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PriruCnik za vojnike je napravljen odabiranjem materi- 
jala iz vise pravila, kako bi se vojnicima omogufilo da na 
jednom mestu nadu sve potrebno za samostalno izuCavanje 

odredenih sadriaja. 

Priru£nik je opSteg karaktera i izraden je na osnovu 
zvanifinih pravila i uputstava, a prilagoden je planu i progra- 
mu borbene obuke i vaspitanja vojnika pesadije. Ima tri 
dela. U prvom delu obradena je vojna obaveza, zakon o 
sluibi u oruzanim snagama i pravilo sluzbe. Drugi deo obu- 
hvata: plan i program borbene obuke i vaspitanja, strojevu 
obuku, peSadijsko naoruzanje sa nastavom gadanja, taktic- 
ku obuku, sredstva veze u ceti, zajedniCka sredstva ABHO 
u Ceti i sredstva za vodosnabdevanje u ceti. Tredi deo sadrzi 
strucno-specijalisticku obuku prema vrstama pesadije: pa- 
dobransku obuku, veterinarsku obuku i planinarstvo. Pri- 
rucnik je ilustrovan vecim brojem slika i §ema, a tekst dopu- 
njuje viSe tabelarnih pregleda, sto omogucava da se materi- 

ja lak§e shvati. 

Cilj Prirucnika je da vojniku pruzi mogucnost da samo- 
stalno izucava sve teoretske sadrzaje plana i programa bor- 
bene obuke i vaspitanja, bez angazovanja stareSina. 

Prirudnik je namenjen vojnicima peSadije. Obogacen 
je semama, slikama i raznim tabelama, Sto pruza mogucnost 
za brzo usvajanje pisanog sadrzaja. PriruSnik je osnovna 
vojnostrucna literatura za popodnevni rad vojnika. 



Na odredeni nacin Prirucnik rnoit da posluzi i koman- 
dirima odeljenja, vodova i Ceta prilikom njihove pripreme 
za izvodenje obuke i vaspitanja vojnika i jedinica pe§adije. 

Obuka nije samo obaveza vec i pravo vojnika da teoret- 
sko gradivo izucava i savladuje individualno u popodnevno 
radno vreme, subotom pre podne i u slobodno vreme (subo- 
ta popodne i nedelja). 



DEO I 



Glava I 

VOJNA OBAVEZA I SLUZBA 
U ORUZANIM SNAGAMA 



1. O VOJNOJ OBAVEZI 

1) OPSTE ODREDBE O VOJNOJ OBAVEZI 

Vojna obaveza je deo prava i duznosti gradana SFRJ 
na odbranu zemlje, ocuvanje slobode, nezavisnosti, suvere- 
niteta, teritorijalne celokupnosti i Ustavom SFRJ utvrde- 
nog drustvenog uredenja. 

Gradani SFRJ u izvrsavanju vojne obaveze ucestvuju 
u civilnoj zaStiti, obucavaju se za opgtenarodnu odbranu, 
izvr§avaju radnu i materijalnu obavezu. 

Vojnu obavezu u mini i ratu izvrSavaju svi gradani 
SFRJ pod uslovima da su sposobni ili ograniceno sposobni 
za vojnu sluzbu. 

Izvrsavanjem vojne obaveze gradani SFRJ se pripre- 
maju, obuCavaju i organizuju za vodenje oruzane borbe i 
ucesce u drugim oblicima opStenarodnog otpora protiv ne- 
prijatelja u slu£aju opasnosti za zemlju. 

Vojna obaveza sastoji se iz: 

- regrutne obaveze, 

- obaveze sluzenja vojnog roka, 

- obaveze sluzenja u rezervnom sastavu oruzanih 

snaga SFRJ. 



2) REGRUTNA OBAVEZA 

Regrutna obaveza nastaje u sedamnaestoj godini 2ivota 
i traje do odsluzenja vojnog roka i prevodenja u rezervni 

sastav. 

Regrutna obaveza mo2e nastati i u sesnaestoj godini 
zivota u slucaju ratne opasnosti o Cemu odluku donosi Pred- 
sednistvo SFRJ. 

U toku regrutne obaveze regrut podleze: 

- uvodenju u vojnu evidenciju; 

- lekarskim pregledima i psiholoSkim ispitivanjima ra- 
di utvrdivanja sposobnosti za vojnu sluzbu; 

- regrutovanju; 

- stupanju na sluzenje vojnog roka; 

- drugim obavezama propisanim Zakonom o vojnoj 
obavezi. 

Lekarske preglede i psiholoska ispitivanja obavljaju 
radne organizacije zdravstvene delatnosti prema mestu pre- 
bivalista regruta, a mogu to da rade i vojne zdravstvene 
ustanove. 

Regrutna komisija ocenjuje sposobnost regruta za voj- 
nu sluzbu na osnovu nalaza prethodno izvrsenih lekarskih 
pregleda i psiholoskih ispitivanja. 

Ocena regruta za vojnu sluzbu moze biti: 

- sposoban, 

- ograniceno sposoban, 

- privremeno nesposoban, i 

- nesposoban. 

Regruti ocenjeni sposobnim i ograniceno sposobnim 
sluie vojni rok, a nakon odsluzenja slu2e u rezervnom sasta- 
vu oruianih snaga. 

Regrut ocenjen privremeno nesposobnim za vojnu slu- 
zbu ponovo podleze regrutovanju nakon odredenog roka. 
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3) SLUZENJE VOJNOG ROKA 



Vojni rok u Jugoslovenskoj narodnoj armiji traje 12 
meseci za sve regrute. . 

Na sluzenje vojnog roka regrut se upucuje u 19. godini 
zivota, nakon zavrsene srednje skole. Izuzetno, ako skolu 
ne zavrsi u 19. godini zivota, upucuje se na sluzenje vojnog 
roka nakon zavrSetka te skole, ali najkasnije do kraja 21. 

godine zivota. , . 

Regrut se moze uputiti na sluzenje vojnog roka do kra- 
ja 27. godine zivota. Izuzetno, regrut se moze uputiti na 
sluzenje vojnog roka i do kraja 30. godine zivota, ako nije 
izvrsavao svoju zakonsku obavezu ili ako je bio osuden na 

kaznu zatvorom. 

Regrut koji ima odgovarajudu strucnu spremu mo2e 
biti izabran za pitomca skole rezervnih oficira- Izbor vr§e 
komisije u republickim, odnosno pokrajinskim sekretarija- 
tima za narodnu odbranu. v 

Skolovanje traje 12 meseci. Sest meseci u skob, a sest 
meseci na obuci u jedinici na duznostima staresina (koman- 

dira odeljenja i voda). 

Za vreme sluzenja vojnog roka vojnici nose uniformu 
i imaju pravo na zdravstvenu zagtitu, novcana primanja, 
smegtaj, ishranu i redovno odsustvo od 15 dana, te druga 
odsustva. 

Vojniku za vreme sluienja vojnog roka, ako je pre 
upu&vanja bio u radnom odnosu, radni staz miruje (bez 
prava na penziono i invalidsko osiguranje i licni dohodak). 

4) SLUZENJE U REZERVNOM SASTAVU 

Sluzenju u rezervnom sastavu oruianih snaga podlezu 

vojni obveznici koji su: 

- odsluzili vojni rok; 

- prema odredbama Zakona o vojnoj obavezi regulisa- 
li obavezu sluzenja vojnog roka na drugi na£in i 

- zene vojni obveznici. 
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Obaveza sluzenja u rezervnom sastavu nastaje nakon 
odsluzenja vojnog roka i traje dok se ne navrsi^60 godina 
za muskarce, a za 2ene do navrsenih 50 godina zivota. 

Za vreme trajanja obaveze sluzenja u rezervnom sasta- 
vu, rezervni vojnik mole biti pozvan na obuku najvise 6, a 
rezervni oficir ukupno 12 meseci, s time §to tokom jedne 
godine to moze trajati najvise 2 meseca. 

Lica u rezervnom sastavu obudavaju se u ratnim jedini- 
cama JNA, TO i Savezu rezervnih vojnih stareSina Jugosla- 
vije, te i u drugim organizacijama koje odredi savezni sekre- 
tar za narodnu odbranu. 

Lica u rezervnom sastavu mogu imati ratni raspored u 
jedinicama JNA, TO, milicije i drugim strukturama ONO 
i DSZ (jedinice veze DPZ, radnim organizacijama koje na- 
stavljaju proizvodnju u ratu). 

Za vreme sluzenja JNA lieu u rezervnom sastavu pripa- 
da pravo na naknadu troSkova prevoza, smestaj i ishranu, 
a oni koji su u radnom odnosu imaju pravo i na naknadu 
prose£nog licnog dohotka. 

5) PUTOVANJE I BORAVAK VOJNIKA U INOSTRANSTVU 

Vojnicima koji su iz inostranstva do§li na sluzenje voj- 
nog roka, a kojima filanovi uze porodice zive u inostranstvu, 
odobride se privatno putovanje u inostranstvo radi posete 
clanovima u2e porodice u toku redovnog odsustva, ako ne 
postoji neka smetnja za davanje odobrenja. 

Privatna putovanja vojnika u inostranstvo odobravaju 
nadlezne staresine. 

Molbu za privatno putovanje u inostranstvo vojnici re- 
dovnim putem podnose nadleznom stareSini, najkasnije me- 
sec dana pre pocetka putovanja. 

Izuzetno, u slucaju smrti ili teske bolesti clana uze po- 
rodice ili u drugim hitnim slucajevima, rok za podnosenje 
molbe mo£e biti kradi. 



Kada privatno putuju u inostranstvo, vojnici pribavlja- 
ju i koriste putne isprave pod opStim propisima. 

Duznosti vojnika u vezi sa privatnim putovanjem u 

inostranstvo jesu: 

pre odlaska u inostranstvo: 

- da se upoznaju sa odredbama propisa o cuvanju 
drzavne, vojne i sluzbene tajne i odredbama Pravilnika o 
putovanju u inostranstvo pripadnika JNA i njihovim odno- 
sima sa strancima (»Sluzbeni vojni list«, br. 7/88); 

- da se upoznaju sa deviznim, carinskim i drugim pro- 
pisima nase zemlje i zemlje u koju ili kroz koju putuju; 

- da pribave zdravstvene i druge dokumente koje za- 
hteva zemlja u koju putuju; 

za vreme boravka u inostranstvu: 

- da obezbede licnu samozastitu i dostojno predstav- 

ljaju gradanina SFRJ; 

- da postupaju po deviznim, carinskim i drugim propi- 
sima zemlje u kojoj borave i kroz koju putuju; 

- da se, ako je to potrebno, jave nasem vojnom lza- 
slanstvu ili diplomatsko-konzularnom predstavnistvu; 

posle povratka u zemlju: 

- da izveste pretpostavljenog stareSinu i da na njegov 
zahtev saSine sluzbenu zabelesku o zapazanjima koja mogu 
biti korisna za na§e oru^ane snage i zemlju; 

- da u roku od 7 dana posle povratka sa putovanja iz 
inostranstva predaju putnu ispravu na Cuvanje svojoj ko- 
mandi. 

6) POZ1VANJE I EVIDENCIJA VOJNIH OBVEZNIKA 

Drzavljanin SFRJ u kalendarskoj godini u kojoj navrsa- 
va 17 godina uvodi se u vojnu evidenciju. Vojnu evidenciju 
o vojnim obveznicima vodi opStinski organ za poslove na- 
rodne odbrane, prema prebivaliStu, odnosno mestu boravi- 
5ta. Ta lica su duzna da se na opsti poziv nadleZnog organa 
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prijave radi uvodenja u vojnu evidenciju. Neprijavljivanje i 
neodazivanje pozivu podleze prekrsajnoj odgovornosti. 

Lice u rezervnom sastavu, nakon odsluzenja vojnog 
roka, duzno je da se u roku od osam dana od dana povratka 
iz JNA prijavi nadleznom organu za vodenje vojne evi- 
dencije. 

Vojni obveznik duzan je da se, posle poziva organa 
nadleznog za vojnu obavezu, javi odredenom organu u me- 
stu i vremenu odredenom u opstem ili pojedinaCnom pozi- 
vu. Ako se vojni obveznik ne odazove pozivu ili se ne javi 
u odredeno vreme i na odredeno mesto, po nalogu nadlez- 
nog organa, moze ga prinudno privesti organ unutrasnjih 
poslova i mole biti prekrSajno, a u odredenim uslovima i 
krivifino kaznjen. 

Vojni obveznik duzan je da sve promene, bitne za voj- 
ne sluzbe, prijavi nadleznom organu za vodenje vojne evi- 
dencije (promene zdravstvenog stanja, sticanje skolske 
spreme, zasnivanje i prestanak radnog odnosa, vrstu i mesto 
obavljanja samostalne delatnosti, promenu stana, promenu 
prebivaliSta, povratak sa sluzenja vojnog roka, putovanje i 
boravak u inostranstvu, povratak izinostranstva, udaja, ze- 
nidba, rodenje deteta, razvod braka, smrt u porodici). Ne- 
prijavljivanje tih promena smatra se prekrSajem. 

7) KAZNENE ODREDBE 

Neizvrsavanjem obaveze propisane Zakonom o vojnoj 
obavezi vojni obveznik podleze prekrsajnoj i krivicnoj od- 
govornosti. 

Vojnom obvezniku zbog prekrSaja Zakona o vojnoj 
obavezi moze biti izreCena kazna zatvora do 30 dana ili 
novcana kazna odredena Zakonom za utvrdeni prekr§aj. 
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2. SLUZBA U ORUZANIM SNAGAMA SFRJ 



n POJAM SLUZBE. LICA NA SLUZBI U ORUZANIM SNAGAMA, 
ODNOSI U SLUZBI I SVECANA OBAVEZA 

Pod sluzbom u oruzanim snagama SFRJ podrazumeva 
se vrsenje vojnih i drugih duznosti u Jugoslovenskoj narod- 
noj armiji (JNA) i Teritorijalnoj odbrani (TO). 

Sluzbu u oruzanim snagama vr§e drzavljani SFRJ i za 
vreme te sluzbe imaju status vojnih lica ili gradanskih lica. 

Vojna lica su vojnici, pitomci vojnih skola, aktivna yoj- 
na lica i lica u rezervnom sastavu dok se nalaze na vojnoj 
duznosti u oruzanim snagama. Aktivna vojna lica su mladi 
oficiri , oficiri i vojni sluzbenici u aktivnoj vojnoj sluzbi JNA. 

Prema odnosima u sluzbi, lica na sluzbi u oruzanim 
snagama mogu biti pretpostavljeni i potcinjeni, a prema 
Cinovima, odnosno klasama i polozajima, mladi i stariji. 

Pretpostavljeni je lice koje rukovodi i komanduje jedi- 
nicom ili ustanovom JNA, ili jedinicom, ustanovom ili §ta- 
bom Teritorijalne odbrane, odnosno drugim oblikom orga- 
nizovanja radnih ljudi i gradana za opstenarodni oruzani 
otpor, odnosno lice koje rukovodi i komanduje licima na 
sluzbi u vojnoj jedinici, odnosno vojnoj ustanovi. Stariji je 
lice koje ima vi§i cin, odnosno klasu, a ako su istog cina, 
odnosno klase, ili bez 5ina, odnosno klase - starije je lice 
na viSem polozaju. 

Prilikom stupanja u oruzane snage vojna lica daju sve- 

canu obavezu. 

»Ja (ime i prezime) svecano se obavezujem da 6u bra- 
niti nezavisnost, ustavni poredak, nepovredivost i celokup- 
nost Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije i da 
cu cuvati i razvijati bratstvo i jedinstvo nasih naroda i narod- 
nosti. Uvek 6u savesno i disciplinovano izvr§avati obaveze 
i duznosti branioca svoje socijalisticke samoupravne domo- 
vine i biti spreman da se borim za njenu slobodu i Cast, ne 
ialeci da u toj borbi dam i svoj zivot.« 

Jednom data svecana obaveza ostaje na snazi trajno. 
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2) SASTAV ORUZANIH SNAG A, ClNOVI I KLASE 



Oruzane snage SFRJ imaju stalni i rezervni sastav. 

Stalni sastav oruzanih snaga sa&njavaju vojnici i mor- 
nari, aktivna vojna lica i gradanska lica na sluzbi u oruzanim 
snagama, a rezervni sastav - lica koja podlezu obavezi slu- 
zenja u irezervnom sastavu. 

Cinovi u oruzanim snagama jesu: 

•-.za vojnike, mornare i pitomce srednjih vojnih skola; 
razvodnik, desetar i mladi vodnik; 

- za pitomce §kola za rezervne oficire: razvodnik, de- 
setar, mladi vodnik i vodnik; 

- za pitomce skola za aktivne oficire: razvodnik, dese- 
tar, mladi vodnik, vodnik i vodnik I klase; 

• - za mlade oficire: vodnik, vodnik I klase, stariji vod- 
nik, stariji vodnik I klase, zastavnik i zastavnik I klase; 

- za oficire: 

U rodovima (osim pomorstva) JJ pomorstvu: 
i sluzbama: potporucnik 
potporu£nik porucnik korvete 

porucnik porucnik fregate 

kapetan pdrucnik bojnog broda 

-kapetan I klase kapetan korvete 

ma J°. r kapetan fregate 

potpukovmk kapetan bojnog broda 

pukovmk kontraadmiral 

ieneral armije admiral flote 

U oruzanim snagama postoji devet klasa vojnih sluzbe- 
nika. 

" Klase vojnih sluzbenika, u pogledu staresinstva, qdgo- 
varaju 5inovima mladih oficira i oficira: 

- cinovima mladih oficira: starijeg vodnika I klase 1 
zastavnika - klase IX i VIII; 



- cinovima oficira: potporudnika, porucnika, kapeta- 
na kapetana I klase, majora, potpukovnika i pukovmka - 
klase: VII, VI, V, IV, III, II, i I. 

Rezervni sastav oruzanih snaga popunjava se vojnicima 
u rezervi po odredbama zakona kojim se ureduje vojna 
obaveza. 

Rezervni sastav oruzanih snaga popunjava se mladim 
oficirima i oficirima proizvodenjem hca iz rezervnog sasta- 
va pod uslovima propisanim zakonom, u cinove rezervmh 
mladih oficira i rezervnih oficira i prevodenjem aktivnih 
mladih oficira i aktivnih oficira u rezervi. 

3) POPUNA ORUZANIH SNAGA 

Drzavljani SFRJ mogu u oruzane snage stupiti po vise 
osnova: na osnovu akta o upucivanju u oruzane snage radi 
vrsenia vojne obaveze, na osnovu akta o prijemu u aktivnu 
vojnu sluzbu, odnosno u vojnu skolu ili na osnovu ugovora 
o prijemu u sluzbu. 

Regruti i lica u rezervnom sastavu stupaju u sluzbu u 
oruzane snage na osnovu akta o upucivanju, a u aktivnu 
vojnu sluibu primaju se na osnovu akta o proizvodenju u 
cin, odnosno klasu aktivnog vojnog lica, ugovora o aktivnoj 
vojnoj sluzbi na odredeno vreme ili drugog akta o prijemu 
u aktivnu vojnu sluzbu. 

Drzavljanin SFRJ, da bi bio primljen u sluzbu u oruza- 
nim snagama mora da bude moralno i politicki podoban za 
duznost vojnog staresine i mora da ispunjava sledece opSte 
uslove: 

- da bude sposoban za aktivnu vojnu sluzbu; 

- da nije osudivan za krivicno delo protiv osnova soci- 
jalistickog samoupravnog druStvenog uredenja i bezbedno- 
sti SFRJ ili za krivicno delo ucinjeno iz koristoljublja ill iz 
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drugih necasnih pobuda, te da za poslednje dve godine pre 
prijema u vojnu sluzbu nije osudivan za koje drugo krivicno 
delo na bezuslovnu kaznu zatvorom; 

- da se protiv njega ne vodi krivicni postupak za krivic- 
no delo za koje se goni po sluzbenoj duznosti, a ako je 
rezervni mladi oficir. oficir ili vojni sluzbenik - da se protiv 
njega ne vodi postupak ni pred sudom casti; 

- da je odsluzio ili na drugi nacin regulisao obavezu 
sluzenja vojnog roka, a 2ena da je navrSila 18 godina zivota; 

- da ima potrebnu strucnu spremu za vojnu sluzbu. 

Posle odsluzenja vojnog roka vojnik se moze, na osno- 
vu ugovora, primiti u sluzbu u oruzanim snagama, u svoj- 
stvu vojnika po ugovoru na odredeno vreme, ako ispunjava 
navedene opste uslove i ako je za vreme sluzenja vojnog 
roka osposobljen za odredene duznosti. Ugovorom se voj- 
nik prima na tri godine u odgovarajucem cinu koji je propi- 
san za vojnike. 

Prijem u aktivnu vojnu sluzbu 

Rezervni mladi oficir moze biti primljen u aktivnu voj- 
nu sluzbu kao aktivni mladi oficir odgovarajuceg cina ako, 
pored navedenih opstih uslova, ispunjava i sledece posebne 

uslove: 

- da ima povoljnu sluzbenu ocenu za vreme sluzenja 
vojnog roka ili sa vojne ve^be; 

- da je polozio ispit za cin aktivnog mladeg oficira. 

Ispit za cin aktivnog mladeg oficira nije duzan da pola- 
ze rezervni mladi oficir koji ima srednju strucnu spremu za 
rod, odnosno sluzbu u koju se prima. 

Pod navedenim uslovima i vojnik u rezervi moze biti 
primljen u aktivnu vojnu sluzbu, s tim §to se on proizvodi 
u Cin vodnika. 

Rezervni oficir mo2e biti primljen za aktivnog oficira 
odgovarajudeg cina ako ispunjava navedene opste uslove i 
ako ima visoku strucnu spremu za rod, odnosno sluzbu u 
koju se prima. Rezervni oficir u cinu potporucnika prima 
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se u aktivnu vojnu sluzbu u cinu porucnika a pitomac §kole 
za rezervne oficire, koji se prima posle zavrsetka te skole, 
proizvodi se u £in porucnika ako ima visoku strucnu spremu 
za rod, odnosno sluzbu u koju se prima. 

• Vojnik u rezervi, rezervni mladi oficir, odnosno rezer- 
vni vojni sluzbenik IX do VII klase, takode moze biti prim- 
ljen za aktivnog oficira i proizveden u cin porucnika, ako 
ima visoku strucnu spremu za rod, odnosno sluzbu u koju 
se prima i ispunjava posebne uslove. 

Drzavljanin SFRJ koji ispunjava navedene opste uslo- 
ve moze se primiti i u aktivnu vojnu sluzbu na odredene 
duznosti i na odredeno vreme, koje ne moze biti duze od 
devet godina. U sluzbu na odredeno vreme prima se ugovo- 
rom kojim se utvrduju Cin, duznost, mesto sluzbovanja i 
trajanje sluzbe, a mogu se uredivati i druga prava i obaveze. 

Vojno lice primljeno u aktivnu vojnu sluzbu na odrede- 
no vreme, koje je u toj sluzbi provelo Cetiri godine, ostaje 
u aktivnoj vojnoj sluzbi u cinu koji je imalo za vreme sluzbe 
po ugovoru, ako pored opstih uslova, ispunjava i posebne 
uslove koji su zakonom propisani. 

U aktivnu vojnu sluzbu po bilo kom od navedenih 
osnova prima se konkursom ili oglasavanjem formacijskih 
mesta slobodnim, a lice koje bude primljeno u aktivnu 
vojnu sluzbu postaje aktivno vojno lice danom stupanja u 
sluzbu, na osnovu akta o prijemu, odnosno akta o proiz- 
vodenju. 

4) POSEBNA PRAVA I DUZNOSTI VOJNIH LICA U VEZI 

SA SLUZBOM 

U vezi sa sluzbom, vojna lica imaju sledeca prava i 
duznosti: 

- da stvaralacki primenjuju, razvijaju i usavrsavaju 
koncepciju opStenarodne odbrane u organizaciji i radu voj- 
ne jedinice, odnosno vojne ustanove; 
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- da razvijaju i ucvrscuju ravnopravnost i bratstvo i 
jedinstvo naroda i narodnosti Jugoslavije i da jacaju unutra- 
§nju cvrstinu, moralno-politicko jedinstvo i borbenu mod 

oruzanih snaga; 

- da rade na jacanju bezbednosti i drustvene samoza- 

stite; ... 

- da cuvaju i izgraduju drugarske odnose u vojnim je- 

dinicama i vojnim ustanovama; 

- da ucvrgduju vojnu disciplinu; 

- da unapreduju organizaciju zivota i rada u vojnim 

jedinicama i vojnim ustanovama; 

- da se idejno-politieki i strucno usavrgavaju, a vojne 
staresine i da obezbeduju uslove za idejno-politicko i struc- 
no usavrsavanje vojnika i drugih pripadnika vojne jedinice, 
odnosno vojne ustanove; 

- da cuvaju oruzje, vojnu opremu i ostala materijalna 

sredstva. 

Vojna lica su duzna da izvrsavaju naredenja pretpo- 
stavljenih stareSina koja se ti5u sluzbe, osim ako je o&gled- 
no da bi izvrsenje naredenja predstavljalo krivicno delo. 

Pod istim uslovima vojna lica duzna su da izvrSavaju 
i naredenja starijih kad nije prisutan pretpostavljeni sta- 
re§ina. 

Vojna lica imaju pravo da, u skladu s pravibma sluzbe, 

nose vatreno oruzje. 

U vrSenju strazarske i patrolne sluzbe, sluzbe dezurnog 
i druge sliCne sluzbe vojna lica smeju upotrebiti oruzje, ako 

druk&je ne mogu: 

- da zaStite zivot ljudi koje obezbeduju; 

- da odbiju napad ili da otklone neposrednu opasnost 
od napada na objekt koji obezbeduju; 

- da od sebe odbiju neposredan napad kojim se ugro- 

zava njihov Svot. 

Vojna lica koja vrSe sluzbu pod neposrednim rukovod- 
stvom staresine mogu upotrebiti oruzje samo po njegovom 
naredenju. 
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Vojna lica duzna su da Cuvaju drzavnu, vojnu, sluzbenu 
i poslovnu tajnu. Obaveza cuvanja drzavne, vojne, sluzbene 
i poslovne tajne traje i posle prestanka sluzbe u oruzanim 
snagama. 

Vojna lica imaju pravo da pretpostavljenim staresina- 
ma podnose prituzbe i druge predstavke u vezi sa syim 
pitanjima iz zivota i rada u vojnoj jedinici, odnosno vojnoj 
ustanovi ? u skladu sa pravilima sluzbe oruzanih snaga. Pra- 
vo na prituzbu protiv naredenja pretpostavljenog staregine 
ne oslobada vojno lice od obaveze da naredenje izvrsi. 

Vojna lica imaju pravo i duznost da na sastanku vojne 
jedinice, odnosno vojne ustanove razmatraju pitanja iz zivo- 
ta i rada vojne jedinice ili vojne ustanove i da daju misljenja 
i predloge pretpostavljenim stareSinama, komandama i dru- 
gim nadleznim organima. 

5) OCENJIVANJE, ODLIKOVANJA I POHVAJLE 

Vojna lica ocenjuju se radi utvrdivanja uspeha u sluzbi, 
odlu&vanja o napredovanju i o drugim odnosima u sluzbi i 
radi podsticanja na strucno usavrSavanje i ve6e zalaganje u 
sluzbi. Ocenjivanje je redovno i vanredno. 

Vojnici se redovno ocenjuju na 30 dana pre zavrsetka 
vojnog roka. 

Vojnici se vanredno ocenjuju kad treba da se donese 
odiuka o unapredenju vojnika u cin razvodnika, desetara 
ili mladeg vodnika i prilikom odredivanja na duznost sta- 
reSine. 

Vojno lice se ocenjuje povoljnom ili nepovoljnom 
ocenom. 

Ocena se saopstava ocenjenom. 

Protiv ocene vojno lice moze podneti 2albu u roku od 
15 dana od dana kad mu je ocena saopStena. Zalba se pre- 
daje prvopretpostavljenom staresini, a lice u rezervnom sa- 
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stavu moze predati zalbu i opstinskom organu uprave nad- 
leznom za poslove narodne odbrane. Protiv ocene date po- 
sle zalbe nema daljeg pravnog sredstva. 

U ocenu vojnika unose se podaci o osposobljenosti 
vojnika za odredenu duznost, moralnim i politickimkvalite- 
tima, disciplinovanosti i fizickoj sposobnosti. 

Za ocenjivanje vojnika nadlezan je prvopretpostavljeni 
staresina na polozaju komandira £ete, odnosno samostal- 
nog voda ili visem polozaju. Zalbu razmatra i odlu£uje sta- 
regina neposredno visi od staregine koji je dao ocenu. 

Vojnim licima mogu se dodeljivati odlikovanja i pohva- 
le za narocit uspeh postignut u sluibi. 
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G 1 a v a II 

PRAVILO SLUZBE 



Pravilo sluzbe OS jeste osnovno pravilo kojim se regu- 
li§u: prava i duznosti lica na sluzbi u OS; odnosi u OS; red 
i unutraSnja slu^ba; obezbedenje objekata, MS i ljudstva; 
zdravstvena zastita; uzbune i upotreba jedinica; upotreba i 
odrzavanje TMS; zastita na radu; protivpo2arna zastita; voj- 
ne svecanosti, proslave i pocasti; izvrsenje disciplinskih me- 
ra i kazni i zalosti. 

Pravilo slu2be oru^anih snaga (PS OS) zasniva se na 
Ustavu Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije, 
Zakonu o opStenarodnoj odbrani, Zakonu o sluzbi u oruza- 
nim snagama, Zakonu o vojnoj obavezi i drugim propisima 
kojima se regulise sluzba u oruzanim snagama. 

Vojna lica duzna su da poznaju i primenjuju odredbe 
PS OS. 

L ODNOSI U JNA 

■ 

Lica na sluzbi u JNA jesu vojna i gradanska lica. 

■ Vojna lica jesu vojnici i mornari, vojnici po ugovoru, 
pitomci vojnih skola, aktivna vojna lica (stareSine) i lica iz 
rezervnog sastava dok su na vojnoj duznosti u JNA. 

Lica na sluzbi u JNA mogu biti, prema odnosima u 
sluzbi, pretpostavljeni i potcinjeni, a prema cinovima i po- 
lozajima stariji i mladi.. 



Pretpostavljeni jeste onaj koji je na osnovu zakona i 
drugih propisa ovlascen da rukovodi i komanduje vojnom 
jedinicom ili ustanovom, odnosno licima na sluzbi u njima. 
Ostala lica u toj jedinici ili ustanovi jesu potcinjeni. 

Stariji je onaj koji ima viSi cin. Ako su dvojica vojnih 
lica istog «na ili su bez 5ina, stariji je onaj koji je na visem 

polozaju. . v . 

Izvrsenje naredenja je osnov za uspesno obavljanje zi- 

vota i rada u JNA i za izvrSenje obaveza i zadataka. 

Naredenja pretpostavljenog staresine u vezi sa sluibom 
vojnici su du2ni da izvrSavaju bez pogovora, potpuno, tadno 

ina vreme. . ... 

Vojnici moraju izvrgavati naredenje najstanjeg pnsut- 
nog staresine, kada nije prisutan pretpostavljeni staresina. 

Ako vojnik primi naredenje JSije bi izvrSenje, ocigled- 
no, predstavljalo krivicno delo, du2an je da o pnmljenom 
naredenju odmah izvesti vigeg pretpostavljenog stareSinu ill 
starijeg od lica koje je naredenje izdalo. 

Kada vojnik proceni da primljeno naredenje ne moze 
da izvrSi na vreme, pravovremeno trazi produzenje roka. 
Posle izvrSenja svakog naredenja izvestava se pretpostavlje- 
ni, odnosno staresina koji je izdao naredenje. 

Lica na sluzbi u JNA du2na su da se medusobno po- 
zdravljaju. Vojnici pozdravljaju pretpostavljenog i stanjeg, 

a oni otpozdravljaju. 

Vojnik, kada je u uniformi, pozdravlja staresinu koji 
je u civilnom odelu vojni£kim pozdravom, a ovaj pozdravlja 
(otpozdravlja) gradanskim pozdravom. 

Vojnici pozdravljaju: 

- zastavu SFRJ za vreme dizanja na jarbol i spustanja 
sa jarbola , vojne zastave jedinica - kada su razvijene; zasta- 
ve brodova RM, zastave na ratnim brodovima stranih drza- 
va i vojnopomorske zastave na brodovima nase RM; 

- himne: SFRJ, socijalistickih repubUka i stranih drzava; 

- pripadnike stranih armija. 
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Vojna lica prilikom posete Kudi cveca odaju pocast 
Josipu Brozu Titu. 

Vojnici ne pozdravljaju: iz stroja ili povorke; u borbi, 
na vezbama, manevrima i u drugim prilikama kada im zbog 
toga moze biti ugrozen zivot; za vreme obavljanja duznosti 
na grani5nom rejonu; kada sprovode lice liseno slobode; 
kada vode kopitare i pse; kada upravlja>u motornim, borbe- 
nim i drugim vozilima; kada se nalaze u prevoznim sredstvi- 
ma; za vreme obedovanja, lekarskog pregleda, gisanja, bri- 
janja, i slicno; kada su u bolesnickom odelu; pri obavljanju 
posla ciji proces ne moze ili nije celishodno da se prekida; 
na pesackim prelazima i sa suprotne strane sirokih ulica i 
bulevara, te u drugim uslovima kada nije moguce da se 
pozdravi na propisan nacin. 

Lica na sluzbi u JNA oslovljavaju se se »druze« odno- 
sno »drugarice« i jedni drugima se obra£aju sa »vi«. Stare- 
Sine i gradanska lica obracaju se vojnicima sa »ti«. Sa »ti« 
se oslovljavaju vojnici kada se obracaju jedan drugom. 

Vojna lica koja imaju cin oslovljavaju se ipo cinu, npr. : 
»Druze razvodnice«, »Druze vodnice«, »Druze kapetane«, 
»Druze kapetane fregate« i slicno. 

Vojnici bez cina oslovljavaju se »Druze vojnice« ili 
»Druze Kosticu«, »Druze Darko«, itd. 

Lica na sluzbi u JNA, koja se ne po'znaju, duzna su da 
se prilikom susreta jedni drugima predstave. Mladi se pred- 
stavljaju prvi saopgtavajuci svoj cin, porodiCno i rodeno 
ime, a ako je potrebno, i jedinicu i druge podatke, npr.: 
»Druze kapetane, vojnik Stipe Juric«, »Druze majore, de- 
setar Petar Maksimovic, komandir prvog odeljenja«. 

PremeSteni vojnici javljaju se komandiru cete, odnosno 
stareSini istog ranga u jedinici u koju su premesteni. 

Vojnici pre odlaska i posle povratka sa odsustva, bolo- 
vanja, lecenja, izdrzavanja vojnickog pritvora, zatvora, slu- 
zbenog puta i slicno javljaju se komandiru cete, odnosno 
stareSini istog ranga. 



Vojnici kad su na odsustvu i bolovanju u garnizonu van 
mesta sluzbovanja, a zadrzavaju se duze od 24 casa, javljaju 
se komandi garnizona. Javljaju se licno, najkasnije 24 casa 
posle dolaska, odnosno najranije 24 casa pre odlaska. Ako 
se u jednom mestu ne zadrzavaju duze od 4 dana, istovreme- 
no se prijavljuju i odjavljuju. Oboleli se mogu javiti i preko 
drugog lica. Prilikom prijavljivanja - odjavljivanja vojnici 
sa sobom nose vojnicku knjizicu i putne isprave. 

U mestima u kojima nema komande garnizona, vojnici 
se javljaju organu za narodnu odbranu skupstine opstine, 
odnosno nadleinom organu mesne zajednice. 

2. RAD I UNUTRASNJA SLU^BA 

1) RAD I RASPORED DNEVNOG VREMENA 

Rad i unutraSnja slu2ba organizuju se prema planovima 
i programima za obuku i vaspitanje, zavisno od smeStaja, 
zadataka i radnog vremena. 

Pre podne izvodi se obuka i vaspitanje. Popodne se 
koristi za obavezno ucenje; izlazak van kruga kasarne; kul- 
turno-zabavne aktivnosti; kupanje i ostale higijenske mere. 

Obuka (nastava) izvodi se posle podne i nodu, kada 
je to predvideno planovima i programima za obuku i vas- 
pitanje. 

Subota pre podne koristi se za ucenje, takmicenja 
iz VSO, POiV i za obavezne sportske i kulturno-zabavne 
aktivnosti. 

Nedelja i praznici koriste se za KZR i izlazak van kruga 
kasarne. 

Vojniku se svakog dana obezbeduje: 7-8 £asova noc- 
nog odmora, 1-2 casa popodnevnog odmora, po 30 minuta 
slobodnog vremena pre rucka i pre vecere, 1 £as slobodnog 
vremena pre pocetka nocnog odmora. 
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Za vreme: pripravnosti, uzbuna, vezbi jedinica, borbe 
protiv elementarnih nepogoda i drugih nesreca, raspored 
dnevnog vremena prilagodava se novonastalim uslovima, 

potrebama i mogucnostima. 

Vreme od ustajanja do pocetka obuke i vaspitanja traje 
najvise 2 casa. Za to vreme vojnici namestaju krevete, obla- 
te se i odlaze na jutarnje veZbanje. Posle toga umivaju se i 
odlaze na dorucak, a zatim uzimaju opremu i naoruzanje, 
izlaze na odredeno mesto za postrojavanje i pripremaju se 

za pocetak obuke. 

Jutarnje vezbanje izvode svi vojnici, sem onih koji su 
na duznosti, koji su bolesni ili prijavljeni za lekarsku pomod. 

Vojnici se za obedovanje postrojavaju u okviru voda 
ili cete, prema redosledu za obedovanje. Prema rasporedu 
dnevnog vremena, uzina se deli u vreme odredeno za odmor 

od 30 minuta. 

Na zvu5ni znak za dizanje i spustanje zastave sva lica 
u kasarni, odnosno logorskoj prostoriji (logoru), u stroju i 
van stroja, okrecu se u pravcu mesta gde se zastava dize, 
odnosno spuSta. Ako vide zastavu, vojna lica koja su van 
stroja pozdravljaju rukom, a u stroju - vojnici pozdravljaju 
samo zauzimanjem stava »mirno«, a stareSine i rukom. 

Pocetak obuke i vaspitanja, odnosno nastave objavljuje 
se propisanim zvucnim znakom. Na dati znak jedinice se 
postrojavaju i vrsi se smotra. Obuka i vaspitanje traju 6 
casova dnevno, nastavni cas traje 45 minuta. Posle svakog 
Casa daje se odmor od 10 minuta, a posle drugog ili tre6eg 
casa 30 minuta. Obuci prisustvuju svi vojnici, sem onih koji 
su sluzbeno spreCeni. Vojnici koji imaju postedu prisustvuju 
teoretskim Casovima obuke, odnosno nastave. 

Neposredno posle obuke vojnici 5iste i podmazuju oru- 
2je, tehnicka sredstva i opremu koja je koriScena u toku 
dana. 

Vojnici mogu da se odmaraju odmah posle rudka. U 
spavaonicama za vreme popodnevnog odmora mora se obez- 
bediti red i mir. 
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Nedeljom i praznikom mogu se odmarati celo popodne. 

Popodnevni rad organizuje se radnim danom. Na dati 
zvucni znak jedinice se postrojavaju, a dezurni ili drugi 
odredeni stare§ina vr§i pregled i upu<5uje jedinice na mesta 
gde 6e se izvoditi popodnevni rad. 

Popodnevni rad obuhvata: obavezno ucenje, vanna- 
stavne aktivnosti, kupanje i ostale higijenske mere. Navede- 
ne aktivnosti radnim danom traju 2 casa. 

Nocni odmor podinje za sve jedinice u 22.00 casa. Po- 
cetak nodnog odmor a objavljuje se propisanim zvu5nim 
znakom. Do tog vremena vojnici sreduju licne stvari i lezu. 
Redari ureduju spavaonice i, nakon obilaska dezurnog cete, 
gase svetla. 

2) UNUTRASNJA SLUZBA 

UnutraSnju sluzbu u oruzanim snagama, pod odrede- 
nim uslovima, mogu obavljati sva lica na sluzbi u oruzanim 
snagama. Za organe unutrasnje sluzbe lica se odreduju pre- 

ma utvrdenom redu. 

Organi unutrasnje sluzbe jesu dezurni i pozarni. Licima 
•na duznosti organa unutrasnje sluzbe sluzba traje najvise 24 

Vojnika koji obavlja unutrasnju sluzbu moze smeniti 
(zameniti) samo staresina koji ga je odredio na duznosti. 
Izuzetno, kada se taj staresina ne nalazi u jedinici, moze ga 
smeniti (zameniti) njegov zamenik, odnosno pretpostavlje- 

ni dezurni. . 
Organi unutrasnje sluzbe ne mogu za vreme obavljanja 

duznosti raditi poslove koji nisu u vezi sa torn duznoSdu. 

Organi unutrasnje sluzbe za vreme obavljanja duznosti 
nose propisnu odecu, obudu i oruzje. 

Dezurstvo traje neprekidno, a sluzba pojedinca, kao 
dezurnog, traje 24 casa, moze i krace. Dezurni vojnik na 
sredini nadlaktice leve ruke nosi crvenu traku, na kojoj se 
nalazi amblem JNA. 
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Vojnik koji je odreden za dezurnog pre prijema duzno- 
sti obavezan je da: primi, pregleda i prouCi naredenja i 
uputstva kojima su regulisane njegove duznosti, upozna sta- 
nje u jedinici i nova naredenja prema kojima treba da postu- 
pi; primi dokumentaciju i stvari, prema spisku stvan koje 
se nalaze u sobi dezurnog. 

Dezurnom se odreduje pomocnik. Dezurni i pomodnik 
u toku dana i noci odmaraju se naizmeni&io. Deset minuta 
pre ustajanja vojnika obojica moraju biti budni i propisno 

odeveni. 

Dezurni se, na£elno, uvek nalaze tamo gde se nalazi 
jedinica. 

Kada pretpostavljeni ujutru dode na sluzbu, dezurni 
mu predaje raport o stanju u jedinici i broju prijavljenih-za 
lekarsku pomod, sluzbeni razgovor i raport. 

Za neposredno obezbedenje i cuvanje naoruzanja, 
opreme i druge imovine koja nije zakljucana, odreduje se 
pozarni* 

Sluzba poZarnih traje 24 casa. Nocu se vojnici smjenju- 
ju svaka 2 Casa, a danju u du&m vremenskim razmacima, 
ali ne duzim od 8 casova. Pozarni za vreme sluzbe moze da 
sedi ako mu sluzba u jednoj smeni traje duze od 2 casa. 

PoZarne postavlja i smenjuje dezurni ili njegov pomoc- 
nik. Pozarni se bude 15 minuta pre smene. 

3) IZLASCI I POSETE 

Vojnici mogu da izlaze van kruga kasarne samo kad 
im to odobri ili naredi pretpostavljeni. 

Izlazak van kruga kasarne koristi se u garnizonu, a 
vojnici u izdvojenim objektima i na karauli u najbli2em na- 
seljenom mestu koje se odredi. 

Izlasci van kruga kasarne mogu biti: redovni, vanredni 
i sluzbeni. 
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Redovni izlazak van kruga kasarne odobrava se vojni- 
cima subotom, nedeljom, na dan praznika SFRJ, republi5- 
kih praznika i vojnih praznika i jednim radnim danom u 
sedmici. 

Vanredni izlazak van kruga kasarne vojnicima se moze 
odobriti kada im dode u posetu clan uze porodice i kao 
nagrada. 

Izlazak van kruga kasarne kao nagrada daje se posle 
zavrsetka dnevne obuke i moze trajati najduie do 24.00 
casa. 

Za vanredne i nagradne izlaske van kruga kasarne voj- 
nicima, pored vojne knjizice, izdaje se i dozvola. 

Sluzbeni izlasci van kruga kasarne odobravaju se radi 
obavljanja sluzbenih poslova (kuriri i si.), a za to im se 
izdaje dozvola za vanredni izlazak. 

Vojnici imaju pravo na vikend odsustvo. Nacelno, ko- 
riste ga u drugoj polovini sluzenja vojnog roka. Vikend 
poCinje u petak, nacelno, posle ru£ka i zavrsava se u pone- 
deljak u 24.00 Casa. Izuzetno, zbog nepovoljnih saobracaj- 
nih veza i vece udaljenosti mesta u koje se putuje, vikend 
se zavr§ava u utorak do 24.00 casa. 

Vreme za vikend mo2e da se spoji i sa praznicima 
SFRJ, praznicima socijalistickih republika i vojnim prazni- 
cima. U tim slucajevima vikend pocinje uofii praznika, a 
zavrSava se prvog radnog dana posle praznika do 24.00 casa. 

Vojnici mogu primati posete radnim danom posle ru£- 
ka do poCetka popodnevnog rada, a neradnim danom i pra- 
znikom posle dorucSka do vecSere. Izuzetno, kad u posetu 
dode clan u2e porodice iz udaljenog mesta, poseta se moze 
odobriti i u drugo vreme. 

Vojniku se za sluzbeno putovanje i odlazak na bolova- 
nje i odsustvo. izdaje dozvola. Za pojedinafrio putovanje 
izdaje se svakom posebna dozvola za putovanje, a za grupno 
- jedna. Ako u grupi putuje do 3 vojnika, njihova iniena i 
prezimena upisuju se u dozvolu za putovanje, ako ih je vi§e, 
imena se upisuju u poseban spisak koji se overava. 
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3. SME§TAJ I RED 



Jedinice i ustanove oruianih snaga mogu biti smestene 
u kasarni, na logorskoj prostoriji (logoru), na vojnom aero- 
dromu, u karauli, na brodu RM, u nastavnom centru TO i 
u drugim objektima. 

U vojnim objektima zabranjuje se: 

- unoSenje strane stampe i literature, bez odobrenja 

nadleznog stare≠ 

- unosenje, drianje i rasturanje literature za koju je u 
javnosti ocenjeno da ima nacionalisticki, kontrarevolucio- 
narni ili drugi neprijateljski karakter; 

- pracenje stranih radio-programa i televizijskih pro- 
grama; 

- dr^anje privatnih foto-aparata, kamera, magnetofo- 
na, kasetofona i video-uredaja; 

- igranje hazardnih igara (kockanje); 

- posedovanje i rasturanje pornografskih cSasopisa, sli- 
ka, crteza, filmova i sliCno; 

- uno§enje i upotreba alkoholnih pica, 

U spavaonici se svakom vojniku odreduje krevet cije 
se mesto, bez odobrenja stareSine spavaonice, ne mo^e me- 

J Kreveti se nameStaju jednoobrazno. Donji c,arSav je 
zategnut preko duseka, a 6ebe sa gornjim aar§avom slaze 
se preko stranice kreveta, suprotno od uzglavlja. Pid2ama 
se sla2e ispod jastuka. Na krevetu je zabranjeno drzati dru- 
ge stvari. 

V spavaonici se ne sme pusiti, kuvati, podgrejavati je- 
la, obedovati, susiti i cistiti odeca i obuca i cistiti naoruzanje. 

U vreme predvideno za no6ni i popodnevni odmor u 
spavaonici je zabranjeno razgovarati, uklju&vati radio-pri- 
jemnike i sve drugo Ito ometa odmor. 



Ode£u i drugu intendantsku opremu, pribor za odrza- 
vanje lifine higijene i druge licne stvari vojnici drze u orma- 
ri<3ima. Na ormarice se stavlja natpis sa prezimenom i ime- 
nom vojnika. 

Kad u spavaonicu ude pretpostavljeni, odnosno stariji, 
staresina spavaonice ili njegov zamenik komanduje »Mir- 
no!« i predaje raport. 

Za vreme popodnevnog odmora, pola casa pre pocetka 
nocnog odmora i do pola casa posle ustajanja, u spavaonici 
se ne komanduje »Mirno!« i ne predaje raport. 

U u£ionici se izvodi obuka i odrzavaju predavanja i 
sastanci. Ucionica se moze koristiti i kao cetna klupska 
prostorija i za odmor i vannastavne aktivnosti vojnika. 

Sanitarne prostorije su: umivaonice, prostorije sa tuse- 
vima, nuznici i prostorije za susenje odede i obuce. 

U sanitarnim prostorijama zabranjeno je pranje rublja, 
a mo2e da se drzi i pribor za ciscenje. 

4. VOJNA DISCIPLINA 

Vojna disciplina zasniva se na svesti svakog lica o neop- 
hodnosti izvrSavanja vojnih duznosti i drugih obaveza radi 
jacanja borbene moci i odbrane SFRJ. 

Drugarstvo je osnov za izgradnju bratstva i jedinstva, 
medusobnih odnosa, cvrstine i moralno-politidkog jedinstva 
u oruzanim snagama. Najbolje se razvija zajedniCkim radom 
i naporima vojnog kolektiva. 

Vojnik koji pri vrsenju sluzbe ili postupcima vezanim 
za vrsenje sluzbe povredi vojnu disciplinu odgovara disci- 
plinski za disciplinsku greSku ili disciplinski prestup. 

Disciplinska greska je lakga, a disciplinski prestup je 

teza povreda vojne discipline. 

Povredom vojne discipline smatraju se postupci vojnih 
lica protivni obavezi vrgenja vojne duznosti, ustanovljenoj 
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zakonom, PS OS i drugim propisima, naredenjimai drugim 
aktima nadle^nih stareSina koji se tifiu sluzbe, a narocito: 

- neizvrSenje ili odbijanje izvrgenja naredenja; 

- povreda autoriteta pretpostavljenog i starijeg; 

- nesavesno i nemarno vrSenje sluzbe ili obaveza u 

sluzbi; 

- samovoljno udaljavanje iz jedinice ili ustanove; 

- povreda drzavne i vojne tajne; 

- zloupotreba sluzbenog polozaja; 

- prenosenje netacnih izvestaja; 

- prikrivanje ili unistenje sluzbene isprave, knjige ili 
spisa, falsi fikovanje sluzbenih isprava ili upotreba falsifiko- 
vanih isprava; 

- nemaran odnos prema poverenoj imovini, prisvaja- 
nje ili nanoSenje Stete vojnoj ili drugoj imovini; 

- postupak kojim se vreda dostojanstvo potcinjenih ili 
mladih, ili se krse prava koja im po zakonu pripadaju; . 

- postupak u sluzbi koji je protivan vojnom redu ili 
predstavlja povredu propisa; 

- svaka druga radnja ili propugtanje radnje koja ometa 
ili onemogucava pravilno i brzo funkcionisanje sluzbe. 

Povredom vojne discipline smatra se svako postupanje 
vojnog lica i van sluzbe, koje je nespojivo sa du£no§6u voj- 
nog lica, a narocito: 

- izvrSenje krivi£nog dela iz neSasnih pobuda: 

- ispoljavanje nacionalne, rasne ili verske netrpeljivo- 
sti i istupanje protiv samoupravnog socijalisti5kog sistema 
ili protiv mera ONO i DSZ, politickih ili privrednih mera 
drzavnih i drugih organa, koje mogu slabiti moralno-politic- 
ko jedinstvo pruzanih snaga; 

- teza povreda javnog morala; 

- svako drugo postupanje protivno propisima kojima 
se steti ugledu oru^anih snaga. 
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Za disciplinske greske mogu se izreci sledede disciplin- 
ske mere: 

- prekoredni rad do 3 smene; 

- zabrana izlaska van kruga kasarne do 4 dana; 

- vojnicki pritvor do 30 dana. 

Za disciplinske prestupe izrice se disciplinska kazna: 

zatvor (do 30 dana, odnosno do 60 dana). 



5. OBEZBEDENJE OBJEKATA, MATERIJALNIH 

SREDSTAVA I LJUDSTVA 

Obezbedenje objekata jeste znaCajan, veoma odgovo- 
ran i slozen zadatak u sistemu bezbednosti i samoza§tite u 
oruzanim snagama. 

Obezbedenje se sprovodi neprekidno, odredenim sna- 
gama, sredstvima, merama, radnjaina i postupcima radi za- 
stite objekata od napada, uni§tenja i oStedenja, odnosno 
otkrivanja tajnih podataka. 

1) STRAZARSKA SLUZBA 

Fizicko obezbedenje objekta vr§i straza - naoruzana 
jedinica ili grupa vojnika. 

Straza je promenljivog sastava i jacine. Sacinjavaju je: 
komandir straze; razvodnici straze; potreban broj vojnika 
za strazare, rejonske strazare, osmatraCe i patrole, ako je 
potrebno, i pomodnik komandira straze, kuriri, vodici slu- 
zbenih pasa i drugo ljudstvo. 

Slu^ba unutraSnjih straza, nadelno, traje 24 Sasa, a iz- 
dvojenih 7 dana. Izuzetno, unutrasnja strata moze ostati na 
duznosti do 7 dana, a izdvojena do mesec dana. 

Sluzba straze moze trajati i krade od 24 casa, ako se 
objekti obezbeduju strazom samo odredeno vreme (danju, 
noiSu) . 
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Straza moze biti naoruzana puskama, automatima i 
pigtoljima. Ako je potrebno, pojedine straze mogu imati i 
drugo pesadijsko naoruzanje. Vojnici iz sastava unutrasnjih 
straza nose borbeni ranac, zastitnu masku i slem, a lica iz 
sastava izdvojenih strata nose kompletnu ratnu opremu. 
Oprema se 5uva u strazari. Straza kod sebe ima najmanje 
jedan borbeni komplet (b/k) municije za oruije kojim je 
naoruzana. Od toga, Ijudstvu se izdaje najmanje 0,25 b/k, 
a ostalo se £uva u rezervi. 



2) ZNACI ZA RASPOZNAVANJE 

Znaci za raspoznavanje jesu reci pomodu kojih se stra- 
ze i lica iz njihovog sastava raspoznaju i na osnovu kojih se 
utvrduje pravo drugih lica da kontroliSu straze. 

Znaci za raspoznavanje jesu: 

- odziv i lozinka, 

- parola. 

Odziv i lozinka sluze za raspoznavanje strazara, osma- 
traCa, patrola i drugih organa dok se nalaze na duznosti i 
lica koja im prilaze. 

Parola sluzi da se komandir straze uveri da je lice koje 
je doslo da kontrolise strazu za to ovlastio nadlezni stareSina 
i da nova straza mo2e da smeni staru. 

Znaci za raspoznavanje se ne smeju saopstavati nepo- 
zvanim licima. Ako se dozna ili posumnja da je bilo koji 
znak za raspoznavanje izgubljen ili prokazan, odreduju se 
novi znaci, a stari se stavljaju van snage. 

3) ODREDIVANJE VOJNIKA ZA STRAZU, PRIPREMA 

I PREGLED STRAZA 

Vojnici koji nisu dali sveCanu obavezu, odnosno koji 
su pod istragom i koji izdrzavaju disciplinsku kaznu zatvo- 
rom i disciplinsku meru pritvora, ne odreduju se na strazu. 
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Vojnici odredeni za strazu moraju biti zdravi, odmorni 
i sposobni za strazarsku sluzbu. Prethodne noci ne odreduju 
se ni na kakvu duznost, niti za fizicke radove onog dana 
kad primaju duznost. 

Vojnici koji su bili na strazi 24 casa mogu ponovo biti 
odredeni na strazti 24 casa posle smene, a koji su bili du2e, 
48 casova posle smene. 

Vojnici odredeni za strazu oslobadaju se redovne obu- 
ke i ostalih poslova na dan prijema duznosti i tada se izvode 
pripreme za strazarsku sluzbu. 

4) IZVRSENJE STRA^ARSKE SLUZBE 

Strazom komanduje komandir straze. On je odgovoran 

za pravilno obavljanje sluzbe, borbenu gotovost, budnost i 
urednost straze. 

Na poziv (signal) patrole, osmatraca, zasede i strazara 
(rejonskog strazara) komandir strafe upucuje razvodnika 
strafe sa 1-2 pratioca. Ako je zadrzano lice sumnjivo, raz- 
vodnik straze ga pretresa, oduzima oruzje i municiju i spro- 
vodi u strazaru, komandir uzima potrebne licne podatke, 
izveStava dezuraog kome je straza potfinjena i zajedno sa 
oduzetim predmetima i dokumentima predaje nadleznom 
organu. 

Strazar (rejonski strazar) obezbeduje objekat sa odre- 
denog stra^arskog mesta (rejona). Strazarsko mesto obu- 
hvata prostor na kome strazar (rejonski strazar) obavlja 
duznost. 

Za vreme obavljanja duznosti strazar se nalazi van stra- 
zarnice i moze se kretati po odredenom prostoru i stazi; 
ulaziti u uredene zaklone i druge objekte koji mu omoguda- 
vaju prikriveno i efikasnije izvrSenje zadatka. Po kisi i losem 
vremenu moze povremeno da se sklanja u strazarnicu. Dok 
je na strazarskom mestu, strazar ne sme da sedi, lezi, pusi, 
razgovara sa nepozvanim licima i sliCno. 



Opste duznosti strazara (rejonskog strazara) jesu: 

- da budno Suva objekat koji mu je poveren; 

- da ne ispusta oruzje iz ruku i da uvek bude spreman 

da ga upotrebi; v . _ 

- da brani napadnuti objekat, strazu, susednog straza- 
ra i sebe; , . 

- da ne napuSta strazarsko mesto dok ne bude smenjen 

ili povucen; 

- da nikome, izuzev razvodniku, pomocmku komandi- 
ra ili komandiru straie, dezurnom i licima ovlascemm za 
kontrolu ne dozvoli da se priblizi strazarskom mestu (objek- 
tu) vise nego sto je propisano, odnosno da prolazi gde je 

zabranjeno; . . 

- zaustavlja sva lica prema propisima; 

- odrzava vezu sa komandirom straze, susednim stra- 
zarima ostalim organima i poziva komandira (razvodnika) 
straze kad u blizini izbiju nered, pozar, kad imovini xh licima 
koia cuva preti opasnost od elementarnih nepogoda, kad 
primeti uznemirenost pasa, kad oboli i kad mu je potrebna 
bilo kakva pomoc. 

Zbog zloupotrebe duznosti i oruzja, te zbog drugih 
povreda strazarske sluzbe, strazar (rejonski strazar) podle- 
ze krivicnoj ili disciplinskoj odgovornosti. 

Na odredenim stra^arskim mestima (za koja je to pred- 
videno elaboratom straze), cim strazar (rejonski strazar) 
primeti ili cuje da se strazarskom mestu pnbMava neko 
lice zauzima zaklon i zaustavlja ga komandom »Stoj!«, ja- 
Cim' glasom, tako da ga lice koje zaustavlja £uje, uzima 
oruzje »na gotovs«, ali ga ne puni. Kad lice stane, pita »Ko 
ide 7 « Ako dobije odgovor da ide razvodmk, pomocmk ko- 
mandira ili komandir straze, sledeca smena, ili lice koje una 
pravo da mu pride ili da prode, strazar (rejonski strazar) 
komanduje »Razvodnik straze (komandir straze ill drugi), 
napred!«. Ako ih je vi§e, dodaje »Ostali, stoj!« Kad mu se 
lice koje poziva priblizi na 3-5 koraka, strazar (rejonski 
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strazar) ponovo komanduje »Stoj«. Zatim trazi da mu kaze 
odziv, a ako dobije tacan odziv saopstava lozinku. 

Ako lice koje strazar (rejonski strazar) zaustavlja ne 
posluga i ne stane na komandu »Stoj«, ved se i dalje pribli- 
zava, strazar puni oruzje, odnosno stavlja metak u cev i 
jacim glasom ponovo komanduje »Stoj, pucacu! < 

Ako se lice i dalje priblizava, strazar (rejonski strazar) 
treci put jacim glasom komanduje »Stoj, pucacu«, pa ako 
ne stane ni na treci poziv, puca u njega. Ako lice koje 
straiar (rejonski strazar) zaustavlja stane na drugi, odnosno 
tredi poziv, strazar (rejonski strafar) dalje postupa kao da 
je stalo na prvi poziv, s tim sto prethodno ukoci oruzje. 

Kad strazar (rejonski strazar) ustanovi da lice koje je 
zaustavio ne zna znake za raspoznavanje, nareduje mu da 
se okrene »NaIevo krug«, odlozi oruzje (ako ga ima), udalji 
4-6 koraka (tako da odlozeno oruzje bude blize strazaru - 
rejonskom strazaru), podigne nike uvis i miruje. Zatim 
motreci ga stalno, javlja komandiru straze i predaje ga lieu 
koje komandir straie uputi. Kad zaustavljeno lice ne izvrsa- 
va naredenja, a pritom dovodi u neposrednu opasnost stra- 
zara ill objekat, strazar (rejonski stra2ar) opominje ga i 
pum, odnosno otkoci oruzje i, ako ni posle druge opomene 
ne izvrsava naredenje, puca u njega. 

Ako se lice koje strazar (rejonski strazar) zaustavlja 
udaljava od stra^ara i objekta koji strazar obezbeduje, stra- 
zar ga na propisan nacin poziva da stane. Ako ni posle 
tredeg poziva na stane, ukoliko pri torn ne dovodi u opa- 
snost strazara i objekat, strazar ne puca u njega, vec o tome 
odmah obavestava komandira straze. 

Na strazarskim mestima strazari (rejonski strazari) ne- 
maju napunjeno oruzje ni nozeve na puskama (automati- 
ma), a municiju drze u fiseklijama tlx torbici (za okvire). 

Na strazarskim mestima, kod posebno znacajnih obje- 
kata, strazari (rejonski strazari) sluzbu obavljaju se nabu- 
njenim i ukocSenim oruzjem i nozem na pusci ili automatu 
bez metka u cevi, sto se reguliSe posebnim naredenjem. 
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( Ako se za obezbedenje objekta, pored ljudstva, koriste 
i sMbeni psi, strazar (rejonski strazar) ne priblizava im se 
kako im ne bi skretao paznju i time negativno uticao na 
njihovu budnost. Ukoliko se psi uznemire, strazar (rejonski 
strazar) budnije osmatra zonu i pravac u kome su psi okre- 
nuti. Ako je potrebno, o tome obavestava komandira straze. 

6. UZBUNE 

Uzbuna se nareduje kada za to postoji potreba. Uzbu- 
na se moze narediti i radi obuke i provere borbene i mobi- 
lizacijske gotovosti. 

Cilj uzbune je da se komande, Stabovi, jedinice i usta- 
nove organizovano i za kratko vreme prikupe u rejonu (me- 
stu) za uzbunu, odnosno dovedu na potreban nivo gotovosti 
za izvrsenje borbenih i mobilizacijskih zadataka ili ucesce 
u zaStiti i spaSavanju ljudi i imovine od elementarnih i dru- 
eih nesreca. 

Zavisno od cilj a, uzbuna moze biti: 

- borbena, 

- mobilizacijska, 

- uzbuna u sludaju elementarnih i drugih nesreca. 

Postupak vojnika u slu£aju svih vrsta uzbune, u nacelu, 
isti je i precizira se uputstvom za uzbunu: 

- straze i drugi organi obezbedenja pozivaju se »K oru- 
zju« i postupaju prema uputstvu za uzbunu, odnosno nare- 
denju deziirnog; 

- vojnici oblace propisanu uniformu, uzimaju naoru- 
zanje, licnu opremu i druga sredstva kojima rukuju i odmah 
izlaze na mesto za prikupljanje, odnosno uzbunu i dalje 
postupaju prema naredenju staresina, odnosno dezurnog; 

- pozarni pregledaju sve prostorije, gase vatru u peci- 
ma i svetla, zatvaraju prozore, vrata i cesme, zaklju^avaju 



spavaonice i kancelarije, fcljueeve predaju odredenim licima 
i odlaze na mesto za prikupljanje, odnosno uzbunu. 

Postupci jedinica i ustanova u slucaju elementarnih i 
drugih nesreca regulisu se posebnim uputstvom. 

7. ZDRAVSTVENA ZASTITA VOJNIKA 

Zdravstveno stanje i psihofizicka kondicija vojnika vaz- 
ni su elementi borbene gotovosti oruzanih snaga. Vojnici 
su duzni da cuvaju svoje zdravlje i zdravlje drugih i da se 
pridrzavaju higijenskih normi. 

Sprovodenje licne higijene u svim uslovima vazan je 
elemenat za o£uvanje i unapredenje zdravlja i borbene 
spremnosti vojnika. Vojnici su obavezni da redovno odrza- 
vaju cistocu tela, odece i obuce i preduzimaju mere za ocv- 
r§divanje organizma i sticanje kondicije, moraju da imaju 
pribor za odrzavanje licne higijene, da se umivaju posle 
ustajanja i namestanja kreveta, posle povratka s obuke, 
odnosno rada na terenu pre spavanja. Pre nocnog odmora 
peru zube i noge. Umivaju se do pojasa higijenski isprav- 
nom vodom i sapunom. Zimi se umivaju u zatvorenim i, 
ako je moguce, zagrejanim prostorijama. 

Vojnici obavezno peru ruke pre obeda i u drugim pri- 
likama kada iz zaprljaju. Vozacima, posadama tenkova, 
rukovaocima in^injerijskih ma§ina, onima koji rade u radio- 
nicama i drugima koji vise prljaju i zamascuju ruke mora 
se obezbediti topla voda. Posle svakog pranja ruke se mo- 
raju dobro obrisati, narocito zimi, da bi se sacuvale od oze- 
blina. Vojnici se u letnjem periodu kupaju toplom vodom 
i sapunom dva puta nedeljno. Ako je potrebno, kupaju se 
i vi§e puta nedeljno. Posle kupanja oblace cisto rublje. Po- 
steljina (jastu&iica, darSavi) menjaju se posle kupanja, na- 
celno, petnaestodnevno. 

Vojnici koji rade u pekarama, kuhinjama, radionica- 
ma, lozionicama i na radnim mestima na kojima se viSe 
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prljaju treba da se kupaju i presvlace sto ceSde, a ako je 
moguce i svakodnevno. 

Vojnici odlaze na redovno kupanje u stroju i kupaju se 
pod kontrolom dezurnog osnovne jedinice. 

Posle kupanja vojnici odlaze odmah u prostorije za 
dnevni boravak ili spavaonice (koje moraju biti zagrejane), 

a leti mogu biti i napolju. 

Vojnici se za lekarsku pomoc prijav^juju dezumom 
osnovne jedinice, uvece ili ujutru. Dezumi ih upuduje na 
lekarski pregled u odredeno vreme (prema rasporedu dnev- 
nog radnog vremena, nadelno, pre podne). 

Vojnici koji se upucuju na lecenje u ambulantu ili drugu 
zdravstvenu ustanovu nose odedu, obucu i pribor za odrza- 
vanje licne higijene. Ostalu licnu opremu i naoruzanje pre- 
daju na duvanje u jedinici. 

Posle otpustanja sa lecenja vojnici se vracaju u jedinicu 
ili ustanovu i javljaju se komandiru cete ili staresini istog 
ranga. 

Posteda se daje lakse obolelim ili povredenim vojnici- 
ma, kojima nije potrebno stacionarno lecenje, i onima koje 
posle lecenja ili bolovanja izvesno vreme treba poStedeti od 

odredenih napora. 

PoStedu do 7 dana odobrava lekar, a nakon kontrolnih 
pregleda moie je produziti najviSe do 30 dana, raCunajuci 
od dana prvog pregleda kada je po§teda i odobrena. 

Bolovanje vojnicima radi oporavka kod kuce odobrava 
se samo u izuzetnim slucajevima. Na bolovanje kuci upucu- 
ju se iskljucivo na osnovu nalaza, ocene i misljenja nize 
vojnolekarske komisije (bolni^ke ili garnizonske). 

8. PROTIVPOZARNA ZA§TITA 

Cilj protivpozarne zaStite, kao elemenat samozastite, 
jeste da se unapred preduzetim merama otkloni opasnost 
od pozara, a ukoliko pozar izbije, da se na propisan nacin 



pristupi organizovanom gasenju pozara i spasavanju ljudi, 
materijalnih sredstava i objekata. 

Postupak u slucaju pozara 

Odmah posle dojave ili obavestenja o poiaru u vojnom 

objektu, dezurni kasarne ili jedinice daje znak za uzbunu 

protivpozarnoj jedinici (ekipi) i upucuje je na mesto pozara. 

Ako je potrebno, dezurni kasarne poziva u pomoc protivpo- 

zarne jedinice (ekipe) garnizona, ostalih kasarni i DPZ i 
OUR. 

Na znak za uzbunu u slucaju pozara, protivpozarne 
jedinice (ekipe) odlaze u spremiste, odnosno na mesta na 
kojima se nalaze protivpozarna oprema i sredstva, uzimaju 
ih i odmah odlaze da gase pozar. 

Na znak za uzbunu u slucaju vedeg pozara, ljudstvo 
jedinice ili ustanove postrojava se sa oruijem na mestu za 
uzbunu, prema planu gasenja poiara. 

Ljudstvo koje se prema planu anga^uje za gasenje po- 
zara, dotur sredstava za gaSenje, spasavanje lica i imovine, 
evakuaciju, razvaljivanje i rusenje objekta i drugo, odlaze 
oruzje na odredenom mestu koje se obezbeduje strazom. 
Deo ljudstva koji ostaje sa oruzjem angazuje se za cuvanje 
imovine i odr^avanje reda. 

9. ZASTITA NA RADU I OBUCI 

Zastita na radu, kao elemenat samozaStite, obuhvata 
mere i aktivnosti koje se preduzimaju na radu i obuci radi 
sigurnosti, spreCavanja i otklanjanja opasnosti i Stetnosti 
koje mogu prouzrokovati povrede, profesionalna i druga 
oboljenja i oStecenja zdravlja ljudi, radi duvanja zivota i 
radnih sposobnosti, te radi cuvanja materijalnih sredstava. 



Zastita na radu ostvaruje se primenom savremenih or- 
ganizacionih, tehnickih, tehnoloSkih, ekologkih, vaspitnih, 
obrazovnih, zdravstvenih, pravnih i drugih mera i post- 
upaka. 

Osnovne mere i postupci zastite na radu jesu: 

- mere koje se preduzimaju u procesu obuke da bi se 
upoznali izvori opasnosti i postupci za zaStitu. Ne dozvolja- 
va se rukovanje i upotreba tehnickih materijalnih sredstava 
i opreme ukoliko ljudstvo prethodno nije obudeno i prove- 
reno za to, te za primenu mera za§tite na radu u toku koriS- 
cenja i odrzavanja sredstava; 

- uklanjanje izvora opasnosti; 

- udaljavanje ljudstva iz opasnog prostora ili sprecava- 
nje pristupa; 

- ogradivahje izvora opasnosti; 

- upotreba opreme i sredstava za licnu zaStitu na radu; 

- prekidanje rada na mestu opasnosti za zdravlje ili 
zivot ljudi dok se ne otklone uzrocnici opasnosti, bez obzira 
na to da li opasnost preti ljudima, materijalnim sredstvima, 
objektima ili uredajima; 

- mere koje se preduzimaju prilikom pregleda i ispiti- 
vanja sredstava i radne sredine; 

- stvaranje bezbednih uslova za rad, obuku i druge 
delatnosti; 

- mere koje se preduzimaju prilikom prenosa, utova- 
ra, prevoza i istovara tehnickih materijalnih sredstava i upo- 
trebe motornih vozila na putevima; 

- mere koje se preduzimaju prilikom evakuacije, spa- 
savanja i pruzanja pomoci u slucaju elementarnih i drugih 
nesreia. 

Konkretne mere i postupci zastite na radu propisuju se 
za svako radno mesto i materijalno sredstvo i za svaku vrstu 
rada, kojih se vojnici moraju striktno pridrzavati. 
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10. UPOTREBA I ODRZAVANJE TEHNICKIH 
MATERIJALNIH SREDSTAVA 



Vojnici su duzni da pravilno rukuju tehnickim materi- 
jalnim sredstvima koja su im poverena, da ih brizljivo £uva- 
ju, upotrebljavaju i odrzavaju. Pri tome se moraju pridrza- 
vati odredaba PS OS, pravila tehni&dh sluzbi i uputstava 
za svako tehnicko materijalno sredstvo. 

Tehni&ca materijalna sredstva mogu se upotrebljavati 
samo za ono za Sto su namenjena, na propisan nacin i u 
granicama odredenih normi, propisanih rezima i ovlascenja 
pretpostavljenog stare§ine. 

Zabranjena je upotreba neprekontrolisanih i neisprav- 
nih tehnickih materijalnih sredstava. 
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DEO II 



G 1 a v a I 

PLAN I PROGRAM BORBENE OBUKE 
I VASPITANJA VOJNIKA I JEDINICA 



Dolaskom u Jugoslovensku narodnu armiju, osnovni 
zadatak vojnika je da se u toku sluzenja vojnog roka pripre- 
mi i osposobi da moze uspesno izvrSavati zadatke u odbrani 
zemlje. Sloboda i nezavisnost na§eg socijalistickog samou- 
pravnog drustva moze se uspesno braniti od svakog agreso- 
ra, samo pod uslovom da se borbena obuka i vaspitanje, 
kao jedan od najvaznijih elemenata borbenog osposobljava- 
nja oruzanih snaga zemlje, izvodi organizovano i planski i 
da se svaki vojnik i stareSina maksimalno angazuju u savla- 
divanju sadrzaja borbenog obucavanja i osposobljavanja. 
Znanje i veStine koje vojnici sticu borbenom obukom u 
toku sluzenja vojnog roka slu^e plemenitim ciljevima odbra- 
ne zemlje, pa se zato od svakog vojnika ocekuju potpuno 
angazovanje misaonih i fiziCkih sposobnosti. 

Plan i program borbene obuke i vaspitanja jeste doku- 
menat kojim se utvrduje i odreduje opSti cilj borbene obuke 
vojnika, posebni ciljevi za rod - sluZbu, podela borbene 
obuke i vaspitanja po sadr^ajima obucavanja, predmeti i 
njihova podela na tematske celine i nastavno vreme za svaki 
predmet i temu u okviru predmeta. 

Opsti cilj borbene obuke i vaspitanja jeste osposoblja- 
vanje vojnika svih rodova i sluzbi i svih specijalnosti za 
izvrSavanje zadataka u borbi. 



Posebni cDjevi borbene obuke i vaspitanja odreduju 
zahteve sta vojnik odredenog roda - sluzbe treba da nauci 
u kojoj fazi obuke. Svaki vojnik u toku obuke pojedinca 
mora: da se obufi u rukovanju naoruzanjem, rucnim bom- 
bama i eksplozivom; da ovlada postupcima vojnika u napa- 
du i odbrani; da naudi postavljanje protivpesadijskih i pro- 
tivtenkovskih mina, utvrdivanje, maskiranje korisdenje 
sredstava PNHB zaStite, i drugo. U obuci jedinica: vojnici 
se obucavaju za izvrsavanje borbenih zadataka u okviru 
jedinice kao celine, uzajamnoj podrsci izmedu elemenata 
borbenog rasporeda, te da se jedinice izgrade kao cvrsti i 
snazni vojni kolektivi. U zajednickoj obuci cilj je da se jedi- 
nice zdruzenog sastava uvezbaju za izvrsavanje slozenih 
borbenih zadataka. 

Borbena obuka i vaspitanje traje svih 12 meseci, s tim 
Sto osnovna obuka traje tri, cetiri ili Sest meseci. U drugom 
delu sluzenja vojnog roka, vojnik se tezigno angazuje na 
zadacima borbene gotovosti, strazarske i unutraSnje sluzbe, 
na radnim mestima, u obuci sa mladim vojnicima, i na dru- 
gim zadacima. 

Borbena obuka deli se na faze: obuku pojedinca, obu- 
ku jedinica i zajednicku obuku. Obuka jedinica cija obuka 
traje tri meseca ne deli se na faze. 

Za izvodenje borbene obuke i vaspitanja planira se 46 
£asova sedmicno, od cega 30 casova pre podne (5 x 6), a 
16 casova posle podne i subotom pre podne. 

Prepodnevno vreme planira se za izvodenje novih sad- 
rzaja iz plana i programa borbene obuke. 

Popodnevno vreme planira se za ponavljanje i utvrdi- 
vanje gradiva, kulturnozabavni rad, i drugo", po dva Casa 
dnevno: jedno popodne za ucenje i politiCkog obrazovanja 
i vaspitanja; dva popodneva za ucenje iz vojnostrucne obu- 
ke; jedno popodne za kulturne delatnosti i jedno popodne 
za uredivanje prostorija, kasarnskog kruga i kupanje. 
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Subotom pre podne planira se: dva casa ucenja iz poli- 
tickog obrazovanja i vaspitanja; dva casa za u6enje iz vojno- 
strucne obuke i dva Casa za sportske aktivnosti. 

Subota popodne i nedelja jesu slobodno vreme vojnika, 
koje oni sprovode prema svojoj zelji i sklonostima (odmor, 
citanje, izlazak u grad i si.). U to vreme izvode se i orgam- 
zovane sportske i kulturne aktivnosti. 

Osnovni sadrzaji obucavanja jesu: 

Ideolosko-politicko obrazovanje i vaspitanje, koje do- 
prinosi ja£anju moraine i idejno-politi5ke svesti na osnova- 
ma marksistickih i naucnih saznanja o drustvu i coveku, 
radnickoj klasi i revoluciji, samoupravnom drustvu, o nasoj 
zemlji i njenim narodima i narodnostima. 

Vojnostrucna obuka, u kojoj se obraduju sadrzaji iz 
pravila sluzbe (o vladanju, ponasanju i duznostima i obave- 
zama vojnih lica); iz strojeve obuke (o vojnickim postupci- 
ma u raznim slu£ajevima od pozdravljanja, kretanja i okre- 
tanja, radnji sa oruzjem i bez oruzja do postrojavanja i pre- 
strojavanja); iz naoruzanja sa nastavom gadanja (o svim 
vrstama naoruzanja, rukovanju, odrzavanju i upotrebi nao- 
ruzanja, kojima raspolaze doticna jedinica, ukljudujuci l ga- 
danja); u taktickoj obuci sadrzana su sva znanja, vestine i 
postupci vojnika od osmatranja, izvidanja, kretanja, zapre- 
cavanja, odbrane, utvrdivanja, zaklanjanja, prve pomo6i, 
dekontaminacije, do borbe sa raznim vrstama protivmka na 
zemlji i u vazdusnom prostoru. 

Fizicko vaspitanje, obuhvata savladivanje prostora i 
prepreka, atletiku, borenje i sportske igre, cime podize psi- 
hofizieke sposobnosti vojnika na nivo koji je neophodan za 
uspesno izvrsavanje borbenih radnji i postupaka. 
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G I a v a II 
STROJEVA OBUKA 



1. POZDRAVUANJE I PRILAZENJE STARESINI 

1) POZDRAVUANJE 

Vojna lica duzna su da se medusobno pozdravljaju. 
NaCin pozdravljanja zavisi od toga da li su vojna lica u 
uniformi ili u civilnom odelu, da li su sa oruzjem ili bez 
oru^ja i imaju li kapu (Sapku, beretku, slem) na glavi ili ne. 

Kada su u uniformi, vojna lica pozdravljaju rukom ili 
okretom glave, a glasom pozdravljaju samo ako su u civil- 
nom odelu. 

Rukom se pozdravija kada se ne nosi oruzje (sem kada 
je oruzje u stavu »na leda«) , odnosno kada su ruke (ili jedna 
od njih) slobodne. Kada pozdravija rukom, vojno lice zau- 
zme stav »mirno«, hitro podigne desnu ruku pored tela i 
srednji prst naslanja na slepoocnicu (pri pozdravljanju sa 
sapkom ili slemom, srednji prst je na ivici suncobrana, od- 
nosno na ivici slema iznad slepoocnice), a ostale prste opru- 
zi i sastavi. Dlan je okrenut prema obrazu, lakat prirodno 
savijen u visini desne sise. Levu ruku prirodno opruza i 
priljubljuje uz telo, sa sastavljenim i opruzenim prstima (sli- 
ka 1). Posle pozdrava ruka se hitro spusti pored tela. ' 

Kada vojno lice stoji na mestu i treba da pozdravi sta- 
rijeg koji prolazi, poSto stariji dode na tri do cetiri koraka, 
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okrene se prema njemu, zauzme stav »mirno« i pozdravija 
ga, prated ga pogledom i okretanjem glave, a ruku ne po- 
mera sa slepoocnice (ivice suncobrana - slema). Kada lice 
koje se pozdravija prode jedan do dva koraka, okrece glavu 
pravo i hitro spusti ruku. 




Si 1 . Pozdravljanje bez Si 2. Pozdravljanje bez 

oruzja rukom na mestu oruzja rukom u kretanju 



Rukom u kretanju pozdravljaju se vojna lica u prolazu 
ili ako se onaj koji pozdravija krede. Prije susreta, cetiri do 
Sest koraka, treba okrenuti glavu u pravcu staresine i gleda- 
juci ga u oci hitro podici desnu ruku (onako kako je obja- 



snjeno za pozdravljanje na mestu). Kada se prode jedan do 
dva koraka, treba okrenuti glavu pravo, hitro spustiti ruku 
i produziti kretanje (slika 2). 

Okretom glave pozdravlja vojno lice kada nosi oruzje 
(sem ako je orufje u stavu »na leda«), ako je bez kape 
(beretke, Sapke, §lema) i kada su obe ruke zauzete. Sve 
radnje su iste kao sto je objasnjeno za pozdravljanje rukom, 
s tim sto se pozdravlja samo okretom glave i pogledom, a 
mladi oficiri, oficiri i vojni sluzbenici i malim naklonom 
glave. 

Vojna lica u civilnom odelu (pitomci i starei>ine) po- 
zdravljaju (otpozdravljaju) glasom - gradanskim pozdra- 
vom i to sa: »Dobar dan« (»Dobro jutro«, »Dobro vece«) 
ili »Zdravo«, uz okretanje glave, i pogledom. 

Vojno lice koje sustigne starijeg pozdravlja ga kada 
dode u njegovu visinu, a prestaje sa pozdravom kada prode 
jedan korak. 

Vojno lice koje jase pozdravlja rukom, uzimajuci dizgi- 
ne pre pozdrava u levu ruku. Ako jase u kasu ili galopu, 
prethodno prelazi u hod. 

Vojno lice koje se nalazi u automobilu, pozdravlja ru- 
kom, sedeci. Ako upravlja vozilom, ne pozdravlja. 

2) PRILAZENJE STARESlNT 

Vojno lice prilazi staresini u sledecim slu£ajevima: ka- 
da ga staresina pozove li£no ili preko drugog lica; kada ga 
je neko drugi poslao; kada sam zeli da neSto pita ili trazi 
od staresine i kada raportira staresini. 

Vojno lice prilazi stare§ini marsevskim korakom (sem 
kada predaje raport ispred postrojene jedinice, kada prilazi 
strojevim korakom), na sledeci nacin: dolazi u poziciju da 
bude okrenut licem ka stareSini (ne sa strane ili s leda); 
kada pride na pet do §est koraka zauzima cvrsce drzanje i 
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gleda staresinu u oci; na dva do tri koraka se zaustavlja, 
zauzima stav »mirno«, pozdravlja i poSto stareSina otpo- 
zdravi, obraca mu se. 

Vojno lice sa oruzjem prilazi staresini sa omzjem u 
stavu »o desno rame«. 

Zavisno od toga zbog Sega je priSlo, vojno lice se obra- 
Sa na sledeci nacin: 

- ako je neposredno pozvan: »Izvolite, druze kapeta- 
ne«, a ako ga staresine ne poznaje: »Izvolite, druze kapeta- 
ne, vojnik Idriz Sahiti«; 

- ako je posredno pozvan: »Druze vodnice, javljam se 
po va§em naredenju« ili »Druze vodnice, vojnik Jovan Ilic, 
javljam se po vasem naredenju«; 

- u slucaju kada ga je neko drugi poslao: »Druze ma- 
jore, javljam se po naredenju potpukovnika Popovskog«; 

- kada se obraca po svojoj volji: »Druze kapetane, 
vojnik Bajro Musi£, molim vas da mi objasnite gde mogu 
da nadem zastavnika Franca« ili »Dru2e kapetane, dosao 
sam da trazim dozvolu za izlazak u grad, poSto imam pose- 
tu« i si.; 

- kada raportira staresini: ako je na duznosti: »Druze 
porucniSe, vojnici se nalaze na casovima popodnevne nasta- 
ve (na spavanju, na popodnevnom odmoru i si.), raportira 
vojnik Bukanovic«; ako raportira ispred postrojene jedinice 
(prilazi strojevim korakom): »Dru2e vodnice odeljenje je 
postrojeno za jutarnju smotru, u stroju se nalazi osam voj- 
nika«. 



2. STAVOVI I STROJEVE RADNJE BEZ ORUZJA 

I SA ORUZJEM 

1) STAVOVI BEZ ORUZJA 

Vojno lice, bez oruzja, moze biti u stavu »mirno«, »na 
mestu voljno« i »voljno«. 

Stav »mirno« zauzima se na komandu, a u pojedinim 
slu£ajevima i bez komande. 
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Komanda glasi »MIRNO!« 

Na tu komandu treba hitro zauzeti Cvrst, prav i neusi- 
ljen stav, tako da tezina tela bude ravnomerno rasporedena 
na oba stopala; telo sa ramenima blago zategnutim u istoj 
visini nagne se malo napred, pete se sastave, a vrhovi stopa- 
la rastave za sirinu stopala; kolena su zategnuta, grudi istu- 
rene napred, ruke prirodno opruzene niz telo, tako da Sake 
dlanovima budu priljubljene uz butinu; prsti su sastavljeni 
i opruzeni, a srednji prst dodiruje sav pantalona; glava jeu 
prirodnom polozaju, a pogled usmeren napred u visini ofiju 
(slika 3). Posle stava »mirno« ne sme se pomerati ni jedan 
deo tela do sledece komande, 

Stav »mirao«, bez komande, treba zauzeti u sledecim 
slucajevima: za vreme sviranja (pevanja) himne; pri po- 
zdravljanju vojne zastave; kada se izdaju komande; pri pre- 
daji raporta; posle komande »zbor«, kada se stane na mesto 
u stroju; pri pozdravljanju na mestu; u stroju kada staresina 
obilazi jedinicu; kada se mladi obraca starijem i kada mu 
se obraca stariji i kada u prostoriju ulazi (izlazi) stariji. 
Kada se zavr§i radnja zbog koje je zauzet stav »mirno«, 
samostalno se zauzima stav u kojem se bilo pre toga. 

Stav »na mestu voljno« zauzima se iz stava »mirno« na 
komandu: »Na mestu - VOLJNO!« 

Na tu komandu leva noga se hitro odvaja napred i 
ulevo za 15-20 cm i zauzima pogodan stav. Pri duzem stanju 
leva noga moze da se vrati na prvobitno mesto, a desna 
oslobodi (slika 4) . 

U ovom stavu vojno lice moze da otkloni neispravnosti 
na sebi ili na opremi (oruzju) i da ukaze drugu na njegove. 

»Voljno« vojnom lieu se moze dati na mestu, a jedinici 
moze i u kretanju. 

Komanda glasi: »VOLJNO!« 



Na tu komandu vojno lice, ako je bilo u stavu »na 
mestu voljno«, prvo zauzme stav »mirno«, a zatim pozdrav- 
lja stareSinu (ako nije okrenut licem ka staresini prvo se 
okrene), i poSto staresina pozdravi, odlazi. 





Si 3. Stav »mimo« 



SL 4. Stav »na mestu voljno« 



Kada je jedinica u kretanju komanduje se »VoIj-NO! 
IzvrSni deo komande mora se zavr§iti pod desnom nogom, 
a zatim se iskoraci jo§ jedan korak levom nogom, hitro se 
prinese desna noga do leve, okrede se u pravcu staresine i 
pozdravlja. 
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2) STAVOVI SA ORUZJEM 



Stavovi sa oruzjem jesu: mirno, na mestu voljno i volj- 
no, u kojima oruzje moze biti k nozi, o desno rame, na 
leda, na grudi na nozice, na rame, o rame, za pocasni po- 
zdrav i u stavu za pregled. 

Stav »mirno« sa oruzjem isti je kao i bez oruzja, s tim 
sto oruzje moze biti u bilo kojem od nabrojanih stavova. 

Na komandu »Na mestu - VOLJNO!« i »VOLJNO« 

postupa se kao i bez oruzja, s tim Sto se ne pozdravlja 
rukom, sem ako je oruzje u stavu »na leda«. 

Kada se staje u stroj oruzje mora biti u stavu »k nozi« 
(sa puskom M70A, automaton! i RRB M80 »o desno ra- 
me*) . 

3) STROJEVE RADNJE BEZ ORUZJA 

Strojeve radnje koje pojedinac ili jedinica najcesce pri- 
menjuju jesu kretanje i okretanje. 

Pojedinac ili jedinica mogu se kretati: korakom , trce- 
cim korakom i trkom. 

Kretanje podinje levom nogom. 

Brzina kretanja: korakom 114 do 116 koraka u minuti; 
trcecim korakom 160 do 170; trkom nije odreden broj kora- 
ka, vec se odredeni prostor savladuje za najkrace vreme. 

Duzina koraka: korakom oko 75 cm; trfiecim korakom 
85 cm; a trkom nije odredena. 

Korak moze biti: marsevski, strojevi i voljni. Strojevi 
korak prikazan je na slici 5. 

Strojevi korak se primenjuje: pri polasku jedinice sa 
mesta; na vojnim paradama; kada jedinica pozdravlja u kre- 
tanju; pri izlasku ili ulasku u kasarnu danju; pri predaji 
raporta ispred stroja jedinice i pri izvodenju strojevih radnji 
u kretanju. 
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Marsevski korak primenjuje se u svim ostalim prilika- 
ma, sem pri krctanju preko mosta, brvna, podvodnog, zale- 
denog i strmog zemljista i slicno, kada se primenjuje voljni 
korak. 

Trceci korak i trk primenjuje se kada odredenu daljinu 
treba preci za krade vreme. 

Pri kretanju strojevim, marsevskim i trcecim korakom 
sa jedinicom svi moraju ici ukorak. 

Okretanje na mestu i u kretanju moze biti: nadesno, 
nalevo i nalevo krug. Okretanje »nadesno« i »nalevo« iznosi 
90° a »nalevo krug« 180°. 

Okretanje na mestu izvrsava se na komandu: 

»Nade-sno!« 

»NaIe-vo!« 

»Nalevo-krug!« 

Okretanje »nadesno« izvodi se u dva razdela: prvi raz- 
deo - okrede se na peti desne i prstima leve noge, zadrzava- 
juci pravilan polozaj tela i ruku. Pri okretanju noge se ne 
savijaju u kolenima, a tezina tela prenosi se na desnu nogu; 
drugi razdeo-leva noga se hitro prenosi najkra£im putem 
do desne. Okretanje »nalevo« i »nalevo krug« izvodi se na 
peti leve i prstima desne noge. Postupak je isti kao i pri 
okretanju »na desno«, s tim sto se tezina tela prenosi na 
levu nogu. 
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Glava III 

PESADIJSKO NAORUZANJE 
S NASTAVOM GADANJA 



PU§KE i puSkomitraljezi 

(Namena, borbene osobine, delovi, rasklapanjeisklapanje) 

1) POLUAUTOMATSKA PUSfCA 7,62 mm M59/66 

Poluautomatska puska (PAP) 7,62 mm M59/66 (slika 

6) namenjena je za unistavanje neprijateljeve zive sile i va- 
trenih sredstava, a upotrebom tromblonskih mina i za uni- 
stavanje oklopnih i drugih borbenih vozila, utvrdenih zgra- 
da i bunkera, za zadimljavanje i osvetljavanje bojista. 




SI. 6. Poluautomatska puska 7,62 mm M59/66 



Najbolji rezultati pri gadanju 2ive sile postizu se na 
daljinama do 400 m, a na grupne ciljeve sasredenom vatrom 
viSe strelaca do 800 m. Niskoletedi avioni, helikopteri i pa- 
dobranci uspesno se mogu gadati na daljinama do 500 m. 
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Uspesno dejstvo tromblonskom kumulativnom minom je 
na daljinama do 150 m, a trenutnom i dimnom minom do 
270 m. Trombolnskom osvetljavajudom minom postize se 
najbolji efekat kada se ona izbaci pod uglom 45°. 

Puska se puni okvirom sa deset metaka, pri £emu okvir 
ne ulazi u magacin i posle punjenja se vadi. Borbena brzina 
gadanja je 30 metaka u minuti. Brzina gadanja tromblon- 
skim minama je 3 do 4 mine u minuti. 



niSan tromblona 
i prednji niSan 



povratni 
mehanizam 



poklopac 
sanduka 



nosaS zatvaraca 
sa zatvarafiem 



pribor 



itrombl' 




gasna komora 
sa regulato- 
rom gasova 



magacin 



sanduk 



[kundak 



mehanizam za 
ok i dan j e 



SL 7. Glavni delovi poluautomatske puske 



Delovi PAP prikazani su na slici 7. 

Cev namenjena da se u njoj izvrsi opaljenje metka i da 
zrnu da pravac leta, i obrtno kretanje. 

Sanduk je namenjen za smeStaj i vodenje zatvaraca i 
nosaca zatvaraca i da se na njega udvrsti cev, poklopac 
sanduka, mehanizam za okidanje i magacin. 

Tromblon je namenjen za gadanje tromblonskim mina- 
ma. Na njega se navuce mina i tromblon joj daje pravac leta. 
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Nisani na PAP jesu: zadnji nisan (dnevni i nocni) pred- 
nji nisan (dnevni i nodni) i nisan tromblona. Namenjeni su 
za ni§anjenje. 

Gasna komora sa regulatorom gasova obezbeduje po- 
luautomatski rad delova puSke i iskljuduje ga kada se gada 
tromblonskim minama. 

Gasni cilindar sa klipom, potiskivacem i drvenom oblo- 

gom prenosi silu pritiska barutnih gasova, preko klipa na 
potiskivac, a on na nosac zatvaraca. 

Povratni mehanizam namenjen je da spre£i udaranje 
zatvaraca u poklopac sanduka kada se krece unazad i da ga 
potisne (vrati) u prednji polozaj. 

Zatvarac potiskuje metak iz magacina u cev, zabravlju- 
je cev, opaljuje metak, odbravljuje cev, izvlaci cahuru i 
zapinje udarad. 

Nosac zatvaraca sluzi za povlacenje zatvaraca u zadnji 
polozaj, vodenje zatvarada kroz sanduk, da obezbedi za- 
bravljivanje i odbravljivanje zatvaraca, prihvati i prenese 
na zatvarac pritisak potiskivaca i da se u njega smesti po- 
vratni mehanizam. 

Mehanizam za okidanje omogucava poluautomatski 
rad puske i kotenje . 

Magacin sluzi za smestaj 10 metaka. 

Noz je namenjen za nanosenje povreda zivoj sili nepri- 
jatelja u borbi prsa u prsa. 

Kundak spaja sve delove puske u jednu celinu i sluzi 
za udobnije nisanjenje i smestaj delova pribora. 

Pribor sluzi za ciscenje, podmazivanje, rasklapanje i 
sklapanje pu§ke, noSenje puske i municije. 
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Puska se rasklapa radi ciS6enja, podmazivanja, pregle- 
da, zamene neispravnih delova i ve^banja. 

Pre rasklapanja puska se mora isprazniti Hi proveriti 
da li je prazna. Pri tome puska ne sme biti okrenuta prema 
— ljudstvu. 

Pri rasklapanju i sklapanju zabranjeno je primenjivati 
silu. Rasklopljene delove treba uredno odlagati i ne mesati 
sa delovima drugog oruzja. U prostoriji treba obezbediti 
stol - klupu za rasklapanje, i slicno, a na terenu prostirku 
ili podmeta£ (Satorsko krilo, cebe, krpu i si.). 

Pri rasklapanju, vojniku je dozvoljeno: odvojiti poklo- 
pac sanduka, izvaditi povratni mehanizam, izvaditi nosac 
zatvaraca i odvojiti zatvarac, odvojiti gasni cilindar sa 
klipom i potiskiva£em, izvaditi regulator gasova i skinuti 
Sipku. 

Pod kontrolom stareSine vojnicima se moze dozvoliti 
da od kundaka odvoje mehanizam za okidanje, magacin i 
cev sa sandukom. 

Puska se rasklapa sfedecim redom: izvade se delovi 
pribora iz poklopca; odvoji poklopac sanduka; izvadi po- 
vratni mehanizam; vadi nosad zatvaraca sa zatvaraCem i 
odvaja zatvarac od nosacSa; odvoji gasni cilindar sa drvenom 
oblogom i izvadi klip; vadi potiskivac; odvoji regulator ga- 
sova; izvadi Sipka i, na kraju, pod kontrolom staresine 
odvoji se mehanizam za okidanje i cev sa sandukom od 
kundaka. 

Nacin rasklapanja prikazan je na slikama 8 do 13. 

Puska se sklapa redosledom obrnutim redosledu ras- 
klapanja. 
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SI. 10. Vadenje nosa£a zatvarada sa zatvaracem 




SI. 11. Odvajanje gasnog cilindra sa drvenom oblogom 
070 



SI 12. Vadenje po- 
tiskivaZa sa opru- 
gom 



Si 13. Odvajanje 
mehaniztna za oki- 
danje 



2) AUTOMATSKA PUSKA 7,62 mm M70 (M70A) 



Automatska puska (AP) 7,62 mm M70 (M70A) (slika 
14) namenjena je za uni§tavanje neprijateljeve zive sile i 
vatrenih sredstava. PuSkom opremljenoxn tromblonom us- 
pesno se mogu unigtavati oklopna i druga borbena vozila, 

bunkeri, utvrdene zgrade i zadimljavati i osvetljavati boji- 
ste. 




SI. 14. Automatska pu$ka 7,62 mm 
a) M70; b) M70A 



Najbolji rezultati prilikom gadanja zive sile postizu se: 
jedinacnom paljbom do 400 m, kratkim rafalima do 300 i 
drugim rafalima do 200 m. Sasredenom paljbom viSe stfela- 
ca na otkrivene i grupne ciljeve uspesno se moze gadati do 
600 m. Uspesno dejstvo tromblonskom kumulativnom mi- 
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nom je na daljinama do 150 m, a tromblonskom trenutnom 
i dimnom minom na odstojanju do 240 m. Tromblonskom 
osvetljavajucom minom postize se najbolji efekat kada se 
ona izbaci pod uglom od 45°. 

Puska se puni okvirom od 30 metaka. Borbena brzina 
gadanja je oko 120, a teoretska oko 600 metaka u minuti. 
Brzina eadanja tromblonskim minama je 3-4 mine u minuti. 
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SI. 15. CAavni delovi automatske puske 



Pored osnovnih modela AM M70 i M70A postoji: 
M70B M70AB, M70A1, M70AB1, M70AB2, M70AB2N- 
PN i M70B1N-PN. Kod ovih modela AP razlike su: u nacmu 
spaiania ce%T sa sandukom; u naSinu zadr^avanja zatvara5a 
u zadnjem polozaju; u konstrukciji mehanizma za okidanje; 
u tome da li koristi opticki ili pasivni nisan, u mogucnosti 
koriScenja prigusivaca pucnja i da li na ustima cevi imaju 
zastitnik usta cevi ili kompenzator trzanja. 

Delovi AP prikazani su na slici 15. 
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Cev je namenjena za to da se u njoj izvrSi opaljenje 
metka i zrnu da pravac leta i obrtno kretanje. 

Nisani na AP jesu: zadnji (dnevni i nocni), prednji 
(dnevni i nocni), ni§an tromblona i pasivni niSan 5x80. 
Namenjeni su za nisanje. 

Gasna komora sa regulatorom gasova obezbeduje au- 
tomatski rad delova puske, a iskljucuje ga kada se gada 
tromblonskim minama. 

Gasni cilindar sa drvenom oblogom namenjen je za 
smegtaj i vadenje klipa i zastitu ruku strelca od opekotina 
pri gadanju i nosenju AP u ruci. 

Povratni mehanizam vraca zatvarac!: u prednji polozaj. 

Nosac zatvaraca sa klipom namenjen je za vodenje i 
omogudava zabravljivanje i odbravljivanje zatvaraca i rad 
mehanizma za okidanje. 

Zatvarac potiskuje metak iz okvira u cev, zabravljuje 
cev, opaljuje metak, odbravljuje cev, izvlaci cahuru i zapi- 
nje udarac. 

Poklopac sanduka zatvara sanduk odozgo i Stiti delove 
koji su smesteni u sanduk od prljavstine. 

Sanduk sa rukohvatom namenjen je za smegtaj zatvara- 
ca, povratnog mehanizma, mehanizma za okidanje i objedi- 
njuje sve delove puske u celini. 

Mehanizam za okidanje namenjen je za zapinjanje 
i okidanje, da obezbedi automatsku i jedinacnu paljbu i 
koCenje. 

Kundak omogucava lakse rukovanje pri gadanju. AP 
koje nose oznaku »A« imaju metalni (preklapajuci), a ostali 
modeli drveni kundak. 

Tromblon daje pravac leta tromblonskoj mini. 
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Noz sluzi za borbu »prsa u prsa«, a u kombinaciji sa 
noznicom cini makaze za secenje zice i drugih slicnih tvrdih 
predmeta. 

Okvir sluzi da se u njega smesti 30 metaka i napuni 
puSka. 

Pribor je namenjen za ciscenje, podmazivanje, raskla- 
panje, sklapanje i noSenje oruzja. 

Automatska puska se rasklapa radi discenja, podmazi- 
vanja, pregleda, zamene neispravnih delova i vezbanja. 

Pre rasklapanja puska se mora isprazniti Hi proveriti 
da li je prazna. Pri tome puska ne sme biti okrenuta prema 

ljudstvu. 

Pri rasklapanju i sklapanju zabranjeno je primenjivati 
silu. Rasklopljene delove treba uredno odlagati i ne mesati 
ih sa delovima drugog oruzja. U prostoriji za rasklapanje 
treba obezbediti stol - klupu, i slicno, a na terenu prostirku 
ili podmetac (satorsko krilo, cebe, krpu i si.)- 

Pri rasklapanju vojniku je dozvoljeno: izvaditi sipku, 
odvojiti poklopac sanduka, izvaditi i rasklopiti povratni me- 
hanizam, izvaditi nosac zatvaraca sa klipom i odvojiti zatva- 
ra£ od nosaca, odvojiti glasni cilindar sa klipom, odvojiti 
donju drvenu oblogu i skinuti zastitnik usta cevi. 

Automatska puska rasklapa se slede&m redom: pripre- 
miti deo pribora iz torbice; izvaditi sipku; odvojiti poklopac 
sanduka; odvojiti i rasklopiti povratni mehanizam; izvaditi 
nosae zatvara5a sa klipom i odvojiti zatvarac od nosaSa; 
odvojiti gasni cilindar; odvojiti drvenu oblogu i odvojiti za- 
stitnik usta cevi. 

Nacin rasklapanja prikazan je na slikama 16 do 20. 





Si 19. Odvajanje gasnog cmndra 
077 




SI. 20. Rasklapanje (sklapanje) povratnog mehanizma 

Puska se sklapa redosledom obrnutim redosledu ras- 
klapanja. 

3) POLUAUTOMATSKA SNAJPERSKA PUSKA 7,9 mm M76 

Poluautomatska snajperska puska 7,9 mm M76 (slika 

21) namenjena je za unistavanje vaznijih pojedina&iih otkri- 
venih (nepokretni, trenutni, pokretni) i maskiranih zivih 
neprijateljevih ciljeva na vecim daljinama. 

UspeSno dejstvo snajperskom puSkom na otkrivene i 
dobro vidljive ciljeve danju postize se na daljinama do 1.000 
m. Najbolji rezultati ostvaruju se na daljinama do 800 m. 
Na niskoletede avione, helikoptere i padobrance uspesno 
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dejstvo postize se na daljinama do 500 m. Nocu se najuspe- 
Snije dejstvo postize na daljinama do 400 m. 

Za gadanje snajperskom puSkom koristi se snajperski 
metak i obi£ni metak 7,9 mm, sa univerzalnim ili obelezava- 
jucim zrnom. 

Pri gadanju danju koriste se mehanicki ili optiCki nisan 
M76, a no6u pasivni nisan 5 x 80. NiSanska daljina za gada- 
nje mehaniCkim nisanom je do 1.000 m, optickim nisanom 
do 1.200 m, a pasivnim nisanom do 500 m. 

Maksimalni domet zrna je 5.000 m. 

Snajperska pu§ka puni se okvirom od 10 metaka, a 
brzina gadanja u borbi je do 30 metaka u minuti. 





m 









SI. 21. Poluautomatska snajperska pu$ka 7,9 mm M76 



Poluautomatska snajperska puska ima sledece glavne 
delove: cev sa razbijacem gasova; gasnu komoru sa regula- 
torom gasova; sanduk sa rukohvatom; poklopac sanduka; 
gasni cilindar; mehanizam za okidanje; zatvarac sa nosacem 
i klipom; povratnik; drvena obloga; kundak; noz sa nozni- 
com; niSane; okvir i pribor (slika 22). 

Poluautomatska snajperska puSka je po konstrukciji 
vrlo slicna automatskoj pusci, pa se za nju mogu koristiti 
odredbe navedene za namenu delova, rasklapanje i sklapa- 
nje AP. 
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5/. 22. Glavni delovi snajperske puske 



. 4) PUSKOMITRALJEZ 7 : 62 mm M72 

Puskomitraljez 7,62 mm M72 (slika 23) jeste automat- 
sko oruzje namenjeno za neutralisanje i unistenje 2ive sile 
i vatrenih sredstava neprijatelja na daijinama do 800 m. 
Najbolji rezultati postizu se iznenadnom vatrom na odstoja- 
njima do 600 m. 




57. 23. Puskomitraljez 7,62 mm M72 
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Uspesno dejstvo na avione i helikoptere koji nisko lete 
i padobrance je do 500 m. 

Paljba iz pu§komitraljeza moze biti jedinadna, rafalna 
(kratki rafali do 5 i dugi do 15 metaka) i neprekidna. Puni 
se okvirom od 30 metaka ill dobosem od 75 metaka. 

Borbena brzina gadanja je oko 120, a teoretska oko 
600 metaka u minuti. 

Puskomitraljez prenosi i posluzuje nisandzija. 

Pored osnovnog modela M72, postoje i: M72B. 
M72B1, M72B1N i M72AB1. 

Puskomitraljez ima sledece glavne delove: cev; nisane; 
gasnu komoru; gasni cilindar sa drvenom oblogom; povrat- 
ni mehanizam; nosac zatvaraca sa klipom; zatvarac; poklo- 
pac sanduka; sanduk sa rukohvatom; mehanizam za okida- 
nje; kundak; nozice; okvir (dobo§) i pribor (slika 24). 
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Si 24. Glavni delovi puSkomitraljeza M72 
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Puskomitraljez M72 po konstrukciji vrlo je slican auto- 
ma tskoj pusci, pa se za njega mogu koristiti odredbe nave- 
dene za namenu delova, rasklapanje i sklapanje AP. 

5) PUSKOMITRALJEZ 7,9 mm M73 

Puskomitraljez 7,9 mm M53 (slika 25) namenjen je za 
neutralisanje i uni§tavanje otkrivenih i maskirnih grupnih i 
vaznih pojedinacnih ciljeva neprijatelja na daljinama do 800 
m. Najbolji rezultati postizu se otvaranjem iznenadne vatre 
do 500 m. Uspesno dejstvo na avione i helikoptere koji 
nisko lete i padobrance postize se na daljinama do 500 m. 

Vatra iz puskomitraljeza moze biti rafalna (kratki rafali 
5 do 10, dugi rafali 15 do 25 metaka) i neprekidna (do 150 
metaka iz iste cevi) . 




SI. 25. PuSkomitraljez 7,9 mm M53 



Prakticna brzina gadanja je 300-400 metaka u minuti 
teoretska 800 do 1.050 u minuti (13 do 17 u s). 

Puskomitraljez se puni redenikom sa 50 metaka iz do- 
bosa ili iz municijske kutije. Redenici se mogu spajati. Po- 
slu^uju ga dva posluzioca: nisandzija i pomocnik niSandzije. 
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Delovi puskomitraljeza prikazani su na slid 26. 

Cev sa bravom namenjena je da se u njoj izvrSi opalje- 
nje metka i da zrnu da pravac i stabilnost pri letu. 

Sanduk je namenjen za smegtaj i kretanje zatvaraca i 
povratno-udarne opruge. Grivna spaja sanduk sa navlakom 
i poklopac sa uvodnikom u jednu celinu. Navlaka je name- 
njena za smestaj, vadenje i hladenje cevi. 
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SI. 26. Glavni delovi puskomitraljeza M53 



Skrivac plamena sa pojacanikom trzanja pojacava trza- 
nje cevi i skriva plamen na ustima cevi. 

Prednji i zadnji nisan slu^e za nisanjenje. 

Poklopac sanduka sluzi za zatvaranje sanduka i za sme- 
staj delova uvodnika. Uvodnik povla5i redenik i dovodi 
metke na put zatvara5u. 

Zatvarac potiskuje metke iz redenika u leziSte metka, 
zatvara cev, opaljuje metak, izvlaci i izbacuje Cahuru i po- 
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krece razvodnu polugu uvodnika. Rucica za zapinjanje na- 

menjena je za povlacenje zatvaraca unazad. 

Povratno-udarna opruga vrada zatvarac u prednji 
polozaj . 

Rukohvat sluzi za smestaj mehanizma za okidanje. Me- 
hanizam za okidanje namenjen je za zapinjanje i okidanje. 
Kocnica sluzi za kocenje mitraljeza. 

Kundak sa nosacem zatvara sanduk sa zadnje strane, 
sluzi kao oslonac za rame i ublazava udar zatvaraca u toku 

dejstva. 

Nozice sluze kao oslonac za vreme gadanja. 

PuSkomitraljez se rasklapa radi CiSdenja, podmaziva- 
nja, pregleda, zamene i opravke delova i vezbanja. Pri ras- 
klapanju i sklapanju treba se pridrzavati slededeg: pre po- 
cetka rasklapanja proveriti da li je puskomitraljez prazan; 
rasklapati i sklapati na cistom stolu - klupi ili prostirci; pri 
odvajanju i sastavljanju delova ne upotrebljavati silu; delo- 
ve slagati redom kako se odvajaju i voditi racuna da se 
delovi ne meSaju sa delovima drugog puskomitraljeza. 

Rasklapanje se obavlja sledecim redom: odvaja se po- 
klopac i uvodnik; rasklapa uvodnik; odvaja kundak sa nosa- 
cem od sanduka; odvaja nosac kundaka od kundaka; zatva- 
rac vadi iz sanduka i rasklapa; cev vadi iz navlake; odvaja 
skrivac plamena sa pojacnikom trzanja i odvajaju nozice. 
Pod kontrolom staresine dozvoljava se odvajanje rucice 
za zapinjanje od sanduka i skidanje izvlakaca sa glave zat- 
varaca. 

Na&n rasklapanja prikazan je na slikama 27 do 32. 

Sklapanje se obavlja obrnutim redom, sem §to se*od- 
mah posle namestanja prednje vodice cevi stavlja cev, pa 
navija skrivac plamena, itd. 

084 



SI 27. Odvajanje poklopca i uvodnika 



SI. 28. Odvajanje kundaka s nosatem od sanduka 
085 ; 



SI. 29. Vadenje zatvaraca iz sanduka 





SI 31. Odvijanje skrivaca plamena 




SI. 32. Vadenje cevi iz navlake 
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1. CUVANJE I ODRZAVANJE 



Oruzje mora biti uvek ispravno i spremno za dejstvo. 

Vojnik je duzan da oruzje cuva, disti i odrzava, da njime 

pazljivo rukuje i svakodnevno gapregleda, kako bi bio uve- 
ren u njegovu sigurnost. 

U kasarni i logoru oruzje se £uva u soski, uvek na 
odredenom mestu. Kada se ostavlja na mesto, oruzje mora 
biti prazno sa svim delovima u osnovnom polozaju, o5i§ce- 
no i podmazano. . 

Na marsu, oruzje se nosi o desnom ramenu, na ledima 
ili preko grudi, a puskomitraljez moze lovacki, na ramenu. 
Za vreme odmora puske se mogu odloziti na zemlju (sa 
ruCicom zatvaraca prema zemlji), a puskomitraljez na nozice. 

Prilikom prevozenja oruzje se drzi vertikalno izmedu 
nogu, sa kundakom na podu. 

Na obuci i na gadanju sa oruzjem se mogu zauzimati 
razliciti stavovi, zavisno od potrebe i takticke situacije, ali 
se sme napuniti i iz njega gadati iskljucivo po komandi - 
naredenju staresine. 

Vojnik mora letimiCno pregledati oruzje odmah posto 
ga je uzeo iz soSke, pri £emu mora ustanoviti da li je njegovo 
(pomocu broja) i ima li kakavih ostedenja, odnosno nedo- 
stataka koja se mogu zapaziti pogledom. Detaljniji dnevni 
pregled pre upotrebe vojnik obavlja po naredenju komandi- 
ra odeljenja gde treba da ustanovi: da li je prazno; da na 
metalnim delovima nema korozije, ogrebotina i uboja, a na 
drvenim naprslina; da li se zatvarac lako povladi unazad i 
da li ga povratni mehanizam vraca unapred; da li se lako 
koci i okida; da li su niSani ispravni i da li sn pribor i rezervni 
delovi kompletni (kod puSkomitraljeza M53). 

Pored toga, vojnik je duzan da u toku upotrebe i posle 
upotrebe (kada je oruzje rasklopljeno) prati i proverava 
ispravnost i funkciju pojedinih delova. 

O svakoj neispravnosti na oruzju vojnik odmah izvesta- 
va pretpostavljenog staresinu koji 6e dalje preduzeti mere 
za njegovu opravku. Vojnik ne sme obavljati popravke na 
oruzju. 
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Uvek kada ima oruzje u rukama vojnik mora biti paz- 
ljiv, da ga ne bi ispustio i oStetio. 

Zabranjeno je okretati oruzje prema coveku, posebno 
za vreme punjenja, praznjenja i kontrolnog okidanja. U 
doveka se sme nisaniti samo na taktickim vezbama kada^se 
upotrebljava manevarska ili skolska municija, vodeci racu- 
na da manevarski metak moze naneti povredu na daljinama 
do 50 m. 




5/. 35. Nacin ciscenja cevi kanapom 



Oruzje koje je na upotrebi &sti se i podmazuje svakod- 
nevno. Ako se oruzje nalazi u cetnom magacinu, Cisti se i 
podmazuje samo na periodicnim pregledima (jednom sed- 
micno). Ciscenjem oruzja rukovodi komandir odeljenja. 

Za ciscenje i podmazivanje koriste se slededa sredstva: 
deterdzentni rastvarac za ciscenje naoruzanja (DRNC) koji 
se primenjuje radi uklanjanja produkata sagorevanja baruta 
i odmascivanja metalnih povrsina. Taj rastvarac je veoma 
zapaljiv i ne sme se upotrebljavati u blizini otvorenog pla- 

mena. 

Zastitno ulje opste namene (ZUON) upotrebljava se 
za podmazivanje oruzja posle ciscenja. 

Krpa i kucina upotrebljavaju se za Ciscenje i podmazi- 
vanje. Moraju biti ciste i suhe, bez rubova. 



Stapici od mekog drveta omotaju se krpom ili kuCinom 
i sluze za ciscenje lezista metka, unutraSnjosti sanduka, ni- 
§ana i drugib delova, gde se ne moze dohvatiti prstom. 

Za &Sdenje cevi upotrebljava se kanap, koji je u sastavu 
pribora. Izuzetno se moze upotrebiti sipka, ali po odobre- 
nju staresine. 

Nacin ciscenja cevi kanapom prikazan je na slici 33. 

2. GADANJE RAZLlClTIH CILJEVA 
U RAZLlClTIM USLOVIMA 

1) opSte odredbe 

Gadanje iz poluautomatske - automatske puSke i pu- 
skomitraljeza obuhvata pripremu za gadanje (zauzimanje 
stava za gadanje i punjenje oruzja, osmatranje bojista i izbor 
cilja, odredivanje daljine do cilja i odredivanje niSana i ni- 
sanske tacke), otvaranje paljbe (nameStanje niSana, dono- 
Senje oruzja u zgib ramena, nisanjenje i opaljivanje), prekid 
paljbe, i obustavljanje gadanja. 

Oru2je se puni na komandu »GOTOVS« ili samostalno. 

Paljba se moze otvarati po komandi i samostalno. Ko- 
manda za otvaranje paljbe sadrft: jedinicu (strelca - nisan- 
dziju), koja gada cilj, nisan i nisansku tacku, velifinu preti- 
canja (za pokretni cilj), vrstu paljbe, broj metaka (rafala) i 
izvrsni deo komande. 

Primer komande: »Odeljenje, orijentir drvo, desno dva 
blize 50, grupa strelaca, cetiri, u sredinu, jedinacnom (rafal- 
nom), sa pet (sa tri kratka) - PALI« 

Postupak odeljenja na delove komande je sledeci: 

- na deo komande »odeljenje«, svi vojnici pazljivo slu- 
saju i osmatraju bojiSte; 

— na deo komande »orijentir drvo, desno dva blize 
50«, uocavaju cilj, meredi (po potrebi) naznaCena udaljena 
od orijentira; 
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- na deo komande »£etiri«, namestaju nisan »4« ; 

- na deo komande »u sredinu«, otkoce oruzje; 

- na deo komande »jedina5nom (rafalnom)«, name- 
Staju regulator paljbe (na AP i PM M72); 

- na deo komande »sa pet (sa tri kratka)«, donose 
oruzje u zgib ramena i nanisane u cilj; 

- na deo komande »PALI«, ispaljuju komandovani 
broj metaka (rafala). 

Posle opaljenog broja metaka (rafala) vojnici skidaju 
oruzje iz zgiba ramena i osmatraju cilj (bojiSte) i, ako ne 
predstoji ponovo otvaranje vatre, na komandu »UKO£l« 
koce oruzje. Oruzje, vojnik mo2e ukociti i samostalno. 

Za prekid paljbe komanduje se »PREKINI«, a za obu- 
stavljanje gadanja »PREK3NI - ISPRAZNI«. 

2) STAVOVI ZA GADANJE 

Oruzjem se moze gadati iz razlicitih stavova i sa bilo 
kog mesta odakle se vidi cilj ili deo zemljista na kome se 
ocekuje neprijatelj. 

Vojnik zauzima stav za gadanje zavisno od zaklona u 
kojem se nalazi. Stav moze bid stojeci, klececi, sededi i 
lezeci. U borbi vojnik zauzima stav bez komande, a na 
obuci i gadanjima stav se zauzima na komande: »GO- 
TOVS« (za stojed stav); »Klekni-GOTOVS«; »Sedi-GO- 
TOVS« i »Lezi-GOTOVS«. 

Komanda »GOTOVS« je ujedno i naredenje da se oru- 
zje napuni odgovarajucom vrstom municije (bojna, mane- 
varska, gkolska). 

Kada se gada tromblonskim minama, u komandi se 
naglasi: »Lezi, tromblonom - GOTOVS« ili »Tromblonom 
- GOTOVS«. 

Stavovi za gadanje puSkama i puskomitraljezima prika- 
zani su na slikama 34 do 42. 
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SL 35. Slav za gadanje puskomitraljezom M72 - lezed 




SL 36. Slav za gadanje automatskom puskom - klececi 
092 




SL 37. Stav za gadanje auto- 
matskom puskom - sedeci 



SL 38. Slav za gadanje pusko- 
mitraljezom M72 - sedeci 



093 





SI. 40. Gadanje s naslona automatskom puskom 
094 



5/. 41. Gadanje s 
naslona puSkomi- 
traljezom M72 - sa 
nozica 





SI. 42. Gadanje iza zaklono puskomitraljezom M72 
095 



3) OSMATRANJE BOJISTA I IZBOR CILJA 



Svaki vojnik je duzan da osmatra bojiste kako bi pravo- 
vremeno otkrio cilj. O svemu primecenom, vojnik je duzan 
da odmah izvesti staresinu. 

Cilj bira sam vojnik ili mu se odreduje komandom. 
Strelac gada uglavnom pojedina&ie ciljeve, koji su otkriveni 
ili slabo zaklonjeni, koji pretrcavaju ili se iznenadno pojav- 
ljuju. v 

Snajperista i nisand&ja puSkomitraljeza gadaju vaznije 
pojedinacne ciljeve (stareSina, kurir, osmatrac), posluzioce 
oruda, grupe strelaca, automobile, motocikliste, puskarni- 
ce, bunker a i si. 

Kada stareSina u komandi oznaci cilj, vojnik je duzan 
da ga uoci i odmah gada. 

Kada vojnik bira cilj i gada samostalno, u prvom redu 
gada ciljeve koji su vazni i opasni. Kada su ciljevi iste vaz- 
nosti gada blizi ili onaj kojeg je lakse gadati. 

Ciljeve za gadanje tromblonom bira komandir ode- 
Ijenja, a pri samostalnom otvaranju vatre i vojnik trom- 
blonista. 

4) ODREDIVANJE DALJINE DO CILJA 

Najvazniji uslov za uspesno gadanje je tacno odredena 
daljina do cilja. Vojnik daljinu do cilja moze odrediti oce- 
nom odoka, neposrednim merenjem i racunskim putem - 
prema uglu pod kojim se vidi predmet - objekat. 

Osnovni na<5in odredivanja daljine do cilja je ocenom 
odoka: prema izgledu, vidljivosti i boji cilja ili objekta; pre- 
noSenjem poznate osnovice na zemljistu i kombinacijom ta 
dva nacina. 

Radi odredivanja daljine prema izgledu, vidljivosti i 
boji cilja ili objekta, vojnik izraduje licni podsetnik, gde 
unosi zapazanja o tome kako vidi objekte ili ciljeve na raz- 
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licitim daljinama. Mogudnost raspoznavanja ciljeva na raz- 
licitim daljinama za normalan vid, pri povoljnim uslovima 
(lepo vreme, jako osvetljenje i sli£no) prikazana je u tabeli 

1 na strani 294. 

Daljina do ciljeva u uslovima ogranicene vidljivosti mo- 
ze se odrediti i na osnovu brzine rasprostiranja zvuka (330 
m/s). Treba uociti blesak pucnja i od tog momenta do ogla- 
savanja pucnja izmeriti vreme u sekundama, pa to pomno- 
ziti sa 330. 

Prenosenjem poznate osnovice daljina se odreduje po- 
mocu dobro zapamcenog poznatog odstojanja (nogometno 
igraliste, razmak izmedu dva telefonska stuba i si.). PoSto 
je duzina igralista oko 100 m, a razmak izmedu dva stuba 
50 m, mo2e se odrediti neka daljina, brojedi koliko zami§lje- 
nih poznatih duiina ima. Kada se daljina odreduje na taj 
naSn, treba voditi ra£una da se osnovice, kako se udaljava 
od mesta, prividno smanjuju. 

Daljina odoka se ne moze odrediti tacno, pa se zaokru- 
zuje na 50, odnosno 100 m, sto je dovoljno da bi se mogao 
zauzeti odgovarajuci hiSan na oruzju, radi £ega se ona naj- 

5esce i odreduje. 

Vojnik mora u svakoj prilici na obuci, ali i u slobodno 
vreme, vezbati odredivanje daljine odoka, jer se samo tako 
moze izgraditi sposobnost za obavljanje te radnje koja je 
neophodna za samostalno otvaranje vatre. 

Na tacnost odredivanja daljine, pored o§trine vida, 
uticu spoljni faktori koji prividno smanjuju ili uvecavaju 
daljinu. 

Prividno smanjuju daljinu: veliki objekti (suma, brdo, 
naseljeno mesto) ; jednobojna pozadina (livada, sneg, orani- 
ca); suncan dan i cista atmosfera; nadvigavajuci objekti; 
objekti preko vode, jaruge i udoline. 

Prividno uvecavaju daljinu: mali objekti (kamen, 
zbun); objekti tamne boje (plavi, crni, sivi); oblacno i kiso- 
vito vreme. 
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U uslovima ogranicene vidljivosti (noc, magla, dim) 
daljina se moze odrediti na osnovu vidljivosti ili cujnosti 
pojedinih pojava na bojiStu, Sto je prikazano u tabeli 1 (stra- 
na 296), 

5) IZBOR NISANA, I NISANSKE TACKE I NISANJENJE 

Odredivanje podeljka zadnjeg nisana i njegovo uzima- 
nje jeste jedan od najvaznijih uslova za dobar pogodak u 
cilj. Podeljak niSana odreduje se na osnovu daljine do cilja. 
Ako je za gadanje izdata komanda, ona sadrzi i podeljak 
nisana, a ako vojnik gada samostalno, mora znati pretvoriti 
odredenu daljinu u podeljak niSana. Na svim puSkama i 
puskomitraljezima preklapac zadnjeg ni§ana obelezen je 
brojevima 1, 2, 3, 4, itd., do odredene daljine i ti podeljci 
oznadavaju daljinu: 1 = 100 m, 2 = 200 m, itd. Prema tome, 
podeljak niSana nije tesko odrediti, ako znamo daljinu do 
cilja - treba uzeti samo prvu brojku odredene daljine. Voj- 
nik mora stalno misliti na tu radnju, jer za svaki novi cilj 
daljina moze biti druga. 

Nisanska tacka je mesto na cilju u koje se nisani. Naj- 
jednostavnije je odrediti niSansku ta£ku kada se gada nepo- 
kretni cilj i ako je vreme mirno bez vetra. Tada se nisanska 
ta£ka uvek nalazi na cilju: ako je cilj mali - u podnozju; a 
ako je veci - u sredini cilja. 

Ako se cilj krece (sto ce biti vrlo cesta pojava u borbe- 
noj situaciji) za vreme dok zrno leti od strelca do njega, 
preci ce odredeni put i, isto tako, ako duva vetar, skrenuce 
zrno u onu stranu u koju duva. U oba slu6aja, ako je strelac 
nanisanio u cilj, nece postici pogodak. 

U oba slucaja niSanska tadka se mora pomeriti (pre- 
neti) u odredenu stranu sa proracunom da se zrno i cilj 
susretnu. 

Velifine pomeranja nisanske tacke su vece ako se cilj 
krece bocno, a manje ako se krece koso ili u ravni gadanja 



098 



(prema strelcu ili od njega). Isti je odnos kada je u pitanju 
vetar. Bocni vetar najviSe skrece zrno. 

Posto je brzina zrna za svako oruzje poznata, izradene 
su tablice koje vojnik mora na obuci nauciti i u praksi prime- 
njivati. 

Nisanjenje je postupak koji prethodi opaljenju. Nanisa- 
niti znaci dovesti u jednu liniju sredinu gornje ivice zareza 
zadnjeg nisana, vrh muSice i nisansku tacku, 5ime se oruzju 
daje odgovarajuci pravac i elevacija u odnosu na cilj. Kada 
nisani, vojnik moze zatvoriti jedno oko, ali je bolje ako su 
oba oka otvorena, jer je ostrina vida veda i osmatranje cilja 
potpunije. Vojnik treba sam da odluci na koji nacin i kojim 
okom ce nisaniti. Pravilan polozaj zareza zadnjeg nisana i 
muSice prikazan je na slici 43. 




SI. 43. Pravilan polozaj zareza zadnjeg nisana i musice 



Nepridrzavanje osnovnog pravila nisanjenja izaziva 
greske u nisanjenju, a posledica tog je odstupanje pogodaka. 

6) OTVARANJE PAUBE 

Opaljivanjem tnetka (okidanjem) zavrsava se ciklus 
radnji i postupaka vojnika pri gadanju. 

Da bi izvrsio pravilno opaljivanje metka i pri tome 
pogodio cilj, vojnik, posto je nanisanio u nisansku ta£ku, 



kratko prekine disanje i, ne pomerajuci liniju niSanjenja, 
kaziprstom desne ruke postepeno povla£i rep obarafie pravo 
unazad dok ne dode do opaljivanja metka. 

Najcesce greske koje vojnik pravi pri okidanju jesu: 
povlacenje obarace naglim trzajem prsta i neodlucnost i 
suvise dugo nisanjenje. U prvom slucaju, zbog naglog po- 
vladenja obara£e, pomerice se celo oruzje, sto de poremetiti 
niSanjenje, a pri suvise dugom nisanjenju, organizam se 
umara, popu§ta koncentracija, pa poSto je prekinuto disa- 
nje, organizam podrhtava, Sto <5e pokvariti nisanjenje. Voj- 
nik u obuci mora uve^bati da nisanjenje i okidanje obavi 
najduie za 5 s. Ako za to vreme nije izvrsio okidanje, treba 
da nastavi disanje i posle nekoliko sekundi ponovi radnju. 

( 1 ) Gadanje nepokretnih, trenutnih i maskiranih ciljeva 

Nepokretni cilj ne menja mesto, §to omogucava da voj- 
nik bez teSkoda obavi sve radnje za gadanje, zaklju£no sa 
niganjenjem i okidanjem. Nisanska tadka je na donjoj ivici 
cilja (ako je cilj mali - le&&, kleCeci, sedeci), a icada se 
gada stojeci cilj, u sredini. 

Pojedinacni cilj automatskom pu§kom i pugkomitralje- 
zom treba gadati kratkim rafalima. Grupni cilj, koji se sa- 
stoji od odvojenih figura, treba gadati kratkim rafalima, 
prenosedi vatru sa jedne figure na drugu. 

Trenutni cilj se pojavljuje iznenada, kratko vreme stoji, 
a zatim nestaje da bi se opet (vrlo 5esto na drugom mestu) 
pojavio. Pre gadanja takvog cilja treba pazljivo osmatrati i 
utvrditi na kojem mestu se naj£eSde pojavljuje i u kojim 
vremenskim razmacima, a kada se to utvrdi naniSaniti u to 
mesto, i £im se pojavi gadati ga. 

Cilj iza maske (trava, zbunje, drvena ograda) gada se 
kao i nepokretni, odnosno trenutni cilj. Ako se ne rftoze 
utvrditi tacno mesto cilja, ispaljuje se po jedan metak (krat- 
ki rafal) na svakih 0,5 m maske. 



(2) Gadanje pokretnih ciljeva 



Pokretni ciljevi menjaju mesto, i prema pravcu kreta- 
nja u odnosu na strelca mogu biti: frontalni, kosi i bocni. 

Frontalni pokretni cilj moze se kretati ka strelcu (dola- 
zeci) ili od njega (odlazeci). Nisansku tacku za dolazeci cilj 
treba izabrati na donjoj polovini cilja (ispod pojasa), a za 
odlazeci u glavu. 

BoCni i kosi ciljevi gadaju se prenoSenjem nisanske 
te£ke u pravcu njegovog kretanja - »preticanjem«. Pretica- 
nje se uzima u figurama Qedna figura 50 cm), a kod pusko- 
mitraljeza M72 i u podeljcima na nisanskoj regleti. 

Velicina preticanja prikazana je u sledecoj tabeli: 



Daljina 
(m) 


PAP 


AP 


snajper 


PMM72 


PMM53 






figura 






100 


1 

1 


1 


1 


1 


1 


200 


2 


2 


2 


2 


2 


300 


3 


3 


3 


3 


3 


400 


4 


5 


4 


5 


4 


500 


6 


7 


5 


6 


5 


600 


8 


9 


6 


8 


6,5 


700 


10 


11 


7,5 


10 


8 


800 


12 


13 


9 


12 


9 


900 






10,5 


15 


11 


1000 






12,5 


17 


13 



Kada se gada kosi cilj koji se krece pod uglom od 30°, 
popravka iz tablice se mnozi sa 0,5, pod uglom 45° sa 0,7 i 
pod uglom 60° sa 0,9. 

Ako se cilj krece korakom, preticanje je dva puta ma- 
nje. BoCni i kosi ciljevi se gadaju sacekivanjem ili prade- 
njem. Pri gadanju sacekivanjem, vojnik nisani u izabranu 
nisansku tadku na pravcu kretanja cilja i kada cilj dode 
ispred nje na odreden broj figura, otvara paljbu. 

Pri gadanju pracenjem, vojnik nisani ispred cilja za 
odredeno preticanje u figurama i prati ga pomerajuci pola- 
ko oruzje, te u najpovoljnijem momentu otvara paljbu. 

(3) Gadanje u uslovima ogranicene vidljivosti 

Nocu i u drugim uslovima ogranidene vidljivosti (ma- 
gla, dim) javljaju se brojne teskode koje ometaju gadanje. 
Ogranicena vidljivost najveci uticaj ispoljava na nisanjenje. 
Dok se slaba vidljivost zareza zadnjeg nisana i musice done- 
kle moze poboljsati koriscenjem nocnih nisana, izbor ni§an- 
ske tadke ostaje najveci problem. Zato vojnik u borbi mora 
koristiti svaku povoljnost u takvim uslovima, pre svega, 
osvetljavanje bojista ili blesak pucnja neprijateljevog oru- 
zja. U momentu kada se osvetljava bojiSte, sve radnje se 
obavljaju kao u uslovima normalne vidljivosti, ali nesto 
brze. Pri osvetljavanju ne sme se gledati u izvor svetlosti 
(raketa, osvetljavajuca mina, reflektor) , jer to moze izazvati 
privremeno slepilo. 

Ciljevi koji se otkrivaju bleskom pucnja gadaju se po- 
mocu nocnih nisana, gde je niSanska tacka blesak. 

Na pojedina mesta gde se sa sigurnoscu moze odekivati 
pojava cilja nodu, u toku dana se pripremi oruzje, tako Uo 
se oru^jem nanigani u odredeno mesto i utvrdi ga pomocu 
raklji, kocica i sL, sto je prikazano na slikama 44 do 46. 



102 




Si 44. Automatska puska pripremljena za gadanje nocu 




para; 



SL 46, Puskomitraljez M72 pripremljen za gadanje nocu 



(4) Gadanje ciljeva u vazdusnom prostoru 

Ciljevi u vazdusnom prostoru (avioni, helikopteri i pa- 
dobranci) gadaju se uvek sa jedinicom (odeljenje, vod) plo- 
tunskom paljbom. Zbog specificne putanje, bez obzira na 
daljinu do cilja, upotrebljava se podeljak nisana »3« ill 
osnovni podeljak (krajnji zadnji polozaj gajke). Bocni i kosi 
ciljevi gadaju se sa preticanjem, a dolazed i odlazedi direk- 
tno u cilj. Velicina preticanja i momenat za otvaranje paljbe 
izdaje komandir jedinice u komandi. 

Ako vojnici nisu u zaklonima, duzni su da zauzmu naj- 
povoljniji stav za gadanje. Stavovi za gadanje ciljeva u 
vazduSnom prostoru prikazani su na strani 318-321, slika 
185-188. 



(5) Gadanje tromblonskim minama 

Tezina tromblonske mine i jacina punjenja tromblon- 
skog metka Cini trzanje pu§ke (PAP i AP) jacim nego pri 
gadanju bojnim metkom. Zbog toga se kundak pu§ke 
ne naslanja na rame pri dejstvu, ved je izmedu ruke i tela 
(slika 47). 

Za niSanjenje koristi se tromblonski ni§an, koji je tako 
konstruisan i obelezen da se moze koristiti za sve vrste 
mina, s tim Sto se osvetljavajuca mina ispaljuje pod uglom 
puSke od 45°. 

Ulogu muSice cini vrh mine, a princip izbora niSanske 
tacke isti je kao i u ostalim slufiajevima. 

Pri okidanju svi prsti desne ruke (sem ka&prsta kojim 
se povlaci obarac) moraju biti ispravijeni, a na u§i treba 
staviti u§ni Stitnik - antifon. 



SI 47. Stav za gadanje tromblonom automatskom puskom - 

klececi 



MITRALJEZI 

(Namena, borbene osobihe, delovi, rasklapanjeisklapanje) 

1) MITRALJEZ 7,62 m M84 

Mitraljez 7,62 ram M84 (slika 48) namenjen je za: neu-- 
tralisanje i uni§tavanje otkrivenih i maskiranih grupnih i 
vaznih pojedinacnih ciljeva, neutralisanje vatrenih sredsta- 
va neprijatelja koja dejstvuju kroz pugkarnice bunkera ili 
utvrdenih zgrada, unigtavanje i onesposobljavanje motori- 
zovanih i slabije oklopljenih vozila i unistavanje ciljeva u 
vazdusnom prostoru. 

Komplet mitraljeza sacinjavaju: orude, postolje i 
pribor. 



^ Kada je postolje neispravno ili se iz drugih razloga ne 
moze sa njega gadati, mitraljezom se dejstvuje sa nozica 
(slika 49) . 




57. 48. Mitraljez 7,62 mm M84 na postolju 




SI 49. Mitraljez 7,62 mm M84 oslonjen na notice 



Efikasno dejstvo iz mitraljeza na zivu silu i ciljeve u 
vazdusnom prostoru je na daljinama do 1.000 m. Najbolji 
rezultati postizu se iznenadnom paljbom na daljinama do 
600 m. Sasredenom vatrom odeljenja mitraljeza ziva sila ili 
vatrena sredstva mogu se neutralisati ili unigtiti i na daljina- 
ma do 1.500 m. 
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Paljba iz mitraljeza moze biti rafalna (kratki rafali do 
10, i dugi od 1 1 do 25 metaka) i neprekidna do 250 metaka. 

Nisanska daljina je do 1.500 m. Po potrebi, mitraljez 
koristi i pasivni nisan 5 x 80, sa kojim je nisanska daljina 500 m. 

Borbena brzina gadanja je do 250, a teorijska od 650 
do 700 metaka u minuti. Pocetna brzina zrna je 825 m/s. 
Krajnji ubita£ni domet zrna je 3.800 m. 

Ugao horizontalnog polja dejstva sa postolja po ciljevi- 
ma na zemlji, sa upotrebom granicnika, iznosi oko 70°, a 
po ciljevima u vazdusnom prostoru je 360°. 

Za gadanje iz mitraljeza upotrebljavaju se bojni meci 
sa obicnim (celifino jezgro), teSkim (olovno jezgro), obele- 
zavajucim, probojno-zapaljivim i probojno-zapaljivim-obe- 
lezavajucim zrnom. Mitraljez se puni redenikom od 50 me- 
taka (sa jezickom ili bez njega) iz municijske kutije. Vise 
redenika od 50 metaka mogu se spojiti u jedan. 

Mitraljez posluzuju 3 posluzioca. Transportuje se na 
motornom vozilu, dvokolici M84 i na tovarnom grlu, a u 

borbi ga prenosi posluga. 

Delovi mitraljeza prikazani su na slici 50, a u kompletu 

mitraljeza nalaze se postolje i pribor. 

Cev je namenjena da se u njoj izvr§i opaljenje i da zrnu 
dS pravac i obrtno kretanje pri letu. Skrivac plamena navi- 
jen je na prednji deo cevi i sMi da rasprsi barutne gasove 
na ustima cevi, smanji blesak plamena i time maskira po- 
lozaj oruda. Rucica cevi namenjena je za prenosenje mit- 
raljeza. 

Sanduk sa rukohvatom namenjen je da spoji sve delove 
mitraljeza, obezbedi njihovu funkciju i usmeri kretanje no- 
saca zatvaraCa sa zatvaracem. Rukohvat obezbeduje lak§e 
rukovanje mitraljezom pri otvaranju paljbe. 
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SI. 50. Glavni delovi mitraljeza M84 



Poklopac sanduka sa uvodnikom namenjen je da zatvo- 
ri sanduk sa gornje strane i obezbedi smestaj i funkciju 
delova uvodnika. Uvodnik donosi metak na pravac kretanja 
zatvaraca. 

Nisani mitraljeza su mehanicki (prednji i zadnji), optid- 
ki (ON M80) i pasivni nisan 5x80 (PN-5x80). Namenjeni 
su za nisanjenje mitraljezom. Optickim nisanom, pomocu 
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skftla na koncanici (slika 51), mogu se, pored nisanjenja, 
meriti vertikalni i horizontal™ uglovi i odrediti daljina do 
cilja. 

SKALA ZA MERENJE SKALA PRET/CANJA 




5/. 51. Koncanica optickog nisana M80 



Gasna komora sa regulatorom gasova namenjena je da 
usmeri barutne gasove pozajmljene iz vodista zrna cevi i da 
reguliSe koli&nu barutnih gasova koji deluju na klip nosaia 
zatvaraca. 

Gasni cUindar namenjen je da usmeri kretanje nosaia 
zatvaraCa sa klipom i za ucvr§cenje nozica. 

Povratni mehanizam namenjen je za vracanje nosaCa 
zatvaraca sa klipom u prednji polozaj. 



Nosac zatvaraca sa kiipom namenjen je za smestaj za- 
tvaraca, izvlacenje metka iz redenika, zabravljivanje zatva- 
raca sa donje strane, kada je on u prednjem polozaju, pri- 
hvatanje potiska barutnih gasova, zabravljivanje zatvaraca 
1 njegovo vracanje u zadnji polozaj, te za zapinjanje meha- 
nizma za okidanje. 

Zatvarac je namenjen da potisne metak u leziste met- 
ka, zatvon cev, izvrSi opaljenje inicijalne kapsle metka i 
izvuce cahuru. 

Mehanizam za okidanje namenjen je za zapinjanje no- 
sa£a zatvaraca u zadnjem polozaju, okidanje i da obezbedi 
rafalnu paljbu i kocenje mitraljeza. 

Kundak obezbeduje udobnije nisanjenje mitraljezom i 
slu& kao oslonac za rame pri dejstvu sa nozica. 

Nozice su namenjene da se na njih mitraljez osloni 
kada se ne koristi postolje. 

Postolje (slika 52) namenjeno je da pove<5a stabilnost 
mitraljeza prilikom gadanja iz razlicitih polozaja, da omogu- 
6i gadanje ciljeva u vazdusnom prostoru i gadanje sirokih i 
dubokih ciljeva koSenjem. 




SL 52. Postolje mitraljeza M84 
HO 



Pribor mitraljeza namenjen je za nosenje delova mitra- 
ljeza i municije, punjenje mitraljeza, £i§6enje, podmaziva- 
nje, rasklapanje i sklapanje. Pribor mitraljeza sacinjavaju: 
pet municijskih kutija (tri ve<5e i dve manje), 19 redenika 
(pet sa jeziCkom i 14 bez), gipka, futrola za nogenje mitra- 
ljeza, remnik, traka za vezivanje municijskih kutija na po- 
stolja, dva remnika za nosenje postolja, rukohvat sa poklop- 
cem, izbijac, cistilica, Cetkica, kantica, izvlakac zakinutih 
cahura, pojadanik trzaja i dodatak za manevarsku municiju, 
platnena torbica za pakovanje nekih delova pribora i na 
svaka tri mitraljeza punjac redenika. 

Delovi pribora koji se nose u platnenoj torbici prikaza- 
ni su na slici 53. 



platnena 
torbica 




Dodatak za 
manevarsku 
municiju 




izvlakac 

zakinutih 

£aura 



[kantica 




pojacnik 
trzanja 



|5etkic"a 




cistilical iizbijac 




Irukohva t] 



SL 53. Delovi pribora mitraljeza M84 koji se cuvaju (nose) u plat- 
nenoj torbici 



Mitraljez se rasklapa radi ci§6enja, podmazivanja, pre- 
gleda i zamene neispravnih delova. Cesta rasklapanja su 
Stetna, jer ubrzavaju habanje delova. 



Pre rasklapanja mitraljez se mora isprazniti, a ako nije 
napunjen, proveriti da li je prazan. 

Mitraljez se rasklapa na stolu, klupi, prostirci ili pod- 
metacu. 

Mitraljez se moze rasklapati kada je postavljen na po- 
stolje ili oslonjen na nozice. Kada je na postolju, mora biti 
utvrden po pravcu i visini. 

Prilikom rasklapanja vojniku je dozvoljeno izvaditi, 
rasklopiti i pripremiti pribor za rasklapanje, odvojiti opticki 
ni§an (pasivni niSan) - ako se nalazi na mitraljezu, povratni 
mehanizam, nosac zatvara^a sa klipom, zatvarac, cev i gasni 
cilindar. Dalje rasklapanje mogu obavljati samo strudna li- 
ca. 

Redosled i nacin odvajanja delova prikazan je na slika- 
ma 54 do 59. 

Sklapanje mitraljeza ide obrnutim redom, pri cemu pri 
sklapanju pojedinih delova treba postupiti na sledeci nacin: 

- prilikom namestanja cevi, gasnu komoru podesiti ta- 
ko da ude u gasni cilindar; 




SI. 54. Vadenje sipke 





SL 58. Odvajanje cevi 
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SL 59. Odvajanje gasnog cilindra 



- nosa£ zatvaraca moze se potisnuti u krajnji prednji 
polozaj, samo kad se obaraca povuce unazad; 

- sipka se rastavlja i smesta u desnu nozicu, i 

- posle stavljanja sipke sklapaju se i utvrde nozice. 

Postolje se ne rasklapa, ved se, po potrebi, podeSava 
za postavljanje mitraljeza ili se priprema za noSenje. 

Radi podesavanja postolja iz polozaja za noSenje u po- 
lozaj za postavljanje mitraljeza, pomodnik radi sledece: 

- postavi postolje na pod (ako je na otvorenom prosto- 
ru, treba obezbediti cistu prostirku) okrenuto na bok, sa 
Sapama nozica okrenutim unazad i prednjom nogom ulevo; 

- desnom rukom hvata prednju nozicu, povlaCi je una- 
zad i navi§e i utvrduje utvrdivac; 

- oslanja postolje na prednju nozicu i istovremeno raz- 
vlaci zadnje nozice ustranu, vodeci racuna da se ispusti osla- 
njaju na gornje granicnike - lezeci stav; 
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- Sakom leve ruke obuhvati telo kolevke, prstima de- 
sne ruke podize rucicu utvrdivaca i pomeri je napred, te 
oslobodi dodatak za gadanje ciljeva u vazdusnom prostoru. 
Pomeri napred rucicu utvrdivaca podupiraca dodatka za 
gadanje ciljeva u vazdusnom prostoru i oslobada podupiraC , 
preklopi ga i manju elasti£nu spojnicu name§ta na donji deo 
stozera. Pritiska polugu graniiinika i navlaci elasticnu spoj- 
nicu na stozer, te zateze rucicu utvrdivaca oslonca za gada- 
nje ciljeva u vazdusnom prostoru. Prilikom namestanja ela- 
sti£ne spojnice na stozer, desnom rukom (po potrebi) treba 
pritisnuti postolje nanize. 

Pripremanje postolja za no§enje obavlja se obrnutim 
redom. 

2) MITRAUEZ 7,9 mm M53 

Mitraljez 7,9 mm M53 (slika 60) namenjen je za unista- 
vanje i neutralisanje otkrivenih i maskiranih grupnih i vaz- 
nih pojedinadnih ciljeva na daljinama do 1.000 m. Najbolji 
rezultati postizu se otvaranjem iznenadne vatre do 600 m. 
Sasredenom vatrom dva i vise mitraljeza moie se uniStavati 
i neutralisati ziva sila na daljinama do 1.500 m. 

Uspesno dejstvo na letelice (avione, helikopterei jedri- 
lice) koje nisko lete i padobrance je do 1.000 m. 

Krajnji domet zrna je oko 5.000 m, a nisanska daljina 
2.000 m. 

Vatra iz mitraljeza moze biti rafalna (kratki rafali 5-10, 
dugi rafali 15-20 metaka) i neprekidna (do 150 metaka). 

Teorijska brzina gadanj a -mitraljeza je 13-17 metaka u 
sekundi (800-1.050 u minuti), a prakti&ia (u borbi) 300-400 
metaka u minuti. 

Za gadanje iz mitraljeza upotrebljava se metak 7,9 mm 
sa univerzalnim ili obelezavajucim zrnom. Mitraljez se puni 
redenikom od 50 metaka (sa jezidkom ili bez njega) iz dobo- 
§a ili municijske kutije. ViSe redenika moze se spojiti u 
jedan. 



Mitraljez posluzuju tri posluzioca. Transportuje se na 
motornom vozilu, dvokolici i tovarnom grlu, a u borbi ga 
prenosi posluga. 

Naziv i namena glavnih delova oruda obradeni su u 
odeljku »puskomitraljez 7,9 mm M53«. 




SI. 60. Mitraljez 7,9 mm M53 



Postolje M52 namenjeno je da obezbedi stabilnost mi- 
traljeza pri gadanju preko vlastitih jedinica, kroz medupro- 
store, i pored krila vlastitih jedinica; da omogudi kosenje 
(Sirokih i dubokih) ciljeva i za gadanje ciljeva u vazdugnom 
prostoru (sa protivavionskim - »PA« dodatkom). Postolje 
ima sledece glavne delove (slika 61): kolevku sa nosacem 
mitraljeza, mehanizam za upravljanje mitraljezom i ram sa 
nogama. 

Kolevka sa nosacem mitraljeza sluzi za uCvrscivanje 
mitraljeza i da ublazi trzanje pri dejstvu. 

Mehanizam za upravljanje mitraljezom namenjen je za 
rukovanje mitraljezom pri nisanjenju i za okidanje. 



Ram sa nogama spaja sve delove postolja i sluzi za 
podesavanje mitraljeza u odgovarajuci stav za gadanje i za 
dovodenje kolevke u horizontalan polozaj pri gadanju. 

Dodatak za gadanje ciljeva u vazdusnom prostoru sluzi 
kao oslonac mitraljezu pri gadanju i postavlja se na stozer 
rama postolja. 




SI. 61. Postolje M52 



Rezervni delovi, alat i pribor (RAP) sluze za zamenu 
polomljenih i neispravnih delova, rasklapanje, sklapanje i 
odrzavanje mitraljeza u ispravnom stanju. Rezervni delovi 

su: zatvarac (komplet); izvlakad (zub podupira5 i opruga); 
dve udarne igle; dve poluge izbacaca. Alat i pribor su: tor- 
bica za RAP; kljuc za skidanje skrivaCa plamena; odvrtka 
sa drvenom drskom; »§pric« - kantica za podmaz; kanap 
za ciscenje cevi; detkica za £iS(5enje leziSta metka; Setkica 
za podmazivanje cevi; cistac lezista metka; trodelna sipka 
za podmazivanje cevi i izbijanje cahura; rukavica od azbesta 



za vadenje zagrejane cevi; grebaC garezi; navlaka mitraljeza 
(platnena); remnik; kantica za ulje; municijska kutija; spra- 
va za skidanje namestanje izvlakaca; izvlakaC zakinutih Ca- 
hura; doboS; municijske kutijice, redenici; uprta2 za noSe- 
nje municijskih kutija; krpa i kucina za ciscenje mitraljeza 
i nizac metaka sa kutijom. 

Rasklapanje i sklapanje oruda obradeno je u odeljku 
»Pu§komitraljez 7,9 mm M53«, s tim Sto se orude nalazi na 
postolju. Sanduk sa navlakom odvaja se od postolja posle 
skidanja nozica tako sto se levom rukom povufie rudica bra- 
ve na postolju unazad, desnom podigne navlaka mitraljeza 
navise (slika 62), levom rukom uhvati za zadnji deo sanduka 
i odvoji od postolja. 




SI. 62. Odvajanje sanduka sa navlakom od postolja 



Postolje M52 ne rasklapa se, ve6 se, po potrebi, samo 
podesava za upotrebu ili za prenosenje. 

Radi podesavanja postolja za upotrebu, pomodnik ni- 
sandzije radi sledece: 

- postavi postolje na desnu stranu (sa lucnikom una- 
zad); zalegne s leve strane postolja (kada priprema postolje 
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za klecedi ili seeled stav i van opasnosti od neprijateljevog 
osmatranja i vatre radi u klececem stavu); palcem desne 
ruke pritiskuje utvrdivac prednje noge, a levom hvata za 
§apu noge i potiskuje napred koliko mo£e. Desnom rukom 
pritisne utvrdivac uzduzne veze, levom ispruza prednju no- 
gu koliko je potrebno, hvata levom rukom za levu zadnju 
nogu, a desnom za desnu stranu kolevke i okrece postolje 
kolevkom navige. Pomocnik nisandzije levom, a nisandzija 
desnom rukom, oslobadaju stege zadnjih nogu i preklapaju 
ih unazad, a slobodnom rukom hvataju za lucnik odozdo i 
dizu zadnji deo postolja; postavljaju zadnje noge na odrede- 
ni podeljak i pritezu stege. Na kraju, pomocnik nisandzije 
levom rukom hvata zadnji deo kolevke (sa cetiri prsta odo- 
zgo), palcem pritiska utvrdiva£; dize zadnji deo kolevke na 
vise, a desnom rukom hvata za rukohvat i povlaci unazad; 
levom rukom spuSta zadnji deo kolevke, dok on ne bude 
utvrden utvrdivacem. Radi postavljanja podeljaka nozica i 
srednje veze na odgovarajudi podeljak (zavisno od stava) 
posluzioci se koriste slede£om tablicom: 



Stav za gadanje 


Podeljak 


prednjanoga 


srednja noga 


zadnje noge 


Lezeci 





6 


4,5 


Sedeci 


3 


7 


3 


Klececi 


7 


5 


1 


Za gadanje ciljeva u 
vazduSnom prostoru 


do kraja 
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NAPOMENA! Podeljci zadnjih nogu mogu biti razlici- 
ti ako teren nije ravan. 

Podeljak prednje noge i srednje veze mole se podeSa- 
vati prema polozaju cilja. 
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Postolje se za nosenje priprema obrnutim redom, s tim 
sto pomocnik niSandzije prvo postavi klizac na sredinu luc- 
nika, upravljac po visini spu§ta do kraja i utvrduje postolje 
po pravcu i visini. 

|. NAClN I PRAVILA GADANJA MITRALJEZOM 

M84 (M53) 

1) OPSTE ODREDBE 

Gadanje mitraljezom obuhvata: pripreme za gadanje 
(posedanje vatrenog polozaja, punjenje mitraljeza, osma- 
tranje bojista i uo5avanje - izbor cilja, odredivanje daljine 
do cilja i zauzimanje podeljka nisana i izbor nisanske tacke); 
otvaranje paljbe (nisanjenje i opaljivanje), prekid paljbe i 
obustavljanje gadanja. 

Zavisno od uslova zemljista, zadatka i vatre neprijate- 
lja, mitraljezom se gada iz razlicitih stavova, sa postolja, 
osloncem na nozice, sa naslona % sa bilo kog mesta odakle 
se vidi cilj i deo zemljigta na kojem se ocekuje da se nepri- 
jatelj pojavi. Pri prevozenju (oklopnim transporterom, au- 
tomobilom, plovnim sredstvom) i pri kretanju na smucka- 
ma, niSandzija za otvaranje paljbe zauzimanajudobniji stav, 
vodeci ra^una o vlastitoj sigurnosti i sigurnosti vojnika u 
njegovoj blizini. 

Mesto (platforma) za gadanje iz mitraljeza treba da 
bude ravna i dovoljno tvrda, radi stabilnosti pri gadanju. 

Na tvrdom tlu notice treba malo ukopati, a na mekom 
ispod nozica postaviti busen ili nabiti zemlju da notice ne 
upadaju pri dejstvu. 

Paljba se moze otvarati po komandi, signalu ili samo- 
stalno, Sto zavisi od dobijenog zadatka i borbene situacije. 

Kada se priprema gadanje, neophodno je proveriti mo- 
gucnost gadanja u datoj zoni ili na dodeljenom pravcu, radi 
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cega nisandzija nisani u mesne predmete i, ako uoSi mrtve 
izaklonjene prostore, izvestava komandira odeljenja. 

Pocetak otvaranja paljbe odreduje se komandom »PA- 
LI«, a pri samostalnom otvaranju vatre odreduje ga sam 
nisandzija. Paljbu treba otpoceti u najpogodnijem momen- 
tu: kada se cilj moze unistiti iznenadno, kada je cilj dobro 
uocljiv i grupisan, izlozen bokom ili se posle dejstva podize 
radi pokreta. 

2) POSLUZIOCI I NJIHOVE DUZNOSTI 

Poslugu mitraljeza sacinjavaju: niSandzija, pomocnik 
nizandzije i donosilac municije. Svi posluzioci moraju da 
budu obuceni za sve duznosti oko poslu^ivanja mitraljeza, 

Nisandzija rukuje mitraljezom, odgovoran je za isprav- 
nost, cuvanje i odrzavanje mitraljeza i za izvrsavanje vatre- 
nog zadatkf Zajedno sa pomocnikom otklanja zastoje, Cisti 
i podmazuje mitraljez. Nisandzija mitraljeza u borbi nosi 
mitraljez sa futrolom i delom pribora, manju municijsku 
kutiju sa 100 metaka i opticki ni§an (nisandzija mitraljeza 
M53 u borbi nosi mitraljez, doboiS sa 50 metaka i torbicu 
RAP-a). 

NaCini noSenja mitraljeza prikazani su na slikama 63 
do 66. 

, Pomocnik nisandzije pomaze nisandziji u punjenju i 
praznjenju mitraljeza, otklanjanju zastoja, ciscenju i pod- 
mazivanju i osmatranju bojiSta. Naoruzan je automatskom 
puskom. Pre punjenja mitraljeza mora proveriti da li je 
redenik pravilno nanizan, a kada se utroSi polovina odobre- 
ne kolifiine municije, izvestava o tome niSandziju ili koman- 
dira odeljenja. Pomocnik nisandzije postavlja postolje na 
odredeno mesto za gadanje, ureduje platformu i odgovoran 
je za Cistodu i ispravnost postolja. U borbi nosi postolje i 
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a) M53 b) M84 

SL 65. Nosenje mitraljeza »lovacki« 





a) M53 b) M84 

SL 66. Nosenje mitraljeza »u ruck 
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po jednu ve<5u i manju municijsku kutiju (pomocnik nisan- 
dzije mitraljeza M53 nosi postolje i dodatak za gadanje cilje- 
va u vazdusnom prostoru) . 

NaCini nosenja postolja prikazani su na slikama 67 i 68. 




a) M53 b) M84 

SI. 67.' Nosenje postolja »na leda« 



Donosilac municije duzan je da prikrivenim pravcem 
donosi municiju i druge borbene potrebe na vatreni polozaj . 
Naoruzan je automatskom pu§kom. U borbi nosi dve vece 
municijske kutije (donosilac municije mitraljeza M53 no- 
si dve municijske kutije i dve rezervne cevi u dvodelnoj 
futroli). 



a) M53 b) M84 

SI. 68. NoSenje postolja »na hoku« 



3) PRIPREMA ZA GADANJE 

(1) Posedanje vatrenog polozaja i punjenje mitraljeza 

Vatreni polozaj je mesto (rejon na zemlji§tu) na koje 
je postavljen mitraljez, rasporedena posluga i municija. Po 
nameni vatreni polozaj moze biti: osnovni, rezervni, privre- 
meni i lazni. U okviru vatrenog polozaja ureduje se zaklon 
za mitraljez i posluzioce. Pored osnovnog. bira se i ureduje 
dva do tri rezervna zaklona na medusobnom udaljenju 30- 
50 m. 
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Rejon vatrenog polozaja i zaklone za mitraljez odredu- 
je komandir odeljenja, a moze i visi pretpostavljeni staresi- 
na (komandir voda ili cete). 

Posluga mitraljeza izlazi na vatreni polozaj u okviru 
odeljenja. Uvek kada uslovi dozvoljavaju, posluga sastavlja 
mitraljez na zaklonjenom mestu i tako ga iznosi na mesto 
zaklona (zaklon se moze prethodno prvo urediti). Kada se 
na vatreni polozaj mora izaci brzo, mitraljez se donosi ras- 
tavljen, a sastavlja se na mestu odredenom za zaklon. 

Posluga poseda vatreni polozaj na komandu »NA PO- 
LOZAJA ili na ugovoreni signal, a kada dotrCi blizu polo- 
zaja: »prvo (drugo, trece) orudekod . . . , stav lezeci (sede- 
6i, klececi), pravac dejstva • . . 9 - SPREMA ZA PALJ- 
BU!«- 

Kada posluga iznosi na vatreni polozaj sastavljen mitra- 
ljez (slika 69), postupak je sledeci: 

- pomocnik nisandzije hvata levom rukom za prednju 
noiicu postolja. a u desnu ruku uzima municijske kutije. 
Pomocnik nisandzije mitraljeza M53 prvo uvuce prednju 
nogu postolja i desnom rukom hvata izmedu jastucica, a u 
levu ruku uzima dodatak za gadanje ciljeva u vazdusnom 
prostoru; 

- nisandzija nosi pribor mitraljeza, hvata obema ruka- 
ma za zadnje notice postolja, pri Cemu oslonac za rame na 
kundaku mora biti preklopljen. Nisandzija mitraljeza M53 
uzima dobos i RAP i rukama hvata za zadnje noge; 

- donosilac municije nosi dve vede municijske kutije. 
Donosilac municije mitraljeza M53 nosi dve municijske ku- 
tije i dvodelu futrolu sa rezervnim cevima. 

Posle izlaska na vatreni polozaj posluga puni mitraljez, 
radi cega: nisandzija otvori poklopac sanduka (ako je na 
po5etak redenika nameSten jezicak poklopac se na otvara), 
a pomocnik nisandzije otvori poklopac vede municijske ku- 
tije, namesti je i utvrdi na desnu nozicu postolja, izvu£e 
redenik i doda ga nigandziji (ako je na redeniku jezicak, 
provla£i ga kroz uvodnik) . Nisandzija levom rukom namesti 




redenik u uvodnik, a desnom rukom zatvori poklopac (ili 
povuce jezi£ak ulevo),- povuce zatvarac u zadnji polozaj, 
vrati rucicu u prednji polozaj i ispravi oslonac za rame. 

Da bi napunili mitraijez M53, posluzioci rade sledede: 
nisandzija povuce rucicu za zapinjanje do kraja unazad (dok 
zatvarac ne zapne), vrati rucicu u prednji polozaj, uko5i 
mitraijez i otvori poklopac (ako se na redeniku nalazi jezi- 
cak, poklopac se otvara). Pomocnik nisandzije otvara mti- 
nicijsku kutiju i postavlja je u visini uvodnika sa poklopcem 
ka mitraljezu, dodaje nisandziji pocetak redenika (ako je 
na redeniku jezicak, odmah ga provlaci kroz uvodnik) i 
posto je nisandzija namestio redenik, zatvara poklopac. Ni- 
gandzija prihv^ti redenik i nameSta ga u uvodnik (ako je na 
redeniku jezicak, povlaci jezicak udesno). 

Donosilac municije odlozi municijske kutije desno 
(kod mitraljeza M53 levo) od poraocnika nigandzije i odlazi 
na 5-6 koraka ustranu i unazad. 

Kada se zavr§i punjenje mitraljeza, pomocnik nigandzi- 
je i donosilac municije zauzimaju stav za gadanje automat- 
skom puskom. 4 

Postupak posluzilaca prilikom iznosenja rasfiavijenog 
mitraljeza na vatreni polozaj je slededi: 

- nisandzija nosi mitraijez za rucicu (mitraijez M53 za 
dvostruki remnik) napunjen iz manje municijske kutije (mi- 
traijez M53 iz doboSa). Posle dolaska na mesto zaklona 
zauzima stav za gadanje mitraljezom oslonjenim na nozice; 

- pomocnik nisandzije izlazi na mesto zaklona desno 
(kod mitraljeza M53 levo) od nisandzije, iskoraSuje levom 
nogom napred i odlaze puSku na zemlju ispred sebe. skida 
i odlaze postolje, zale^e i podeSava ga u polozaj za postav- 
ljanje mitraljeza (kao sto je objasnjeno na stranama 83 i 88); 

- nisandzija, kada uoci da je pomocnik postavio posto- 
lje, prazni mitraijez, skida manju municijsku kutiju, okrene 
se na levi bok, hvata mitraijez desnom rukom za cev odb- 
zgo, podi2e sa zemlje, preklapa i utvrduje notice unapred 
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i - drzeci mitraljez levora rukom odozdo za nozice u visini 
gasne komore, a pomocnik nisandzije levom rukom za 
vrat kundaka odozgo, izdizu mitraljez i name§taju ga na 
postolje. 

Nisandzija mitraljeza M53 posto je pomocnik nisandzi- 
je postavio postolje, pomeri mitraljez do postolja, otkopca 
zadnji kraj remnika, okrece se na desni bok i levom rukom 
hvata za vrat kundaka, a pomocnik nisandzije desnom ru- 
kom za navlaku iza nozica i zajedno izdizu mitraljez i name- 
staju ga na postolje; 

- nisandzija i pomocnik nisandzije pune mitraljez iz 
vede mumcijske kutije. Nisandzija mitraljeza M53 ispravlia 
krilce zadnjeg niSana, a pomocnik prednji nisan. Na kraju 
nisandzija skida dobos i zajedno sa pomocnikom, puni mi- 
traljez iz municijske kutije; 

-donosilac municije odlozi municijske kutije blizu po- 
mocmka nisandzije i odlazi na mesto. 

Kada se zavrsi punjenje mitraljeza, pomocnik nisandzi- 
je 1 donosilac municije zauzimaju stav za gadanje automat- 
skom puskom. ? 

Osnovni stav za gadanje mitraijezom sa ne'uredenog 
vatrenog polozaja jeste lezeci. Iz zaklona mitraijezom gada 
se iz sedeceg ili stojeceg stava. Stav za gadanje, sedeci ili 
klececi, moie se pnmeniti pri gadanju iza maske ili zaklona, 
cija visma ne omogucava dejstvo iz leieceg stava. 

Pri gadanju mitraijezom bez postolja, visina oslonca za 

nozice mora da omoguci nigandziji prirodan stav tela i udob- 

no nisanjenje. Kada se za gadanje koristi naslon, nozice se 

mogu preklopiti, pri cemu je stabilnost manja. U torn sluca- 

ju ispod mitraljeza treba postaviti podmetac (ako je naslon 
tvrd) . J 

Stav za gadanje ciljeva u vazduSnom prostoru poslu^a 

zauzima na komandu »Za PA dejstvo orude kod . . . !« N a 

tu komandu posluga istrcava do naznacenog mesta i postu- 
pa prema slededem: . . 
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- pomocnik nisandzije odlozi pusku i postolje na zem- 
lju, otpusti ruficu utvrdivaca prednje nozice i poravna in- 
dekse (bele crtice) na nozici i nosacu i zateze rucicu utvrdi- 
vaca, otpu§ta rucice zadnjih nozica, razvlaCi ih i potiskuje 
nanize, dok ispusti ne nalegnu na donje grani5nike i utvrdi 
ih, ispravlja dodatak za gadanje ciljeva u vazdusnom prosto- 
ru i utvrduje ga utvrdivacem kolevke, podi^e telo oslonca 
mitraljeza za gadanje ciljeva u vazdu§nom prostoru i njego- 
ve unutraSnje oslonce oslanja na obod granicnika osiguraca, 
otpuSta utvrdivac oslonca, a zatim priprema vecu municij- 
sku kutiju za punjenje mitraljeza (ali je ne pri^vrscuje za 
nozicu postolja) i pomade nisandziji pri punjenju; 

- nisandzija kida manju municijsku kutiju, odlazi is- 
pred prednje nozice postolja i namegta mitraljez u oslonac 
za gadanje ciljeva u vazdusnom prostoru i puni mitraljez. 

Nisandzija mitraljeza M53 odlozi mitraljez na nozice 
na dva koraka od pomo&iika, prilazi pomo^niku i skida mu 
postolje sa leda, okrede postolje lucnikom ulevo i stavi ga 
desnom stranom kolevke na butinu malo iskoraCene desne 
noge. Pomocnik nisandzije okrene se ka nisandziji, desnom 
rukom pritisne utvrdiva£ prednje noge, a levom je povlaci 
nanize koliko moze. Zatim izvlaci prednju nogu do kraja, 
a nisandzija oslanja postolje na izvuSenu prednju nogu na 
zemlju, obojica oslobadaju zadnje noge i namestaju ih na 
podeljak »3«. Nisandzija ucvrgcuje PA dodatak na stozer, 
zatim uzima mitraljez (levom rukom za navlaku ispod nisa- 
na, a desnom za vrat kundaka) i postavlja ga na PA doda- 
tak, tako da njegov utvrdivac nalegne u leziste zadnjeg 
oslonca nozica (pomodnik pridriava glavu PA dodatka); 

- donosilac municije donosi municijske kutije i odlaze 
ih kraj pomo&iika nigandzije. 

Raspored posluge mitraljeza za vreme gadanja ciljeva 
u vazduSnom prostoru prikazan je na strani 318, slika 187. 



Na marsu 1 pn kretanju na bojistu, kada se iznenadno 
pojave nisko leteci avioni ili helikopteri, na komandu: »Za 
PA dejstvo bez postolja!«, posluzioci zauzimaju stav prema 
shkama 185 i 186. v 

y . U ., t . 0m stavu pomocnik niSandzije mora imati vatu u 
usima ili antifon i uvek je ledima okrenut cilju. Notice mi- 
traljeza su preklopljene i utvrdene. Ako cilj dolece zdesna 
mitraljez se oslanja na levo rame pomocnika, i obratno. 

Iz stava za gadanje ciljeva u vazdusnom prostoru u stav 
za gadanje ciljeva na zemlji, prelazi se na komandu »Preki- 
m, isprazni . . . SPREMA ZA PALJBU!« a ako se pokret 
™™V a >>Prekini > isprazni . . . SPREMA ZA PO- 

Na te komande posluga prvo prazni mitraljez, skida 
mitraljez sa postolja, a zatim ga priprema za dejstvo ili za 
nosenje. 

Ako se pojave niskoletedi avioni i helikopteri, kada je 

^teK^' en na vatreni P olo2a j> komanduje se: »ZA 
-T ° :<< Na tu komandu nisandzija i pomocnik 

mSand&je prazne mitraljez, skidaju ga sa postolja, zatim 
pnpremaju za dejstvo na ciljeve u vazdusnom prostoru 



(2) Osmatranje bojista i izbor cilja 

Osmatranje bojiSta obuhvata: osmatranje zemliigta i 
nepnjatelja i osmatranje dejstva vlastitih vatri i pokreta je- 
dinica Dopuna osmatranju je osluskivanje zvucnih efekata 
na bojiStu (pucanj, buka motora, komande i si.) i na osno- 
vu toga ta&iije odredivanje mesta i karakteristike cilia 
Za otknvanje mskoletecih aviona, helikoptera i padobra- 
naca organizuje se osmatranje vazdugnog prostora (osma- 
tracneba). 

Kada se odeljenje nalazi na vatrenom polozaju, svi po- 
sluzioci su duzni da osmatraju. Posebno odgovoran za tai 
zadatak je osmafrac kojeg odreduje komandir odeljenja. 
Usmatrac se nalazi na svom mestu i kada se odeljenje nalazi 
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u sklonistu. Kada se pojavi neprijatelj, osmatrac izve§tava 
komandira odeljenja glasom ili ugovorenim signalom. ^ 

Cilj za mitraljez bira komandir odeljenja ili sam nisan- 
dzija kada samostalno izvrsava zadatak. Mitraljezom se ga- 
daju neprijatelj eve posluge oruda, grupe strelaca, automo- 
bili, motociklisti, puskarnice bunkera i va2ni pojedinadni 
ciljevi (stare§ina, kurir, osmatrac). 

Kada nisandzija gada samostalno, u prvom redu dej- 
stvuje na ciljeve koji su vazni i opasni i gde moze naneti 
vece gubitke. Kada su ciljevi jednake vaznosti, gada blizi 
ili onaj kojeg 6c lakse pogoditi. 

(3) Odredivanje daljine do cilja, zauzimanje podeljka 
nisana i odredivanje nisanske tacke 

Najvazniji uslov za uspeSno gadanje jeste tacno odrede- 
na daljina do cilja. Daljina do cilja moze se odrediti: ocenom 
odoka, neposrednim merenjem, pomodu ugla pod kojim se 
vidi objekat i pomocu opti£kog nisana. 

U ovom odeljku opisan je nacin odredivanja daljine 
pomocu optidkog nisana, a za ostale mogu se koristiti 
odredbe iz odeljka: »Puske i pu§komitraljezi«, »Minobaca- 

ci« i »Bestrzajni top«. 

Pomocu skale za merenje daljine na kon£anici optiCkog 
nisana, daljina se odreduje na osnovu poznate visine (1, 75 m) 
ili sirine (0,5 m) do cilja. Pri odredivanju daljine, neprijate- 
ljevi vojnici (ciljevi) moraju biti jasno uocljivi. 

Da bi se odredila daljina na osnovu visine cilja, treba: 
donju liniju skale poravnati sa podnoijem (stopalom) cilja; 
pomeriti skalu levo (desno) dok se jedna od crtica na ispre- 
kidanoj krivoj liniji ne poravna sa vrhom glave; oCitati broj 
na crtici iznad glave, koji oznadava daljinu do cilja u stoti- 

nama metara. 

Da bi se odredila daljina na osnovu Sirine cilja, treba: 
na cilj naneti gornju isprekidanu liniju skale, pomeriti skalu 
levo (desno) dok se jedna od crtica na krivoj liniji, svojim 
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krajevima, tacno ne poravna sa girinom cilja; procitati broj 
iznad crtice koji oznacava daljinu do cilja. Pri odredivanju 
daljine, proces merenja treba ponoviti dva do tri puta kako 
bi se izbegle moguce greSke u zakljucivanju. 

U sludajevima kad se cilj ne otkriva sa jasno vidljivom 
siluetom, a u njegovoj blizini se nalazi vidljiv objekat sa 
ve<5im (manjim) dimenzijama od cilja 1,75, odnosno 5 
metara, daljina do cilja mo2e se odrediti i racunski. Pri 
tome, prvo treba kod cilja, prema stalnoj visini (1,75 m) ili 
Sinm (0,5 m) izrafiunati njihov odnos (x), prema obrascu: 

_ V (§) objekta . . 

1.75 (0 5) — * utvrdem od nos treba pomnoziti sa 

brojem iznad crtice, kojim se obuhvata visina ili pokriva 
sinna objekta. 

Primer 1. Iz bunkera u neposrednoj blizini oriientira 
kuca dejstvuje mitraljez. Sirinu ulaznih vrata kuce (uobica- 

(500 m) na 1 m P ° kriva crtica na krivo J m J l sa brojem 5 
Odnos Sirine vrata (1 m) prema 0,5 m (stalna konstanta 
. v lm 

lznosi A - — — = 2. Vrata su pokrivena crticom s brojem 

5 (500 m), pa je stvarna daljina do cilja 500 x 2 = 1.000 m. 

Primer 2. Nisandzija mitraljeza ima zadatak da unigti 
posiugu bestrzajnog oruda koja sa vatrenog polo2aja na 
Imiji zaustavljenog tenka dejstvuje vatrom iz zaklona. Visi- 
na tenka je 2,5 m, a obuhvata se crticom (na isprekidanoi 
liniji) obelezenom brojem 6. 

n 7c° dl J 0S y isi n ne ,o tei ^f- ( 2 ' 5 m ) P rema staln °J konstanti 
(1,75 m) jeste 1,48. Cilj se obuhvata crticom oznacenom 

brojem 6 (omacava daljinu 600 m), pa je stvarna daljina 
900 metara (600 x 1,48 = 888 m 900 m). 

Prema tome, za tacno odredivanje odstojanja pomocu 
skale za merenje daljine koneanice optickog niSana mora 
se znati visma ili Sinna cilja, odnosno objekta (predmeta) 
u neposrednoj bhzini cilja do koga se odreduje daljina. 



134 



Podeljak niSana odreduje komandir odeljenja (ili ni- 
Sandzija ako otvara vatru samostalno) na osnovu procenje- 
ne daljine do cilja i uzetih popravki zbog uticaja vetra, tem- 
perature, nadmorske visine i mesnog ugla cilja. 

Podeljak nisana odreduje se tako Sto se odredena dalji- 
na podeli sa 100 (primer: za daljinu od 800 m podeljak 
nisana je 8; za daljinu 300 m je 3 itd.)- Podeljak se uvek 
odreduje u celim brojevima. Ako daljina do cilja nije t'aCno 
u stotinama metara (primer: 830, 350 i si.), nisan se zaokru- 
zuje na blizi ceo broj (8, 3 ili 4 itd.), a u izboru niganske 
tacke to zaokruzivanje se popravlja njenim podizanjem ill 

spu§tanjem. 

Podeljak nisana na opti&com niganu zauzima se pomo- 
cu tockica mehanizma daljine, a na mehani£kom ni§anu 
pomocu gajke na preklapa<5u. Podeljak »0« na mehanickom 
ni§anu mitraljeza M84 jednak je podeljku »4« i namenjen 
je za gadanje ciljeva u vazduSnom prostoru. 

Nisanska tacka je mesto na cilju (ili van njega) u koje 
se nisani mitraljezom. Optieki i mehanicki nisan mitraljeza 
M84 omogucava zauzimanje i popravku pri gadanju (na 
skali preticanja i nisanskoj regleti) tako da je nisanska tacka 
uvek na cilju, dok se kod mitraljeza M53 popravke zauzima- 
ju prenosenjem ni§anske tacke. 

Mesto nisanske ta£ke zavisi i od vrste cilja: kod malog 
cilja (pojedina5ni ciljevi i vatrena sredstva sa dva posluzio- 
ca) - sredina podnoija ili sredina (ako je cilj stojeci); kod 
dubokog cilja (kolona) - na Celu ili zacelju kolone; kod 
girokog cilja (streljacki stroj) - na jednom od krajeva cilja 
ili u sredini. 

Sve podeljke na optiScom ni§anu i niSanskoj regleti 
zauzima niSandzija, a na mehanickom nisanu pomo£nik ni- 
gandzije. Pri gadanju mitraljezom sa nozica (bez postolja) 
sve podeljke nameSta ni§andzija. 
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(4) Odredivanje vrste paljbe 

Koja ce se vrsta paljbe primeniti, rafalna (kratki ili 
dugi) ili neprekidna zavisi od: vrste cilja i njegove vaznosti- 
daljme gadanja; mogucnosti osmatranja vatre i vremena za 
koje ce cilj biti ,zlozen vatri. Vrstu paljbe odreduje koman- 
dir odeljenja i izgovara je nisandziji u komandi za otvaranje 
vatre ili u lzdavanju vatrenih zadataka. Kada nisandzi a 
otvara vatru samostalno, sam odreduje vrstu paljbe. 

Kratkim rafalima (do 10 metaka) gadaju se mali i manii 
grupm ciljevi. J 

^S^^TB 1 ^ 5 metaka > S ada J' u se ve « § r "P"i 
ciljevi, cija sinna (dubma) nije veca od 10 hiljaditih (0-10) 

Du f m ™ fal,ma mogu se § adati 1 man J' ciI i e vi na daljinama 
preko 600 metara, ako je osmatranje pada snopa otezano. 

Neprekidna paljba (do 250 metaka) primenjuje se u 
svim slucajevima u borbi kada je ciljeve potrebno drzati pod 
dejstvom vatre do 24 sekunde jednim mitraljezom. te pri 
odbijanju junsa i protivnapada neprijatelja, u zasedi kada 
se gadaju siroki i duboki ciljevi - koSenje i pri gadanju 
ciljeva u vazdusnom prostoru. 

Kada se mitraljezom dejstvuje sa nozica, treba prime- 
njivati samo rafalnu paljbu. 

4) OTVARANJE PALJBE 

Otvaranje paljbe mitraljezom sastoji se iz niSanjenia i 
opaljivanja. J J 

Za nisanjenje mitraljezom, nisandzija koristi mehani- 
zam za uprayljanje po pravcu i mehanizam za upravljanje 
po vismi NiSanjenje preko mehanickog nisana ni u cemu 
se ne razhkuje od niSanjenja puskom ili puSkomitraljezom 

Kod rmtraljeza M84, kada se za nisanjenje koristi optic- 
ki msan hce treba blago nasloniti na zaStitnu §koljku (ne 
pntiskati), tako da se oko poklapa sa osom sprave. Ako je 
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oko blize (zbog potiskivanja napred) ili dalje (ako se odvoji 
lice od skoljke) pojavljuju se kruzna zatamljenja koja sma- 
njuju polje vida i otezavaju osmatranje i niSanjenje. Kada 
se oko postavi van opticke ose niSana (pomeri ustranu, gore 
ili dole) pri niSanjenju se pojavljuju senke u obliku mladog 
meseca, zbog cega se postize pogodak u suprotnu stranu od 
one gde je senka. 

Kada se mitraljez nalazi na postolju, s obzirom na 
to da se moze utvrditi posle nisanjenja, opaljivanje je olak- 
sano. 

Nizandzija mitraljeza M84, radi opaljivanja, mora rav- 
nomerno da povladi obaracu kaziprstom, pri cemu sakom 
obuhvata rukohvat, dime stvara odgovarajudi oslonac koji 
6e omogudti da se savlada te&na okidanja, a da se ne po- 
kvari nisanjenje. 

Opaljivanje je daleko slozenije kada se gada sa nozica 
(bez postolja). U torn slu£aju kundak je u zgibu ramena i 
pridrzava se levom rukom odozdo, a radi postizanja stabil- 
nosti telom mitraljez se potiskuje napred i oslanja laktovima 
na zemlju. 

5) GADANJE RAZNIH CILJEVA 

(1) Gadanje nepokretnih malih ciljeva 

Mali cilj moze biti pojedinacni ili manja grupa (posluga 
oruda). Takav cilj treba gadati jednim mitraljezom. Pri ga- 
danju malog cilja koji je u lezecem ili sedecem stavu ni§an- 
ska tacka je sredina podnozja, a ako je u klaCecem ili stoje- 
cem stavu, treba niSaniti u sredinu. 

Kada se za gadanje malog cilja izdaje komanda, ona 
glasi: »Prvi mitraljez; orijentir drvo, dalje 50 mitraljez, 6, 
u podnozje, kratkim - PALI!« Na tu komandu posluzioci 
rade sledece: 
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- na deo komande »Prvi mitraljez, orijentir drvo, dalje 
50 mitraljez« nisandzija uofiava cilj, izvestava glasom »vi- 
dim« (ili pomocnik daje ugovoreni znak), otkoci mitraljez 
i oslobada ga (ako je bio utvrden) po pravcu i visini. Pomoc- 
nik nisandzije proverava da li redenik pravilno left u uvod- 
niku i da li je mehanizam za automatsko koSenje na »0« 
(mitraljez M53); 

- na deo komande »6« pomocnik nisandzije postavlja 
gajku niSana na podeljak »6« i ponavlja glasom »§est«. Ako 
se koristi optiCki nisan (mitraljez M84), podeljak nameSta 
i izvestava nigandzija; 

- nisandzija zatim nisani u podnozje cilja, utvrduje mi- 
traljez po pravcu i visini i izvesti »Gotovo« (ili pomodnik 
daje ugovoreni znak) , a zatim se priprema za izvrSenje opa- 
ljenja; 

- na deo komande »Kratkim - PALI!« nisandzija gada 
kratkim rafalima do komande »PREKINI!« ili dok cilj ne 
bude uniSten (ili iSCezne). 

Nisandzija mora uvezbati da odreduje duzinu rafala. 
Najbolji rezultati pri gadanju malog cilja utvrdenim mitra- 
Ijezom postizu se ako je duzina rafala 3-5 metaka, Sto vre- 
menski traje oko 0,5 s (kod mitraljeza M53 oko 0,3 s), pa 
nisandzija mora po osecaju i sluhu prekinuti pritisak na 
obaracu. U kratkom prekidu izmedu rafala niSandiija i po- 
mocnik osmatraju pad snopa i, po potrebi, niSandzija po- 
pravlja niSanjenje. 



(2) Gadanje sirokih ciljeva 

Siroki cilj predstavlja vi§e pojedinaCnih ciljeva raspore- 
denih po frontu. Takav cilj ne moze biti obuhvacen jezgrom 
snopa utvrdenog mitraljeza, pa ga treba gadati pomeranjem 
oruda po pravcu za vreme dejstva (kosenjem), sa proracu- 
nom da na svaki metar sirine fronta padnu najmanje dva 



zrna. Zato nisandzija pre pocetka gadanja mora da odredi 
i vreme u okviru kojeg treba da pomera mitraljez po pravcu 
za vreme dejstva. 

Priblizno vreme kosenja odreduje se pomo^u obrasca: 
T=§:6 (kod mitraljeza M53 T = S:8), gde je T = vreme 
koSenja u sekundama, S = Sirina cilja u metrima i 6 (8) 
stalan broj (izveden na osnovu poznate brzine gadanja mi- 
traljeza u sekundi i zahteva da na svaki duini metar mora 
pasti najmanje dva zrna) . 

Primer: cilj je §irine 48 m, odrediti vreme koSenja po 
pravcu. Resenje: T = 48:6 T = 8 s (za mitraljez M53 T = 
48:8 T = 6 s). Znaci za vreme gadanja cilja cija je Sirina 48 
m, mitraljez treba pomerati po pravcu (sa jednog na drugi 
kraj cilja) za 8 (6) s. 

KoSenje po pravcu treba poceti sa jednog kraja cilja. 
Izuzetno, ako je cilj tako grupisan, koSenje moze otpo£eti 
i od sredine. Ciljevi cija je Sirina do 15 m gadaju se dugim 
rafalima, a ciljeve vece sirine od 15 m neprekidnom palj- 
bom. Sa jednim mitraljezom moze se gadati neprekidnom 
paljbom cilj Sirine 130 m (mitraljezom M53, 80 m), zbog 
dozvoljenog reSma paljbe od 250 metaka (kod mitraljeza 
M53, 150 metaka iz jedne cevi). Ako je cilj Siri, gada se sa 
dva mitraljeza ili odeljenjem, tako sto se na zemljistu odre- 
duju granice koSenja za svako orude. 

Kada se za gadanje Sirokog cilja izdaje komanda, ona 
glasi: »Prvi mitraljez pravo po pesadiji, 5, sleva (zdesna, od 
sredine) kosenjem po pravcu za sirinu cilja (od 2buna do 
pocetka ograde ili za 1-20), neprekidno - PALI!« jli »Ode- 
Ijenje, orijentir drvo, streljacki stroj, 5, prvi od zbuna do 
drveta, drugi od drveta do kamena, treci od kamena do 
okuke puta (za po 0-50), sleva (prvi sleva, drugi od sredine, 
treci zdesna) kosenjem po pravcu, neprekidno - PALI!« 
Sirina kosenja u hiljaditima daje se mitraljezu M84 sa opti5- 
kim niSanom. 
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Na tu komandu posluzioci rade sledede: 

w - na deo komande »prvi (drugi, odeljenje), pravo po 
pesadiji, 5«, postupak posluzilaca je isti kao i pri gadanju 
malog nepokretnog cilja; 

- na deo komande »sleva (zdesna, od sredine) za sirinu 
cilja (od zbuna do pocetka ograde)« nigandzija nanigani u 
suprotm kraj cilja (ako je od sredine nisandzija nigani u 
jedan ill drugi kraj cilja - koji je blifi), primakne suprotni 
granicmk od strane u koju je nisanio, nanigani u drugi kraj 
cilja, primakne drugi grani&iik i utvrdi mitraljez po visini; 
prema girini cilja odredi vreme kogenja, izvestava »gotovo<< 
i priprema se za izvrsenje opaljenja i kosenje. Pomocnik 
nigandzije proverava da li ima dovoljan broj spojenih rede- 
nika (po potrebi, spaja ih) i da li redenik pravilno lezi u 
uvodniku (kod mitraljeza M53 proverava i da li je mehani- 
zam za automatsko koSenje po dubini na »0«). 

Pri koris&nju optickog nisana, kada je sirina kogenja 
odredena u hiljaditima, nigandZija pre nisanjenja mora po- 
mo6xx skale preticanja da ustanovi na zemljigtu gde su gra- 
nice (leva i desna) i uoci niSanske tacke; 

- na deo komande »neprekidno - PALI!«, nisandzija 
povlaci obaracu i u toku dejstva potiskom ramena na kun- 
dak pomera mitraljez po luCniku, tako da u odredenom 
vremenu (po proracunu) gada cilj po celoj sirini. Nisandzija 
mitraljeza M53 desnom rukom pritiska rucicu prenosnog 
mehanizma za okidanje, a palcem leve ruke (preko levog 
nareckanog udubljenja na klizacu) povlaci (potiskuje) kli- 
zac udesno (ulevo). 

Paljba se prekida poSto je cilj tu£en po zadatoj sirini 
kosenja ili na komandu »PREKINI!« Ako efekat vatre nije 
bio dobar, moze se produziti gadanje istog cilja, ali se pret- 
hodno otklone greske u nisanjenju. 

U toku ko§enja nisandzija prati liniju niganjenja, a po- 
mocnik osmatra pad snopa. 
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(3) Gadanje dubokih ciljeva 

Duboki cilj moze biti kolona ili streljaCki stroj postav- 
Ijen bodno u odnosu na vatreni polozaj. Takav cilj gada se 
pomeranjem oruda po visini za vreme dejstva mitraljeza 
(koSenje po dubini). Kosenjem po dubini moze se gadati 
cilj dubine do 15 hiljaditih (0-15), koliko iznosi polje dejstva 
mehanizma za precizno pomeranje po visini. 

Postolje mitraljeza M53 omogucava kosenje dubokih 
ciljeva dubine do 30 hiljaditih (automatski i ru£no). 

KoSenje po dubini moze otpoceti od blizeg, daljeg kra- 
ja cilja ili od sredine (pri upotrebi mehanizma za auto- 
matsko koSenje po dubini mitraljeza M53 obavezno od 
sredine). 

Duboki cilj moze se gadati po komandi ili samostalno. 
Kada se za gadanje izdaje komanda, ona glasi: »LJ kolonu, 
5, s cela kosenjem za dubinu kolone dugim (neprekidno) - 
PALI!« 

Postupak posluzilaca na tu komandu je sledeci: 

- na deo komande »u kolonu, 5« postupak posluzilaca 
je isti kao i pri gadanju malog cilja; 

- na deo komande »s cela koSenjem za dubinu kolone« 
nisandzija postavlja mehanizam za precizno pomeranje po 
visini u gornji polozaj (posto treba da otpocne gadanje s 
Cela - od sebe), uoci na zemljistu pogodnu nisansku tacku 
na pravcu kretanja cilja, nanisani u nju, a zatim utvrdi mi- 
traljez po pravcu i visini. Pri nisanjenju po visini mehanizam 
za precizno pomeranje moze se koristiti samo ako je cilj 
male dubine. Kada je zavrgio nisanjenje, izvestava »Goto- 
vo« (ili pomocnik daje ugovoreni znak); 

- na deo komande »neprekidno - PALI!« nisandzija 
ceka da lt\o kolone dode do nisanske tacke i otvara paljbu. 
Za vreme dejstva levom rukom ravnomerno pomera rucicu 
mehanizma za precizno pomeranje nadole i na osnovu 



141 



osmotrenog pada snopa, prekida gadanje kada je zavrseno 
tucenje cele kolone. Ako je efekat dejstva mali, ne prekida- 
juci gadanje pomera rucicu u suprotnu stranu, drzeci pod 
vatrom celu kolonu jos jednom. 

Kada kogenje pocinje sa zaCelja (k sebi), postupak je 
obrnut. Pri kosenju od sredine, nisandzija prvo pomera ru- 
cicu naviSe (ka delu kolone), a zatim na dole. 

Pri gadanju dubokih ciljeva mitraljezom M53 u koman- 
di se odreduje nacin koSenja (rucno, automatski) i daje broj 
podeljaka na mehanizmu, na primer: »Pravo u kolonu, 6, 
s cela, sa 5 podeljaka automatski (ruCno), neprekidno - 
POCINJI!« Ako nisandzija otvara vatru samostalno, mora 
sam izracunati broj podeljaka, tako Sto dubinu kolone u 
hiljaditima podeli sa 3. Primer: dubina kolone je 0-24; znaci 
24:3 = 8, za kosenje ove kolone treba zauzeti 8 podeljaka 
na mehanizmu za automatsko ill ru£no kogenje po dubini. 

Kada se koristi mehanizam za rucno kosenje koje poci- 
nje s cela (od sebe), onda po zavrsenom nisanjenju donji 
graniCnik treba postaviti na podeljak »0«, a na gornjem 
uzeti odgovarajudi broj, pa uklju5iti mehanizam (potiskiva- 
njem doboga udesno). Ako kosenje po&nje sa zacelja (k 
sebi), postupak zauzimanja podeljaka je obrnut. Ako na 
mehanizmu treba ograniditi kosenje od 15-30 hiljaditih, on- 
da pre niganjenja u cilj granicnike treba postaviti u odg'ova- 
rajuci polozaj. Primer: ako s dela (od sebe) treba gadati cilj 
dubine 24 hiljadita (8 podeljaka), onda se pre niSanjenja 
gornji granicnik postavi na podeljak »5«, a donji na »3«, 
ukljuft mehanizam i okrec3e dobo§ unapred, tako da donji 
granicnik dode na podeljak »0«. Zatim se iskljuci mehani- 
zam (dobo§ se povuce ulevo), nanisani, ponovo ukljuft me- 
hanizam i izvesti »Gotovo«. Ako je pocetak kosenja sa za- 
celja (k sebi), postupak zauzimanja podeljaka je obrnut. 

Kada se za kosenje koristi mehanizam za automatsko 
koSenje po dubini, nisanska ta£ka je u sredini cilja. Nisan- 
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d&ja prvo nanisani, a zatim utvrdi mitraljez po praycu i 
visini, pa postavi prsten mehanizma na komandovani (sa- 
mostalno odredeni podeljak). Pri tome linija nisanjenja ce 
se pomeriti malo po visini, ali ce za vreme kogenja ostati u 
granicama i cilj de biti tuSen po celoj dubini. 

Kada je mitraljez podegen za rucno kosenje po dubini 
nisandzija istovremeno sa poCetkom paljbe levom rukom 
ravnomerno okrece dobos (dobo§ se hvata sa cetiri prsta 
odozgo, a palcem odozdo) sve dok cilj ne bude tucen po 
celoj dubini. Mitraljez u torn slucaju mora biti utvrden po 
pravcu, a mehanizam za automatsko koSenje po dubini na 

podeljku »0«. 

Pri kosenju po dubini automatski, mitraljez mora biti 
utvrden po pravcu i po visini, a nigandzija samo povla£i 
ruScu prenosnog mehanizma za okidanje. 

(4) Gadanje sirokih i dubokih ciljeva 

Ciljevi koji su rasporedeni na ve6oj prostoriji ili oni 
koji su koso postavljeni prema pravcu dejstva gadaju se 
jednovremenim koSenjem po pravcu i dubini. Kada se pri- 
menjuje to gadanje mitraljez je utvrden po visini, a granic- 
nicima se podesava na lucniku girina kosenja. 

Kod mitraljeza M53 koristi se mehanizam za automat- 
sko kosenje po dubini. 

Ako je prostorija velika i kada cilj treba brzo po celoj 
povrsini staviti pod dejstvo vatre, gadaju dva mitraljeza ili 
odeljenje. Za gadanje odeljenjem komanda glasi: »OdeIje- 
nje, orijentir jedan, pesadija u vocnjaku, pet, prvi sleva, 
drugi od sredine, treci zdesna, kosenjem po pravcu za sirinu 
cilja i po dubini za dubinu cilja (za mitraljez M53 naglasava 
se sa koliko podeljaka), neprekidno - PALI!« 

Kada gada jedan ili dva mitraljeza komanda je ista sem 
sto se na poctetku naglasi »Prvi i drugi mitraljez« ili »Prvi 
mitraljez«. 



Postupak posluf ilaca na tu komandu isti je kao pri ko- 
Senju po pravcu i dubini, samo se obe radnje izvode jedno- 
vremeno. 

(5) Gadanje pokretnih ciljeva 

Cilj koji se krece u ravni gadanja (ka vatrenom poloza- 
ju ili od njega) na daljinama do 500 m treba gadati kao i 
nepokretan, jer je predeni put u vremenu leta zrna tako 
mali da se moze zanemariti. Na primer, cilj koji je na daljini 
500 m i krede se brzinom 3 m/s u vremenu leta zrna (0,79 
s - 0,85 s kod mitraljeza M53) moze preci svega 2-3 m.' U 
istim uslovima ordinata temena putanje (najvisa tacka na 
putanji) je 77 cm (0,90 cm kod mitraljeza M53), a pojas 
jezgra snopa po visini 58 cm pa postoje svi uslovi da cilj 
bude pogoden. 

Ciljeve na vedim daljinama, pogotovo ako se krecu 
brzo (trkom - do 6 m/s ili na motornom vozilu) treba gadati 
na jedan od ovih nacina: popravkom nisanske tadke nanize 
(ako se pribli^ava) ili naviSe (ako se udaljava); popravkom 
niSana za jedan podeljak (ako je cilj na nagibu ili se krece 
lzuzetno brzo) i pracenjem (koSenjem po dubini). 

Cilj koji se krece bocno (koso) u odnosu na ravan ga- 
danja treba gadati popravkom - preticanjem. Popravka se 
zauzima sa prorafiunom da se cilj i snop putanja mitraljeza 
sretnu na odredenoj daljini. NiSandzija moit zauzeti po- 
pravku na doboSu mehanizma pravca (vrednost jednog po- 
deljka 0-01) ili na skali preticanja (vrednost podeljka 0-05), 
ako koristi optidki nisan i na nisanskoj regleti (vrednost 
podeljka 0-02) ili u figurama doveka (motornog vozila), 
ako koristi mehanicki nisan. 

Na mitraljezu M53 popravke se mogu zauzeti samo u 
figurama. 
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VeliCina popravki uzima se prema tablici: 



Daliina 
gadanja 
(m) 


Mitraljez M84 


Mitraljez 
M53 


Cilj se kreCe trcedim korakom - 3 m/s 


U figurama 
coveka 
(0,5 m) 


U hiljaditi- 
ma na 
skali 
preticanja 


U podeljcima 


Preticanie 

AAV ViVV*l LJ V 

u 

£1 _ — ^_ „ 

ngurama 
(0,5 m) 


Na mehani- 

ZniU DT3YC3 


Na nisan- 
skoj regleti 


100 


1 


0-04 


4 


2 ' 


1 


200 


1,5 


2 


300 


2,5 


3 


400 


3,5 


0-05 


4 


500 


4,5 


3 ' 


5 


600 


6 


5 


6,5 


700 


7 


8 


800 


9 


0-06 : 


6 


9 


900 


11 


11 


1.000 


13 


13 


1.100 


15 


0-07 


7 


7 




1.200 


17 


Za cilj koji se krede koso popravku iz tablice treba pomno2iti: 

- za cilj koji se krece pod uglom 30° sa 0,5, 

- za cilj koji se krece pod uglom 45° sa 0,7, 

- za cilj koji se krece pod uglom 60° sa 0,9. 

Za cilj koji se krece trkom preticanje iz tablice treba pomnoziti sa 2. 



Cilj koji se krece bocno mo2e se gadati sacekivanjem 
(na pravcu kretanja nisandzija odredi niSansku tacku u koju 
naniSani sa elementima preticanja i kada cilj dode do nje 
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otvori vatru) ili pracenjein (nisaneci u cilj pomera mitraljez 
neprestano odrzavajufi preticanje i u najpovoljnijem mo- 
mentu otvori vatru) . 

Kada se gada sa nozica, pokretni cilj treba gadati sace- 
kivanjem. 

Kada se za gadanje pokretnog cilja izdaje komanda, 
on a glasi: »Prvi mitraljez, u kurira, 4, tri i po figure ispred 

(cetiri podeljka na mehanizmu pravca, dva podeljka na re- 
gleti i si.) sacekivanjem (pracenjem) - PALI!« 

Rad posluzilaca na pojedine delove komande isti je 
kao pri gadanju nepokretnog cilja, s tim sto niSandzija zau- 
zima komandovanu (ili samostalno odredenu popravku - 
preticanje) i, ako gada, pradenjem ne utvrduje mitraljez po 
pravcu. 

Pri zauzimanju popravki nisandzija mora znati da se za 
cilj koji se krede ulevo popravke zauzimaju: u figurama 
ulevo; na nisanskoj regleti na levoj strani; na skali preticanja 
desno od centralne strelice i na dobosu mehanizma pravca 
na strani obelezenoj sa »+«, a za cilj koji se krece udesno 
obratno. 

Figura se raduna od sredine cilja (slika 70). 




SI. 70. Na&n zauzimanja popravki u fugurama 
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(6) Gadanje ciljeva u vazdusnom prostoru 

Avioni, helikopteri, jedrilice i padobranci gadaju se na 
daljinama do 1.000 m (bez postolja do 500 m). Avioni i 
helikopteri se gadaju samo po komandi, a jedrilice i pado- 
branci po komandi ili samostalno. Sve ciljeve u vazduSnom 
prostoru na daljinama do 500 m treba gadati sa podeljkom 
nisana »4« (na mehanidkom niSanu »4« ili osnovni podeljak 
»0«) zbog pozitivnog mesnog ugla i pojave vece »kose dalji- 
ne« od one koja se ostvaruje pri gadanju cilja u horizontu 
oruda. 

Za gadanje ciljeva u vazduSnom prostoru treba uvek 
unapred pripremiti dva do tri spojena redenika nanizana 
kombinovano (obicnom i obelezavajucom municijom) radi 
lakSeg osmatranja snopa pri gadanju. Gada se dugim rafa- 
lima i neprekidno, sem pojedina£nih padobranaca koje tre- 
ba gadati kratkim rafalima. 

Mitraljezi mogu unapred biti odredeni za borbu sa ci- 
ljevima u vazdu§nom prostoru (postavljeni na dodatak za 
gadanje ciljeva u vazdusnom prostoru) ili ih posle najave o 
napadu iz vazduSnog prostora (ili iznenadne pojave letilica) 
posluzioci brzo postavljaju. Ako nema vremena da se mitra- 
ljezi postave na postolje, niSandfija dejstvuje tako Sto osla- 
nja mitraljez na pogodan naslon (ogradu, drvo i slicno) ili 
na rame pomocnika ni§and2ije. 

Avion koji obru§ava prema vatrenom polozaju ili odla- 
zi gada se bez preticanja, niSanedi u pilotsku kabinu (kada 
obrusava) ili u rep (kada odlazi). Zbog velike brzine aviona 
koji obruSava, dejstvo treba otpoceti odmah 5im se uoci 
letilica u zoni dejstva (najkasnije na 700 do 600 m). Po£etna 
brzina zrna (oko 825 m/s) i brzina gadanja mitraljeza (10-12 
metaka/s) obezbeduje da u vazduhu, na svakih 6-7 metara 
daljine, bude po jedno zrno, pa postoji velika verovatnoca 
(pod uslovom da niSandzija dobro niSani po pravcu) da 
avion naleti na snop i bude pogoden. 
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Letilice koje se krecu u horizontalnom letu treba gadati 

pracenjem sa zauzetim preticanjem. Preticanje se odreduje 

i zauzima, na osnovu brzine kretanja cilja i daljine do njega, 

u figurama, metrima i podeljcima na skali preticanja optic- 
kog niSana. 

Velicine preticanja za padobrance i odredene tipove 
letilica i njihove prose&ie brzine kretanja (pod uglom od 
90°) navedene su u tablici: 





Padobranci, 

brzina 
propadanja 
(6 m/s) 


Letilica 


"3 

TJ 
cd 
00 

a 
G 


Helikopter 
50 m/s 


Avion 
100 m/s 


£ 

Cd 

P 

D w 


cd 

s 

'C 

ID 

s 

D 


CO 

1 

■ 


U figurama 
(10 m) 


+-» 

■o 
15 


+-» 

D 


2 _ 

OH C 

*=© 

DC 


I 

w 
« 

P 


a 

£ 
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100 


0,5 


0,3 


0-08 


1 


0-60 


6 


1,5 


1-30 


13 


300 


1.5 


2,4 


3 


0-70 


21 


4,5 


1-43 


43 


500 


3,5 


5 


0-10 


5 


0-78 


39 


8 


1-58 


79 


700 


4,5 


7 


9 


0-90 


63 


12,5 


1-80 


126 


900 


7 


10,8 


0-12 


13 


1-02 


92 


18,5 


2-03 


183 


1.000 


8 


12 


15 


1-08 


108 


22 


2-19 


219 



Pri gadanju aviona koji lete brzinom preko 100 m/s 
(preko 360 km/h), zauzimanje preticanja je slozeno, jer iz- 
nosi vise stotina metara. Zbog toga te ciljeve treba gadati- 
zaprecnom vatrom sa odeljenjem mitraljeza ili pracenjem, 
po trasama obelezavajucih zrna. Putanje obelezavajucih 
zrna upravljaju se na pravac leta cilja sve dok avion ne uleti 
u snop. 



Zaprecna vatra ostvaruje se na pravcu leta aviona bez 
zauzimanja preticanja. Momenat zaotvaranje vatre odredu- 
je komandir mitraljeskog odeljenja na osnovu visine, kursa 
i brzine letilice i vremena leta zrna na doticnoj daljini. 

Pri gadanju padobranaca 
niganska tacka se prenosi u 
pravcu spustanja. Preticanje 
se uzima u velicini figure pa- 
dobranca (1,5 m) i racuna se 
od nogu, ili u hiljaditima, ko- 
ristefi gornji deo skale za me- 
renje vertikalnih uglova 
(vrednost jednog podeljka 0- 
05). U uslovima vetra pado- 
branac ima odredeno zanose- 
nje u stranu duvanja, sto tre- 
ba uzeti u obzir pri niSanjenju 
- zauzimanju popravke po 
pravcu. 

(7) Gadanje u kretanju 

U kretanju nisandzija ga- Sl n Gadanje m Uralje- 
da kada je mitraljez odvojen zom M84 u kre[an j U 
od postolja, najCesce pri pro- 
meni vatrenog polo^aja ras- 

tavljenim mitraljezom, u napadu pri izvrsenju jurisa i u slu- 
cajevima iznenadnog susreta sa neprijateljem. Na5in gada- 
nja u kretanju prikazan je na slici 71. 

(8) Gadanje trenutnih i maskiranih ciljeva 

Trenutni cilj se iznenada pojavljuje, kratko vreme stoji, 
a zatim nestaje da bi se opet (vrlo cesto na drugom mestu) 
pojavio. Pre gadanja takvog cilja treba pazljivo osmatrati i 




utvrditi na kom mestu se £e§6e pojavljuje i u kojim razma- 
cima, a kada se to utvrdi, pripremiti elemente za gadanje i 
sacekivanjem ga gadati kratkim rafalom. 

Cilj koji je iza maske (trava, zbunje, drvena ograda i 
si.) gada se kao otkriveni cilj, s tim §to prvo treba utvrditi 
(ili proceniti) na kom delu maske se nalazi. Ako se ne mo2e 
pouzdano odrediti mesto, cilj se gada kosenjem po pravcu 
cele ili jednog dela maske. 



6) GADANJE U SPECIFlCNIM USLOVIMA 

(1) Gadanje kroz meduprostore i pored krila vlastitih jedinica 

Iako je obezbedena dobra stabilnost preko postolja, to 
gadanje mole izvoditi samo potpuno uvezbana posluga uz 
odredene tehnicke i balisticke uslove. Zbog mera sigurnosti 
gadanje kroz meduprostore, i pored krila vlastitih jedinica, 
obavezno priprema komandir odeljenja. 

U pripremi za gadanje kroz meduprostor i pored krila, 
kada je meduprostor mali, zbog razlicitih uslova za svaki 
mitraljez i, ako se gada vise ciljeva, komandir odeljenja 
inoze u komandi narediti da svaki niSandzija proveri mogud- 
nost gadanja za svoj cilj. Taj postupak izvodi se ako mitra- 
ljez ima opticki nisan i pri gadanju mitraljezom M53. 

Primer: »Prvi, orijentir drvo mitraljez, 6, drugi, pravo 
grupa strelaca, 5, treci, kod zbuna puskomitraljez, 5, ugao 
sigurnosti 0-50 - proverite mogucnost gadanja kroz medu- 
prostor. 

Na tu komandu nisandzija radi sledece: 

- nanisane u cilj i utvrde mitraljeze; 

- pomocu tockica mehanizma daljine na optickom ni- 
Sanu spuste koncanicu, tako da skala preticanja bude u vi- 
sini vlastitih jedinica. NiSandzije mitraljeza M53 zauzmu na 



ludniku ugao sigurnosti (cetiri podeljka) sa obe strane kliza- 
ca i ograni^e granicnicima, a zatim spuste mitraljez do visine 
krila vlastitih jedinica; 

- provere da li je u obe strane ugao izmedu centralne 

strelice (pravca gadanja) i krila vedi ili manji od komando- 

vanog (0-40). NiSandzije mitraljeza M53 pomere mitraljez 

do jednog, a zatim drugog granicnika i preko ni§ana provere 

gde se nalazi linija nisanjenja. 

Ako linija nisanjenja ne zahvata krila vlastitih jedinica 

gadanje je moguce, niSandzije izveStavaju: »Gadanje je mo- 

gu6e«, a zatim nameste komandovani niSan (kod mitraljeza 

M84), naniSane u cilj i dekaju dalju komandu. Ako linija 

nisanjenja zahvata vlastite jedinice, izveStavaju »Gadanje 

nije moguce«. 

Kada su sve niSandzije izvestile, komandir izdaje ko- 
mandu ». . - kratkim - PALI!« 

U slucaju da jedan mitraljez ne molt gadati, a druga 
dva mogu, komandir komanduje: ». . - prvi ostav, drugi i 
treci krakim - PALI!« 

Ako se gada Siroki cilj - kosenjem po pravcu, uglove 
sigurnosti treba izmeriti izmedu desnog, odnosno levog kra- 
ja cilja i krila vlastitih jedinica. 

(2) Gadanje preko vlastitih jedinica 

Gadanje preko vlastitih jedinica obavezno priprema i 
njime rukovodi komandir odeljenja. Kada za proveru mo- 
gucnosti gadanja koristi niSan sigurnosti, u okviru komande 
za gadanje nareduje niSandzijama da tu mogudnost provere. 

Primer: »Odeljenje (prvi, drugi), pravo mitraljez, 8, 
nisan sigurnosti 14, proverite mogucnost gadanja preko vla- 
stitih jedinica« . 

Rad nisandzija na tu komandu je sledeci: 

- sa podeljkom nisana »8« nanisane u cilj, utvrde po 
pravcu i visini i zauzmu nisan sigurnosti 14 (na mehanickom 
nisanu); 



- preko zareza zadnjeg niSana i musice proveravaju 
gde se zavrgava linija nisanjenja i, ako je linija nisanjenja 
ispred vlastitih jedinica, izveStavaju »Gadanje je moguce«, 
vracaju gajku mehanickog nisana u prethodni polozaj i £e- 
kaju sledeci deo komande; 

- ako je linija nisanjenja u visini ili u okviru vlastitith 
jedinica, izvestavaju »gadanje nije moguce«. 

Ako je gadanje moguce, komandir izdaje ostatak ko- 
mande ». . . kratkim - PALI!«, a ako nije moguce, koman- 
duje: »Ostav« i preduzima mere (ukoliko situacija dozvolja- 
va) da odredi novi vatreni polozaj. 

7) PREKID, PRODUZENJE, OBUSTAVLJANJE GADANJA 
I PROMENA VATRENOG POLOZAJA 

Vatra iz mitral jeza se prekida, produzava gadanje ili 
potpuno obustavlja po komandi komandira odeljenja ili sa- 
mostalno. 

Vatra se prekida posle unistenja cilja, ispaljenja odre- 
denog broja rafala, ako se uoci pad snopa van cilja ili na 
komandu (signal) »PREKINI«. 

Da bi prekinuo paljbu nizandzija skida prst sa obaraCe. 
Zavisno od razloga zbog kojeg je paljba prekinuta, moze 
se otkloniti gregka i produ2iti gadanje, pripremiti se za ga- 
danje drugog cilja ili ukociti mitraljez. Mitraljez koci nisan- 
dzija samostalno ako proceni da nece odmah uslediti nova 
komanda za otvaranje vatre ili na komandu komandira ode- 
ljenja »UKO&«. 

Za vreme prekida paljbe posluzioci pregledaju orude i 
redenike (municiju osmatraju i postupaju dalje po komandi 
komandira odeljenja. Ako situacija dozvoljava, posluzi se 
na vatrenom polozaju moze dati odmor. Na komandu 
»VOLJNO« posluga prekida rad oko oruda, ali se ne sme 
udaljavati sa vatrenog polozaja. 
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Za produzenje gadanja mitraljezom komanduje se (ili 
daje signal) »SPREMA ZA PALJBU«. Posluzioci brzo za- 
uzimaju mesta ocekujuci komandu za gadanje. 

Za obustavljanje gadanja komanduje se »PREKINI- 
ISPRAZNI«. Na tu komandu nisandzija i pomocnik prazne 
mitraljez i posle kontrolnog okidanja (kod mitraljeza M84) 
nigandzija izvestava »PRAZAN« (ili pomodnik daje ugovo- 
reniznak). 

Odeljenje (posluga) menja vatreni polozaj po komandi 
(naredenju) komandira odeljenja, odnosno staregine jedini- 
ce kojoj je pridato. U odredenoj situaciji, na inicijativu ni- 
sandaje - u skladu sa dobijenim zadatkom, vatreni polozaj 
se moze promeniti i samostalno. 

Pre pokreta treba izabrati novi vatreni polozaj (ako 
nije odreden ili u komandi naglasen) i pravac premestanja. 

Odeljenje moze promeniti vatreni polozaj odjednom 
ili po orudima - sastavljenim ili rastavljenim mitraljezima. 
Na vece daljine, ako borbena situacija omogucuje, odelje- 
nje se moze prebaciti vlastitim transportnim sredstvima. 

Za prebacivanje odeljenja odjednom komanduje se: 
»OdeIjenje na vatreni polozaj u visini puta, rastavljenim 

(sastavljenim) - NAPRED (TRKOM, TRCEClM KORA- 

KOM - NAPRED)«. 

Postupak posluga na pojedine delove komande je sle- 

dedi: 

- na deo komande »Odeljenje na vatreni polozaj u 
visini puta« svi posluzioci uocavaju liniju novog vatrenog 
polofctja, a nisandzija odreduje pravac prebacivanja i mesto 

na novom VP; 

- na deo komande »sastavljenim« - posluzioci prazne 
mitraljez i pripremaju ga za nosenje (kao pri posedanju 
VP). Ako je komandovano »rastavljenim«, posle praznje- 
nja posluzioci pripremaju mitraljez po sledecem: nisandzija 
dopuzi na levom boku (ako je mitraljez u zaklonu radi u 
stavu - prema vrsti zaklona) napred i hvata mitraljez de- 



snom rukom za cev odozgo (za ruCicu cevi ako je cev vruca) , 
pomocnik jednovremeno levom rukom za vrat kundaka 
odozdo, a desnom rukom pritiska rucicu utvrdivada podupi- 
raca na postolju i podizu mitraljez naviSe; nisandzija prihva- 
ta mitraljez, postavlja ga na nozice i puni iz manje municij- 
ske kutije, pomocnik sklapa postolje, zatvara municijske 
kutije i priprema se za pokret; donosilac prikriveno prilazi 
i uzima dve municijske kutije; 

- na deo komande »NAPRED (TRKOM, TRCECIM 
KORAKOM NAPRED)«, sve posluge jednovremeno kre- 
6u na komandovani polozaj. 

Kada je mitraljez rastavljen poslufioci prenose delove 
na jedan od na&na, kao Sto je objasnjeno u odeljku »Poslu- 
zioci i njihove duznosti«. 

Za prebacivanje odeljenja po orudima komanduje se: 
»Po prvom (drugom, tredem), na vatreni polozaj u visini 
drveta, sastavljenim (rastavljenim) - NAPRED (TRKOM, 
TRCEClM KORAKOM NAPRED)«. 

Orude koje po komandi krece prvo, odmah se pripre- 
ma, zatim na izvrsni deo krece, a ostala oruda, po potrebi, 
Stite se vatrom. Kada je prva posluga prigla novom vatre- 
nom polozaju, priprema se i krede druga, a zatim treda. 

Ako u toku prebacivanja treba otvoriti vatru, nigandzi- 
ja gada u kretanju ili sa nozica, a pomocnik nisand&je i 
donosilac vode borbu sa licnim naoruzanjem. 

piStolji 

(Namena, borbene osobine, delovi, 
rasklapanje i sklapanje) 

1) PlSTOU 7,62 mm M57 

Pistolj 7,62 mm M57 (slika 72) namenjen je za uniSta- 
vanje neprijateljeve &ve sile vatrom u bliskoj borbi, na da- 
ljinama do 50 m. NajuspeSnije dejstvo postize se na daljina- 
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ma do 30 m. Pistolj je poluautomatsko oru^je i dejstvuje 
jedinacnom paljbom. . 

PiStolj se puni sa 9 metaka. Kada okvir nije u rukohva- 
tu, opaljivanje se ne moit izvrsiti. 

Brzina gadanja je 9 metaka u vremenu od 10 do 15 s. 




SI 72. Pistolj 7,62 mm M57 

Delovi pistolja prikazani su na slici 73. 

Cev je namenjena da se-u njoj izvrSi opaljenje metka i 
da zrnu da pravac, obrtnu brzinu i stabilnost pri letu. 

Navlaka sa zatvaracem namenjena je da potisne metak 
u cev, zatvori cev, izvrsi opaljenje, izvuce i izbaci Cahuru. 
Nisani (zadnji i prednji) £vrsto su spojeni za navlaku i name- 
njeni za niSanjenje. 
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Vodeca cahura namenjena je da vodi cev i sluzi kao 
prednji oslonac povratnog mehanizma. 

Povratni mehanizam namenjen je da posle opaljenja 
metka vrati navlaku u prednji polozaj. 

Rukohvat je namenjen za smestaj mehanizma za okida- 
nje i okvira za spajanje i vodenje navlake. 




SI. 73. Glavni delovi pistolja 



Mehanizam za okidanje namenjen je da obezbedi zapi- 
njanje i okidanje udaraca i da reguliSe jedinadnu paljbu. 

Okvir sluzi da se u njega smeste meci. 

Pribor je namenjen za odrzavanje i nosenje pistolja i 
municije. 

Pistolj se rasklapa radi fiScenja, podmazivanja, pregle- 
da, zamene neispravnih delova i radi obuke. 



Pre rasklapanja pistolj se mora isprazniti, odnosno pro- 
veriti da H je on prazan. Prilikom praznjenja ili provere, 
pistolj ne sme biti okrenut prema ljudstvu, sebi ili objektima 
koje zrno moze ostetiti. 

Prilikom rasklapanja pistolja vojniku je dozvoljeno: 
odvojiti spojnicu i navlaku od rukohvata, odvojiti vodedu 
5ahuru od navlake, izvaditi povratni mehanizam i cev, 
odvojiti mehanizam za okidanje i, po potrebi, skinuti korice 

i rasklopiti okvir. 

Pistolj se rasklapa sledecim redom: odvojiti spojnicu, 
odvojiti navlaku, odvojiti povratni mehanizam, odvojiti cev 
od navlake, odvojiti mehanizam za okidanje, odvojiti korice 

i rasklopiti okvir. 

Odvajanje pojedinih delova prikazano je na slikama 74 

do 76. 




SI. 74. Odvajanje okvira 5/. 75. Vadenje spojnice 




SI. 76. Odvajanje povratnog mehanizma 



Rasklopljene delove treba odlagati na fistu povrsinu i 
ne mesati ih sa delovima drugih pistolja. 

Pigtolj se sklapa obrnutim redom. 

2) AUTOMATSKI PI§TOLJ 7,65 mm M61£ I M84 

Automatski pistolj 7,65 mm M61c ili M84 (slika 77) 
namenjen je za unistavanje neprijateljeve live sile na bli- 
skim odstojanjima. Li£no je oruzje staregina i vojnika odre- 
denih duznosti i specijalnosti. PoSto je malih dimenzija i 
mase, a velike brzine gadanja, pogodan je za izvr§avanje 
diverzantskih zadataka i za borbu u naseljenom mestu. 




SI 77. Automatski piStolj 7, 65 mm M84 



Paljba iz automatskog piStoIja moze biti jedina<5na i 
rafalna (kratki rafali do pet i dugi od Sest do 10 metaka). 

Najbolji rezultati postizu se: pri gadanju iz' ruke do 
50 m, a sa osloncem kundaka o rame do 200 m. 

PiStolj se puni manjim (10 metaka) ili vedim okvirom 
(20 metaka). PraktiCna brzina gadanja jedinacnom paljbom 
je do 35, a rafalnom do 100 metaka u minuti. 
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Za izvr^avanje specijalnih zadataka pistolj se moze 
opremiti prigusiva£em pucnja. 

Delovi automatskog pistolja prikazani su na slici 78. 



Ipovratni 
mehanizam 



cev 



nisani 


prednji 


zadnji 




[zatvarag 





mehanizam 
za okidanje 





mehanizam za uspore- 
nje brzine gadjanja 



Isanduk 



rukohvat 




SL 78. Glavni delovi automatskog pifrolja 



Cev je kalibra 7,65 mm i sluzi da se u njoj izvrsi opalje- 
nje metka i da zrnu dS pravac leta. 

Sanduk je namenjen za smestaj i vodenje zatvaraca. 

Nisani su zavareni za gornju stranu sanduka. Prednji 
(musica) i zadnji niSan namenjeni su za nisanjenje. 

Zatvarac je namenjen da potisne metak iz okvira i do- 
vede do leziSta u cevi, zatvori cev, izvr§i opaljivanje i izvuce 
cahuru. 
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Povratni mehanizam namenjen je da posle povlacenja 
zatvaraca u zadnji polo^aj ili opaljenja metka, zatvarac vrati 
u prednji polo^aj. 

Telo pistolja namenjeno je da spoji sve delove pistolja 
u celinu, a u njega su smegteni: mehanizam za okidanje, 
mehanizam za usporenje brzine gadanja, utvrdivac okvira' 
osigurac zatvaraca, izbacivac cahure i branik obaraCe. 

Mehanizam za okidanje omogucava zapinjanje i okida- 
nje, otvaranje jedinacoe i rafalne paljbe i kocenje pistolja. 

Kundak, kada se ispravi, oslanja se o rame i omoguca- 
va preciznije gadanje na vedim daljinama. 

Okvir je namenjen za smeStaj metaka i punjenje 
piStolja. 

, Pribor je namenjen za rasklapanje, ciscenje, podmazi- 
vanje, sklapanje i noSenje piStolja. 

Pri rasklapanju automatskog pistolja treba se pridrza- 
vati odredaba koje su navedene za pistolj M57. 

Vojniku je pri rasklapanju dozvoljeno: odvojiti kundak 
i sanduk, izvaditi zatvaraC, odvojiti i raskiopiti povratni me- 
hanizam. 

U slucaju potrebe, uz odobrenje stareSine, moze se 
delimicno raskiopiti mehanizam za usporenje brzine gada- 
nja, odvojiti rukohvat i raskiopiti okvir. 

Pistolj se rasklapa sledecim redom: odvojiti kundak, 
odvojiti sanduk, odvojiti zatvarac i povratni mehanizam \ 
delimtfno raskiopiti mehanizam za usporenje brzine gada- 
nja i raskiopiti okvir. - 

Odvajanje nekih delova pistolja prikazano je na slika- 
ma 79 do 81. 

Pistolj se sklapa obrnutim redom, pri cemu treba obra- 
titi painju da spojnica povratnog mehanizma bude postav- 
ljena na vodice, tako da ravne povrsine budu okrenute na- 
vi§e i unazad u odnosu na telo zatvaraca. 
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5/. 79. Odvajanje sanduka 




SI 80. Preklapanje sanduka SI 81. Rasklapanje delova 

mehanizma za usporenje brzi- 
ne gadanja 



3) GADANJE 

Gadanje pistoljem obuhvata: pripremu za gadanje 

(zauzimanje stava za gadanje i punjenje pigtolja, osmatranje 
bojigta i izbor cilja, odredivanje daljine do cilja i odredivanje 
ni§ana - samo za automatski pistolj i niganske taCke), otva- 
ranje paljbe (nameStanje niSana, donosenje oruzja u zgib 
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ramena - za automatski pistolj, nisanjenje i opaljivanje), 
prekid paljbe i obustavljanje gadanja. 

Kada se automatskim pigtoljem gada iz ruke, radnje su 
iste kao pri gadanju pistoljem M57. 

Pistoljem se gada iz razlicitih stavova i sa bilo kog mesta 
odakle se vidi cilj. Priotvaranju paljbe sa mesta zauzima se 
stav za gadanje, zavisno od zemljiSta i vatre neprijatelja 
(lezeci, kle&ci, sedeci ili stojeci sa naslona ili bez njega) 
PiStoIjem se moze gadati i u kretanju. 

Na uvezbavanju i pri izvrsenju gadanja za zauzimanje 
stava za gadanje izdaju se sledece komande: »Lezi-GO- 
TOVS«, Klekni-GOTOVS«, »Sedi-GOTOVS« i »GO- 
TOVS«. Kada treba ispraviti kundak na automatskom pi- 
stolju, to se u komandi naglasi: »Kundak ispravljen GO- 
TOVS!« 

Stavovi za gadanje prikazani su na slikama 82 do 84. 




SI. 82. Stav za gadanje automatskim pistoljem - lezedi 



Osmatranje bojiSta i izbor cilja i odredivanje daljine do 
cilja pn gadanju pigtoljem ne razlikuju se od istih radnji 
koje su opisane u okviru gadanja puskom. 
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SI. 83. Stav za gadanje pistoljem SL 84. Stav za gadanje auto- 
M57- klecedi matskim piStoljem - stojedi 



Odredivanje podeljka zadnjeg nisana kod automatskog 
pigtolja (»75« ili »150«) zavisi od odstojanja do cilja. 

Nisanska tacka odreduje se tako da srednja putanja 
prode kroz sredinu cilja. Pri gadanju visokih ciljeva (stojeda 
figura) niSanska taCka se bira na najsirem delu cilja (grudi, 
pojas). 

Kada je cilj na odstojanju koje se ne podudara sa po- 
deljcima nisana, namesta se nisan koji je blizi odredenoj 
daljini. NiSanska tacka se pomera nanize ako je daljina ma- 

nja, a navise ako je veca. 

U borbi kada nema vremena za zauzimanje podeljka 
nisana, gada se sa »150«, a niSanska ta£ka bira se po sle- 
dedem: 

- u sredinu cilja na svim daljinama do 150 m; 

- u podnozje cilja, kada se gada mali cilj (lezeda figu- 
ra), na daljinama do 150 m; 

- u najviSu tacku na cilju, ako je daljina veda od 150 m . 
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Nisanjenje pistoljem je slozenije i te2e ako se gacla iz 
naslon na " Zat0 treba ' kad ima uslova > koristiti 

Prilikom gadanja automatskim pistoljem iz ruke, bolia 
stabilnost moze se postici ako se kundak ispravi. Kada se 

E a iV S — em ui Unda , ka rame ' nifanjenje je otezano, jer 
je zadnji nisan bbzu oka pa je ostrina zareza slabija i ravna- 
nje hnije niSanjenja teze. 

Okidanje se pri gadanju pistoljem mora obaviti vrlo 
pazijivo, jer 6e zbog veoma kratke cevi svako pomeranie 
izazvati promasaj. J 

ruCne bombe 

(Namena, borbene osobine i bacanje bombi) 

1) RUCNE BOMBE M75 I M52R 

Rucne bombe M75 i M52R (slika 85) namenjene su za 
umftayanje zive sile neprijatelja u bliskoj borbi. Dejstvuiu 
udarmm talasom i Celicnim kugUcama (M52R parcadima) 
gu i blaS P ° aktiviran j a mole eks p!odirati u vodi, sne- 

Upaljadje udarni i izaziva eksploziju bombe posle 3 do 
4 seiomde od momenta aktiviranja. 

Ubojno dejstvo: kuglica bombe M75 je do 12 m a 
par£adi bombe M52R do 20 m. ' 

Rucna bomba M75 tegka je 355, a M52R 500 do 550 g. 

Rucna bomba ima sledece glavne delove: telo bombe 
eksplozivno punjenje i upaljac. 

nr^tf% h0 u be ^ 7S l ma jezgro 1 s P° ! J Di omota c- Jezgro 
predstavlja ubojni deo bombe. U njemu se nalazi oko 3.000 

&b6nih kuglica precnika 2,5 do 3 mm, koje su vezane pla- 
sticnom masom. F 
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Spoljni omotac (kosuljica) izraden je od plasticne mase . 

Telo bombe M52R izradeno je od valjanog Selika, cija 
je spoljna povrSina glatka, dok je sa unutrasnje strane izbra- 
zdana, radi lak§eg rasprskavanja na ubojne parcadi. 

Eksplozivno punjenje namenjeno je da rasprsne telo 
bombe i da kuglicama (kod bombe M52R parcadima) da 
ubitacnu snagu. 




SI. 85. Rucna bomba M75 Si 86. Upaljac rucne bombe 



Upaljac (slika 86) je udarni, vremenskog dejstva, Na- 
menjen je da eksplozivno punjenje dovede do detonacije. 

Bacanje bombe obuhvata: pripremu bombe za bacanje 
i bacanje bombe. 

Priprema bombe obavlja se na komandu »Bombu - 
PRIPREMI« ili »Klekni (lezi) bombu - PR1PREMI«. Na 

tu komandu prvo se zauzima komandovani stav, odlofi se 
li^no oruzje, izvadi se bomba iz fiseklije (torbice, ranca) i 
uzme u desnu ruku (slika 87). 



n a ^a r nje bombe na cll J obavlja se na komandu »Bombu 

7 r, Tim T • NatU komandu treba izvud rascepku osiguraca 
(shka 88), baciti bombu na cilj i zakloniti se do eksplozije 




SI, 87. Drzanje mine SI. 88. Izvlaienje rascepke 

bombe u ruci pre izvla- 
ienja rascepke 

Kada se bomba baca bez komande vojnik izvrsava sve 
radnje samostalno. 

do 9 f taV ° Vi 23 bacan J e bombe pnkazani su na slikama 89 




SI. 89. Bacanje bombe iz lezeieg slava 
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SI. 90. Bacanje bombe iz kleceieg stava 




SI. 91. Bacanje bombe iz stojeceg stava 
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2) RUCNA KUMULATIVNA BOMB A M79 



Rucna kumulativna bomba M79 (slika 92) namenjena 

borbenA vozda. Moze se upotrebiti za uniftavanje i S£ 
mo ormh vozila, rugenje bunkera i utvrdenih zgrida Bom 
ba se baca na daljmu 15 do 20 m iz zaklona ilfiza objekTa 

se usled eksplozije otkidaju sa borbenog vozila 

mSSfCiST ok, °P V02iIa «W" do 20 




5/ - %L*?Za k M7 !a - SL 93 - ***+sr*^ osi - 



Rucna kumulativna bomba ima ove delove: bojnu gla- 
vu, inicijalni sklop i rucicu. 

Bojna glava namenjena je da kumulativnim mlazom 
probije oklop vozila i oSteti ili unisti unutraSnjost vozila, 
izazove eksploziju municije i onesposobi posluzioce za dalje 
dejstvo. 

Inicijalni sklop namenjen je da izazove eksploziju eks- 
plozivnog punjenja u bojnoj glavi. 

Rucica je namenjena da omoguci dr£anje i bacanje 
bombe, za smestaj delova udarnog i osiguravaju<5eg meha- 
nizma i stabilizator i da u odredenom momentu osigura 
bombu od prevremene eksplozije. 

Bacanje rucne kumulativne bombe obuhvata pripremu 
bombe za bacanje i bacanje bombe. 

Bomba se priprema na komandu »Bombu - PRIPRE- 
MU. Na tu komandu vadi se transportni osigurac (slika 93). 

Bomba se baca na komandu »Bombu - BACAJ«. Na 
ovu komandu treba baciti bombu na cilj i odmah se za- 
kloniti. 

Bomba se baca samo iz zaklona ili iza objekta koji 
pruza sigurnu zastitu. Na&n bacanja prikazan je na slici 
94 i 95. 




5/. 94. Bacanje bombe iz zaklona 
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SI. 95. Bacanje 
bombe iza ugla 
zgrade 



ruCni bacaC I ruCni raketni bacaC 

(Namena, horbene osobine, delovi, 
rasklapanje i sklapanje) 

1) RUCNI BACAC M57 

Rucni bacac (slika 96) bestrzajno je protivoklopno oru- 

de peSadije. Namenjeno je za unigtavanje tenkova (oklop- 

nih vozila) u bliskoj borbi, a moze se uspeSno upotrebiti i 

za unigtavanje zive sile i vatrenih sredstava u bunkerima i 

utvrdenira zgradama. Uspesno dejstvo na tenkove postize 

se na daljini do 200 m (sa minom M80 do 400 m), a na Zivu 

silu i vatrena sredstva u bunkerima i utvrdenim zeradama 
do 400 m. & 
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Kumulativna mina izbacuje se iz cevi barutnim punje- 
njem i probija £eli£nu plocu debljine 270 do 320 mm (mina 
M80 350 do 380 mm). 

Prilikom gadanja mora se obratiti paznja na mere sigur- 
nosti, radi zastite nigandzije i pomodnika nisandzije zbog 
sna^nog mlaza usijanih barutnih gasova koji izlaze kroz zad- 
nji otvor cevi. 

Brzina gadanja je oko 4 mine u minutu. 

Ru5ni bacac posluzuju ni§andzija i pomodnik nisandzije. 




SI 96. Rudni bacac M57 



mehanicki 




SI. 97. Glavni delovi rucnog bacaca 
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Delovi ruCnog bacada prikazani su na slid 97. 

Cev sluzi da se u njoj izvrsi opaljenje i sagorevanje 
barutnog punjenja, daje mini pravac leta i objedinjava sve 
delove rucnog bacaca u celinu. 

Nosac optickog nisana namenjen je za pricvrs&vanje 
optiCkog nisana pri gadanju iz rucnog bacaca. 

Nozice sluze kao oslonac ru£nom bacacu pri gadanju. 

Mehanizam za okidanje namenjen je za opaljivanje ini- 
cijalne kapsle na stabilizatoru mine i za kocenje rucnog 

bacaca. 




SI. 98. Kumulativna mina M80 i barutno punjenje 



Opticki i mehanicki nisan namenjeni su za nisanjenje. 

Pribor slufi za cisdenje, podmazivanje, sklapanje i ras- 
klapanje rucnog bacaca i za nosenje mina. 

Za gadanje rudnim bacacem upotrebljavaju se: kumu- 
lativna mina M57 i kumulativna mina M80. Mina se iz cevi 
izbacuje pomocu barutnog punjenja (slika 98). 

Rucni bacac rasklapa se radi obuke, cig^enja, podma- 
zivanja i pregleda. Rasklapanje ruCnog bacaca u prostofiji 
treba obavljati na stolu (klupi), a na terenu se mora obezbe- 
diti cista prostirka. 
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Prilikom rasklapanja rucnog bacaca vojniku je dozvo- 
ljeno da: odvoji opticki nisan, izvadi cistilicu, odvoji meha- 
nizam za okidanje od cevi i odvoji udarni mehanizam od 
rukohvata. Pod kontrolom staresine dozvoljeno je i: raskla- 
panje udarnog mehanizma i skidanje kocnice sa cepom i 
oprugom. 

Rucni bacac se rasklapa ovim redom: odvoji opti£ki 
nisan od nosaca, izvadi cistilica, odvoji mehanizam za 
okidanje od cevi i udarni mehanizam od rukohvata sa 
obara£om. 

Rasklopljene delove treba slagati i paziti da se ne po- 
mesaju sa delovima drugog rucnog bacaca. 

Sklapanje rufinog bacaca obavlja se obrnutim redom 
od rasklapanja. 

2) RUCNI RAKETNI BACAC 90 mm M79 

Rucni raketni bacac 90 mm M79 (slika 99) jeste bes- 
trzajno orude namenjeno za unistavanje i onesposobljava- 
nje oklopnih vozila na bliskim odstojanjima do 350 m. Moze 
se uspe§no koristiti za uniStavanje nepokretnih borbenih 
vozila, zive sile i vatrenih sredstava u bunkerima i drugim 
utvrdenim objektima na daljinama do 600 m. 

Kumulativna raketa probija celiCnu plocu debljine 
400 mm. 




SI. 99. Rudni raketni bacac M79 
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Prilikom gadanja mora se obratiti paznja na mere sigur- 
nosti, radi zastite posluzilaca od snaznog mlaza barutnih 
gasova pozadi oruda. 

Brzina gadanja je oko 4 mine u minuti. 

Rucni raketni bacac posluzuju nigandzija i pomocnik 
niSandzije. 

Komplet oruda cine: rucni bacac, kumuiativna raketa 
u kontejneru, rezervni delovi, alat i pribor. 

Glavni delovi rucnog raketnog bacada prikazani su na 
slici 100. 



prednji 




zadnji 


nisan 




nisan 



opticki 
nisan 



prednjX 
poklopac 



[rukohvaTl 



zadnji 
poklopac 




mehanizam 
za opaljivanje 



oslonac 
za rame 



SL 200. Glavni delovi rucnog raketnog bacaca 



Lansirna cev objedinjava sve delove bacaca i daje rake- 
ti pravac kretanja u toku sagorevanja pogonskog goriva. 
Izradena je od stakloplastike i spolja zaStidena bojom. Unu- 
traSnjost je cilindri&ia i glatka. 

Oslonac za rame namenjen je da se prilikom gadanja 
lak§e i udobnije rukuje i ni§ani ru5nim raketnim bacacem. 

Nisani (opticki i mehanidki) namenjeni su za nisanjenje 
nepokretnih i pokretnih ciljeva. Opticki niSan uve^ava 4 
puta, a polje vida mu je 10°. 
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Mehanizam za opaljivanje namenjen je da kao genera- 
tor proizvede potrebnu elektricnu energiju koja aktivira 
elektricno-zapaljive glavice pripale raketnog motora. 

Rukohvat je namenjen da omoguci nisandziji §to lakse 

usmeravanje cevi u cilj. 

Poklopci sa bravicama namenjeni su da zatvore cev i 
sprece prodor prljavstine i vlage u njenu unutrasnjost. 

Rezervni delovi, alat i pribor namenjen je za pravilno 
odrzavanje i rektifikaciju oruda. Sastoji se od: torbice, ure- 
daja za proveru strujnog kola, kljuda, zastitnog stakla, za- 
stitnog filtra, flanelske krpice, cetke od meke dlake, prstena 
i ploce za rektifikaciju, cetiri para antifona (stitnika za uSi), 
zaStitnih naocara i sestougaonog kljuca. 




SL 201. Kumuiativna raketa MSG 



Kumuiativna raketa 90 mm M79 (slika 101) namenjena 
je za unistavanje oklopnih borbenih sredstava i zive sile i 
vatrenih sredstava u bunkerima i utvrdenim zgradama. Sa- 
stoji se od sklopa bojne glave, sklopa motora i kontejnera. 

Rucni raketni bacac rasklapa se radi pregleda, ciSdenja 

i podmazivanja. 

Prilikom rasklapanja vojnicima je dozvoljeno da: od 
lansirne cevi odvoje opticki nisan, oslonac za rame, meha- 
nizam za opaljivanje i rukohvat i skinu prednji i zadnji po- 
klopac sa bravicama. 
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Rucni raketni bacac rasklapa se slededim redosledom: 
odvojiti optidki nisan, odvojiti oslonac za rame, odvojiti 
mehanizam za opaljivanje, odvojiti rukohvat i skinuti po- 
klopce sa bravicama. Nacin odvajanja pojedinih delova pri- 
kazan je na slikama 102 do 105. 




SL 102. Odvajanje optifkog nisana 




SI. 103. Odvajanje oslonca za rame 
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SL 104. Odvajanje mehanizma za opaljivanje 




Si 105. Odvajanje rukohvata 



Sklapanje rucnog raketnog bacaca obavlja se obrnutim 
redom. Prilikom namestanja rukohvata na §inu, mora se 
pritisnuti dugme utvrdivaca. Prilikom namestanja mehani- 
zma za opaljivanje treba voditi racuna da se ne oStete kon- 
taktne plocice. Ako je gkoljka optickog nisana bila ski- 
nuta, prilikom sklapanja namestiti je pre stavljanja na lan- 
siranu cev. 
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3) RUCNI RAKETNI BACAC 64 mm M80 



Rucni raketni bacac 64 mm M80 (slika 106) masovno 
je individualno protivoklopno sredstvo jednokratne upotre- 
be, namenjeno za uni§tavanje i onesposobljavanje svih vrsta 
oklopnih i drugih borbenih vozila na daljinama do 300 m. 
Moze se uspesno koristiti i za uniStavanje live sile u lako 
utvrdenim i srednje utvrdenim bunkerima na daljinama do 
400 m. 

Kumulativna raketa probija £eli£nu plocu debljine 300 

mm. 

Vreme potrebno za prevodenje sredstva iz marsevskog 
u borbeni polozaj je do 15 s. 

RuCnim raketnim bacaCem rukuje jedan vojnik kao 
dopunskim borbenim sredstvom, pored svog licnog nao- 
ruzanja. 




SL 106. RuZni raketni bacac M80 



Komplet ruCnog raketnog bacaca sastoji se od lansera 

i rakete. 

Glavni delovi lansera prikazani su na slici 107. 

Uputstvo sa prevodenje sredstva iz marSevskog u bor- 
beni polozaj nalazi se na spoljnjoj cevi. 





mehanizam za 
opaljivanje 




jrukohvat] 






prednjil 
ni§an 




prednja cev 
(spolja) 



prednji 
poklopac 



SL 107. Glavni. delovi rucnog raketnog bacafa M80 



4) MERE SIGURNOSTI PRI GADANJU 

Kako na zadnji otvor cevi izlaze usijani gasovi pod ve- 
likim pritiskom i brzinom, za vreme gadanja, prilikom pu- 
njenja i rukovanja napunjenim orudem mora se pazljivo 
rukovati da bi se sprecili nesretni slucajevi i izbegla materi- 
jalna steta. Zona dejstva usijanih barutnih gasova prostire 
se pozadi 30 m (kod RB M57 50 m) i od zadnjeg preseka 
cevi siri se u vidu trougla od oko 45°. Na gadanjima se treba 
pridrzavati sledecih mera sigurnosti: 

- prilikom gadanja iz lezedeg stava niSandzija i pomod- 
nik (kod RRB M80 strelac) moraju se postaviti sa strane 
oruda pod uglom od 45° u odnosu na pravac gadanja; 

- za vreme gadanja iza oruda ne sme se nalaziti ljud- 
stvo, niti kakva druga prepreka, jer pored opasnosti od 
povreda ili paljenja materijala mogu se od prepreke odbiti 
barutni gasovi i ozlediti poslugu; 

- ispred vatrenog polozaja, na pravcu leta mine (rake- 
te), ne sme se nalaziti rastinje, jer to moze izazvati prevre- 
menu eksploziju ili skretanje sa putanje; 
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- pri gadanju RRB iz lezeceg stava mora se obezbediti 
da izmedu tla i donje ivice usta cevi bude najmanje 10 cm 
(kod RRB M80 20 cm), zbog nesmetanog otvaranja krilaca 
rakete; 

- pri gadanju sa RRB M79 na temperaturi nize od 0°C 
objektiv optickog nisana treba zastititi od cestica sagorelog 
barutnog punjenja zastitnim staklom iz pribora. Kada se 
koristi mehanicki nisan, na oci treba staviti zastitne naocari; 

- zabranjeno je gadati iz zatvorenog prostora i u sluca- 
ju kada se iza oruda nalazi prepreka blize od 5 m (za RRB 
M80 2m); 

- pre svakog gadanja obavezno treba izvrSiti rektifika- 
ciju optickog niSana (a kod RRB M79 proveriti ispravnost 
strujnog kola); 

w za vreme gadanja u miru, zbog jakog pucnja, treba 
zastititi u§i koriscenjem antifona - ugnog stitnika;' 

- zabranjeno je gadanje neispravnim orudima ili rake- 
tom (minom); 

- ako mina (raketa) ne eksplodira na cilju, ne sme se 
dirati. Nju nalicu mesta unistava strucno lice-pirotehnicar. 

5) GADANJE 

Gadanje rudnim bacacem (ru<3nim raketnim bacacem) 
obuhvata izvrsenje ovih radnji: priprema za gadanje (zauzi- 
manje stava za gadanje, osmatranje bojigta, izbor i pokazi- 
vanje cilja, odredivanje daljine do cilja, odredivanje nisana 
i niSanske tafike i otklanjanje uticaja meteoroloSkih faktora 
na gadanje) ; izvrsenje gadanja; prekid paljbe i obustavljanje 
gadanja. 

Rucnim bacacem (RRB) moze se gadati iz svih stavo- 
va: lezeceg, sedeceg, klececeg i stojeceg (slika 108 do 110). 
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Si 108. Slav za gadanje ruZnim bacacem M57 - leieci 




Si 109. Stav za gadanje RRB SI 110. Stav za gadanje RRB 
M79 - klececi M80 - stojedi 
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Najva2niji uslov za uspesno gadanje jeste tacno odrede- 
na daljina do cilja. Pomocu skale za merenje daljine na 
koncanici optiCkog nisana, nisandzija moze sam odrediti 
daljinu (slika 111). 

Za odredivanje daljine do cilja, kada se gada RRB 
M80, koristi se kriva dometa koja je izgravirana na pred- 
njem nisanu (slika 112). 




SI. 111. Odredivanje daljine po- SI. 112. Merenje daljine do 
mocu skale na osnovu poznate vi- bodnog cilja nisanom RRB 
sine cilja M80 



Na osnovu odredene daljine do cilja treba odrediti ni- 
san. Na optiCkom nisanu RB ni§an se namesta pomodu toe- 
kica za pomeranje koncanice, a kod RRB bira se odgovara- 
juca podela na skali daljine. 

Pri gadanju nepokretnih ciljeva nisani se centralnom 
strelicom u cilj (kod RRB M80 krsticem), sem ako duva 
jak bocni vetar. Jak bocni vetar skrede minu (raketu) u 
stranu u koju duva, pa je u torn slucaju potrebno zauzeti 
popravku na skali preticanja (kod RRB M80 pomeriti ni- 
sansku tacku). Kada vetar duva sleva udesno popravke se 
zauzimaju na levoj strani skale preticanja, i obratno (kada 
se gada sa RRB M80 treba pomeriti nisansku tadku u desnu 
stranu) . 
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Kada duva jak ceoni ili ledni vetar, treba podici, odno- 

sno spustiti nisansku tacku. 

Za sve takve slufiajeve, a isto tako za otklanjanje utica- 
ja temperature, izradene su tablice veliCina popravki koje 
vojnik mora nauciti radi primene u praksi. 

Pokretni cUjevi svrstani su u tri grupe: frontalni (ciljevi 
koji se kredu prema nisand^iji ili od njega), kosi i bocni. 

Da bi se pogodio cilj koji se krece prema nisandziji 
(dolazefi), treba nisaniti ispod sredine cilja, a pri gadanju 
cilja koji se krece od nisandzije (odlazeci) nisansku tacku 
pomeriti ka kupoli. Velicina pomeranja nisanske tacke za- 
visi od brzine cilja. Sto je brzina veca, pomeranje je ve6e, 
i obratno. 

Da bi se pogodio kosi ili bo5ni cilj cev oruda treba 
upraviti ispred cilja u pravcu njegovog kretanja, odnosno 
uzeti potrebno »preticanje«. Velicina »preticanja« zavisi od 
brzine cilja i veliCine ugla pod kojim se krece (cilj je kosi 
od 15° do 60°, a bocni od 61° do 90°) u odnosu na pravac 
gadanja. »Preticanje« se zauzima na skali preticanja i to ako 
se cilj kre6e zdesna - na desnoj strani, i obratno, za velicine 
koje su predvidene tablicama. Tablice su izradene za bocni 
cilj. Ako se gada kosi cilj, veli&nu popravke treba smanjiti 
za 1/3 (ako se kre6e pod uglom od oko 45°), a za 1/2 (ako 
se kre6e pod uglom od oko 30°. 

Preticanje kod rucnog bacaca na mehanickom niganu 
moze se uzeti pomocu zareza na taj na£in sto se za svakih 
10 km/h brzine cilja uzima jedan podeljak. Ako se cilj kre- 
ce zdesna preticanje se zauzima na levoj strani nisana, i 
obratno. 

Kada se gada sa RRB M80 i sa RRB M90 (kon^enjem 
mehanickog nisana), preticanje se zauzima pomeranjem ni- 
Sanske tacke ispred cilja. Veli&na preticanja u tablicama 
izra£unata je u metama i u figurama. 

Gadanje u uslovima ogranicene vidljivosti, ako se 

osvetljava bojiste, obavlja se kao i danju. Ciljevi koji se, 
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otkrivaju, bleskom pucnja ili se vidi njihova silueta, gadaju 
se, takode, opti2kim niSanom, cija je koncanica stalno 
osvetljena tricijumom. Mehanidki nisan moze se koristiti na 
daljinama do 100 m 

BESTRZAJNI TOP 82 mm M60 I M60A 

1. NAMENA, BORBENE OSOBINE, DELOVI, 
RASKLAPANJE I SKLAPANJE 

Bestrzajni top 82 mm M60 i M60A (slika 113) jeste 
protivoklopno orude peSadije. Namenjen je za unistavanje 
borbenih vozila, a moze se koristiti i za gadanje zive sile i 
vatrenih sredstava naprijatelja u utvrdenim zgradama i bun- 
kerima na daljinama od 1 . 600 m . Uspesno dejstvo na borbe- 
na vozila kumulativnom minora M60P2R postize se na da- 
ljinama do 1.000 m, a sa reaktivno-kumulativnim zrnpm 
(RKZ) M72 - do 1.600 m. Na bunkere, utvrdene zgrade i 
vatrene tacke kumulativnih minom M60P2R uspesno dej- 
stvo je do 1500 m. Pri gadanju pokretnih borbenih vozila 
uspesno dejstvo kumulativnom minom M60P2R postize na 
daljinama do 500 m, a reaktivno-kumulativnim zrnom M72 
do 1000 m. 

Za gadanje topom upotrebljava se metak sa kumulativ- 
nom minom M60P2R, na koju je navijen upaljad UTI M61 
i metak sa reaktivno-kumulativnim zrnom M72 sa unalia- 
CemUTM31. 

Za izvodenje obuke u rukovanju orudem koristi se ve- 
2bovni metak, a za obuku u gadanju - vezbovni metak sa 
metkicem 20 mm M65. 

Pod udarnim uglom od 90° kumulativna mina M60P2R 
probija £eli£nu plocu debljine 200 mm, a reaktivno-kumula- 
tivno zrno M72 oko 300 mm. 

Brzina gadanja u borbi je oko 4 metka u minuti. Pocet- 
na brzina mine je 388-390 m/s. NiSanska daljina nisanske 
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sprave za minu M60P2R iznosi 1.500 m, a za reaktivno-ku- 
mulativno zrno M72 do 3.000 m. Nisanska daljina mehanic- 
kog nisana za minu M60P2R je do 500 m, a za reaktivno- 
-kumulativno zrno M72 do 1.200 m: 

Prilikom gadanja mora se obratiti narocita paznja na 
mere sigurnosti radi zastite posluge od snaznog mlaza barut- 
nih gasova, koji izlaze kroz mlaznice na zatvaracu. Zbog 
toga se orude lako otkriva, pa je potrebno predvideti viSe 
zaklona (mesta) na vatrenom polozaju, koje u toku dejstva 
treba cesce menjati. 

Orude se moze transportovati motornom i zapreznom 
vucom i prevozenjem na vozilu, a na kradem odstojanju 
moze ga premestati posluga vucenjem ili noSenjem po delo- 
vima. 

Dozvoljene brzine kretanja topa jesu: 

M60 M60A 

- poasfaltiranimputevima 50 60km/h 

- podobrimmakadamskimputevima 35 50km/h 

- polo§immakadamskimputevima 15 25km/h 

- van puteva 10 15 km/h 

Orude u borbi posluzuje pet posluzilaca. 

Top M60A razlikuje se od topa M60 po konstrukciji 
donjeg dela lafeta sa podvoskom i po nacinu osiguranja* 
rucica brave i ru5ica grivne na ustima cevi. Top M60 je bez 
gibnjeva i sa pumpanim gumama, a top M60A ima gibnjeve 
i sunderaste gume. 

Glavni delovi topa prikazani su na slici 113. 

Cev sa banitnom komorom i bravom namenjena je da 
se u njoj izvrgi opaljenje metka, da mini dia pravac, obrtnu 
i pofietnu brzinu. Barutna komora sluzi za smestaj metka i 
sagorevanje barutnog punjenja. Brava sluzi da se pomodu 
nje zabravi zatvarac. 
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Zatvarac sluii da zajedno sa bravom zatvori cev (izvrSi 
zabravljivanje) i obezbedi bestrzajnost topa. 

Mehanizam za zapinjanje i okidanje namenjen je za 
opaljivanje metka. Telo mehanizma sluzi za smestaj delova 
za zapinjanje, delova za okidanje i delova za osiguranje, za 
utvrdivanje kraka lafeta za marS i za spajanje zatvaraca sa 
cevi. Delovi za zapinjanje namenjeni su da zapnu udarac. 
Delovi za okidanje sluze da oslobode vreteno i omoguce 
udaracu da izvrsi opaljivanje. 




mehanizam 
za zapinj- 
anje i ok- 
idanje 



SI. 113. Bestrzajni top 82 mm M60A 



Lafet sluzi da spoji sve delove u jednu celinu i da topu 
obezbediti potpunu stabilnost pri gadanju i na marsu. Lafet 
ima gornji i donji deo. Gornji deo lafeta spaja cev sa donjim 
delom lafeta. Donji deo lafeta sluzi da se na njega postavi 
gornji deo lafeta i da omoguci gadanje i prevozenje topa. 
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Nisanska sprava M60 sluzi za nisanje pri neposrednom 
gadanju topom na daljinama do 1 .500 m i za merenje daljina 
od 200 do 1.000 m. 

Nisanska sprava M72 sluzi za nisanjenje pri neposred- 
nom gadanju topom na daljinama do 3.000 m i za merenje 
daljine od 200 do 1.200 m. 

Kon5anica nisanske sprave M72 (slika 114) podesena 
je za gadanje sa oba metka, dok se niganska sprava M60 
moze koristiti samo pri gadanju metkom sa kumulativnom 
minom M60P2R. 



indeks skate daljine 




SI 114. KonHanica niSanske sprave M72 



Mehanicki nisan (prednji i zadnji) namenjen je za niSa- 
njenje kada se ne moze koristiti ili kada nema vremena da 
se na orude postavi niSanska sprava. 



Pasivni nisan 5x80 (j) jeste optiSko-elektronski niSan- 
sko-osmatracki uredaj namenjen za gadanje topom nocu i 
osmatranje bojista. Pored osnovne namene, pasivni nisan 
sluzi i kao detektor izvora aktivnih sredstava IC zracenja. 




SI 115. Otvaranje zatvaraca i za- SI 116. Odvijanje cepa vre- 
pinjanje mehanizma za okidanje tena 




SI 117. Vadenje vretena sa SI. 118. Zapinjanje vretena polu- 
oprugom gom za zapinjanje 



Rezervni delovi, alat i pribor pripadaju svakom topu, 
smesteni su u platnenu torbicu. Rezervne delove posluga 
mole zameniti umesto polomljenih ili ostedenih delova pri- 
likom upotrebe topa. Alat je namenjen za rasklapanje i 
sklapanje topa. Pribor omogucava lak§e ciscenje, cuvanje i 
odrzavanje topa. 



Top se rasklapa i sklapa radi obuke, ciscenja, podma- 
zivanja, pregleda i zamene neispravnih delova. Posluzioci 
mogu rasklapati i sklapati top samo pod nadzorom koman- 
dira odeljenja ili voda. 

Pri rasklapanju topa posluziocima je dozvoljeno da 
odvoje niSansku spravu, odvoje i rasklope zatvarac i rasklo- 
pe mehanizam za zapinjanje i okidanje (bez odvajanja kutije 
od topa). Dalje rasklapanje mogu obavljati samo organi 
tehnicke sluzbe. 

Pre rasklapanja treba proveriti da li je top prazan. 

Top se rasklapa ovim redom: odvojiti niSansku spravu, 
zapeti udarac, odvojiti udarac, odvojiti i rasklopiti zatvarac, 
rasklopiti mehanizam za zapinjanje i okidanje. 

Nacin rasklapanja prikazan je na slikama od 115 

do 117. 

Top se sklapa obrnutim redom, s tim sto pre sklapanja 
udaraca polugom za zapinjanje treba zapeti vreteno udarada 
(slika 118). 

2. MUNIC1JA 

1) METAK SA KUMULATTVNOM MINOM M60P2R 

Metak 82 mm sa kumulativnom minom M60P2R (slika 
119) namenjen je za unistavanje tenkova i oklopnih vozila. 
Moze se uspeSno upotrebiti i za uniStavanje 2ive sile i vatre- 
nih tacaka u bunkerima i utvrdenim zgradama. Metak se 
sastoji od: kumulativne mine 82 mm M60P2R, 5ahure, ba- 
rutnog punjenja i topovske kapsle. 

Kumulativna niina M60P2R (slika 120) sastoji se od: 
upaljaca UTI M61 ili UTI M61P1, balisticke kape, kosulji- 
ce, eksplozivnog punjenja sa levokom i kontralevkom. de- 
tonatora i stabilizatora. 
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upat/ac 

baitsiicka kapa 



kumulaifYn* mina MS0P2R 



cahura 



barutno 



topovska kapsla 
TK M2&A2P3 



SL 119. Metak 82 mm sa ku- 
mulativnom minom M60P2R 



eksploztyno punjenje sa 
fevkom i kcntralevkom 



kosuljlca 



de tonal or 



S tabitizator 



SL 120. Kumulativna mina 
M60P2R 



2) METAK SA REAKTIVNO-KUMTJLATTVNIM 

ZRNOM M72 



Metak sa reaktivno-kumulativnim zrnom M72 (slika 
121) namenjen je za uniStavanje borbenih vozila. Moze se 
upotrebiti za unigtavanje zive sile i vatrenih tacaka u bunke- 
rima i utvrdenim zgradama. Metak se sastoji od: reaktivno- 
kumulativnog zrna M72 t barutnog punjenja, cahure i topov- 
ske kapsle. 

Reaktivno-kumulativno zrno M72 (slika 122) sastoji se 
od: bojne glave i raketnog motora sa stabilizatorom. 



190 



bojeva glava 



raketni motor 
sa stabilizatorom 



raketno kumulativno 
zrno M72 



canura 



barutno punjenje 



topovska kapsl< 
JK M26A2P5 



SL 121 . Metak sa RKZ M72 



SL 122. Raketno kumulativno 
zrno M72 



3) VEZBOVNI METAK M65 

Vezbovni metak M65 namenjen je za obuku u rukova- 
nju i izvrsenje pripremnih i jedinaCnih bojnih gadanja to- 
pom. Iz vezbovnog metka moze se ispaliti neograni£en broj 
vezbovnih metkica. Vezbovni metak bez metkida koristi se 
kao skolski metak za obuku u punjenju i praznjenju topa. 
Kalibar izlebljene cevi je 20 mm i kroz nju se izbacuje zrno 
vezbovnog metkica. TaCnost u gadanju cilja postize se na 
daljinama do 500 m. 
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Metkic 20 mm M65 sastoji se od: zrna, trasera, pomoc- 
nih elemenata, cahure, barutnog punjenja, pripaleiinicijal- 
ne kapsle. Za opaljivanje vezbovnog metka postoji posebna 
udarna igla sa oprugom i oslona plo£a i one se pre gadanja 
zamenjuju istim bojnim delovima na zatvaracu. 

3. MERE SIGURNOSTl PRI GADANJU 

Zbog jake detonacije, snaznog mlaza barutnih gasova 
koji izlaze kroz otvore zatvarada unazad, mogucnosti da 
dode do samo opaljenja i prevremenog opaljenja pri ga- 
danju iz topa, posluga se mora pridrzavati ovih mera sigur- 
nosti: 

- posluzioci su obavezni da pre gadanja stave na usi 
u§ni Stitnik - antifon, pri cemu u momentu okidanja usta 
moraju biti zatvorena; 

- pre gadanja treba proveriti da li je na zatvaracu oslo- 
na ploca i udarna igla sa oprugom za gadanje bojnim met- 
kom. Kada se gada metkidem na zatvarac se montiraju ve- 
zbovna oslona plo£a i udarna igla sa oprugom; 

- u toku gadanja nigandzija i pomodnik stalno obracaju 
paznju na to da im se u momentu opaljenja delovi tela ne 
nadu iza mlaznika na zatvaracu; 

- u opasnoj zoni pozadi topa (slika 123), na daljini 
do 25 m, ne sme se nalaziti ljudstvo, municija, pribor i 
lako zapaljivi materijal, a na daljini od 25 do 40 m niko 
se ne sme nalaziti licem okrenut ka topu, zbog mogudnosti 
da bude povreden ostacima nesagorelog baruta, peska i 
zemlje, koji pod dejstvom mlaza barutnih gasova odlaze 
unazad; 

- iza topa ne sme biti vertikalnih prepreka; 

- posle ispaljivanja 12 metaka, cev se zagreje, pa- treba 
na kratko prekinuti gadanje (jer moze dodi do samoopa- 
ljenja); 
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- posle stavljanja metka u cev, pri zatvaranju zatvara- 
ca, pomocnik nisandzije mora da obrati paznju na to da li 
se udarna igla vraca unazad. Ukoliko udarna igla viri kroz 
otvor oslone ploce, pomocnik nisandzije mora vratiti zatva- 
rac unazad. a gadanje se prekida; 

- ako se u toku gadanja uoci neispravnost na topu i 
municiji, gadanje treba prekinuti; 

- pri otklanjanjuzastojapo- 
sluziocima i drugim licima zabra- 
njeno je stajati iza topa. 

- posle opaljenja, pre pu- 
njenja narednim metkom, puni- 
lac mora pogledati kroz unutra- 
Snjost cevi i proveriti da nije 
ostao barut koji jo§ sagoreva (ti- 
nja), jer to moze izazvati samoo- 
paljenje kroz otvore na 5ahuri 
(posebno pri niskim temperatu- 
rama); 

- top se ne sme puniti neis- 
pravnim metkom; 

- obuka posluzilaca dozvo- 
ljena je samo vezbovnim metkom 
bez metkica; 

- ako metak pri opaljenju 
zataji, treba saCekati jedan do 
dva minuta. Kada se ustanovi da 
je uzrok zastoja neispravnost 
metka, treba ga pazljivo izvuci iz 
cevi i ostaviti ga sa strane na uda- 
ljenosti od najmanje 40 m. Dalji postupak sa metkom pre- 
duzima lice odgovorno za unistavanje minsko-eksplozivnih 
sredstava (pirotehni^ar); 

- ako mina pri udaru u cilj ne eksplodira ne sme se 
pomeriti niti dodirivati rukama, vec se unistava; 

- pri dejstvu na oklopne ciljeve parcad oklopa i mine 
lete do 200 m, pa na tim daljinama obavezno treba gadati 
iz zaklona; 




Si 



123. Opasna zona pri 
gadanju topom 
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- ako se razbiju ampule sa tricijumom koje su ugrade- 
ne na nisansku spravu i mehani£ki niSan (kao izvor svetlosti 
pri dejstvu nocu), ostedene delove ne dodirivati rukom, a 
ako se to dogodilo u zatvorenom prostoru, prostoriju treba 
provetriti ; 

- u mini je zabranjeno gadanje kroz meduprostore i 
preko vlastitih jedinica. 

4. ISPITIVANJE TACNOSTI NISANSKIH 

SPRAVA 

Tacnost nisanskih sprava ispituju posluzioci pre svakog 
gadanja, a u borbi kada se za to ukaze potreba. 

Radi ispitivanja tacnosti nisanske sprave M60 i M72 
treba: 

- izabrati pogodnu nisansku tacku na odstojanju 100 
m i vecem; 

- pomocu libele dovesti top u horizontalni polozaj; 

- u izreze na ustima cevi, pomo<5u konca ili druge tan- 
ke niti, postaviti krst kondica; 

- otvoriti zatvarac i plocu za ispitivanje niSanske spra- 
ve (iz RAP-a) postaviti u nosaC fiahure; 

- na skali daljine nisanske sprave zauzeti podeljak »0«; 

- kroz otvor ploSe i preko krsta koncica nanisati u 
izabranu niSansku tacku; 

- kroz nisansku spravu proveriti da li se velika strelica 
u sredini skale preticanja poklapa sa izabranom niSanskom 
taCkom. 

Ako velika strelica odstupa po pravcu izabrane niSan- 
ske tacke, treba kljucem odviti dva vijka sa gornje i vijak 
sa donje strane nosaCa nisanske sprave. Nosac sa nisanskom 
spravnom pomeriti po pravcu, tako da se velika strelica 
dovede u izabranu niSansku tacku, a zatim vijke pazljivo 
zaviti, vodeci racuna da se pri torn cev topa ili niSanska 
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sprava ne pomeri. Ako velika strelica odstupa po visini, 
treba odviti dva vijka sa desne strane nosaCa niSanske spra- 
ve i pomeranjem nosada sa nisanskom spravom nanisaniti 
u nisansku tacku po visini, a zatim vijke zaviti. 

Radi ispitivanja tacnosti mehanickog nisana treba: 

- prvo ispitati tafinost nisanske sprave; 

- izabrati pogodnu nisansku tacku na odstojanju ne 
manjem od 400 m; 

- na klizacu sa gajkom zauzeti temperaturnu po- 

delu »0«; 

- na plo5i zadnjeg nisana zauzeti podeljak »4«; 

- na skali daljine nisanske sprave zauzeti podeljak »4«, 
pa strelicom naniSaniti u izabranu niSansku tacku; 

- preko zareza mehanickog nisana i vrha musice pro- 
veriti gde se zavrsava linija niSanjenja. 

Ako linija niSanjenja mehanickog nisana odstupa od 
niSanske tacke po pravcu, treba odgovarajucim kljucem 
odviti vijke zanjeg niSana, dovesti liniju niSanjenja u niSan- 
sku tacku, a zatim vijke pritegnuti, pri cemu se top ne sme 
pomeriti. Ako linija niSanjenja odstupa po visini, treba 
odviti osigurac musice, a zatim preko regulacionog vijka, 
odvrtkom, odvijati (zavijati) muSicu sve dok se preko zareza 
zadnjeg niSana ne poravna sa nisanskom tackom. Posle toga 
treba zaviti osigurac musice u svoje leziste. 

5. NACIN I PRAVILA GADANJA 

1) opSte odredbe 

Gadanje bestrzajnim topom obuhvata izvrsenje ovih 
radnji: priprema za gadanje (posedanje vatrenog polo2aja, 
osmatranje bojiSta, izbor i pokazivanje cilja, odredivanje 
niSana i nisanske tacke, otklanjanje uticaja meteoroloSkih 
faktora na gadanje); izvrsenje gadanja; prekid i obustavlja- 
nje gadanja. 



Bestrzajnim topom uvek se gada sa lafeta, a posluzioci 
svoj stav prilagodavaju visini zaklona i karakteru zemljiSta. 
Sve radnje posluzioci moraju izvrsavati pravilno i brzo, a 
rad im mora biti medusobno uskladen. 

Gadanje topom izvodi se po komandi (naredenju, sig- 
nalu) komandira odeljenja (voda), a u borbi se moze odo- 
briti da nisandzija otvara vatru samostalno. 

Komanda za gadanje sadr^i jedinicu, cilj, vrstu i broj 
metaka, nisan, niSansku tacku i izvrsni deo komande. Vrsta 
metka navodi se samo ako se upotrebljava metak sa reaktiv- 
no-kumulativnim zrnom. 

Primer komande: »Prvo orude, orijentir dva, dalje 50, 
tenk, sa dva metka (sa dva reaktivna), sedam, u sredini - 
PALI!« 



2) POSLUZIOCI I NJIHOVE DU2NOSTI 

Poslugu topa cine: niSandzija, pomocnik nigandzije, 
punilac, dodavac i donosilac. 

Nisandzija je odgovoran za postavljanje topa na vatreni 
polozaj, zauzimanje komandovanih elemenata, nisanjenje 
i opaljivanje, i, u toku gadanja, za uskladivanje rada pomoc- 
nika i punioca sa svojim radom. Sa pomocnikom i puniocem 
otklanja zastoje, cisti i podmazuje delove topa, a posebno 
je odgovoran za fiistocu i ispravnost nisanskih sprava. U 
borbi nigandzija nosi niSansku spravu i nosac metaka sa dva 
metka M60P2R (ili jedan M72j. Pri premestanju ropa hvata 
za levu rucicu zatvarafia. Naoruzan je automatskim pisto- 
ljem. 

Pomocnik nisandzije ufiestvuje u postavljanju oruda na 
vatreni polozaj, rukuje zatvarafiem prilikom punjenja topa, 
pomaze niSandziji pri niSanjenju, osmatranju pogodaka 7 ot- 
klanjanju zastoja, 5iscenju i podmazivanju topa, prazni top 
posle opaljenja metka i, po potrebi, zamenjuje niSandziju. 
Pri zatvaranju zatvaraca posebnu paznju obraca na to da li 



se vrh udarne igle vraca unazad. Ako se udarna igla ne 
vrada unazad (viri kroz otvor na oslonoj plodi), ne zatvara 
zatvara£ i izveStava nisandziju da top nije ispravan. 

Pomocnik ni§andzije u borbi nosi RAP i nosac metka 
sa dva metka M60P2R (ili jedan M72) i ucestvuje u preme- 
stanju topa hvatajuci za desnu rucicu zatvaraca. Naoruzan 
je automatskom puSkom. 

Punilac pomaze nisandziji i pomocniku niSandzije u 
postavljanju topa na vatreni polozaj. Puni ga odgovarajucim 
metkom i prazni (ako opaljenje nije izvrseno), pri cemu 
svoj rad uskladuje sa radom pomocnika nisandzije. Uce- 
stvuje u otklanjanju zastoja, diScenju i podmazivanju topa. 
Punilac u borbi nosi cistilicu (ako nije postavljena na cev), 
a pri premestanju rastavljenog oruda vude ili nosi donji deo 
lafeta. Pri premeStanju sastavljenog topa, nosi dva metka 
M60P2R (ili jedan M72) umesto pomocnika nisandzije i 
pomaze na najpogodniji na£in u vudenju (guranju) topa. 
Naoruzan je automatskom puskom. 

Dodavac ufiestvuje u postavljanju topa na vatreni polo- 
zaj, prima metak od donosioca, pregleda ga i predaje punio- 
cu. Svoj rad uskladuje sa radom punioca i donosioca i uce- 
stvuje u cigcenju i podmazivanju topa. Pored ostalog, ure- 
duje i maskira mesto za municiju. Dodavac u borbi nosi 
nosac metka sa dva metka M60P2R (ili jedan M72) i ufie- 
stvuje u premestanju topa hvatajudi za levu rucicu cevi. 
Naoruzan je automatskom puskom. 

Donosilac donosi metke i druga sredstva na vatreni 
polozaj i predaje ih dodavacu, odrzava vezu sa komandirom 
odeljenja i mestom transportnih sredstava i ufiestvuje u fiis- 
cenju i podmazivanju topa. Donosilac u borbi nosi nosac sa 
dva metka M60P2R (ili jedan M72). Prilikom premeStanja 
topa hvata za desnu rucicu cevi. Naoruzan je automatskom 
puskom. 

Vozaci su odgovorni za ispravnost motor nih vozila, a 
vodifii konja se staraju o zapreznim grlima. U borbi ureduju, 
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maskiraju i obezbeduju mesto transportnih sredstava. Mo- 
gu se angazovati za odrzavanje kurirske veze, prenos muni- 
cije i drugih sredstava do vatrenog polozaja. Vozaci (vodici 
konja) naoruzani su automatskim puskama. 

3) PRIPREMA ZA GADANJE 

(1) Posedanje vatrenog poloZaja 

Vatreni polozaj je rejon na kojem je rasporedena po- 
sluga (odeljenje, vod) radi izvrSenja borbenog zadatka. Po 
taktiCkoj nameni, vatreni poloZaj molt biti: osnovni, rezer- 
vni, naredni, privremeni i la2ni. 

Za svaki top se na vatrenom polozaju (zbog demaskira- 
nja barutnim gasovima) odreduju i dva do tri rezervna za- 
klona, na medusobnom udaljenju 50-80 m. 

Rejon vatrenih polozaja i zaklone za top odreduje ko- 
mandir odeljenja (voda) , a moze ih odrediti i komandir cete 
ili komandant bataljona. 

Posluga izlazi na vatreni polozaj u okviru odeljenja 
(voda) na komandu: »Prvo (drugo? trece) orude, sa vozili- 
ma (rastavljenim, vucenjem) - NA POLOZAJ ili na ugo- 
voreni signal. Na tu komandu (signal) posluga se paZljivo, 
brzo i prikriveno krece ka vatrenom polozaju, koristeci po- 
godnosi zemljista. 

Kada se posluZioci priblize vatrenom polozaju, stare§i- 
na komanduje »Prvo (drugo, trece) orude kod zbuna pravac 
dejstva drvo - SPREMA ZA PAUBU!« PosluZioci prilaze 
mestu odredenom za vatreni polozaj, postavljaju top za dej- 
stvo i zauzimaju odgovarajuci polozaj (stav) - prilagodava- 
juci se zemljistu. Uredenju polozaja (utvrdivanju, raS&gca- 
vanju i maskiranju) pristupa se odmah, a u borbi, posto se 
stvore uslovi (odbije napad neprijatelja). 
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Rad posluzioca na pojedine delove komande: 

- Na komandu ». . . . rastavljenim - NA POLO- 
2£AJ«, posluzioci otkopcavaju (istovaruju) orude od vozila 
(zaprege), a zatim odvajaju cev sa gornjim delom lafeta od 
donjeg dela lafeta. Nisandzija polugom spojnice iskljucuje 
spravu za davanje pravca, odvija utvrdivac stozera, dovodi 
cev u horizontalan polozaj i komanduje »SLOZNO!« Poslu- 
zioci podizu cev sa gornjim delom lafeta i odmah krecu ka 
vatrenom polozaju. Punilac uzima donji deo lafeta, vuce- 
njem (ili ga nosi ako teren nije pogodan) i istr£ava ispred 
posluzilaca koji nose cev. 

- Na komandu »Prvo orude. . . pravac dejstva . . . - 
SPREMA ZA PALJBtk, punilac postavlja donji deo lafeta 
na odredeno mesto za gadanje, tako da krak lafeta bude 
okrenut suprotno pravcu gadanja. Zatim oslobada stegu 
kraka lafeta i dovodi leziste stoiera gornjeg dela lafeta u 
horizontalan polozaj. Posto posluzioci postave cev na donji 
deo lafeta, oslobada stegu podvoska, poravnava indekse na 
telu gornjeg stozera i podvoska, zateze stegu, skida navlaku 
sa usta cevi i cistilicu i ispravlja prednji mehanicki ni§an. 
Od pomodnika uzima nosac metaka, odnosi ga na mesto za 
municiju i predaje dodavaCu. Na tri do pet koraka ustranu 
(levo-desno) od nisandzije zauzima zaklon i ceka dalju ko- 
mandu. 

Nisandzija sa pomocnikom, dodavaCem i donosiocem 
donosi cev sa gornjim delom lafeta i, po§to je nadnesu nad 
donji deo lafeta, komanduje »SLOZNO!« Na tu komandu 
posluzioci sastavljaju top, vodeci ra£una da stozer gornjeg 
dela lafeta ude u leziSte na donjem delu. Zatim, okrede cev 
u pravcu gadanja levom rukom priteze utvrdivac stozera, 
ukljucuje spravu za davanje pravca cevi, vadi niSansku spra- 
vu iz futrole i postavlja je na nosac, skida nosac metaka sa 
mecima i predaje ga donosiocu. Izravnava (vrhuni) libelu 
(ako je potrebno ukopava tocak koji je na suprotnoj strani 
od mehurica libele), a u tome mu pomaze pomocnik. Na 
kraju zauzima stav za gadanje s leve strane topa u visini 
barutne komore. 
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Pomocnik nisandzije, posle stavljanja cevi na donji deo 
lafeta, skida nosac metaka sa mecima i predaje ga puniocu, 
skida torbicu sa RAP-om i odlaze je na jedan do dva koraka 
desno od oruda, pomade nisandziji u vrhunjenju libele, za- 
tim zauzima stav za gadanje s desne strane topa u visini 
barutne komore. 

Dodavac, posle postavljanja cevi na donji deo lafeta, 
sa donosiocem podize cev naviSe dok punilac namesti i utv- 
rdi podvozak. Odlazi ustranu za pet do osam koraka od 
punioca, skida nosaC i metke ostavlja na mesto za municiju. 
To isto radi sa municijom ostalih posluzilaca. 

Donosilac, posle postavljanja cevi na donji deo lafeta, 
sa dodavagem podize cev naviSe dok punilac ne namesti i 
utyrdi podvozak. Uzima nosac metka sa mecima od niSan- 
dzije, skida svoj nosac metaka sa mecima i ostavlja ih na 
mesto za municiju. Odlazi na mesto koje treba da bude 
izmedu mesta za municiju i dodavaca. Po naredenju koman- 
dira odeljenja donosi potrebnu koli&nu municije na vatreni 
polozaj. 

Vozaci (vodiCi konja) odvoze vozila (odvode konje) na 
mesto za transportna sredstva i maksiraju ih. 

Na komandu »VUCENJEM - NA POLOZAJ!«, po- 
sluga otkop£ava (istovaruje) top. Punilac preklopi oko za 
vucu, utvrdi ga utvrdivacem i odvija stegu podvoska. Doda- 
vac i donosilac podizu cev dok osovina lafeta zauzme ugao 
od 90° u odnosu na stozer, a punilac zateze stegu podvoska 
i utvrduje je utvrdivacem. Posluzioci zauzimaju svoja mesta 
za vucenje topa, dok punilac ide tri koraka ispred oruda ili 
pomaze posluziocima gurajuci top. 

Posle dolaska na vatreni polozaj dodavac i donosilac 

podizu prednji deo cevi, a punilac oslobada stegu podvoska. 

Dodavac i donosilac spuStaju cev dok se na zup£astoj 
zglobnoj spojnici osovine lafeta ne poklope crtice. Nakon 
toga punilac steze stegu podvoska i utvduje je utvrdivacem. 
Uz pomoc nisandzije i pomocnika, koji pridrzavaju za ruci- 



200 



ce brave, dodavac i donosilac podizu zadnji deo cevi, a 
punilac oslobada krak lafeta od cevi, podeSava visinu (tako 
da lezi§te stozera bude u horizontalnom polozaju), zateze 
stegu kraka i utvrduje je utvrdivacem. Punilac skida navla- 
ku sa usta cevi, ispravlja prednji ni§an i skida Sistilicu. Po- 
mocnik nisandzije skida navlaku barutne komore. Nisandzi- 
ja stavlja niSansku spravu i ispravlja zadnji ni§an, a zatim 
zajedno sa pomocnikom izravnava libelu. 

Raspored posluzilaca topa na vatrenom polozaju prika- 

zan je na slici 124. 




SI. 124. Raspored posluzilaca topa na vatrenom polozaju 



(2) Odredivanje daljine do cilja 

Najvazniji uslov za uspeSno gadanje jeste tacno odrede- 
na daljina do cilja. Posluzioci mogu odrediti daljinu do cilja 
pomocu skale za merenje daljine na konCanici niSanskih 
sprava M60 i M72, ocenom odoka i po uglovnoj velicini 

V«) • 1-000 

objekta po obrascu: D = , gde je: D = dalji- 
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na do objekta; V(s) = visina ili sirina objekta u metrima; 
1.000 = stalan broj i U= ugao pod kojim se vidi V(s) objek- 
ta u hiljaditima. 

Odredivanje daljine korisdenjem skale za merenje da- 
ljine niSanske sprave M60, na osnovu visine tenka (2,5 m) 
i sirine (3 m), obavlja se na slededi nacin (slika 125): 

- kada se koristi poznata visina tenka, donju horizon- 
talnu liniju treba poravnati sa donjom ivicora siluete tenka. 
Spravom za fino davanje pravca pomera cev levo-desno, 
dok se jedna od isprekidanih crtica ne poravna sa gornjom 
ivicom siluete tenka. Posle toga procitati broj iznad crtice. 
U pnmeru na si. 150 daljina do cilja je 400 m; 

- ako se koristi poznata sirina tenka, odstojanje ce biti 
ta£no izmereno samo ako se men u momentu kada je tenk 
Celom (zadnjim delom) okrenut ka vatrenom polozaju. Ta- 
da se daljina odreduje tako §to se sirina tenka hvata izmedu 
dve vertikalne crtice skale za merenje daljine, zatim se pro- 
£ita daljina. Na slici je Sirina tenka uhvadena podeljkom 
koji odgovara daljini 300 m. 
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Si 125. Odredivanje daljine SI. 126. Odredivanje daljine 
pomodu NS M60 pomocu NS M72 

Pomocu niSanske sprave M72 daljina do cilja (200- 
-1.200 m), odreduje se na isti nacin kao za nisansku spravu 
M60, ali samo na osnovu poznate visine cilja. U primeru 
na si. 126 daljina do cilja je 500 m. 



(3) Odredivanje nisana i nisanske tacke 



Na osnovu odredene daljine do cilja niSan odreduje 
komandir odeljenja, a pri samostalnom otvaranju vatre i 
nisand&ja. Pri gadanju nepokretnih ciljeva niSanska tacka 
je u sredini cilja. Pri gadanju borbenih vozila koja se krecu 
u ravni gadanja od vatrenog polozaja, nisansku ta£ku treba 
prenositi navise (ka gornjem delu), zavisno od brzine. 

Pri gadanju borbenih vozila koja se krecu ka vatrenom 
polozaju, nisansku tacku treba prenositi nanize (ka po- 
dnozju) . 

Pri gadanju borbenih vozila koja se krecu bo5no u od- 
nosu na pravac gadanja, niSanska tacka je sredina cilja, sa 
zauzetim preticanjem. 

Pored toga, komandir odeljenja i niSandzija, pri odre- 
divanju nisanske tacke, treba da uzme u obzir uticaj meteo- 
roloskih faktora (temperatura vazduha, vetar i atmosferski 
pritisak) na tacnost gadanja. Temperatura vazduha pri ga- 
danju na daljinama vecim od 300 (za RKZ M72 500 m) utice 
na domet, pa treba pomerati nisansku tacku: nize, kada se 
gada po toplom vremenu; viSe, kada je temperatura niza 
od normalne (+15°C). Kada ne postoji mogucnost da se 
popravka odredi taCno prema tablici, uticaj temperature 
mo2e se otkloniti koriscenjem skale preticanja niSanske 
sprave M72. 

Temperaturne popravke na mehanickom nisanu otkla- 
njaju se podeSavanjem ploce na podeljak »+« za tempera- 
ture iznad +30°C i na podeljak »-« za temperature ispod 
0°C. Bocni vetar skrece minu u stranu u odnosu na pravac 
gadanja. To skretanje mine otklanja se koriscenjem skale 
preticanja. Velicinu popravke odreduje komandir odeljenja 
(voda) i ona se saopstava u komandi za gadanje. Atmosfer- 
ski pritisak uzima se u obzir kada postoji razlika u barome- 
tarskom pritisku od normalnog (1.000 milibara), ako se 



raspolaze sa ovrni podatkom. Velifinu popravke odreduie 
komandir odeljenja (voda) iz tablice. Ako je barometarski 
pntisak visi od normalnog nisansku tacku treba podici i 
obratno. v ' 

4) IZVRSENJE GAB AN J A 

(1) Gadanje nepokretnih ciljeva 

Nepokretan cilj za bestrzajni top jeste borbeno vozilo 
koje se zaustavilo ili dejstvuje u odbrani kao nepokretna 
vatrena tacka, bunker i utvdena zgrada (pri borbi u naselie- 
nom mestu). J 

Nisansku tacku pri gadanju nepokretnog cilia odreduie 
i u komandi navodi komandir odeljenja (voda), na primer 
». . u sredinu (u podnozje i sl.)«. Posle ispaljivania, po- 
pravka daljine i pravca (ako cilj nije pogoden) obavlia se 
pomeranjem nisanske tafice navise (nanize), odnosno ulevo 
udesno) za velifinu odstupanja pogotka. Ako je podbacai 
(prebadaj) veliki, treba proveriti da li je daljina do cilia 
tacno odredena i, po potrebi, promeniti podeljak nigana. 

I'ostupak posluzilaca na delove komande pri gadanju 
nepokretnog cilja je sledeci: 

- ako posluzioci nisu na svojim mestima (u skloniStu 
ih obavljaju radove uredenja polazaja, zaprecavania i si.) 
komandir odeljenja komanduje »SPREMA ZA PAU- 
BU«. Na tu komandu posluzioci zauzimaju mesta kod oru- 
da prema slici 124; 

- na deo komande »Prvi, orijentir 2, blize 100 - 
tenk . , .« msandzija uocava cilj, izvestava: »Vidim« po 
potrebi, oslobada spravu za davanje pravca i upravlja top 
bez nisanjenja, upravcu cilja. Spravom za davanje elevacije 
upravlja cev po visini u cilj, vodeci racuna da sprave za 
davanje elevacije i pravca ne budu potpuno iskoriscene u 
jednu stranu, a zatim ukljucuje spravu za davanje pravca- 

- na deo komande ». . . jedan metak . . .«, dodavac 
uzima metak i predaje ga puniocu. Istovremeno, pomocnik 
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iusandzije desnom rukom hvata za desnu ruficu brave za- 
tvaraca, a levom za ruficu zatvaraca. Kaziprstom desne 
ruke potiskuje osigurac brave udesno do kraja, okrece bra- 
vu ulevo i levom rukom otvara zatvarac. Punilac uzima 
metak tako da levom rukom obuhvati balistificu kapu, a 
desnom dno cahure. Kontrolise da li ima mehani5kih o§te- 
cenja ili prljavgtine na metku, dolazi sa strane zadnjaka, 
obema rukama pazljivo stavlja metak u cev (slika 127) i 
potiskuje ga ravnomerno do kraja, tako da obod cahure 
nalegne na nosac cahure. 




Si 127. Rad punioca pri punjenju topa 



Posto je punilac stavio metak u cev pomocnik nisandzi- 
je levom rukom hvata ruficu zatvaraca, a desnom ruficu 
brave zatvaraca i polako zatvara zatvarac, proyeravajuci da 
li se vrh udarne igle vraca (uvlaci) unazad (slika 128). 



205 



SI. 128. Rad pomocnika nisandzije pri zabravljivanju zatvaraca 

Na kraju, okrece bravu udesno do kraja i upozorava 
msandziju (udarom ruke po ramenu) da je top napunjen. 
Za vreme punjenja topa punilac i pomocnik niSandzije drze 
puske u stavu »na letfa«, a pri duzem zadr^avanju na polo- 
zaju odlazu ih udesno, na dohvat ruke; 

- na deo komande »6«, nisandzija zauzima komando- 
vam podeljak na skali daljine nisanske sprave, tako Sto 
okretanjem tockida pomera kon&micu sve dok se komando- 
vani podeljak ne poklopi sa indeksom skale daljine, vodeci 
racuna o vrsti metka (na NS M72); 

- na deo komande » u sredinu . . .«, nisandzija 

velikom strelicom, koja se nalazi u sredini skale preticanja 
namgam u sredinu tenka, pri cemu desnom rukom rukuje 
spravom za davanje pravca, a levom rukom spravom za 
davanje elevacije (nagiba) cevi. Posto naniSani, nisandzija 
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izvestava glasom »Gotovo« i desnom rukom hvata rucicu 
za okidanje odozgo, tako da palac bude ispred osigura- 
ca rudice; 

- na deo komande »PALI«, nisandzija palcem povlaci 
osigurad rucice za okidanje unazad i potiskuje ravnomerno 
rucicu nanize, do okidanja. Rucica se ne sme potiskivati 
naglo da se ne pokvari nisanjenje. 

Posle opaljenja, pomocnik niSandzije, bez posebne ko- 
mande, otvara zatvara6 i, levom rukom, na koju je navuCe- 
na rukavica, obuhvata dno cahure i izvlaci je pravo unazad. 
Ako se Cahura zaglavila, dozvoljeno je okretati je u lezistu 
(bez pomeranja levo-desno). Za ponovno punjenje topa i 
opaljenje izdaje se nova komanda, ako nije komandovano 
vise metaka od jednog. 

(2) Gadanje pokretnog cilja 

Pokretan cilj, zavisno od ugla kretanja u odnosu na 
vatreni polozaj moze biti: frontalni, kosi i bocni. 

Frontalni cilj se krece pod uglom 0° do 15° (krece se u 
ravni gadanja) i moze biti odlazeci i dolazed. 

Kosi cilj se krece pod uglom 16° do 60°. Bocni cilj krece 
se pod uglom 61° do 90°. Kosi i bo£ni ciljevi mogu se kretati 
udesno ili ulevo, s tim sto kosi cilj moze biti dolazeci i 
odlazeci. 

Da bi se pogodio frontalni dolazeci cilj, na skali daljine 
treba zauzeti podeljak koji odgovara daljini do cilja, a zatim 
vrhom velike strelice skale preticanja nanisaniti u donji deo 
ceone ploce i izvrSiti opaljenje. Frontalni odlazeci cilj treba 

nisaniti u kupolu tenka. 

Da bi se pogodio bo5ni i kosi pokretni cilj, koji se krece 
pod izvesnim uglom u odnosu na pravac (ravan) gadanja, 
cev topa treba upraviti ispred cilja u pravcu njegovog kreta- 
nja, odnosno uzeti potrebno preticanje. 

Velicina preticanja, pri koriScenju niSanske sprave, za- 
visi od brzine kretanja cilja i od velicine ugla pod kojim se 



cilj krede u odnosu na pravac gadanja. Ako je veca brzina 
i ugao, preticanje je vece, i obratno. 

Brzina kretanja borbenog vozila ceni se odoka ili ra- 
cunski. Umesnost u odredivanju brzine tenka odoka stice 
se vezbanjem u toku obuke. Nadelno, tenk se u borbi krece 
brzinom 12-15 km/h. 

Brzina kretanja racunskim putem odreduje se pomodu 
V • D (km) 

obrasca V = 3.00, gde je: V = brzina kreta- 
nja cilja; U = ugao izmedu dva objekta (tadke) koje vojnik 
mora da izmeri; D = daljina do objekta (tacke) u km; t = 
vreme za koje tenk preSao rastojanje izmedu dva objekta 
(tacke); 3.600 = stalan broj. 

Primer: tenk je na daljini 600 m i za 3 s presao je 

rastojanje koje se vidi pod uglom od 0-25, V = — — — • 

3 

• 3.600 = 10.800 m (11 km/h). 

Kada je poznata brzina kretanja tenka, odreduje se 
velicina preticanja. Pri gadanju metkom M60P2R za svakih 
6 km/h brzine uzima se po jedan podeljak na skali preticanja 
(0-05), a pri gadanju RKZ M72 po jedan podeljak za svakih 
10 km/h, kada se cilj krece pod uglom 90°. Kada se cilj krece 
pod uglom 45°, preticanje se smanjuje za 1/3, a pod uglom 
30° za 1/2 u odnosu na velicinu preticanja za cilj koji se 
krede pod uglom 90°. Za kose ciljeve treba uzeti i popravku 
po visini. 

Ako se cilj krede zdesna u odnosu na pravac gadanja, 
preticanje se uzima sa desne strane, i obratno. 

Primer! Gada se metkom RKZ M72. Tenk se krece na 
daljini 600 m, zdesna pod uglom 90° u odnosu na pravac 
gadanja, brzinom 20 km/h. Da bi se cilj pogodio, na skali 
daljine treba zauzeti podeljak »6«, a zatim drugom crticom. 
sa desne strane (radunajuci od sredine) skale preticanja 
(0-10), nanisaniti u sredinu tenka. 
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Ciljevi koji se krecu bocno mogu se gadati pracenjem 
i sacckivanjem. Pri gadanju ciljeva pracenjem, nisandzija 
zauzima preticanje na skali preticanja prema brzini kretanja 
cilja i zauzetim podeljkom nanisani u sredinu cilja, pomera- 
juci liniju nisanjenja prema brzini i pravcu kretanja cilja. U 
najpovoljnijem momentu (kada liniju nisanjenja dovede u 
sredinu cilja), nisandzija opaljuje metak. Pri gadanju sace- 
kivanjem niSandiija u pravcu kretanja za cilj bira pogodnu 
niSansku tacku i na skali preticanja zauzima preticanje, pa 
niSani u izabranu niSansku tacku. Kada sredina cilja bude 
tadno prema izabranoj niSanskoj tacki, niSand^ija opaljuje 
metak. 

Kada se koristi mehanicki niSan, preticanje se zauzima 
u figurama tenka, a niSanska tacka se pomera u stranu u 
koju se tenk krece. Velidinu preticanja (broj figura) daje 
komandir odeljenja (voda) u komandi za gadanje (umesto 
»u sredinu«, komanduje se, na primer, »dve figure ispred«). 

(3 ) Gadanje kroz meduprostor i pored krila vlastitih jedinica 

S obzirom na zadatak i mesto u borbenom rasporedu, 
vise jedinice topom ce se desto gadati kroz meduprostor i 
pored krila vlastitih jedinica. U torn slucaju, pri gadanju 
vlastite jedinice su ispred vatrenog polozaja topa, pa je po- 
trebna maksimalna opreznost komandira odeljenja (voda) 
i posluzilaca. Gadanje kroz meduprostor, i pored krila vla- 
stitih jedinica, mogude je samo u ovim uslovima: daljina do 
vlastitih jedinica i cilja mora biti tadno odredena; krila vla- 
stitih jedinica, koja obrazuju meduprostor ili pored kojih se 
gada, moraju se dobro osmatrati; nisanska sprava mora biti 
ispravna i ispitana njena tacnost; izmedu pravca gadanja i 
krila vlastitih jedinica mora postojati siguran prostor - ugao 
sigurnosti; municija mora biti ispravna i iste serije; pri gada- 
nju mora biti iskljudena mogucnost pada mine ili parcadi u 
blizini vlastitih jedinica; posle zavrSenog niSanjenja, top se 
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mora utvrditi po pravcu; u toku gadanja treba proveravati 
ispravnost topa i ugao sigurnosti; podloga lafeta mora biti 
cvrsta, da lafet ne bi upadao pri gadanju. 

Ugao sigurnosti je ugao izmedu pravca gadanja i krila 
vlastitih jedinica. Meri se pomocu dvogleda ili skale pretica- 
nja na koncanici niSanske sprave. 

Najmanja velifina ugla sigurnosti pri gadanju vidi se iz 
sledece tabele: 



Daljina vlastitih jedinica 
(m) 


Velicma ugla sigurnosti u svaku 
stranu od pravca gadanja 


u hiljaditima 


u me trim a 


100 


0-75 


7,5 


200 


0-50 


10 


300 


0-45 


13,5 


400 


0-40 


16 


500 i dalje 


0-40 


20 



Komandir odeljenja u komandi za otvaranje vatre mo- 
ra naglasiti da li je potrebno proveriti mogudnost gadanja. 
Primer: »Prvo orude, orijentir 1, blize 100, tenk, jedan me- 
tak. os am, daljina do vlastitih jedinica 400 m, proven' mo- 
gucnost gadanja«. 

Na tu komandu nisandzija radi sledece: 

- iz tablice uglova sigurnosti uzima veli&nu ugla sigur- 
nosti za daljinu 400 m (0-40); 

- naniSani u cilj i utvrdi top po pravcu; 

- nepomerajuci top, todkidem nisanske sprave spusti 
skalu preticanja do visine krila vlastitih jedinica i pogleda 
gde se zavr§ava ugao sigurnosti (0-40), racunajudi od velike 
strelice (a to je krajnji podeljak na skali preticanja), prema 
krilu vlastitih jedinica. Ako krajnji podeljak skale pretica- 
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nja, koji oznacava velicinu ugla sigurnosti, ne dodiruje 
vlastite jedinice gadanje je moguce, a ako dodiruje vlastite 
jedinice ili se zavrsava u njihovom rasporedu, gadanje nije 
moguce. 

Na isti na&n meri se ugao i prema dugom krilu, ako 
se gada kroz meduprostor. Kada je ugao sigurnosti veci od 
0-40, posle spustanja koncanice u visinu vlastitih jedinica, 
treba na zemljiStu gde se zavrsava velika strelica zapamtiti 
mesto, pomodu sprave za davanje pravca pomeriti cev u 
pravcu krila vlastite jedinice za potreban broj podeljaka sa 
suprotne strane skale preticanja i sa odredenim podeljkom 
nanisaniti u mesto gde je ranije bila velika strelica. Na isti 
nacin meri se ugao i prema drugom krilu, s tim Sto se nisani 
odredenim podeljkom na suprotnoj strani skale preticanja. 

Kada je nisandzija proverio mogucnost gadanja izve- 
stava: »Gadanje je moguce« ili »Gadanje je nentoguce<<. 

Ako je gadanje moguce, zauzme komandovani niSan, nani- 
§ani u cilj; ceka izvrsni deo komande (»PALI«). Ako gada- 
nje nije mogude, komandir odeljenja (voda) odustaje od 
gadanja tog cilja ili odreduje novi vatreni polozaj za top. 

Nisandzija u toku borbe mora stalno osmatrati pokret 
vlastitih jedinica i kada uoci da mine padaju u njihovoj 
blizini (ili je proverom ugla sigurnosti ustanovio da se on 
zavrsava u rasporedu vlastite jedinice), odmah prekida ga- 
danje i izvestava komandira odeljenja. 



(4) Gadanje preko vlastitih jedinica 

Preko vlastitih jedinica gada se pod neposrednim ru- 
kovdstvom komandira odeljenja (voda). I pri torn gadanju 
treba obezbediti uslove kao i pri gadanju kroz meduprostor, 
i pored krila vlastitih jedinica, s tim sto mora postojati ver- 
tikalni ugao sigurnosti. Najvefi ugao sigurnosti iznosi 0-61, 
kome odgovara nisan sigurnosti 13. Taj ugao i ni§an sigur- 
nosti koristq se prilikom provere mogucnosti gadanja. 



Da bi se proverila mogudnost gadanja preko vlastite 
jedinice, izdaje se komanda: »Prvo orude, orijentir 2, bun- 
ker, jedan metak, 11, daljina do vlastitih jedinica 200 m, 
nisan sigurnosti 13, proven mogucnost gadanja 

Na tu komandu, nisandzija radi sledede: 

- zauzme podeljak 11 i nanigani u bunker; 

- pomodu tockida nisanske sprave zauzme niSan sigur- 
nosti 13 (ne pomerajuci top), i proven gde se zavrsavaju 
donje ivice strelica (crtica) skale preticanja, koja se koristi 
za gadanje (zavisno od vrste metka). Ako su donje ivice 
strelica (crtica) ispred vlastite jedinice, gadanje je moguce, 
a ako se nalaze u visini ill u rasporedu vlastite jedinice, 
gadanje nije moguce. 

Posle toga niSandzija izveStava: »Gadanje je moguce < 
ili »Gadanje je nemoguce«. Ako je gadanje mogude, zauzi- 
ma podeljak 11 na skali daljine i ceka izvrSni deo komande. 
Ako gadanje nije mogude, gadanje se prekida, a komandir 
odeljenja (voda) odreduje novi vatreni pololaj za top. 

Pri gadanju metkom RKZ M72 i za razlifiita udaljenja 
vatrenog polo^aja topa do vlastite jedinice, ni§an sigurnosti 
uzima se iz sledede tabele: 



Daljina do 
vlastitih jedinica 
(m) 


Ugao sigurnosti 
u hiljaditima 


NiSan sigurnosti 
u podeljcima 


za minu 
M60PRR 


za minu 
RKZ M72 


za minu 
M60P2R 


za minu 
RKZM72 


100 


0-61 


0-61 


13 


22,5 


200 


0-41 


0-38 


9,5 


18 


300 


0-37 


0-32 


8,5 


16 


400 


0-38 


0-30 


9 


16 


500 


0-41 


0-28 


9,5 


15 


600 


0-49 


0-29 


11 


15 
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(5 ) Gadanje nocu i u drugim aslovima ograniZene vidljivosti 

Ako se u toku borbe nodu osvetljava bojiste bestrzaj- 
nim topom, gada se isto kao i danju. Daljine do pojedinih 
objekata i mesnih predmeta (linija), gde se, najverovatnije, 
ocekuje da ce se pojaviti ciljevi, treba odrediti u toku dana. 

, Koncanica niSanskih sprava M60 i M72 osvetljena je 
tricijumom (ili posebnim priborom za osvetljavanje), sto 
omogudava uspe§no nisanjenje nodu i u ostalim uslovima 
ograniSene vidljivosti (magla, dim i si.). 

Pri koriscenju mehanickog nigana treba voditi racSuna 
da svetla ta5ka muSice i gajke obrazuju krst, tako da pri 
nisanjenju niSanska tacka mora da bude u sredini krsta. 

Neosvetljeni ciljevi nodu najuspesnije se gadaju pasiv- 
nimni§anomPN5x80. 

Ako se ne raspolaze pasivnim nisanom, za gadanje ci- 
Ijeva koji nisu osvetljeni ili se ne otkrivaju bleskom pucnja, 
treba u toku dana pripremiti elemente za gadanje do poje- 
dinih objekata (linija), gde se ocekuje da de se pojaviti. 

Pomocu kocica elementi se pripremaju tako sto se po- 
sle nisanjenja, ne pomerajuci cev, ispod sredine cevi pobija 
ko6i<5, za svaki odredeni pravac, cime je odreden pravac i 
elevacija cevi. 

Pomocu letve na koju se postavlja svetla nisanska tac- 
ka, elementi se pripremaju na sided nacin: 

- nisandzija na skali daljine zauzima podeljak (prema 
vrsti mine) i nisani u objekat (liniju). Posto je nanisanio, 
salje jednog posluzioca sa letvom i vidljivom nisanskom 
tackom ispred topa na 10-15 m i, gledajuci kroz niSansku 
spravu, navodi posluzioca da pobode letvu tako da krajnja 
strelica na levoj strani skale preticanja bude napravcu letve. 
Ne pomerajuci cev, nisandzija pomocu to£ki£a nisanske 
sprave dovodi krajnju strelicu na svetlu nigansku tacku i 



zabelezi podeljak na skali daljine. Kada se u toku noci po- 
javi cilj, potrebno je zauzeti podeljak na skali daljine, nani- 
Saniti krajnjom strelicom na levoj strani u svetlu niSansku 
tadku i otvoriti vatru. Na taj nacin moze se pripremiti top 
za gadanje jos jednog cilja, koristeci krajnju strelicu na de- 
snoj strani skale preticanja. 

Priprema pomocu kvadrant-libele i piketa obavlja se 
tako sto se u toku dana, pre pada mraka, nanisani u zeljeni 
cilj, postavi kvadrant libela na kvadrantsku ravan topa 
(strelica na kvadrant libeli mora biti okrenuta u pravcu cilja 
kada je cilj u horizontu ili ako nadviSava vatreni polozaj, i 
obratno), izvrhuni libela i zapise podeljak sa nje, cime je 
pripremljena elevacija. Za pravac treba sa strane i uz cev 
pobiti piket. Za otvaranje vatre u toku noci potrebno je 
dovesti cev topa do piketa, postaviti kvadrant-libelu sa za- 
uzetim podeljkom, pomerajudi cev topa po visini izvrhuniti 
libelu na kvadrantu i otvoriti vatru. Na taj na5in moze se 
pripremiti vatra za joS jedan cilj pobijanjem piketa sa druge 
strane cevi. 

Posle pripreme topa za gadanje nocu izraduje se spisak 
ciljeva sa odgovarajucim elementima, prema obrascu: 



Naziv cilja 
(objekta) 


Nacln 
pripreme 


Indeks 
skale dalj. 


Broj 
koCic 


Koraada (signal) 


za 

priprerau 


za otv. 
vatre 


M60 


RKZ 


1. Raskrsnica 
puteva 


Pomodu 
svetle 
niSanske 
tacke 


12 






Glasom 


Glasom 


2. Ivica 
Sume 


Pomodu 
kofida 






i 
j 


Dugo 
crveno 


Ispre- 

kidano 

crveno 


Ltd, 















(6) Prekid vatre, obustavljanje gadanja i promena 

vatrenog polozaja 

Za prekida vatre komanduje se »PREKINI!« Posluzio- 
ci ostaju u zaklonu na vatrenom polozaju. U slucaju mete- 
oroloskih nepogoda (ki§a, sneg), top, municiju i pribor na 
vatrenom polozaju treba zaStititi satorskim krilom. 

Gadanje se obustavlja na komandu »PREKINI-IS- 
PRAZNI«. Na tu komandu nisandzija dovodi skalu daljine 
prema indeksu na podeljak »0« ili spusta zadnji nisan. Po- 
mocnik nisan dzije otvara zatvarac, a punilac prilazi topu i 
vadi metak (ako je metak ispaljen, cahuru vadi pomocnik 
nisandzije). 

Pomocnik nisandzije zatvara i zabravljuje zatvarac i, 
posto nisandzija izvrsi okidanje, stavlja navlaku na barutnu 
komoru. Punilac preklapa prednji ni§an i stavlja navlaku 
na usta cevi. Dodavac i donosilac pakuju metke i zauzimaju 
svoja mesta na vatrenom polozaju. 

Ako se posle obustavljanja gadanja posluziocima zeli 
dati odmor, komanduje se »VOLJNO«, a pre ponovnog 
otvaranja vatre »SPREMA ZA PALJBU«. Na tu komandu 
posluzioci brzo zauzimaju svoja mesta, punilac skida navla- 
ku sa usta cevi i ispravlja prednji niSan, a pomocnik nisan- 
dzije skida navlaku barutne komore. 

Pre promene vatrenog polozaja treba izabrati novi va- 
treni polozaj, prikrivene pravce do njega i pripremiti odelje- 

nje (vod) za pokret. 

Na novi vatreni polozaj posluga moze premestiti top 
rastavljenim orudem, vu&njem ili na transportnom sred- 
stvu. Pre premegtanja, komandir odeljenja (voda) koman- 
duje: »Prekini, isprazni, rastavljenim (vucenjem, vucenjem 
sa voziUma) - SPREMA ZA MAR§«. 

Za premestanje, komanduje se: »Sa vozilima u visini 
raskrsnice - NAPRED« ili »Rastavljenim - ZA MNOM« 
ili »Vucenjem, u visini sumice - NAPRED«. 



Na komandu »VUCENJEM «, posluzioci uzimaju 
opremu, municiju i naoruzanje i hvataju top za ru5ice, svako 
na svom mestu. Punilac spusta prednji ni§an i stavlja navla- 
ku na usta cevi. Dodavac i donosilac podizu cev, a punilac 
istovremeno oslobada utvrdivac stege i odvija stegu podvo- 
ska. Zatim dodavac i donosilac podizu cev dalje, sve dok 
osovina lafeta ne dode u vertikalan polo2aj u odnosu na 
stozer, a punilac zateze stegu podvoska i utvduje je utvrdi- 
vacem. DodavaC i donosilac potiskuju cev nani2e, a punilac 
oslobada krak i utvrduje ga utvrdivacem za ispust na cevi. 
Na izvrsni deo komande posluga krede na novi vatreni po- 
lozaj . 

U sluCaju promene vatrenog polozaja rastavljenim oru- 
dem, postupak posluge je kao pri posedanju vatrenog polo- 
zaja, s tim sto se odmah pristupa rastavljanju topa od lafeta. 

PROTIVOKLOPM LANSIRANI KOMPLET 

9K111-FAGOT 

1) NAMENA I BORBENE OSOBINE POLK 9K1H 

POLK 9K111 (slika 129) namenjen je za uniStavanje 
nepokretnih i pokretnih oklopnih vozila koja se krecu brzi- 
nama do 70 km/h. Takode, uspesno se moze upotrebiti za 
gadanje aviona i drugih letilica na stajankama, helikoptera 
u toku lebdenja i za gadanje amfibijskih vozila i drugih 
oklopljenih plovila. 

UspeSno dejstvo POLK 9K111 je na daljinama 
75-2.500 m. Brzina gadanja je 3 rak./min na maksimalnoj 
daljini gadanja. Raketa probija celifinu plofiu debljine 460 
mm pri udarnom uglu od 90°. 

Posluzuju ga tri posluzioca: komandir odeljenja - ope- 
rator, koji nosi lansirai uredaj 9P135 i indikator svetlosnih 
smetnji 9S469; prvi pomocnik operatora (nosi 2 rakete) i 
drug! pomocnik operatora (nosi 2 rakete). 
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SI. 129. Protivoklopni lansirni komplet 9K111 - FAGOT 



Takti£ko-tehni£ki podaci: 

- masa lansirnog uredaja sa rancem i individualnim RAP-ora 22,5 kg 

- masa lansirnog uredaja u transportnom sanduku 45 kg 

- brzina pra^enja cilja: po pravcu (u prvoj brzini 1,5 o/s, a u drugoj brzini 
0,5 o/s); po visini 1,5 o/s (horizontalno polje dejstva 360°, a vertikalno 
polje dejstva +20°); 

- vreme dostizanja radnog rezima do momenta dostizanja ra- 



dnog rezima baterija 0,5 s 

- temperaturni opseg eksploatacije + 50°C 

- povecanje durbina bloka optike 9§119 10 x 

- polje vida durbina 5° 



- polje vida I optidkog kanala: sa konstantnom dijafragmom 6°, a sa pro- 
menljivom dijafragmom 2,5°; 

- polje vida II optickog kanala: sa konstantnom dijafragmom 30', a sa 
promenljivom dijafragmom 10' (6'); 



- duzlna 1.110mm 

- slrina 770 mm 

- visina 707 mm 

- kalibar rakete 9M111M 120 mm 

- probojnost 460 mm 

- srednja brzina leta rakete 186 m/s 

- masa rakete u kontejneru 13 kg 

- raspon krila rakete 369 mm 

- vodenje rakete poluautomatsko 
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2) NAMENA I OPIS GLAVIH DELOVA 



Protivoklopni lansirni komplet 9K111 sacinjavaju: lan- 
sirni uredaj 9P135, protivoklopna raketa 9M111M i indika- 
tor svetlosnih smetnji 9S469. 

(1) Lansirni uredaj 

Lansirni uredaj 9P135 (slika 130) namenjen je za usme- 
ravanje rakete 9M111 prema cilju, lansiranje rakete i uprav- 
ljanje letom rakete u realnim borbenim uslovima, ako je 
moguce vizuelno osmatranje cilja. 

Glavni delovi lansimog uredaja 9P135 jesu: postolje 
9P56, pult za vodenje 9S451 i mehanizam za lansiranje. 

Postolje 9P56 (slika 131) namenjeno je za postavljanje 
i ucvrscivanje pulta za vodenje, uSvrscivanje rakete i njeno 




SI. 130. Lansirni uredaj 
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usmeravanje po pravcu i visini pre lansiranja, te za pradenje 
cilja nakon lansiranja. Sastoji se od sledecih delova: tronoS- 
ca, stozera, kolevke. nosaca optickog bloka, mehanizma 
pravca, mehanizma visine i kablova. 

Pult za vodenje namenjen je za vizuelno otkrivanje i 
pracenje cilja, obezbedenje lansiranja rakete, automatsko 
odredivanje koordinata rakete u letu u odnosu na liniju 
viziranja cilja, formiranje komandi upravljanja (signal vode- 
nja) i predaju signala vodenja preko zice za vodenje na 
raketu. 



blok elek- 
tronike 




SL 132. Pult za vodenje 9S451M 



Pult za vodenje omogucava poluautomatsko vodenje 
rakete na nepokretne i pokretne oklopne ciljeve koji se 
krecu pod razlicitim uglovima u odnosu na liniju viziranja, 
a brzinom do 60 km/h. 

Pult za vodenje 9S451M (slika 132) sastoji se iz bloka 
optike 9S119M1 i bloka elektronike 9S474. 

U fokusnoj ravni objektiva Cvrsto je postavljena konca- 
nica durbina. Lik cilja, kon£anica durbina i svetleci marker 
dolaze do operatorovog oka preko okulara koji je sastavljen 
od eetiri sociva. Koncanica durbina (slika 133) predstavlja 



planparalelnu plocu od stakla na koju su nanesene: tri kon- 
centridne kruznice; horizontalne crtice koje oznacavaju da- 
ljinu; (skala daljine); desna i leva horizontalna i gornja ver- 
tikalna nulta crtica. 



gornja vertikalns 




SL 133. Koncanica durbina 



Mala kruznica sluzi za po£etno usmeravanje pulta za 
vodenje (linija viziranja) na cilj pre lansiranja i njen promer 
odgovara polju vida od 6\ Promer malog kruga optiCkih 
blokova izraden do 1979. godine odgovarao je polju vida 
od 10'. Pri gadanju na daljinama do 500 m, pracenje cilja 
moze se ostvarivati malom kruznicom. 

Srednja i veca kruznica odgovaraju polju vida od 30' i 2,5°, 
Sto odgovara polju vida opti£kih kanala II i I (uz konstantnu 
dijafragmu za kanal II i promjenjive dijafragme za kanal I). 
Iznad svake crtice skale daljine napisan je broj koji ozna- 
dava udaljenost u stotinama metara. Visina svake hori- 
zontalne crtice koja oznaCava daljinu meri se od nulte 



crtice horizontale, a odgovara visini cilja od 2,5 m. Na do- 
njem delu kon£anice nalazi se tamni odsecak sa ogledalno- 
-reflektujucim poklopcem ispod kojeg se nalazi foto-dioda. 
Pri radu bloka optike 9§119M1, zajedno sa indikatorom 
svetlosnih smetnji 9S469M, pri postojanju svetlosnih smet- 
nji u polju vida optickih kanala svetlost od foto-diode re- 
flektira se na tamni odsecak koncanice u okular i na donjem 
kraju maske na tamnoj pozadini javlja se crvena trepteca 
mrlja. 



poluga sa 
oprugom 



rucica sa 
oprugom i 
ko£nicom 




SI. 134. Mehanizam za lansiranje 



Mehanizam za lansiranje (slika 134) namenjen je za 
stvaranje elektricnih impulsa, potrebnih za aktiviranje elek- 
tropripala druge baterije lansirne cevi, baterije rakete i ro- 
tora iiroskopskog koordinatora. 

Sastoji se od sledecih delova: udarada, poluge sa opru- 
gom, obaraCe, opruge rufice sa oprugom i kocnicom. 
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(2) Protivoklopna raketa 9M111 

Protivoklopna vodena raketa 9M111 namenjena je za 
uniStavanje oklopnih pokretnih i nepokretnih ciljeva i dru- 
gih objekata na zemlji na daljinama od 75-2.500 m. 

Gadanje raketama 9M111 na pokretne ciljeve efikasno 
je pri brzinama kretanja ne vecim od 60 km/h. 

Borbena primena raketa 9M111 na pokretne ciljeve u 
visokoplaninskim podrucjima dozvoljiva je do 3.000 m iz- 
nad nivoa mora. 

Konstrukcija rakete 9M111 omogucava prenosenje po- 
slugom i transportiranje u sanducima bilo kojim transportom. 

Komplet raketa 9M111 (slika 135) sastoji se iz: rakete 
i kontejnera (lansirna cev). 

Raketa (slika 136) sastoji se iz sledecih osnovnih delo- 
va: odseka br. 1, bojne glave s osiguravajuce detonirajucim 
mehanizmom, dvorezimskog marsevskog motora i odseka 
br. 3 (odsek uredaja za upravljanje). 

Bojna glava i dvorezimski marSevski motor izvedeni su 
kao samostalni odseci. 




SI 135. Komplet raketa 9M111 



odsek 
broj tri 




odsek broj 
jedan 



Si 136. Raketa 
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3) SASTAV I DUZNOST1 POSLUGE 

Poslugu POLK 9K111 sa£injavaju: operator, prvi i dru- 
gi pomodnik operatora. 

Operator je odgovoran za izbor i uredenje platforme 
za lansiranje; ucestvuje u izradi platforme i u postavljanju 
lansirnog uredaja na platformi; odgovoran je za pravilno 
postavljanje lansirnog uredaja u borbenom polozaju; izra- 
duje Semu vatre u skladu sa dobijenim zadatkom; zajedno 
sa prvim pomocnikom postavlja raketu na lansirni uredaj; 
pomodu indikatora svetlosnih smetnji utvrduje postojanje 
IC-ometanja u zoni dejstva; osmatra bojiste i odabira cilj; 
lansira raketu po komandi i samostalno, a nakon izvrsenog 
lansiranja pomodu mehanizma pravca i visine odr^ava malu 
kruznicu koncanice na cilju; ucestvuje u otklanjanju zastoja 
u toku gadanja, Komanduje posluzi pri posedanju i promeni 
VP i ucestvuje u sklapanju lansirnog uredaja u marSevski 
polozaj; odgovoran je za pridrzavanje mera sigurnosti pri 
rukovanju kompletom i u toku gadanja; ucestvuje u ciscenju 
lansirnog uredaja i indikatora svetlosnih smetnji. U borbi 
nosi lansirni uredaj i indikator svetlosnih smetnji. Naoruzan 
je piStoljem. 

Prvi pomocnik operatora ufiestvuje u uredenju platfor- 
me za lansirni uredaj i postavljanju lansirnog uredaja u bor- 
beni polozaj; zajedno sa operatorom ucestvuje u postavlja- 
nju rakete na lansirni uredaj; osmatra boji§te i izvestava 
operatora o uocenim ciljevima; ucestvuje u otklanjanju za- 
stoja u toku gadanja; pomaze operatoru pri sklapanju lan- 
sirnog uredaja u marSevski polozaj; zajedno sa operatorom 
disti lansirni uredaj; odgovoran je za cistodu i ispravnost 
raketa. U borbi nosi 2 rakete. Naoruzan je puSkom. 

Drugi pomocnik operatora ureduje mesto za rakete; 
odgovoran je za cistodu i ispravnost raketa i za blagovreme- 
no doturanje raketa do mesta lansirnog uredaja; pre prome- 
ne VP priprema rakete za prenosenje pomodu remnika; 
ucestvuje u ciScenju lansirnog uredaja. U borbi nosi 2 rake- 
te. Naoruzan je puskom. 
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PROTIVOKLOPNI LANSIRNI KOMPLET 9K11 



1) NAMENA, BORBENE OSOBINE I TAKTlCKO-TEHNlCKI 

PODACI 

Prenosni protivoklopni komplet 9K11 (POLK 9K11) 
namenjen je za borbu protiv tenkova i drugih pokretnih i 
nepokretnih oklopnih sredstava (samohodnih oruda, 
oklopnih transportera, oklopnih izvidackih automobila i 
slicnih ciljeva na kopnu i u vodi)> te utvrdenih objekata 
(bunkera, utvrdenih zgrada i si.), na daljinama od 500 do 
3.000 metara. U pogodnim uslovima moze se upotrebiti i 
za gadanje helikoptera (pri lebdenju na malim visinama, 
prizemljenju, na mestu i pri uzletanju). 



Osnovni taktiCko-tehniiki podaci: 

- minimalna daljina gadanja 500 m 

- maksimalna daljina gadanja 3.000m 

- brzina gadanja na maksimalnoj daljini 2rak./min 

- masa POLK 30 » 5 k g 

- masa uredaja za vodenje rakete 12,4 kg 

- masa lansirne kutijc 7,2 kg 

- masa protivoklopne rakete 10,9 kg 

- srednja brzina leta rakete 120 m/s 

- kalibar 125mm 

- duzina rakete 860 mm 

- vodenje: rucno, slanjem komandnih signala po provodni- 
cima, metodom triju tadaka 

- uveliCavanje durbina 9S16 8x 

- polje vida durbina 10°30' 

- napon akumulatora 12 V 

- kapacitet akumulatora 1,5 Ah 
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POLK 9K11 sastoji se od uredaja za vodenje, lansirne 
kutije sa lanserom i protivoklopne vodene rakete. 

Posluzuju ga tri posluzioca. 

POLK 9K11 transportuje se na motornom vozilu, a na 
kraca odstojanja prenosi ga posluga. 



2) NAZIV I N AMEN A GLAVNIH DELOVA 

(2) Uredaj za vodenje 

Uredaj za vodenje (slika 137) namenjen je za lansira- 
nje, vodene rakete za vreme leta i osmatranje cilja i rakete 
za vreme vodenja. Operator mo2e da osmatra cilj i golim 
okom. Uredaj za vodenje sastoji se od: bloka za vodenje, 
durbina 9S16, akumulatora i pribora za noSenje. Blok za 
vodenje 9S 415 (slika 138) namenjen je za lansiranje rakete 
l vodenje pri letu. Durbin 9§16 jeste monokularni opticki 
instrument, cija je periskopidnost 250 mm, uvelicavanje 8x 
i polje vida 11°30\ Namenjen je za osmatranje cilja i rakete 
za vreme vodenja. Akumulator 11VRD (j) fli 11FG-400 
jeste izvor elektricne struje uredaja za vodenje. 



akumulator durbin 




SL 137. Uredaj za vodenje marSevski polozaj 
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SL 138. Blok za vodenje 



(2) Lansirna kutija sa lanserom 

Lansirna kutija sa lanserom (slika 139) namenjena je 
za smestaj i nosenje rakete, lansera i kalema sa kablom. 
Lansirna kutija moze se nositi na ledima ili u rukama (slika 



pribor za 




SL 139. Lansirna kutija sa lanserom 




) u rukama h) kombinovano (u ruci i na 

ledima) 

SI. 140. Nacin nosenja lansirne kutije 



140). Lanser (slika 141) namenjen je za: postavljanje rake- 
te, davanje elevacionog ugla, elektricnu vezu raketa sa ure- 
dajem za vodenje, lansiranje rakete i usmeravanje na pocet- 
nom delu putanje. 



(3) Protivoklopna vodena raketa 9M14M 

Protivoklopna vodena raketa 9M14M (slika 142) na- 
menjena je za uniStavanje oklopnih borbenih sredstava. Ra- 
ketu operator vodi na cilj komandama koje upuduje iz bloka 
za vodenje po provodniku (kablu). 
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usraerac 





nosaS 
utikafca 


libela 









podupiraS 




osovi 
nica 



a) opsti izgled 




Raketa se sastoji od: bojne glave sa upaljacem, sklopa 
motora, tela rakete sa krilima, trasera, bloka uredaja za 
vodenje i upravljanje i sklopova donjeg dela rakete (slika 
143). Bojna glava sa upaljacem (slika 144) namenjena je za 
unistenje oklopnih i drugih ciljeva. 



SL 142. Protivoklopna vodena raketa 9M14M 



bojeva glava 




SL 143. Glavni delovi rakete 



Sklop motora namenjen je da postepeno da raketi po- 
cetnu i obrtnu brzinu (i odrzi brzinu pri vodenju), stvori 
bo£nu komponentu reaktivne sile na racun otklona mlaza 
gasova i danapajapneumatski aktuator barutnimgasovima. 
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jpunjenje 
SI 144. Bojna glava sa upaljacem 

Telo rakete sa krilima objedinjuje delove rakete u celinu, 
a krila obezbeduju stabilnost i prenose komande operatora. 
Traser omogudava vizuelno pracenje rakete u toku leta ka 
cilju. Blok uredaja za vodenje i upravljanje prima signale i 
koriguje putanju rakete pri letu ka cilju. 

3) RAD DELOVA PROTIVOKLOPNE VODENE RAKETE 

PRI LANSIRANJU ULETU 

Protivoklopna raketa se pri lansiranju nalazi na usme- 
ra5u lansera u takvom polozaju da su ispusti utikackog 
gnezda rakete ucvr§6eni sa utvrdivacem lansera. 

Pritiskom na dugrae »PALI« uspostavlja se strujno ko- 
lo startnog motora i trasera. Posle aktiviranja elektropripale 
pali se barutno punjenje startnog motora i pirotehnicka 
smeSa trasera. Raketa pod dejstvom reaktivne sile startnog 
motora po&nje ubrzano kretanje po usmeradu lansera i pri 
tome gumena navlaka i utika^ko gnezdo sa utikackom gla- 
vom (za koju je utvrden kraj mikrokabla) ostaju na lanseru. 
U letu rakete mikrokabl se odmotava sa kalema bloka ure- 
daja za vodenje i upravljanje. Za vreme rada startnog mo- 
tora raketa dobija potrebnu brzinu leta, koja se u daljem 
letu do cilja odrzava aktiviranjem i radom marSevskog 
motora. 
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Operator, prated! jednovremeno kroz durbin raketu i 
cilj, daje potrebne komande raketi komandnom rucicom na 
bloku za vodenje i tezi da raketu izvede na nisansku liniju 
i da je na toj liniji zadrzi. Komande iz bloka za vodenje 
salju se u raketu preko inikrokabla. 

Upaljad se armira na odstojanju 70 do 200 m od lansera. 

Pri udaru rakete u cilj sabija piezoelemenat i napon koji se 

stvara u njima aktivira detonator, a zatim se aktivira eksplo- 

zivno punjenje bojne glave. Kumulativni mlaz probija oklop 
i uniStava cilj. 



4) MERE SIGURNOSTI PRI RUKOVANJU I ODR^AVANJU 

Po§to svako odstupanje od pravila rukovanja i odrzava- 
nja moze izbaciti iz upotrebe pojedine delove ili ceo kom- 
plet, a moze doci i do nesrecnih slucajeva, posluga, pre 
nego sto pocne obuku moraju se dobro izuCiti odredbe po- 
znavanja, rukovanja i odr2avanja POLK 9K11. 

Osnovni zahtevi kojih se treba pridrzavati jesu: 

- ne sme se dozvoliti rad sa kompletom posluziocima 
koji ne poznaju svoje uloge, nisu izucili komplet i ne pozna- 
ju sva pravila rukovanja i odrzavanja; 

- pri prevodenju lansera iz marsevskog u borbeni po- 
lozaj, kabl mora biti odvojen od pulta za vodenje; 

- pri svim radovima sa napunjenim lanserima ne do- 
zvoljava se pristup ljudstvu niti u blizini sme biti municija. 
eksploziv ili zapaljiv materijal; 

- u svim slucajevima kada je bojna glava odvojena od 
tela rakete, kontakti utikadkog gnezda na njenom telu mo- 
raju biti nakratko spojeni; 

- pre nego Sto se pristupi pripremi lansera i rakete za 
gadanje i za vreme pregleda, treba obavezno proveriti da 
li je preklopnik »LANSER« u polozaju »0«. 

Zabranjeno je bacanje lansirne kutije sa raketom. 



Pri slucajnim padovima lansirne kutije sa raketom sa 
visine do 0,5 m, obavezno pregledati kutije i rakete i prove- 
riti da li ima deformacija na klizacima usmerada. Ako posto- 
je oStecenja nije dozvoljeno koriscenje. 

U slucaju pada lansirne kutije sa raketom sa visine vede 
od 0,5 m, bojna glava se mora unistiti, a telo rakete ^(sa 
unetim podacima i knjizicu) salje se u zavod za tehnicko 
odrzavanje. 

Pri padu rakete spakovane u kutiju sa visine vede od 
3 m, raketa se smatra eksplozivno opasnom i mora se uni- 

stiti. 

U sludaju pada pulta za vodenje sa priborom za nose- 
nje, mora uslediti provera funkcija pulta pomocu uredaja 
9V453, a posle toga potpuna ponovna provera u obimu 
drugog tehnidkog pregleda. 

Pri radu sa raketom zabranjeno je: vaditi telo rakete s 
lanserom iz lansirne kutije hvatanjem za krila; stavljati ili 
polagati raketu tako da se oslanja na krila; opravljati neis- 
pravnosti na raketi, koje nisu predvidene pravilom. 

5) SASTAV I DUZNOSTI POSLUGE POLK 9K11 

Operator-posluzilac br. 1 komanduje poslugom, bira 
vatrem polozaj i odreduje mesto pulta za vodenie i mesto 
lansera, priprema pult za vodenje, prikliucuje kablove lan- 
sera za pult, proverava i postavlja u odeovarajuci polozaj 
preklopnik »LANSER«, lansira i vodi rakete. U borbi nosi 
uredaj za vodenje, i naoruzan je automatskim pistoljem. 

Pomocnici operatora (posMioci br. 2 i br. 3) pripre- 
maju i prevode lansere sa raketama u borbeni polozaj, pro- 
veravaju pravilnost polozaja rakete na lanseru, utvrduju 
lanser, razmotavaju kabl i, po komandi komandira odelje- 
nja, zauzimaju mesto van opasne zone. 

Posluzioci u borbi nose po dve lansirne kutije sa rake- 
tama, a naoruzani su automatskom puSkom. 

Raspored odeljenja na vatrenom polozaju prikazan je 
na slici 145, a raspored na marSu na slici 146. 
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SI. 145. Raspored posluge na vatrenom polozaju 




MINOBACACI 82 i 60 mm 



1. NAMENA, BORBENE OSOBINE I OPIS 

1) MINOBACAC 82 mm 

Minobacac 82 mm (slika 147) pratece je orude pesadije 
namenjeno za: neutralisanje i unistavanje zive sile i vatrenih 
sredstava neprijatelja (otkrivenih i u zaklonima); styaranje 
dimnih zavesa, zaslepljivanje osmatracnica i vatrenih taca- 
ka; osvetljavanje vojista i za pravljenje prolaza u zicanim 
preprekama. Gada ubacnom putanjom, te je pogodan za 
tudenje ciljeva na zadnjem nagibu, u jarugama i zemljisnim 

udubljenjima. 

Uspesno dejstvo minobacaSem 82 mm na otkrivenu 
zivu silu i vatrena sredstva van zaklona (u povoljnim vre- 
menskim uslovima), postize se na daljinama: minom M74 
do 4.500 m; minom M68P1 i specijalnim punjenjem do 3.900 
m, a obi&iim punjenjem do 2.900 m). Na zivu silu i vatrena 
sredstva u zaklonima (rovovima) i pri otvaranju prolaza u 
zicanim preprekama uspeSno se dejstvuje na daljinama: mi- 
nom M74 do 3.500 m; minom M68P1 i specijalnim punje- 
njem do 3.000 m, a obiCnim punjenjem do 2.500 m. 

Pri gadanju otkrivene zive sile i vatrenih sredstava na 
vecoj povrsini (vazduSni desant u momentu prizemljivanja 
i si.) uspeSno dejstvo minovacaca sa odgovarajucim minama 
i barutnim punjenjem postize se na daljinama maksimalnog 
dometa. 

Brzina gadanja minobacacem 82 mm, bez kontrole i 
popravke elemenata nisanjenja, iznosi 20-25 mina u minuti, 
a sa kontrolom i popravkom elemenata nisanjenja do 20 
mina u minutu. 

Za dejstvo minobacad koristi: trenutnu, dimnu i osvet- 
ljavajucu minu. Uspesno dejstvo parcadi trenutne mine na 
zivu silu u lezecem stavu je u krugu poluprecnika 18 m, a 
na ciljeve u stojedem stavu do 30 m. 



Minobacac 82 mm posluzuju cetiri posluzioca. Orude 
se transportuje motornim ili zapreznim vozilom, na tovar- 
nom grlu, a na kracim odstojanjima prenose ga poslu&oci 
na lednim ramovima ili na rukama. 




SL 147. Minobacad 82 mm M69 



Minobacac 82 mm ima sledece glavne delove: cev sa 

zadnjakom, dvonozni lafet, podlogu i nisansku spravu. 

Cev je namenjena da se u njoj izvrsi paljenje barutriog 
punjenja, da izbaci minu i da joj da pravac leta. Zadnjak je 
navijen na zadnji deo cevi i sa njom Hni jedinstvenu celinu. 
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Namenjen je za opaljenje barutnog punjenja i za prenos 
pritiska barutnih gasova na podlogu. Zadnjak se zavrsa- 
va kuglastom petom koja omogucava dvrsto spajanje sa 
podlogom. 

Dvonozni lafet sluzi za: usmeravanje cevi u pravac ga- 
danja, zauzimanje nagiba cevi, otklanjanje kosinajla pri 
gadanju i stabilno drzanje cevi u postavljenom polozaju. 

Podloga prima udar koji se stvara pri ispaljivanju mine 
iz cevi i prenosi ga na povriinu tla. 

Nisanska sprava (slika 148) sluzi za nisanjenje i zauzi- 
manje elemenata za gadanje (pravac i nagib). 
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SL 148. Nisanska sprava NSB-J 



Trenutna mina 82 mm M74 (slika 149) upotrebljava se 
za neutralisanje neprijateljeve zive sile i vatrenih sredstava 
i otvaranje prolaza kroz minska polja i zicane prepreke. 
Ispaljuje se iz minobacaCa M69 i M69A, uz koriscenje mak- 



upaijaC 



KO^ULJCA 



KSPLOZfVND 
UNJENJE 



simalnog broja dopunskih punjenja (0+6). Ostali modeli 
minobacaca mogu upotrebljavati ovu minu samo sa ograni- 
cenim brojem punjenja (0+4). 

Trenutna mina 82 nun 
M68P1, po nameni i obliku, ista 
je kao i mina M74. Razlika je u 
obliku kosuljice, broju, tezini i 
nameni dopunskih punjenja. 
Kod mine M68P1 ima tri dopun- 
ska punjenja bele boje i specijal- 
no punjenje crvene boje. 

Specijalno punjenje moze se 
koristiti samo pri gadanju sa mi- 
nobacacima M69 i M69A. 

Dinina mina 82 mm name- 
njena je za: stvaranje dimne za- 
vese, korekturu gadanja pri ote- 
zanim uslovima osmatranja, za- 
slepljivanje neprijateljevih osma- 
tracnica i vatrenih tacaka i za ob- 
manjivanje neprijatelja o cilju i 
pravcu dejstva vlastitih jedinica. 
Pored toga, dimna mina parcadi- 
ma kosuljice moze naneti gubitke 
neprijateljevoj zivoj sili ili opeko- 
tine parcadima goruceg fosfara. 

Osvetljavajuca mina 82 mm 

namenjena je za osvetljavanje 
bojiSta pri nocnim dejstvima radi 
otkrivanja i pradenja ciljeva, 
osmatranja bojiSta ili rezultata 
gadanja i korekture, za uznemiravanje neprijatelja, paljenje 
zapaljivog materijala, obelezavanje pravca kretanja vlasti- 
tim jedinicama i za davanje signala. 




DOPUNSKO 
PUNJENJE 



STABILIZATOR 



0SN0VN0 
PUNJENJE 



SI 149. Trenutna mina 
82 mm M74 



Osnovno punjenje utisnuto je u unutraSnjost stabiliza- 
tora. Namenjeno je za pripalu dopunskih punjenja i da sa- 
gorevanjem oslobodi deo energije za izbacivanje mine na 
odredenu daljinu gadanja. 

Dopunska punjenja mogu se nameStati ili skidati sa 
stabilizator zavisno od daljine gadanja. Na gornje punjenje 
postavljen je zicni drzac koji priljubljuje punjenja jedno na 
drugo. Pri gadanju zicni drzac ostaje na mini. 

Pre gadanja sa upaljaca se obavezno uklanja transpor- 
ts osigurac. 

2) MINOBACAC 60 mm M57 

Minobacac 60 mm M57 (slika 150) prate6e je orude 
pesadije, namenjeno za: neutralisanje zive sile i vatrenih 
sredstava neprijatelja (otkrivenih i u zaklonima); stvaranje 
dimnih zavesa radi zaslepljivanja neprijatelja i maskiranja 
vlastitih jedinica; osvetljavanje bojista i za pravljenje prola- 
za u zicanim preprekama. Gada ubacnom putanjom, te je 
pogodan za tucenje ciljeva na zadnjem nagibu, u jarugama 
i zemljisnim udubljenjima. 

Promenom broja dopunskih punjenja i elevacionog 
ugla (od 85° do 45°) mofe se postici domet od 75 do 2.538 m. 

Uspesno dejstvo minobacacem 60 mm na otkrivenu 
zivu silu i vatrena sredstva van zaklona (u povoljnim vre- 
menskim uslovima), trenutnom minom M73 postize se na 
daljinama do 1.800 m (minom M69P1, remontovanom do 
1.600 m). Uspesno dejstvo na zivu silu i vatrena sredstva u 
zaklonima (u rovovima) i pri otvaranju prolaza u zicanim 
preprekama jeste do 1.500 m (minom M69P1 remontova- 
nom do 1.300 m). 

Pri gadanju otkrivene zive sile i vatrenih sredstava na 
vedoj povrsini (vazdusni desant u momentu prizemljenja i 
si.) uspesno dejstvo minobacaca postize se i na daljinama 
maksimalnog dometa. 
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Brzina gadanja minobacaca je 20 do 25 mina u minutu. 

Za dejstvo minobacac koristi trenutnu, dimnu i osvet- 
ljavajucu minu. Poluprecnik uspesnog dejstvaparcadi mine 
na stojece ciljeve je 20 metara. 

Orude posluzuju dva posluzioca. Transportuje se na 
tovarnom grlu ili ga sastavljenog nosi jedan od posluzilaca. 




SL J 50. Minobacac 60 mm M57 



Minobacac 60 mm M57 ima iste glavne deiove kao 
minobacac 82 mm (slika 147). 

Mine za minobacac 60 mm iste su konstrukcije i name- 
ne kao i mine za minobacaC 82 mm. Jedino je kod remon- 
tovane mine M69P1 dopunsko barutno punjenje napravlje- 
no u obliku valjkastih celuloidnih gkoljki koje su smeStene 
izmedu krilaca stabilizatora. 



2. SASTAV POSLUGE MINOBACACA 
I MINOBACACKOG ODEUENJA I POSED ANJE 

VATRENOG POLOZAJA 

1) POSLUZIOCI MINOBACACA I NJfflOVE DU2NOSTI 

Minobacac 82 mm posluzuju: nisandzija, punilac, do- 
davac i donosilac. 

Nisandzija minobacaca, zajedno sa puniocem i dodava- 
6em postavlja minobacac na vatreni polozaj, zauzima ko- 
mandovane elemente na nisanskoj spravi. nisani i izvestava 
komandira odeljenja o gotovosti za otvaranje vatre. U slu- 
5aju zastoja za vreme gadanja otklanja ga zajedno sa punio- 
cem. Odgovoran je i za ispravnost i cistocu cevi i nisanske 
sprave. Nosi cev na lednom ramu i nisansku spravu u kutiji 
(si. 151a). Naoruzan je pistoljem. 

Punilac, zajedno sa niSandiijom i dodavaCem, postav- 
lja minobacac na vatreni polozaj, pomaze nisandziji pri ni- 
Sanjenju, puni minobacac i ucestvuje u otklanjanju zastoja. 
Odgovoran je za ispravnost i distodu dvonoznog lafeta. Nosi 
dvonozni lafet na lednom ramu i torbicu sa RAP-om (si. 
151b). Naoruzan je puSkom. 

Dodavac, zajedno sa nisandzijom i puniocem, postavlja 
minobacaC na vatreni polozaj, kopa rovid za podlogu, pre- 
gleda i priprema mine i dodaje ih puniocu. Odgovoran je 
za ispravnost i Cistodu podloge i piketa. Nosi podlogu na 
lednom ramu i pikete u futroli ili na opasacu (slika 151c). 
Naoruzan je pu§kom. 

Donosilac donosi mine na vatreni polozaj, pomade do- 
davacu u kopanju rovica za podlogu i odrzava kurirsku vezu 
u odeljenju i vodu. Nosi dve kutije sa minama na lednom 
ramu (si. 151d). Naoruzan je puskom. 

Minobacac 60 mm posluzuju nisandzija i pomocnik ni- 
gandzije. 
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Nisandzija postavlja minobacac na vatreni polo^aj, za- 
uzima komandovane elemente na nisanskoj spravi i niSani, 
puni minobacac i, zajedno sa pomocnikom, otklanja zasto- 
je. Odgovoran je za ispravnost i Sistodu minobacaca i nisan- 
ske sprave. Nosi minobacac (o ramenu) i niSansku spravu 
u kutiji (slika 152) . 

Pomocnik nisandzije pomaze nisandziji pri postavlja- 
nju minobacaca na vatreni polofaj, kopa rovic za podlogu, 
donosi mine na vatreni polozaj, pregleda i priprema mine 
za gadanje, zajedno sa nisandzijom otklanja zastoj i pomaze 
mu u odrzavanju minobacaca. Nosi osam mina na lednom 
ramu i RAP (slika 153). Naoruzan je puskom. 




SI. 152. NiSandzija MB SL 153. Pomocnik niSan- 
60 mm dzije 



2) MINOBACACKO ODELJENJE 82 mm 



y t Minobacacko odeljenje sacinjavaju; komandir odelje- 
nja, dva oruda s posluziocima, pripadajuca transportna 
sredstva (vozila ili tovarna grla) i potrebart broj vozada ili 
vodica konja. 

Odeljenjem komanduje komandir odeljenja a njegov 
zamenik je nisandzija prvog oruda. Komandir odeljenja no- 
si dvogled, busolu lakog tipa i radio-uredaj, a naoruzan je 
automatskom puSkom. 

Vozaci (vodici konja) vode brigu da transportna sred- 
stva budu uvek u ispravnom stanju, a grla zdrava i spremna 
za noSenje (vucu) oruda i municije. Naoruzani su puskama. 



3) POSTUPAK POSLUZILACA MINOBACACA 
PRI POSED ANJU VATRENOG POLOZAJA 

(1 ) Vatreni polozaj 

Vatreni polozaj je rejon na zemljiStu, na kojem se ras- 
poreduje ljudstvo, orude i municija radi izvr§avanja vatre- 
nog zadatka. Prema nameni, vatreni polozaj moze bid: 
osnovni, rezervni, privremeni, naredni i lazni. Po zaklonje- 
nosti vatreni polozaji mogu biti: otkriveni, poluzaklonjeni 
i zaklonjeni. 

Sa vatrenog polozaja mora se obezbediti mogudnost za 
izvrSavanje postavljenih zadataka. Prilikom izbora mesta 
zaklona za oruda treba obratiti paznju na sledece uslove: 
da se oruda mogu postaviti na rastojanju 5 do 30 m (rasto- 
janje izmedu oruda na vatrenom polozaju naziva se inter- 
val); da nije blizu uodljivih objekata; da je prilaz mestu 
transportnih sredstava sto blizi i po mogucnosti zaklonjen; 
da ima prikriven prilaz do rezervnog polozaja; da je zemlji- 
ste tvrdo i stabilno i da obezbeduje dejstvo za duze vreme, 
bez promene mesta zaklona oruda; da se sa mesta zaklona 



oruda moze gadati sa najnizom elevacijom od 45°. Radi 
toga daljina od prepreke (kuca, §uma, greben) do oruda 
treba da budu veda od visine prepreke za oko 1,5 puta; da 
je zaklonjen od neprijateljevog osmatranja sa zemlje, a po 
mogucnosti i iz vazdusnog prostora. 

(2) Posedanje vatrenog polozaja 

Posluga minobacaca izlazi na vatreni polozaj u okviru 
odeljenja ili voda minobacaca po komandi: »NA POLO- 
ZAJU ili na ugovoreni signal. Ako se izlazi na vatreni po- 
lozaj po poslugama, kqmanda glasi: »Prvo (drugo, trede 
. . .) orude, na-POLOZAJ!«. Na komandu ili na dati sig- 
nal posluga uzima minobacac, municiju i opremu i po ko- 
mandi nisandzija »ZA MNOM« prikriveno izlazi odrede- 
nim pravcem na vatreni polozaj. Ako pravac nije odreden, 
bira ga sam niSandzija. Posluzioci se krecu iza nisandzije u 
koloni po jedan, na odstojanju dva do tri koraka. 

Odmah posle izlaska posluge na vatreni polozaj ko- 
mandir odeljenja komanduje: »Mesto prvog kod kocica, 
osnovni uglomer 30-00 (0-00), nisanska tacka piket, mesto 
drugog kod zbuna, pravac dejstva usamljeno drvo!«. 

i^o osnovni pravac osnovnom orudu nije obelezen 
piketom, komanduje: »Mesto prvog kod kocica, mesto dru- 
gog kod zbuna, pravac dejstva usamljeno drvo!«. 

Na tu komandu posluzioci skidaju delove minobacaca 
sa lednih ramova, a zatim: 

- nisandzija: uocava mesto oruda na vatrenom poloza- 
ju i pravac dejstva (nisansku tadku) i prati i uskladuje rad 
ostalih poslu^ilaca, po potrebi, pomaze im; 

- punilac: odmotava lanac i oslobada nozice lafeta, 
podesava girinu razmaka nozica i ogranidava lancem, po- 
stavlja navrtku na sredinu navojnog vretena sprave za dava- 
nje pravca cevi, izvladi navojno vreteno sprave za davanje 
nagiba cevi za polovinu duzine i priteze vodicu izravnjada 
stezacem; 
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- dodavac: postavlja podlogu na obelezeno mesto za 
orude na vatrenom polozaju tako da rucica za noSenje bude 
unazad, asovcicem obele^ava rovid za podlogu, sklanja pod- 
logu ustranu i, zajedno sa donosiocem, kopa rovic; 

- donosilac: na mestu za municiju odlaze ram sa mina- 
ma, prilazi mestu oruda i, zajedno sa dodavacem, kopa 
rovic. 

Kada posluzioci iskopaju rovic za podlogu, dodavac 
izvestava: »Rovic-gotov«. Komandir odeljenja, posto pre- 
kontroliSe pravilnost iskopa rovica, komanduje: »SPRE- 
MA ZA PALJBU«. Na tu komandu posluzioci dalje rade: 

- dodavac: stavlja podlogu u rovic tako da rebra rav- 
nomerno i cvrsto nalegnu na tlo, levom rukoin prihvata 
lafet od punioca, a desnom cev od nisandzije i postavlja cev 
na grivnu, zatvara poklopac grivne i utvrduje ga polugom 
- utvrdivacem; 

- punilac: postavlja dvonozni lafet ispred rovida za 
podlogu, tako da notice budu udaljene oko 80 do 110 cm 
od prednje ivice podloge, sa rucicom sprave za davanje 
nagiba okrenutom ka cevi, oslobada polugu-utvrdivac po- 
klopca grivne, otvara poklopac, predaje lafet dodavacu i, 
po potrebi, pomaze mu u radu; 

- nisandzija: stavlja kuglastu petu u njeno leziSte na 
podlozi, tako da bela linija bude sa donje strane, okrede 
cev za 180 stepeni (da bela linija dode odozgo), dodaje cev 
dodavadu, vadi niSansku spravu iz kutije i stavlja je osovi- 
nom u njeno leziste, te utvrduje utvrdivacem, postavlja 
uglomer na podeljak 30-00 (0-00), a daljinar na 6-00. 

Kada je minobacaC postavljen na vatreni polo^aj, po- 
sluzioci prikupljaju delove pribora za nosenje oruda i druge 
delove RAP-a i slazu ih s desne strane oruda na dva do tri 
metra, sem torbice sa RAP-om koja je uvek ispred podloge, 
nakon cega zauzimaju svoja mesta kod oruda u sledecem 
rasporedu: 
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- nisandzija s leve strane oruda, u klececem stavu (kle- 
ci na desnom kolenu), tako da u toku gadanja moze uspesno 
rukovati nisanskom spravom, izravnjacem i spravom za da- 
vanje pravca i elevacije cevi; 

- punilac je s desne strane oruda u klececem stavu 
(klefi na levom kolenu), tako da moze sto lakSe pomagati 
nisandziji u pripremi oruda za gadanje prema komandova- 
nim elementima, primati i stavljati mine na usta cevi; 

- dodavac je pozadi i nesto u stranu, na udaljenju 5 
do 10 metara (zavisno od zemljista). Zauzima stav prema 
zaklonu tako da mo2e brzo i pravilno pripremati mine i 
dodavati ih puniocu; 

- donosilac je na mestu za municiju, 5-10 m iza doda- 
vaca ili u stranu, od njega. Zauzima stav prema vrsti zaklo- 
na. Donosi komandovane mine do dodavaCa, a zajedno sa 
njime priprema mine (u zaklonu dodavaca) za gadanje. 

Kod minobacaca 60 mm postupak posluzilaca pri pose- 
danju vatrenog polozaja je sledeci: 

Posle izlaska na vatreni polozaj , posluzioci brzo skidaju 
minobacac i ram sa municijom, posle £ega: 

- nisandzija otkopCa kais koji pricvr§6uje dvonozni la- 
fet za cev, postavi podlogu na odredeno mesto, razvlaci 
noge lafeta i pobija ih u zemlju, tako da budu udaljene oko 
50 cm od podloge, te proveri da li je cev upravljena u pravcu 
gadanja; 

- pomocnik nisandzije skine ledni ram sa minama i 
postavi ga na zemlju, a zatim obelezi asovcicem rovid za 
podlogu. Kada nisandzija pomeri minobacac ustranu, po- 
mocnik ni§andzije kopa rovic, tako da podloga u njemu leZi 

pod uglom 20-30°. 

Za to vreme nisandzija namesta niSansku spravu na 

minobacac (sa uglomerom 30-00 ili 0-00 i daljinarom 6-00) , 

a zatim postavlja orude na mesto. Kada je orude postavlje- 

no na vatreni polozaj, nisandzija se nalazi levo, a pomocnik 

desno od minobacaca u klececem stavu. 



247 



Nakon postavljanja minobacaca na vatreni polozaj, a 
pre niganjenja i izravnjavanja oruda po komandovanim ele- 
mentima, svi delovi i sklopovi oruda moraju biti postavljeni 
u pravilan pocetni polozaj za gadanje: 

- navrtka, na sredini navojnog vretena sprave za dava- 
nje pravca cevi; 

- navojno vreteno sprave za davanje nagiba cevi, odvi- 
jeno za jednu polovinu; 

• ^ - grivna na oko 45 cm od usta cevi, a poluga - utvrdi- 
vac grivne potpuno stegnuta; 

- bela linija (na zadnjaku i prstenastom ojacanju cevi) 
okrenuta navige i poravnata sa linijom na grivni; 

- ugao izmedu cevi i dvonoznog lafeta 60 do 80°; 

- leziste kuglaste pete na podlozi i sape nozica lafeta 
u istoj visini; 

- nozice lafeta razmaknute, a lanac potpuno zategnut; 

- izravnjac postavljen tako da se van spojnice vide na- 
voji vijaka za 1,5 do 2 cm; 

- udarna igla ukljucena (vrh utvrdivaca u polozaju 

»U«); 

- uzduzna i poprecna libela izravnate (da »vrhune«) i 
nanisanjeno u piket ilj u objekat koji je naglasen u komandi 
pri posedanju vatrenog polozaja; 

- podeljci uglomera su 30-00 (0-00), a daljinara 6-00. 

3. NISANJENJE I IZRAVNAVANJE MINOBACACA 

NiSanjenjem u oflredenu nisansku tacku sa komando- 
vanim podeljcima uglomera i daljinara i obaveznim izravna- 
vanjem libela uglomera i daljinara orude se usmerava u 
odredeni pravac i daje odgovarajuca elevacija. 

Orude se izravnava odmah posle sastavljanja na vatre- 
nom polozaju i postavljanja svih delova u pravilan pocetni 
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polozaj. To je pocetno izravnavanje i obavlja se po koman- 
dovanom osnovnom uglomeru za nisansku tacku (30-00 ili 
0-00) i daljinaru 6-00. 

U toku davanja osnovnog pravca, korekture i gadanja 
komandir odeljenja daje, u okviru komande, podeljak uglo- 
mera i daljinara na osnovu kojih niSandzija i punilac obav- 
ljaju nisanjenje i izravnavanje. 

Rad posluzilaca je sledeci: 

- nisandzija ponavlja komandovane podeljke uglome- 
ra i daljinara, zauzima ih na niSanskoj spravi, a zatim de- 
snom rukom okrece 

tockic sprave za da- 
vanje pravca, dovo- 
dedi belu liniju gletke 
na niSansku taCku. 
Ako je odstupanje 
veliko i zahteva po- 
meranje lafeta, ni- 
sandzija vraca spravu 
za davanje pravca 
u podetni polozaj 
(navrtka na sredini 
navojnog vretena) i 
komanduje puniocu 
»za nisanjenje«, a 
zatim komandama 
»Levo«, »Desno«, 
»Stoj« navodi ga u 
kom pravcu da po- 
meri lafet; 

- punilac izrav- 
nava libelu uglomera 
(okretanjem izrav- 
njaca) i sve vreme dok niSandiija nisani drzi je u torn polo- 
zaju. Posle komande nisandzije »Za nisanjenje«, izlazi is- 
pred lafeta (okrenut ka nisandziji), hvata nozice lafeta, po- 
dize ih (tako da siljci budu iznad zemlje), po komandi 




SI. 154. Polozaj nisandzije i punioca za 
vreme nisanjenja 
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ni§andzije pomera lafet polako u komandovanu stranu, a 
na komandu »Stoj« spusta nozice i pritiskom pobada Siljke 
u zemlju. 

NiSandzija i punilac za vreme nisanjenja rade jednovre- 
meno. Nisanjenje je zavrseno kada nisandzija dovede svetlu 
liniju gletke na nisansku tacku (ili cilj, ako se gada sa otkri- 
venog vatrenog polozaja), a punilac izravna libelu uglomera 
i izvesti »Gotovo«. Polozaj niSandzije i punioca za vreme 
niSanjenja prikazan je na slici 154. 

Ako je punilac nizi rastom, elevacija se moze smanjiti, 
tako da cev ne smeta kod osmatranja libele. 

Kada se zavrSi niSanjenje, nisandzija pomocu rucice 
sprave za davanje nagiba izravnava libelu daljinara. Posto 
postoji mogucnost da se torn prilikom pokvari niSanjenje, 
nisandzija jos jednom proveri polozaj svetle linije i libele 
uglomera (ako je potrebno popravi nisanjenje) i izvestava, 
na primer: »UgIomer 26-50, daljinar 6-25 prvi (drugi) - 
gotov«. 

4. DAVANJE OSNOVNOG PRAVCA OSNOVNOM 
ORUDU I OBRAZOVANJE PARALELNOG SNOPA 

1) DAVANJE OSNOVNOG PRAVCA OSNOVNOM ORUDU 

Dati osnovni pravac osnovnom orudu znaci usmeriti 
njegovu cev na odredeni objekat (osnovni orijentir), koji 
je, obicno, u sredini zone dejstva. 

Osnovni pravac mole se obeleziti i pre posedanja va- 
trenog polozaja, jer se tada jedinice krace zadr2avaju na 
otkrivenom prostoru. Obelezavanje osnovnog pravca 
osnovnom orudu u odeljenju obavlj'a se odoka (piketima 
napred ili nazad) i busolom. U toku pripreme za obelezava- 
nje komandir odeljenja mora oznaciti mesto osnovnog oru- 
da (obicno koci^em ili piketom) i odrediti nisansku tacku 
(piket ili uocljiv objekat). Odmah posle izlaska na vatreni 

a 
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polozaj u okviru komande, osnovnom orudu se saopstavaju 
i dementi za obelezavanje, na primer: »Mesto prvog kod 
kocica (piketa), osnovni uglomer 30-00 (0-00), nisanska 
tacka piket, mesto drugog« . . . itd.; ili, ako se za obeleza- 
vanje koristi nisanska tacka koja se vidi sa^ osmatracnice i 
vatrenog polozaja: »Mesto prvog kod kocica, uglomer 35- 
80, nisanska tacka stub dalekovoda, mesto drugog« . 
itd. ; odmah posto je posluga osnovnog nanisanila i izravnala 
orude: »Osnovni uglomer 30-00 (0-00) - OBELEZI PIKE- 
TOM«. Na tu komandu ni§andzija> ne pomerajuci orude, 
zauzima uglomer 30-00 (0-00), a dodavac nosi piket, izlazi 
ispred (pozadi, ako je 0-00) oruda i prema navodenju niSan- 
dzije - pobada piket na odstojanju 25 do 50 m u liniju nisa- 
njenja. Na kraju nigandzija izvestava: »Uglomer 30-00 
(0-00) na piket, prvi - gotovo«. 

2) OBRAZOVANJE PARALELNOG SNOPA 

Radi lakSeg upravljanja vatrom u odeljenju, na svakom 
vatrenom polozaju obrazuje se paralelan snop. Tom rad- 
njom postize se paralelnost cevi minobaca^a i jedinstveni 
pocetni uglomer 30-00 (0-00). 

(1 ) Obrazovanje paralelnog snopa pomodu piketa 

Na komandu komandira odeljenja: »Na piket napred 
(nazad) - SNOP!«, dodavac drugog oruda rneri interval 
izmedu osnovnog i drugog minobacaca (upravno na osnovni 
pravac), zatim odlazi do piketa, ispred osnovnog oruda i 
izmereni interval prenosi paralelno sa vatrenim polozajem 
do visine drugog oruda i pobada piket. Nisandzija drugog 
oruda zauzima uglomer 30-00 (0-00) i daljinar 6-00 i, zajed- 
no sa puniocem, nanisani na piket koji je postavio dodavaS. 
Kada je naniSanjeno i minobacac izravnat, niSandzija izve- 
Stava: »Uglomer 30-00 (0-00), na piket napred (nazad), 
drugi gotov«, cime je snop obrazovan. 
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(2) Obrazovanje paralelnog snopa medusobnim 

nisanjenjem 

Na komandu komandira odeljenja: »SNOP!«, punilac 
drugog oruda stavlja piket na nisansku spravu, vertikalno. 
Nisandzija prvog oruda nanisani gletkom na piket drugog 
oruda, ne pomerajuci pri tome minobacac, i izveStava ko- 
mandira odeljenja, na primer: »UgIomer na drugi 50-10« i 
vraca svoj uglomer na 30-00. Kotnandir odeljenja menja taj 
uglomer za 30-00 i komanduje: »Za drugi, uglomer 20-10, 
piket na osnovnom orudu«. Na tu komandu nisandzija dru- 
gog oruda zauzima komandovani uglomer (20-10) i, Zajed- 
no sa puniocem pomerajuci orude ni§ani u piket na niSan- 
skoj spravi osnovnog oruda (koje postavlja punilac). Kada 
je zavrseno nisanjenje i izravnavanje nisandzija izvestava: 
»Uglomer 20-10, nisanska tacka piket na osnovnom, drugi 
gotov«. Komandir odeljenja zatim komanduje: »Osnovni 
uglomer 30-00 (0-00) obelezi piketom < Na tu komandu 
nisandzija drugog oruda zauzima komandovani uglomer i 
navodi dodavaca da ispred (iza) na 25-30 m pobode piket 
tako da bude na pravcu svetle linije na gletki i na kraju 
izveStava: »Uglomer 30-00, na piket napred, drugi gotov«. 



(3) Obrazovanje paralelnog snopa busolom lakog tipa 

Ovaj nadin obrazovanja paralelnog snopa primenjuje 
se kada se sa osmatradnice komandira vide oba oruda na 
vatrenom polozaju i kada je osnovni pravac osnovnom oru- 
du dat pomocu busole lakog tipa. Komandir odeljenja, od- 
mah po§to je procitao i komandovao uglomer za osnovno 
orude, nanisani i u drugo orude, pa ocitano obelezavanje 
menja za 30-00 i komanduje niSandziji drugog. Ni§andzija 
drugog oruda zauzima komandovani uglomer i, zajedno sa 
puniocem nigani u busolu. Kada je minobacac izravnat, ni- 
sandzija izvestava: »UgIomer . . ., nisanska tacka busota, 
drugi gotov«. Posle te radnje, komandir odeljenja komanduje: 
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»Osnovni uglomer 30-00 (0-00) obelezi piketima«. Rad na 

ovu komandu objaSnjen je u prethodnom slucaju. Posle 
zavrsenog obelezavanja minobacaci se nalaze u paralelnom 

snopu. 

5. RADNJE NA VATRENOM POLOZAJU U TOKU 

GADANJA 



1) RAD POSLUZILACA ORUDA PO KOMANDAMA 

ZA GADANJE 

Posle zavrsenih priprema za gadanje posluzioci mogu 
biti na vatrenom polozaju kod oruda, u gotovosti za dejstvo 
ili na odmoru (u zaklonu ili skloniStu). Na komandu: »Ode- 
Ijenje (vod, prva-druga posluga) - SPREMA ZA PALJ- 
BU!«, posluzioci brzo zauzimaju svoja mesta i stav kod 
oruda. Ako su za vreme odmora bili odlozeni oprema i 
licno naoruzanje, posluzioci se prvo opremaju. 

(1) Rad posluzilaca pri otvaranju jedinadne paljbe 

Jedinacna paljba ostvaruje se na komandu (primer): 
»Osnovnim, punjenje trece, uglomer 30-54, daljinar 5-25, 
jednu-PALI!«. 

Postupci posluzilaca po delovima komande jesu sle- 

ded: 

- na deo komande »Osnovnim« posluziocima se daje 
do znanja da predstoji gadanje osnovnim orudem. Svi po- 
sluzioci podeSavaju opremu i zauzimaju stav da bi mogli 
nesmetano rukovati orudem i municijom u toku gadanja, a 
punilac skida navlaku sa usta cevi (ako ne pada kisa ili 
sneg); 

- na deo komande »Punjenje trece«, dodavac uzima 
trenutnu minu (za trenutnu minu u komandi se ne naglaSava 
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vrsta mine, a za ostale, pre »punjenja« komanduje se »dim- 
nom« ili »osvetljavajucom«) i priprema je za gadanje na 
sledeci nacin: na sanduku procita podatke o vrsti, modelu 
i seriji mine i upaljaca, otvori sanduk i proved da li se ti 
podaci slazu sa istim podacima ispisanim na kartonskoj ku- 

tiji ili na kosuljici mine; 
odvoji visak dopunskih 
punjenja sa stabilizato- 
rs mine, preko onog 
koji je komandom odre- 
den (u ovom primeru 
komandovano je »pu- 
njenje trede«, pa treba 
skinuti samo specijalno 
- crveno punjenje, ako 
se koriste trenutne mi- 
ne M68P1 ili tri punje- 
nja, ako se koriste tre- 
nutne mine M74), a 
preostala punjenja poti- 
sne prstima ka krilcima 
stabilizatora; pregleda 
pravilno naleganje osnov- 
nog punjenja i, po po- 
trebi, potisne ga da pot- 
puno ude u otvor stabi- 
lizatora; pazljivo odvoji 
transportni osigurac sa 
upaljaca; 

- na deo komande »Uglomer 30-54 nisandzije ponav- 
Ijaju uglomer i odmah ga zauzimaju (iako gada samo osnov- 
ni MB svi elementi prate dejstvo); 

- na deo komande »Daljinar 5-25« nisandzije ponav- 
ljaju podeljak daljinara i odmah ga zauzimaju. 

Odmah posto su zauzeli elemente za gadanje nisandzije 
i punioci nisane i izravnavaju minobacac; 

- na deo komande »jednu«, dodavac osnovnog oruda 
uzima pripremljenu minu. tako da se stabilizator osloni na 




SL 155. Drzanje mine od strane 
dodavatta 
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dlan desne ruke, prstima pridrzavaju krilca stabilizatora 
odozgo, a kosuljica mine nasloni na dlan leve ruke i obuhva- 
ti prstima. U torn polozaju Ceka da niSandzija i punilac 
zavrse niSanjenje (slika 155). 




SI 156. Rad dodavala pri predaji mine puniocu 



Posto nigandzije sa puniocima zavrse niSanjenje, nisan- 
dzije izveStavaju: »UgIomer 30-54, daljinar 5-25, prvi (dru- 
gi) gotov«. Ako navlaka usta cevi nije skinuta zbog kiSe 
(snega), punilac osnovnog minobacaCa je u istom trenutku 
skida i postavlja ruke sa desne strane tela, spreman da pri- 
hvati minu. Dodavac prilazi puniocu otpozadi, predaje mu 
minu (slika 156) i odmah se vraca na svoje mesto. Punilac 
cvrsto prihvata minu, iznosi je pazljivo ispred tela i pregle- 
da, obradajuci posebnu paznju na to da li je skinut transpor- 
tni osigurac. Posle toga, stavlja minu u usta cevi sa stabili- 
zatorom nanize sve do dela za centriranje (slika 157) iizve- 
§tava: »Punjenje trece«. 



255 




57. 157. Drzanje 
mine na ustima cevi 



Na deo komande »PALI« punilac hitro odmide ruke i 
glavu ustranu i malo nani^e. Posto mina napusti cev, izve- 
stava »Prvi (osnovni), ispalio« 

(2) Rad posluzilaca pri otvaranju rafalne paljhe 

Ralafna paljba ostvaruje se na komandu (primer): 
»OdeIjenjem, dimnom, punjenje drugo, uglomer 30-60, da- 
ljinar 5-16, rafal (dva, tri rafala), prvi-PALI, drugi-PALI«. 

Postupak posluzilaca po delovima komande je slededi: 

- na delove komande »OdeIjenjem, dimnom, punjenje 
drugo, uglomer 30-60, daljinar 5-16«, posluzioci postupaju 
kao pri jedinacnoj paljbi; 

- na deo komande »Rafal«, dodavaci uzimaju pri- 
premljene mine i cekaju pocetak izveStavanja nisandzija o 
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zavrsenom nisanjenju, kada brzo odlaze do punioca i preda- 
ju im mine. Punioci pregledaju mine, stavljaju ih u usta cevi 
i izvestavaju »Punjenje drugo«; 

- na deo komande »Prvi-PALI« i (posle cetiri sekun- 
de) »Drugi-PALI«, punioci postupaju kao pri jedinacnoj 
paljbi. 

Radi ispaljivanja rafala sa vefim vremenskim razma- 
kom, na deo komande »Rafal 10 (15,20) sekundi«, postu- 
pak posluzilaca je isti kao u prethodnom slucaju. 

Kada se ispaljuje dva ili viSe rafala, na deo komande 
»Dva (tri, cetiri) rafala«, postupci posluzilaca su: 

- dodavaci pripremaju po dve (tri, cetiri) mine, odnose 
ih do punilaca i polazu na cistu prostirku ispred i desno, na 
dohvat ruku punilaca; 

- punioci pregledaju sve mine i jednu stavljaju u usta 
cevi, a izveStavaju za sve mine odjednom »Punjenje drugo«. 
Na komandu »Prvi-PALI«, »Drugi-PALI«, punioci postu- 
paju kao u prethodnom slucaju. Posto ispale prvu minu, 
odmah stavljaju u usta cevi drugu, cekajuci komandu »PA- 
LI!« Kada se ispali komandovani broj rafala, punioci izve- 
stavaju: »Prvi dve (tri, cetiri) ispalio«; »Drugi dve (tri, ce- 
tiri) ispalio«. 

(3) Rad posluzilaca pri otvaranju plotunske paljbe 

Plotunska paljba ostvaruje se na komandu (primer): 
»Odeljenjem, punjenje prvo, uglomer 29-55, daljinar 4-37, 
plotunom (dva, tri plotuna) - PALI«. 

Postupak posluzilaca po delovima komande je slededi: 

- na deo komande »Plotunom - PALI« punioci jedno- 
vremeno spuStaju mine u cev i, poSto one napuste cev, 
izvestavaju: »Prvi (drugi), ispalio*. 

Pri gadanju sa vise plotuna, dodavaci pripremaju ko- 
mandovani broj mina i odnose ih kod punioca, a punioci 
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odmah posto ispale prvu minu, stavljaju u usta cevi narednu 
i ispaljuju (po komandi) odreden broj plotuna. Na kraju, 
punioci izve§tavaju: »Prvi (drugi), tri ispalio«. 



(4) Rad posluzilaca pri otvaranju brze paljbe 

Brza paljba ostvaruje se na komandu (primer): »Ode- 
ljenjem, punjenje specijalno, uglomer 25-45, daljinar 6-81, 
po dve (tri, pet) brzom - PALI!«. 

Na izvrseni deo komande »PALI« punioci ispaljuju pr- 
vu minu i odmah sto brze i ostale mine, vodeci racuna da 
li je prethodna izletela iz cevi, ne cekajudi komandu. Za 
vreme ispaljivanja mina nisandzija stalno nisani preko glet- 
ke, osmatra libele i, po potrebi, popravlja nisanjenje. Posle 
ispaljivanja svih mina, punioci izvestavaju: »Prvi (drugi) tri 
ispaiio«. 

Rad posluzilaca minobacaca 60 mm po komandama za 
gadanje isti je kao i kod minobacaca 82 mm, s tim Sto nisan- 
dzija obavlja svoje radnje i radnje punioca, a pomodnik 
nigandzije radnje dodavaca i donosioca. 



2) KONTROLA ORUDA U TOKU GADANJA 

Radi sigurnosti vlastitih jedinica i posluzilaca na vatre- 
nom polozaju, bitno je da nigandzija i punilac tacno zauzi- 
maju elemente za gadanje i ispaljuju mine, te da se oruda 
normalno ponasaju. 

Stoga nisandzija mora stalno proveravati ta5nost zau- 
zetih podeljaka uglomera i daljinara, a u toku gadanja pra- 
titi i kontrolisati ponasanje oruda. 

Pri gadanju na velikim daljinama (sa velikim brojem 
dopunskih punjenja), te pri gadanju za vreme nepovoljnih 
vremenskih uslova, posebno kada je podloga na mekom ili 
veoma tvrdom tlu i pri gadanju sa ravno postavljenom pod- 
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logom, a pod malim uglovima elevacije cevi, moguce je da 
posle nekoliko ispaljenih mina dode do poremecaja nisanje- 
nja i izravnanja oruda, a s tim i do nenormalnog odstupanja 
pogotka. Odstupanje je posebno opasno ako se gada cilj u 
blizini vlastitih jedinica. 

Nisandzija je, stoga, duzan da stalno kontrolise orude 
u toku gadanja. Preko gletke kontrolige polozaj svetle linije 
na nisanskoj tacki, a prema polozaju mehurica libela tacnost 
izravnanja i elevacije cevi. Minobacac se normalno ponasa 
ako je posle ispaljenja mine svetla linija gletke ostala na 
nisanskoj tacki, mehurici obe libele »vrhune«, a podloga se 
nije pomerila sa mesta. 

Ako je neki od elemenata poremetSen, nisandzija ga u 
pauzi izmedu ispaljivanja mina popravlja. Prvo popravlja 
niSanjenje, zatim libelu uglomera i, na kraju, libelu daljina- 
ra. Kada je odstupanje veliko i pauza izmedu ispaljivanja 
veca, njemu u popravljanju nisanjenja pomaze i punilac. 

Kada se u toku gadanja grivna pomeri prema ustima 
cevi, nisandzija i punilac, pre paljbe, zajedno vracaju grivnu 
u normalan (pocetni) poloiaj. Popravka elemenata ne sme 
uticati na bezbednost posluzilaca na vatrenom polozaju. 
Ako niSandzija i punilac ne mogu brzo da otklone uo£enu 
normalnu pojavu, o tome odmah izve§tavaju komandira 
odeljenja koji ce prekinuti gadanje. Na primer, ako dode 
do nenormalnog tonjenja ili odskakanja podloge u toku 
gadanja, nisandzija izvegtava: »Podloga prvog, potonula 
30 cm« ili »Drugi, nenormalno odskace«. 



3) POSTUPAK POSLUZILACA PRI POJAVI ZASTOJA 

Pod zastojem, pri gadanju minobaca^em 82 mm, po- 
drazumeva se neizbacivanje mine iz cevi. Uzroci zastoja 
mogu biti: 

- necista i suvise podmazana unutragnjost cevi; 

- udarna igla nije ukljucena; 
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- otkinuto dance osnovnog punjenja prethodne mine 
ostalo na vrhu igle; 

- slomljen vrh udarne igle; 

- nefista ili ostecena mina na prstenovima za centrira- 

nje; 

- nedovoljno utisnuto osnovno barutno punjenje, i 

- neopaljivanje kapsle osnovnog barutnog punjenja. 

Kad do zastoja dode, punilac izvestava glasom: »Zastoj 
kod prvog (drugog)«. 

Zastoj otklanjaju ni§and2ija i punilac na komandu ko- 
mandira odeljenja: »Otkloni zastoj«. Postupak pri otklanja- 
nju zastoja je sledefi: 

- nisandzija vrhom dr§ke aSovfiida ili cistilice udara 
sna2no tri do pet puta po zadnjaku cevi, da bi mina skliznula 
na dno cevi (ako je zastala). Ako mina pri tome padne na 
iglu i izvrSi opaljenje, odmah se utvrduje uzrok zastoja. 
Ako ne dode do opaljenja, ceka se jedan minut, iskljucuje 
udarna igla pomodu poluge ekscentra (u polozaj i, po- 
§to punilac oslobodi polugu - utvrdiva£ grivne, okrede cev 
za 180°. Kada je punilac utvrdio grivnu i postavio cev pod 
uglom od oko 70°, vadi kuglastu petu iz njenog lezigta, 
lagano podize zadnji deo cevi navise i prati da ll punilac 
pravilno prihvata minu na ustima cevi; 

- punilac, kada prode vreme od jednog minuta, oslo- 
bada poslugu - utvrdivaC grivne (vodeci racuna da mu glava 
ne bude iznad usta cevi), pa po§to niSandzija okrene cev za 
180°, ponovo je utvrdi i spravom za davanje nagiba dovodi 
cev pod nagib od oko 70°. Postavi ruke na usta cevi tako 
Sto dlanovima obrazuje »levak« sa otvorom (izmedu palca 
i kaziprsta) za prolaz upaljaCa mine, dotSekuje minu koja 
klizi (slika 158), vodi minu i stavlja je ustranu od oruda. 

Pri praznjenju cevi oruda treba obratiti paznju nasle- 
dede: kada nisandzija pocne da podize zadnji deo cevi navi- 
se, ne sine je vise spustati nanize dok punilac ne prihvati 



minu rukama i ne izvadi je iz cevi. Time se iskljucuje mogud- 
nost da mina pode unazad, sto moze izazvati aktiviranje 
kapsle i barutnih punjenja. Izvadena mina, ako je ispravna, 
moze se ponovo upotrebiti, poSto se utvrdi i otkloni uzrok 
zastoja. 

Nisandzija i punilac utvrduju uzrok zastoja i otklanjaju 
ga (samostalno ili pod rukovodstvomkomandira odeljenja). 
Zavisno od uzroka 
zastoja, poSto se on 
utvrdi treba: 

- necistu ili su- 
viSe podmazanu cev 
ocistiti; 

- ako je udarna 
igla iskljucena, treba 
je uklju5iti; 

- otkinuto dan- 
ce osnovnog punje- 
nja osloboditi odv- 
rtanjem udarne igle i 
izbaciti ga iz cevi; 

- neispravnu 
udarnu iglu zameniti 
novom iz RAP-a; 

- prljavu minu 
ocistiti, a ako je ocis- 
cena, vi§e je ne upo- 
trebljavati. Takvu 
minu treba izdvojiti i 
obeleziti; 

- ako osnovno punjenje nije dovoljno utisnuto, treba 
ga pritiskom na obod danceta (ne na kapslu) utisnuti do 
kraja; 

- ako je kapsla osnovnog punjenja slagala, treba na 
upaljad staviti transportni osigurac, izvaditi osnovno punje- 




Sl. 158. Otklanjanje zastoja 
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nje (klju£em iz RAP-a), vratiti sva dopunska punjenja na 
stabilizator, staviti minu u kartonsku kutiju i posebno je 
obeleziti. 

Nakon otklanjanja zastoja i uzroka zastoja, minobacad 
treba sastaviti u prethodni polozaj i produziti gadanje. Kada 
je sve otklonjeno, pre produ2enja gadanja, punilac izvesta- 
va: »Prvi (drugi), zastoj otklonjen«. 

6. promena vatrenog polozaja posluge 

minobacaCa 

Kada minobacadi ne mogu vise svojim dometom uspe- 
§no da podrzavaju vlastite jedinice i kada postoji neposred- 
na opasnost od neprijateljevog napada, posluga menja va- 
treni polozaj. 

Promena vatrenog polozaj a u borbi moze se izvesti 
celim odeljenjem (£e§ce) ili po orudima (poslugama). Kada 
se odeljenje premeSta po orudima, tada jedno orude otvara 
vatru po komandi komandira odeljenja, a drugo odlazi na 
novi vatreni polozaj. Kada posluga sa novog vatrenog polo- 
zaja otvori vatru, krece druga. 

Kada se borbena dejstva vode u §umi, naseljenom me- 
stu i u uslovima ogranicene vidljivosti (noc, magla, dim), 
sa orudem koje se prvo premeSta ide komandir odeljenja. 
Orude koje je ostalo na vatrenom polozaju dejstvuje prema 
zadatku komandira odeljenja i, korekturnim elementima 
koji su za pojedine ciljeve ranije pripremljeni. Na signal 
komandira odeljenja (ili po komandi, ako je krace odstoja- 
nje), pod komandom nisandzije orude se premesta na novi 
vatreni polozaj. 

Radi obustavljanja gadanja i pripremanja oruda za po- 
kret, komanda glasi: »Odeljenje (prva, druga posluga) pre- 
kini paljbu - SPREMA ZA MAR§!«. 
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Na tu komandu posluzioci postupaju po sledecem; 

- nisandzija skida niSansku spravu. Postavlja podeljak 
uglomera na 30-00 i daljinara na 10-00 i stavlja je u kutiju, 
uzima ledni ram, prima cev od dodavaca, postavlja je na 
ledni ram, utvrduje je utvrdivaCem i stavlja ledni ram sa 
cevi na leda; 

- punilac stavlja navlaku na usta cevi. Prihvata dvo- 
nozni lafet od dodavaca i priprema ga za marS, tako Sto: 
uvladi navojno vreteno sprave za davanje nagiba cevi do 
kraja; postavlja navrtku na sredinu navojnog vretena sprave 
za davanje pravca cevi; preklapa poklopac grivne i utvrduje 
ga polugom - utvrdivacem; ucvr§6uje grivnu s amortizerom 
za lafet; oslobada izravnjac, spaja nozice i obmotava lan- 
cem. Postavlja dvonozni lafet na ledni ram i ucvrscuje ga 
utvrdivacem i uzima ram sa lafetom na leda, a zatim torbicu 
sa RAP-om preko ramena; 

- dodavac pokazuje donosiocu mesta transportnih osi- 
guraca i dopunskih punjenja odvojenih od mina koje su 
pripremljene za gadanje. Odlazi kod oruda i pomaze niSan- 
dziji i puniocu u rastavljanju oruda (levom rukom prihvata 
amortizer sa donje strane, a desnom oslobada polugu - 
utvrdivac i otvara poklopac grivne, predaje cev nisandziji, 
a lafet puniocu), vadi podlogu iz rovida, cisti je od zemlje, 
postavlja na ledni ram i pomo£u uprtaca stavlja je na leda. 
Ako je podloga dublje potonula u zemlju, pre odvajanja 
cevi od podloge, treba pritisnuti prednji deo cevi i pokrenuti 
podlogu navise, pa onda odvojiti cev. Na kraju uzima 
pikete; 

- donosilac odmah odlazi kod dodavaca i priprema 
municiju za mar§ (postavlja transportne osigurace na upalja- 
ce mina sa kojih su odvojeni, a na stabilizator odvojena 
dopunska barutna punjenja, vraca mine u kartonske kutije 
i zatvara ih poklopcem, te slaze kartonske kutije sa minama 
u drvene sanduke). Ako donosilac ima municijske kutije, 
mine slaze u njih i pomocu uprtada postavlja kutije na leda. 



263 



Voza£ima (vodicima konja) komandir odeljenja odre- 
duje novo mesto transportnih sredstava i pravac i na5in 
kretanja. 

Kada su posluzioci pripremili oruda i opremu za mars, 
komandir odeljenja kontrolise kompletnost opreme i licno 
naoruzanje, zatim komanduje: »ZA MNOM« i odvodi ih 
na novi VP. Ako posluga ide bez komandira odeljenja, 
komandu izdaje nisandzija. 

Ako vatreni polozaj treba brzo promeniti, a nalazi se 
na kratkom odstojanju (do 200 m), delove minobacaca po- 
sluzioci prenose na rukama, a municiju u sanducima. 

Kada se vatreni polozaj menja pomo<5u transportnih 
sredstava komanda glasi: »Sa vozilima (grlima) - SPREMA 
ZA MAR§«. 

Vozila (grla) po komandi (signalu) dolaze prikriveno 
na vatreni polozaj, odakle posle zavrsenog utovara (tovare- 
nja) odlaze na novi vatreni polozaj. 



7. KOREKTURA I REPERISANJE 

Korektura je popravljanje elemenata pravca i elevacije 
cevi minobacaca, dobijenih pripremom pocetnih elemena- 
ta, na osnovu osmatranja pogodaka prakticnog gadanja cilja 
ili repera (jasno uodljiv objekat u rejonu cilja). Cilj korek- 
ture je; da se srednja putanja mina dovede na sredinu cilja 
i na tacku za korekturu; da se pronadu tacni elementi za 
prelazak na grupno gadanje i da se utvrde elementi sigurno- 
sti po vlastite jedinice (ako se gadaju ciljevi u blizini vlastitih 
jedinica). 

Cilj korekture pravca jeste da se pogoci dovedu u liniju * 
gadanja da bi se lakse i preciznije odredio smisao pogodaka 
(podbafiaj, prebacaj) po daljini. 

Korekturom daljine srednji pogodak dovodi se na sre- 
dinu cilja ili tacku za korekturu i obuhvata: urakljavanje 
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cilia u siroku (prvu) raklju, urakljavanje cilja u iisfcul (pa- 
SS^S^c^mS^ uske raklje ili dobijanje mesovi- 

tC ^Korektura uvek pocinje elementima (minom, punje- 
niem uriomerom i daljinarom) dobijenim pnpremom po- 
Sh efemenata za gadanje. Vrsta mina i punjenja sa kojim 
je pocela korektura* moraju ostati tad sve do _zav §etka 
erupnog gadanja datog cilja i ne mogu se menjati. Kada se 
ftoku korekture mora promenit! vrsta mine ^ P^jenje, 
sva prethodna osmatranja zanemaruju se i, korektura po&- 

njC Ra^fbte'g i lakseg upravljanja vatrom u 

nosle korekture odreduje se edan broj uocljivih tacaka na 

Lmljltu (repera) i ispaljuje po jedna mma osnovnmi i oro- 

dem s punjenjem i daljinarom koje odgovara daljmi. 

Osmotri se mesto pada miAe i utvrdi smisao i vehcina odstu- 

oaSpoROtka po pravcu i daljini u odnosu na onjentir 

KSkome je Svr&na korektura. Na osnovu toga odrede 

S elementi za reper. Ta radnja zove se repensanje. 

SC zTgadanje &di korekture i reperisanja sve komande 

izdaje tomandir odeljenja, a posluzioc, su duzm da sve ele- 

mente tacno zauzimaju i brzo i pravilno rade. 

8 GADANJE U USLOVIMA OGRANlCENE 

VIDLjrVOSTI 

Gadanje minobacatem nodu, za vreme magle i u uslo- 

vima zadimljavanja, tesko je i siozeno, P^fXreme 
nripremu na osmatracnici i vatrenom po ozaju. Pnpreme 
SosSa&rici obavlja komandir odeljenja, a na vatrenom 
nolozaiu posluzioci oruda. 

P Treba teziti da se nocu gada sa istih vatrenih polozaj a. 
Samo izuzetno (kada je dneyni vatreni polozaj bio po uza- 
klonien ako ga ie neprijatel otkno, opravdan takticki raz- 
S sU&o) Lnjaju se dnevni vatreni polozaji t prelazi na 

nocni. 
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Pripreme na vatrenom polozaju obavljaju se pre pada 
mraka i obuhvataju: odredivanje ljudstva za obezbedenje 
vatrenog polozaja; popunu municijom; regulisanje mera za 
spreCavanje demaskiranja vatrenog polozaja nocu; na pike- 
te (dnevne niSanske ta£ke) postavljaju se svetlece nisanske 
tacke za niSanjenje nocu (nisanska tacka M70 ili pripremlje- 
na baterijska lampa) i obavljaju se druge radnje i mere 
kojima se sprecava mogudnost iznenadenja. NiSanska tacka 
M70 postavlja se na piket tako da stozer sa navojima ude 
u gupljinu piketa, pa se ucvrsti krpom (papirom), da se ne 
bi okretala i klatila. 

Nisanjenje nocu izvodi se kao i danju, s tim Sto nisan- 
dzija svetlu liniju gletke usmerava na sredinu niSanske ta2- 
ke, umesto na piket. Za zauzimanje podeljaka na uglomeru 
i daljinaru, niSandzija koristi jednu od ni&mskih tacaka 
M70. Mo2e se koristiti i baterijska lampa, s tim da se leplji- 
vom trakom suzi otvor izvora svetlosti. 

9. GADANJE MINOBACACKIM VODOM 

Minobacacki vod sacinjavaju: komandir voda, zamenik 
komandira voda (stareSina vatrenog polozaja) dva do tri 
minobacafika odeljenja, potreban broj osmatraca (izvida- 
fia), radiofonista i potreban broj vozaca (vodica konja). 

Komandir minobacackog voda rukuje vatrom voda sa 
osmatracnice, pri cemu koristi staresinu vatrenog polozaja 
za komandovanje vodom na vatrenom polozaju, a osmatra- 
ce i radiofonistu za izvrgavanje ostalih zadataka na osma- 
traSnici. 

Zamenik komandira voda - staresina vatrenog poloza- 
ja organizuje i priprema vod za izvrSenje gadanja na vatre- 
nom polozaju. Neposredno komanduje minobacackim vo- 
dom na vatrenom polozaju kada je komandir voda na uda- 
ljenoj osmatraCnici. 
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Osmatra6i i radiofonista cine komandnu grupu koman- 
dira voda. Osmatraci (izvidaft) u borbi nose periskopsku 
artiljerijsku busolu i dvogled. Oni pomazu komandir u voda 
pri radu busolom na osmatracnici u osmatranju neprijatelja 
(uo£avanju, pracenju i identifikaciji cilja); odredivanju od- 
stojanja do ciljeva; osmatranju pada mina i merenju odstu- 
panja pogodaka po pravcu i daljini (o cemu vode zapisnik) 
i u osmatranju pokreta vlastitih jedinica. Pored toga, osma- 
traci mogu odrzavati kurirsku vezu i neposredno obezbedi- 
vati osmatraCnicu. Naoru^ani su puskama. Radiofonista no- 
si radio-stanicu i pomaze komandiru voda pri odrzavanju 
veze sa pretpostavljenim staresinom i stareginom vatrenog 
polozaja. Naoruian je piStoljem. 

Gadanje minobacackim vodom obuhvata: pripremu za 
gadanje i izvrsenje gadanja. Priprema za gadanje sadrzi op- 
Stu pripremu jedinice za izvrSenje dobijenog zadatka i nepo- 
srednu pripremu za gadanje odredenog cilja. Izvrsenje ga- 
danja obuhvata: otvaranje paljbe, prekid paljbe 1 obustav- 

ljanje gadanja. . 

U okviru pripreme za gadanje, radi uspostavljanja go- 

tovosti minobacaCkog voda za izvrsenje gadanja, moraju se 
obaviti sledece radnje: izabrati rejon za vatreni polozaj vo- 
da; izabrati osmatracnicu i mesto zaklona za staresinu vatre- 
nog polozaja; odrediti mesto za municiju i transportna sred- 
stva; obelefiti osnovni pravac za osnovno orude u vodu; 
izvesti vod i posesti vatreni polozaj; dati osnovni pravac 
osnovnom orudu; obrazovati paralelni snop; pripremiti pri- 
bore i instrumente za rad; pripremiti municiju za gadanje; 
postaviti obezbedenje na vatrenom polozaju i mestu za tran- 
sportna sredstva, podneti izvestaj o gotovosti jedinice za 
dejstvo pretpostavljenom stareSini. 

Radnje koje posluzioci obavljaju pri gadanju minoba- 
cackim vodom iste su kao i one kod minobacackog ode- 
ljenja. . 

Sve komande komandira voda sa osmatracmce na va- 
treni polozaj prima i prenosi staresina vatrenog polozaja 
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(kada je osmatra&iica komandira voda udaljena od vatre- 
nog pololaja komande se prenose sredstvima veze). 

Komandu stare§ine vatrenog polozaja prihvataju ko- 
mandiri odeljenja i prenose na posluzioce oruda svog ode- 
ljenja. Na primer: 

- na deo komande: »Vodom«, komandiri odeljenja 
prihvataju komandu i komanduju: »OdeIjenjem«; 

- na deo komande »Punjenje trece«, komandiri ode- 
ljenja ponavljaju tu komandu i zapisuju u zapisnik, itd. 

Pri otvaranju jedinacne paljbe u komandi se naglaSava 
koje orude gada, a prenosi je samo komandir odeljenja cija 
posluga dejstvuje. Na primer: staresina vatrenog polozaja 
komanduje»Osnovnim(cetvrtim),jednu . . .«, a komandir 
dmgog odeljenja prenosi »Trecim (cetvrtim) jednu . . .«, 
dok ostali komandiri odeljenja cute. 

U izvesnim situacijama (kad se zahteva brzo otvaranje 
vatre, dejstvo plotunom, rafalnom ili brzom paljbom) za 
spuStanje mina u cev (izvrsni deo komande), staresina va- 
trenog polozaja moze komandovati direktno niSandzijama 
(odeljenjima). 

LAKI MINOBACAC 120 mm M75 I M74 

1) NAMENA I BORBENE OSOBINE 

Laki minobacac M75 (slika 159) i M74 (slika 160) jeste 
lako artiljerijsko orude namenjeno za dejstvo po zivoj sili i 
unistenje vatrenih ta^aka. Dejstvo minobacaca je efikasno 
za otvaranje prolaza, kroz zicane prepreke i minska polja, 
za rusenje fortifikacijskih objekata lakog tipa i za uklanjanje 
zemljanih pokrivki na te§kim bunkerima. Takode se uspe- 
§no koristi za borbu sa mehanizovanim snagama radi odva- 
janja i unistenja peSadije koja nastupa sa tenkovima i para- 
lisanje tenkova. 
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5/. 159. Minobacac 120 mm M75 




SI 160. Minobacat 120 mm M74 



Upotrebom odgovarajucih projektila osvetljavaju se i 
zadimljavaju borbene prostorije. 

Iz minobacaca se dejstvuje lakim, teSkim i aktivno- 
-reaktivnim projektilom. Pogodnim izborom vrste projekti- 
la ^dopunskog barutnog punjenja (1-6) i nagiba cevi (45°- 
85°) lako se postige, uz premestanje dvonoznog lafeta, po- 
krivanje vatrom u svim pravcima (360°) celokupnog prosto- 
ra izmedu najmanjeg i najvedeg dometa. 

Minobacac je snabdeven nisanskom spravom NSB-4B 
(sa laktastim durbinom), kojim se nisani. U nocnim uslovi- 
ma, nisanske sprave snabdevene su autonomnim (bez po- 
sebnog izvora napajanja) osvetljenjem na bazi tricijuma. 

Minobacae je sa svojim delovima (sklop cevi, dvono- 
zac, podloga, nisanska sprava i RAP) autonomno sredstvo, . 
mada za prevoz, pored mogudnosti prenoSenja, tovarenja 
na tovarna grla i si., postoji podvozak. Prevoz podvozkom 
moze se ostvariti motornom ili zapreznom vucom. Podvo- 
zak, rastavljen na delove, moze se tovariti na tovarna grla. 

Komplet minobacaca mo2e se tovarenjem prenositi na 
tri tovarna grla. Pri tome masa jednog tovara, racunajuci i 
pribor za tovarenje, ne prelazi masu od 144 kg (za M74 do 
120 kg). Posluga moze premestati minobacac na kratkim 
rastojanjima na rukama. Poslugu minobacaca sacinjavaju 
Cetiri posluzioca. 

2) NAZIV I NAMENA GLAVNIH DELOVA 

Laki minobacac 120 mm sastoji se iz sledecih glavnih 
delova: sklopa cevi, dvonoznog lafeta, podloge, niSanskih 
sprava i podvoska. Orudu pripada i orudni komplet rezer- 
vnih delova, alata i pribora (RAP). 

Cey sluzi za smestaj projektila (mine), opaljenje i da 
projektilu da po5etnu brzinu i pravac leta. Sklop cevi Cine: 
zadnjak, cev, mehanizam za zapinjanje, okidanje i mehani- 
zam za opaljivanje. 
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Dvonozni lafet sluzi kao prednji oslonac cevi minoba- 
caca. Sastoji se od: ogrlice sa amortizerima, mehanizma za 
davanje pravca cevi, mehanizma za davanje nagiba cevi, 
mehanizma za grubo i fino otklanjanje uticaja kosine tla, 
nosaCa nisanske sprave i dvonozca. 

Podloga je zadnji oslonac sklopa cevi na tlo pri postav- 
Ijanju minobacaca u borbeni polozaj. Namenjena je da pre- 
nese silu pri opaljivanju projektila sa sklopa cevi na tlo. 

Nisanske sprave namenjene su za ni§anjenje po pravcu 
i zauzimanje tablicnog i mesnog ugla, odnosno zauzimanje 
elemenata pravca i nagiba za odredene daljine gadanja, 
radi usmeravanja minobacaca ka cilju. 

Nisanske sprave su: nisanska sprava NSB-4B sa pribo- 
rom i kvadrant. 

Podvozak sluzi za prevoz minobacaca i municije. Po- 
dvozak omogucuje veliku pokretljivost i manevarsku spo- 
sobnost i omogucuje vucu minobacaca motornim vozilom i 
tandem-vucu (zapregom), a na kracim odstojanjima poslu- 
gom oruda (slika 161). 



oko za vu^u 




SI. 161. Podvozak 
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Minobacaci M75 i M74 koriste aktivno-reaktivne i kla- 
sicne lake i teske mine (projektile). 

Aktivno-reaktivna trenutno-fugasna mina (projektil) 
M77 (slika 162) koristi se za izvrsenje svih taktickih zadata- 
ka koji se odnose na klasiSne trenutno-fugasne mine, s tim 
Ito se pomocu reaktivnog motora postize vefi domet (9.056 
m) u odnosu na postojece mine (projektile) klasicnog tipa. 

Mina (projektil) sastoji se od: bojne glave, raketnog 
motora, stabilizator i nosaca sa barutnim punjenjem. 
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SL 162. Aktivno-reaktivna trenutno-fugasna mina M77 



Teska trenutno-fugasna mina (projektil) 120 mm OF- 
-843/832 (slika 163) namenjena je za uniStavanje neprijatelj- 
ske zive sile i tehnickih sredstava, neutralisanje vatrenih 
ta£aka i komandnih mesta, te za pravljenje prolaza kroz 
minska polja i zi£ane prepre- 
ke i rusenje fortifikacijskih 
objekata. 

Mina (projektila) sastoji 
se iz sledecih delova: upaljac, 
koSuljica, stabilizator, eks- 
plozivno punjenje i barutno 
punjenje (osnovno i dopun- 
sko). 

Ovom vrstom mine (pro- 
jektila) zabranjeno je gadati 
sestim punjenjem. 

Teska trenutno-fugasna 
mina (projektil) 120 mm OF- 
-843/1 razlikuje se od mine 
843/832 po tome sto ima neSto 
deblje zidove koSuljice i njo- 
me se moze gadati sa svih Sest 
dopunskih barutnih punjenja. 

Vezbovna mina (projek- 
til) namenjena je za obuku 
posluge izvrsenjem gadanja 
na skracenom odstojanju (50- 
280 m). Sastoji se od: mine - SL 163. Teska trenutno-fuga- 
bacaSa, projektila i izbacnog sna mina 120 mm OF 843 
punjenja. 

Skolska mina (projektil) namenjena je za obuku poslu- 
ge u punjenju i praznjenju oruda. Nema eksplozivno i barut- 
no punjenje. 

Dimna mina - laka (projektil) M-64P1 namenjena je 
za stvaranje dimne zavese, zaslepljivanje komandnih mesta 
i osmatracnica, pokazivanje ciljeva i korekturu. 
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Osvetljavajuca mina (projektil) M-66 namenjena je za 
osvetljavanje zemljista pri nocnim dejstvima. 

3) SASTAV I DU2NOSTI POSLUGE MINO^ACACKOG 

ODELJENJA 

MinobacaCem rukuju detiri posluzioca sa komandirom 
odeljenja: nisandzija, punilac, tempirac i dodavac. 

Za pravilno rukovanje minobacaCem potrebno je da 
Ijudstvo koje njim rukuje detaljno poznaje funkciju svakog 

dela i sklopa minobacaca. 

Odeljenjem komanduje komandif odeljenja, a njegov 

zamenik je nisandzija. 

Komandir odeljenja odgovoran je za stalnu borbenu 
gotovost odeljenja, iz cega proizilaze i njegove osnovne duz- 

nosti: * \ 

- komanduje svojim odeljenjem pri posedanju vatre- 

nog polozaja (VP); 

- pomaze zameniku komandira voda i kontroliSe rad 
posluzilaca prilikom davanja osnovnog pravca i obrazova- 
nja snopa; 

- pregleda cistocu i ispravnost oruda pre gadanja; 

- rukovodi uredenjem VP svakog odeljenja; 

- kontrolise donoSenje municije na VP i njenu priprer 

mu za gadanje; 

- priprema orude za dejstvo nocu i u drugim uslovima 

ogranicene vidljivosti; 

- kontrolise celokupan rad posluzioca i podnosi izve- 
staj komandiru voda o gotovosti odeljenja za gadanje. 

Nisandzija minobacaca, zajedno sa puniocem i dodava- 
cem, postavlja minobacac na VP, zauzima komandovane 
elemente na niSanskoj spravi, nisani, uskladuje rad punioca 
pri uklanjanju libela, izvestava komandira odeljenja 6 goto- 
vosti za dejstvo i o svim promenama u toku gadanja, te sa 
puniocem otklanja zastoj oruda. 
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Odgovoran je za ispravnost i cistocu cevi i nisanske 
Sjprave. 

Punilac, zajedno sa ni§andzijom i dodavacem, postav- 
lja minobacac na VP, pomaze nisandziji pri nisanjenju, puni 
minobacac i ucestvuje u otklanjanju zastoja. 

Odgovoran je za ispravnost i cistocu dvonoznog lafeta. 

Dodavac, zajedno sa nisandzijom i puniocem, postavlja 
minobacaS na VP, kopa rovic za podlogu, po potrebi, i 
kanal za dvonozni lafet, pregleda i priprema mine i dodaje 
ih puniocu. 

Odgovoran je za ispravnost i fistocu podloge i piketa. 

Tempirac, zajedno sa dodavacem, donosi municiju i 
priprema i cisti mine, pomaze dodavacu u kopanju rovida 
za podlogu i kanal za dvonozni lafet, tempira upalja£e na 
minama i pomaze ostalim posluziocima pri praznjenju 

oruda. 

4) POSED AN JE VATRENOG POLOZAJA 

Vatreni polozaj odeljenje poseda na komandu staresi- 
ne vatrenog polozaja »SPREMA ZA PALJBU«. 
Rad na ovu komandu je slededi: 

- komandir odeljenja pokazuje mesto oruda; staje iza 
oruda i pokazuje niSandziji pravac dejstva; pomodu ruCne 
busole (zauzimanjem azimuta osnovnog pravca) ili pomocu 
niganske taCke (udaljeni taCkasti objekat na zemlji§tu); kon- 
trolise rad posluzilaca; priprema zapisnik; prima od ni§an- 
dzije izveStaj o gotovosti, proveri tadnost podataka, a zatim 
izveStava staresinu vatrenog polozaja, na primer »Prvo go- 
tovo«; 

- nisandzija otkopcava navlaku oruda (zajedno sa pu- 
niocem) ; vadi nozice iz lezi§ta, zakre<5e ih za 180° oko uzduz- 
ne ose; razmotava lanac, Siri nozice, ucvrscuje ih mehani- 
zmom za otklanjanje uticaja kosine tla i zaka£uje lanac na 
desnu nozicu; povlaci nozice prema sebi i pomaze puniocu 
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da ispravi cev u vertikalan polozaj u odnosu na podlogu; 
postavlja nozice na tlo i utvrduje ih; postavljanisansku spra- 
vu na nosaC i dovodi u osnovni polozaj; mehanizmom za 
davanje nagiba cevi vrhuni uzduznu libelu; postavlja obara- 
cu u polozaj »J« (jedinacna paljba), ako nije komandovano 
drugafiije; pomaze puniocu pri cigcenju cevi pre gadanja; sa 
dodavaCem priprema mine; 

- punilac otkopcava kaigeve na navlaci oruda (zajedno 
sa niSandzijom) ; staje iza levog toCka i otkopcava zadnju 
ogrlicu kojom je minobacac utvrden na podvosku; prihvata 
cev od tempiraca i dovodi je u vertikalan polozaj u odnosu 
na podlogu (zajedno sa nigandzijom koji pri tome rukuje 
dvonoznim lafetom); spusta cev i dvonozni lafet (zajedno 
sa ni§and2ijom) na podlogu i ucvrsduje tako da asovCidi 
nozica budu u nivou sa prednjom ivicom podloge; vrhuni 
poprecnu libelu; navija cistilicu na piket i (zajedno sa nisan- 
dzijom) cisti cev pre gadanja; 

- tempirac dovlaci minobacad (sa dodavacem) i po- 
stavlja ga ispred platforme (na pravcu gadanja), sa ustima 
cevi usmerenim u pravcu gadanja; skida navlaku oruda (po- 
sto su niSandzija i punilac otkopcali) i odlaze je levo od 
oruda; otkopcava prednju ogrlicu kojom je minobacac utvr- 
den na podvosku; podi2e oko za vuSu uvis, dok se podloga 
ne osloni na tlo, a zatim levom rukom nastavlja da gura cev 
navige dok je ne prihvati punilac, a desnom rukom spuSta 
oko za vucu podvoska ka tlu; otkopcava levu zategu podlo- 
ge (istovremeno dodavac otkopcava desnu); zajedno sa do- 
davacem priprema mine; 

- dodavac dovlaci (zajedno sa tempiracem) minobacac 
i postavlja ga ispred platforme (u pravcu gadanja) sa ustima 
cevi u pravcu gadanja; oslobada desnu zategu podloge (isto- 
vremeno tempiraC oslobada levu); odvladi podvozak i stav- 
lja ga levo 3-5 m od oruda; priprema mine sa tempiracem. 

Nakon usmeravanja oruda u pravcu gadanja ureduje 
se platforma za podlogu ili rovic. 
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Podlogu pri postavljanju okrenuti tako da dva asova 
budu na suprotnoj strani od pravca gadanja, a kad je god 
moguce, podlogu postaviti na srednje tvrdo zemljiSte i uko- 
pati je tako da celom svojom povrsinom legne na tlo, i to 
pod uglom 20°-30° u odnosu na horizontalnu ravan, a prema 
pravcu gadanja (slika 164). 

5) NlSANJENJE I IZRAVNAVANJE MINOBACACA 

Da bi se postiglo brzo i pravilno niganjenje i izravnava- 
nje minobacaCa, treba obezbediti sledede uslove: 

- da platforma za minobacac bude priblizno horizon- 
talna, i 

- da nozice lafeta budu podjednako udaljene od zad- 
njaka cevi. 

Nisanjenje minobacacem vrsi se po pravcu i po visini 
na udaljenu nisansku tacku ili piket. Pri nisanjenju i izrav- 
navanju minobacaca treba: 

- mehanizmom za otklanjanje uticaja kosine tla navr- 
huniti poprefinu libelu nisanske sprave; 

- zauzeti komandovni daljinar na skalama niSanske 
sprave, i to stotine hiljada na skali dobosa daljinara, a dese- 
tice i jedinice hiljaditih na skali ploce daljinara; 

- mehanizmom za davanje nagiba cevi navrhuniti uz- 
duznu libelu niSanske sprave; 

- zauzeti komandovni uglomer, i to stotice hiljaditih 
na skali doboSa, a desetice i jedinice hiljaditih na skali ploce 
uglomer a; 

- mehanizmom za pokretanje cevi po pravcu pokretati 
cev po pravcu dok se krst konCica laktastog durbina ne 
poklopi sa niSanskom tackom ili uzduznom osom piketa; 

- ako je odstupanje krsta kon£ida laktastog durbina od 
nisanske tacke veliko, mehanizam za pomeranje cevi po 
pravcu dovodi se u srediSnji polozaj (poravnaju se bele cr- 
te), a zatim se grubo, zanosenjem krakova lafeta, nisSanska 
sprava usmeri u nisansku tacku; 
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- proveriti da li posle dovodenja krsta koncica lakta- 
stog durbina na nisansku tacku, vrhuni uzduzna i poprecna 
libela i izvesti komandira odeljenja o gotovosti niSanjenja. 



6) RAD POSLUZILACA NA VATRENOM POLO^AJU 
ZA VREME PRIPREME ZA GADANJE I PRI GADANJU 

U toku pripreme za gadanje duznosti komandira ode- 
ljenja i posluzilaca opisane su u odeljku »2. Sastav i duznosti, 
posluge minobacackog odeljenja«. 

Raspored posluzilaca na vatrenom polozaju za vreme 
gadanja prikazan je na slici 165. 




pre izlaska na vatrenom za vreme 
na VP polozaju gadjanja 

SI. 165. Raspored posluzilaca na VP 



Rad posluzilaca za vreme gadanja je sledeci: 

- komandir odeljenja izdaje komande za gadanje, kon- 
troliSe niSandziju da li pravilno zauzima elemente na nisan- 
skoj spravi; kontrolise tempiraca i dodavaca da li su pripre- 
mili odgovarajude (komandovano) punjenje i da li je pravil- 
no izvrseno tempiranje; vodi zapisnik komandira odeljenja 
u toku gadanja; 

- nisandzija zauzima komandovane elemente gadanja; 
ni§ani na pikete, vrhuni uzduinu libelu i komanduje puni- 
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ocu da vrhuni popre5nu libelu; postavlja obaracu u polozaj 
koji omogucuje komandovani rezim paljbe; izveStava o go- 
tovosti zauzetih elemenata niSanjenja; otklanja zastoj sa pu- 
niocem; 

- punilac, na komandu ni§andzije, vrhuni popre5nu 
libelu; na komandu komandira odeljenja puni minobacac; 
pri jedinaCnoj paljbi vr§i opaljivanje; vodi ra£una o cistoci 
cevi; premesta dvonozac pri promeni pravca gadanja; po- 
stavlja i premesta pikete; prazni minobacac sa nisandzijom; 

- tempirac, zajedno sa dodava£em, otvara odreden 
broj sanduka municije i Cisti mine; tempira upalja£e na mi- 
nama; zajedno sa dodavacem stavlja osnovna i dopunska 
punjenja; pomaze pri praznjenju minobacafia; vraca amba- 
lazu i municiju preostalu posle gadanja; 

- dodavac raspakuje, cisti i donosi mine; sa tempira- 
6em stavlja osnovno i dopunsko punjenje; pomaze pri praz- 
njenju minobacaca; pakuje i vra<5a ambalazu i municiju 
preostalu posle gadanja. 

(1) Punjenje minobacaca 

Minobacac se puni na sledeci nacin: 

- dodavac dodaje puniocu minu kompletiranu sa 
osnovnim punjenjem, komandovanim brojem dopunskih 
punjenja i tempiranim upaljacem; 

- pridrzavajuci minu rukama za cilindricni deo, sa sta- 
bilizatorom okrenutim ka ustima cevi, punilac je pazljivo 
spuSta u cev; 

- kada cilindricni deo mine ude svojim delom u cev, 
punilac uklanja ruke, sklanja se udesno oko 1 metar i cucne, 
a mina slobodnim padom ulazi u cev; 

- da se ne bi poremetili zauzeti elementi, punilac ne 
sme da se oslanja na minobacad. 



280 



(2) Ostvarivanje vatre 



Vatra se ostvaruje na komandu komandira odeljenja. 

U slu£aju jedinaCne paljbe, obaraCa je postavljena u 
polozaj »J«, opaljac provucen ispod rolnice na kuglastom 
lezistu podloge i u urez na obaraci. Opaljivanje se vr§i kada 
punilac povuce opaljac. 

Pri jedinacnoj paljbi, za svako opaljenje potrebno je 
povla£iti obaracu pomocu opalja^a. Ako pri prvom poku§a- 
ju ne opali, ponovno povuci opaljac. 

Pri brzoj paljbi obaracu postaviti u polozaj za brzu palj- 
bu. Tada vrh udarne igle viri iz cela zadnjaka u cev. Opalje- 
nje se postize tako §to mina pri punjenju slobodnim padom 
klizi niz cev i omogucuje udar inicijalne kapisle osnovnog 
punjenja o vrh udarne igle. Ne sme se puniti minobacac 
minom dok prethodna nije izletila iz cevi. Ovaj rad punio- 
ca moraju nadzirati i nisandzija, a naroSito komandir ode- 
ljenja. 

7) POSTUPAK PRI POJAVI ZASTOJA 

Ako mina ne opali, postupak je sledeci: 

- prebaciti obaracu u polozaj za jedinadnu paljbu (J), 
ako je bila u polozaju za brzu paljbu; 

- dr§kom a§ova ili sekire udariti nekohko puta po cevi 
da bi mina do§la do dna cevi, ako se zbog garezi i prljavgtine 

zadrzala u cevi; 

- izvrsiti okidanje pomocu opaljaCa, i 

- ako ni tada ne opali, sacekati najmanje jedan minut, 
a potom izvaditi minu iz cevi. 

Mina se vadi iz cevi na sledeci nacin: 

- obaracu postaviti u polozaj »U« (uko5eno); 

- mehanizmom za davanje nagiba cevi, dati minimalni 

nagib cevi; 

- skinuti nisansku spravu i odloziti na predvideno me- 
sto u metalnu kutiju kompleta NSB-4B (nisandzija); 



- zaokrenuti grani&iik kuglastog lezista na podlozi za 
90° i odvojiti cev od podloge (punilac hvata cev kod usta 
cevi, nisandzija zaokrece graniCnik kuglastog lezigta i hvata 
cev kod zadnjaka); 

- drzati nozice cvrsto priljubljene uz tlo (tempirac drzi 
levu, a dodavac desnu nozicu); 

- nisandzija podize polako zadnjak navise i ne sme ga 
vise ispustati sve dok punilac ne doceka oprezno minu na 
ustima cevi, prihvatajuci je rukama za ojacani deo, tako da 
upaljaC slobodno prode kroz dlanove. 

8) PROMENA VATRENOG POLOZAJA 

Vatreni polozaj menja se na komandu staregine vatre- 
nog polozaja »SPREMA ZA MAR§«. 

Postupak na tu komandu je sledeci: 

- komandir odeljenja ponovi komandu »SPREMA 
ZA MAR§«, kontroIi§e rad posluzilaca i mice na to da se 
isprave greske; prima izveStaj od nisandiije; pomaze pri 
vadenju podloge; nareduje skidanje mreze za maskiranje i 
ucestvuje u njenom pakovanju; priprema zapisnik komandi- 
ra odeljenja; izvestava stareSinu vatrenog polozaja o goto- 
vosti za pokret; 

- nisandzija pakuje niSanske sprave; dovodi mehani- 
zam za davanje pravca i nagiba cevi u osnovni polozaj; 
odbravljuje ogrlicu dvonoznog lafeta, odvaja dvonozni lafet 
i odlaze ga ustranu; vadi podlogu, zajedno sa komandirom 
odeljenja i dodavacem, i odnosi je kod dvonoznog lafeta; 
donosi i postavlja dvonozni lafet na cev, zabravljuje ogrlicu; 
zakopSava navlaku oruda; 

- punilac pridrzava cev kod usta cevi dok nisandzija 
odvaja dvonozni lafet; pomocu cevi rasklimava podlogu (za- 
jedno sa tempiracem); odnosi cev kod dvonoznog lafeta 
(zajedno sa tempiracem); postavlja cev na podlogu tako da 
je mehanizam za opaljivanje okrenut prema podvosku; do- 
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daje cev tempiracu, pri tovarenju na podvozak , steze zadnju 
ogrlicu podvoska: skuplja i ucvrsduje nozice dvonoznog la- 
feta u opruzni drzac na zadnjoj ogrlici podvoska, namotava- 
juci prethodno lanac oko aSova; cisti i podmazuje cev (za- 
jedno sa niSandzijom); zakopCava kaiSeve navlake oruda; 

- tempirac rasklimava podlogu pomodu cevi (zajedno 
sa puniocem); vadi cev (zajedno sa puniocem) i stavlja je 
na stranu (kod dvonoznog lafeta); zaokrece lezi§te kuglaste 
pete pri postavljanju cevi u podlogu, dok punilac drzi cev 
vertikalno; ucvrgcuje levu zategu podloge (istovremeno do- 
davac ucvrSduje desnu); prihvata cev od punioca, naslanja 
je na podvozak i steze prednju ogrlicu podvoska; donosi 
navlaku oruda i postavlja je na orude; cisti podlogu (posle 
zakacinjanja oruda); utovaruje RAP i mrezu; 

- dodavac dovla£i podvozak kod cevi i dvonoznog la- 
feta; vadi podlogu (zajedno sa niSandzijom i komandirom 
odeljenja); odnosi podlogu sa nisandzijom kod cevi, dvo- 
noznog lafeta i podvoska; gura podvozak do podloge; ucv- 
rSduje desnu zategu podloge (istovremeno, tempirac ucv- 
r§6uje levu); podize podvozak i pridrzava ga dok tempirac 
steze prednju, a punilac zadnju ogrlicu podvoska; cisti pod- 
logu posle zaka&njanja oruda; utovaruje pionirski alat. 

Kada je minobacac spreman za mars, vatreni polozaj 
se moze promeniti na sledede nacine: prevozenjem motor- 
nom vucom u uslovima upotrebe vucnog vozila; prevoze- 
njem zapreznom vucom kompletnog oruda i orudnog RAP-a 
sa jednim grlom i premestanjem minobacaca na rukama. 

Za prevozenje minobacaca motornom vucom koristi se 
formacijsko vozilo ili vozilo koje ima kuku za vuSu. Pre 
zakacinjanja minobacaca na motorno vozilo komandir ode- 
ljenja mora obavezno prekontrolisati: ispravnost oka za vu- 
£u; stegnutost stega na prednjoj i zadnjoj ogrlici podvoska; 
zategnutost zatega podloge; zakopcanost navlake minoba- 
caca; ispravnost kuke za vucu, a narocito da li ima osigurac. 

Zakacinjanje vozila obavljaju tempiraC i dodavaC, a 
vozac name§ta osigurac kuke za vuCu. Zabranjuje se vuda 
minobacaca vozilom koje nema osiguraC. 
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Na vedim daljinama bolje je minobacac utovariti na 
vozilo. Minobaca£ se utovara u vozilo pomodu dve daske 
debljine 50 mm i Sirine 150 mm. Na vozilu se minobacaC 
obavezno mora utvrditi pomodu podmeta£a, ispod toCkova 
i podloge, kako se ne bi pomerao u toku voznje. 

Za prevoz minobacaca zapreznom vucom koristi se jed- 
no grlo opremljeno priborom M-48, snabdevenim sa zaprez- 
nicama i rukunicama. Za prevozenje minobacaca zaprez- 
nom vucom zaprezanje grla vr§i se na slededi nacin: 

- grlo ustuknuti izmedu rukunica, 

- provuci nosace rukunica ispod rukunica i zakopcati 
ih tako da rukunica lezi na njima, 

- zakaciti zapreznice za kuke na viljugci rukunice, i 

- zakaciti kaiSeve ustukade za trouglaste alke na ruku- 
nicama. 

Orudni RAP prenosi se na samaru zapreznog grla. 

PremeStanje minobacaca na rukama vrsi se na koman- 
du: »Na rukama napred!« 

Posluzioci zauzimaju svoja mesta sa obe strane minoba- 
caca i pokrecu minobacac u komandovanom pravcu. 

9) GAD ARTE NOCU I U DRUGIM USLOVIMA OGRANlCENE 

VIDUIVOSTI 

Nodu i u drugim uslovima ogranicene vidljivosti gada 
se pomocu pribora za osvetljavanje. Priprema za gadanje 
obavlja se jos u toku dana, a obuhvata sledece radnje: 

- nisandzija proverava ispravnost tricijumske svetiljke 

TS-2, 

- tempirac proverava ispravnost nisanskih ta^aka TS- 
3, a zatim ih postavlja na pikete - narandzastu na blizi i 
zelene boje na dalji piket (okrenute ka orudu). 



U toku gadanja poklopci na TS-3 jesu zatvoreni, jer 
ove svetiljke imaju ria poklopcu krstasti prorez, koji pred- 
stavlja niSansku tacku.' 

Ako je vidljivost otezana, poklopci se mogu podici. 

Rad posluge u toku gadanja isti je kao i u uslovima 
normalne vidljivosti. 

GADANJE IZ PESADIJSKOG NAORUZANJA 

1) ZNACaJ, CIU I VRSTE GADANJA 

Vatra iz pesadijskog oruzja jeste jedan od najvainijih 
einilaca za postizanje uspeha u borbi. Njena primena dolazi 
do izrazaja narocito u bliskoj borbi. Radi toga vatra mora 
biti precizna, pravovremena, iznenadna i ekonomiSna. 
Osnovni uslovi za ostvarenje uspesne vatre jesu pravilno 
rukovanje oruzjem i majstorstvo u gadanju u svim uslovima 
vodenja borbenih dejstava. Sve to razvija se za vreme obuke 
sa oru2jem, a prakti£na provera obavlja se na gadanju. 

CUj izvrsenja gadanja iz pesadijskog oruzja za vojnike 
jeste: da se potpuno osposobe da mogu samostalno, ta£no 
i brzo uni§tavati razne ciljeve li^nim oruzjem; da mogu izvr- 
Savati vatrene zadatke po komandi stareSine, pravilno birati 
ciljeve i nafiin gadanja; da mogu pravilno i sigurno rukovati 
oruzjem, municijom i opremom; da Stedljivo tro§e municiju 
i da mogu izvrsavati zadatke u okviru svoje posluge, odelje- 
nja i viSe jedinice. 

Gadanja iz pesadijskog oruzja mogu biti: pripremna, 
komandirska, bojna, pokazna, kontrolna, gadanja za ispiti- 
vanje tacnosti gadanja oruzja i opitna gadanja. 



Pripremna gadanja jesu poCetna gadanja iz oruija (oru- 
da).^Namenjena su za sticanje navika i veStina u rukovanju 
oruzjem, ta5nom i preciznom gadanju, a time i za pripremu 
vojnika za izvrSavanje bojnih gadanja. 

Prvo gadanje - na rednom broju 1 sa puskom - gadaju 
svi vojnici. Na torn gadanju proverava se obudenost za pra- 
vilno i jednoobrazno gadanje. Vojnici koji prave grube gre- 
Ske pri nisanjenju i okidanju moraju ici na dopunsku obuku, 
pa tek posle toga mogu ponoviti gadanje. Zato se na ovom 
gadanju daje mogucnost ponavljanja i do detiri puta. Sve 
primedbe koje vojnik dobije od staresine mora dobro upam- 
titi i truditi se da ih otkloni, a steceno iskustvo da primeni 
na sledecim - slozenijim gadanjima. 

Bojna gadanja su najvisi oblik vatrene obuke vojnika, 
staresina i jedinica, a izvode se u uslovima koji su priblizni 
borbenoj situaciji. 

Bojna gadanja mogu biti jedinacna (gadaju pojedinci i 
posluge), odeljenjska (gadaju cela odeljenja odredenih spe- 
cijalnosti) i takticke vezbe sa bojnim gadanjem (izvode ih 
vod, ceta i bataljon). 

Bojna gadanja izvode se posle svih planiranih priprem- 
nih gadanja iz odredenog oru^ja i poSto su realizovane odre- 
dene teme iz takti£ke obuke. 

Za razliku od pripremnih gadanja, gde vojnik - izvrsi- 
lac unapred zna uslove gadanja, za izvrsenje bojnih gadanja 
vojnik dobija samo zadatak, a ciljeve je duzan da uo£i, 
odredi daljinu, nigan i niSansku taCku, vrstu paljbe i da ih 
samostalno gada. Pored toga, vojnik nosi svu ratnu opremu, 
a kod odredenog broja gadanja prebacuje se sa jednog po- 
lozaja na drugi. 

Za ostale vrste gadanja vazno je da vojnik primeni sve 
ono Sto je na pripremnim i bojnim gadanjima naucio. 
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2) MERE SIGURNOSTI PRI IZVRSENJU GADANJA 

Na svim streligtima za vreme gadanja mora biti obezbe- 
den red, disciplina i sigurnost ljudi. 

Za postizanje sigurnosti na strelistu: 

- vojnici moraju pazljivo sasluSati i zapamtiti, a za vre- 
me gadanja primenjivati sve mere sigurnosti koje, pored 
stalnih mera, vaze za konkretno streligte i vrstu gadanja; 

- za vreme gadanja zabranjeno je puniti oruzje i ruko- 
vati njime bez komande i odobrenja rukovaoca gadanja; 

- svaki vojnik, posle izvrsenog gadanja, duzan je da 
isprazni oruzje (ako nije ispucao syu municiju) i preostalu 
municiju predao rukovaocu gadanja; 

- od znaka »PREKINI PALJBU« do novog znaka 
»PAUBA« zabranjen je bilo kakav rad sa oruljem; 

- ljudstvo na strelistu obavezno nosi slemove na glavi; 

- ako dode do zastoja (kvara) na oruzju, vojnik mora 
isprazniti oruzje i odmah izvestiti rukovaoca gadanja; 

- strogo se moraju poStovati svi signali koji se daju na 
streli§tu. 

Gadanje se mora odmah prekinuti po komandi - signa- 
lu rukovaoca gadanja ili ga izvrsilac gadanja prekida samo- 
inicijativno u slucaju: 

- da se pojave ljudi, stoka i vozila u polju gadanja, 
odnosno zoni opasnosti; 

- da letilice u niskom letu prelecu preko zone gadanja, 
pri gadanju minobacacem; 

- da je osmotren pad mine van polja gadanja i u blizini 
vlastitih jedinica; 

- prekida veze sa ljudstvom u zaklonima - sklonistima ; 

- da se pojavi beli barjacid (nocu fenjer sa belim sve- 
tlom), iz skloniSta ili zaklona gde su pokazivaci; 

- prijema signala ili izvestaja od osmatraca o opasno- 
sti; 



- pozara, grmljavine i drugih elementarnih nepogoda 
koje mogu uticati na bezbednost ljudstva, i 

- u svim ostalim slucajevima kada je ugrolena sigur- 
nost ljudi na strelistu. 

3) STIMULATIVNE MERE 

Za postignute rezultate na gadanjima, da bi se podsta- 
kao takmidarski duh, vojnicima se dodeljuju priznanja u 
vidu pohvala, nagrada i ZnaCka odliCan strelac. 

Poh vale i nagrade daju se prema odredbama »Uputstva 
za proveravanje i ocenjivanje borbene obuienosti u oruza- 
nim snagama«. 

Znadka odli&in strelac najvige je priznanje koje se do- 
deljuje za odlicne rezultate postignute na gadanjima. 

Svi vojnici koji su u toku obuke izvrsili najmanje pet 

pnpremnih i jedinacnih bojnih gadanja iz lignog oruzja, sa 

ocenom »odlican«, a iz ostalih vrsta oruzja najmanje sa oce- 

nom »vrlo dobar« sticu priznanje i dobijaju Znacku odlican 
strelac. 

U pojedinim jedinicama, gde je Planom i programom 
borbene obuke i vaspitanja predviden manji broj gadanja, 
vojnici mogu dobiti Znacku odlican strelac, ako izvedu naj- 
manje tn pripremna i jedinacna bojna gadanja sa ocenom 
»odlican«, s tim da pred komisijom, koju obrazuje komanda 
samostalnog bataljona, puka - brigade i njima ravne i vige 
jedinice, izvedu jos po jedno pripremno i jedinacno bojno 
gadanje i dobijaju ocenu »odli£an«. To gadanje izvodi se 
na predlog komandira cete (samostalnog voda) i uz sagla- 
snost kandidata za Zna&cu odlican strelac. 

Znacka odlican strelac dodeljuje se u okviru svedanosti 
povodom zavrsetka obuke, a podatak se unosi i u vojnicku 
knjizicu. 
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G 1 a v a IV 

TAKTICKA OBUKA 



1. DUZNOSTI VOJNIKA U BORBI 

U borbi vojnik je duzan da svesno, pozrtvovano, vesto, 
potpuno i pravovremeno izvrSava zapovesti i naredenja 
pretpostavljenog staregine. Mora dobro da poznaje svoj za- 
datak, zadatak odeljenja, a u potrebnom obimu i zadatak 
voda i suseda. Ne napusta mesto u borbenom rasporedu 
bez odobrenja stareSine. 

Vojnik je duzan da dobro poznaje naoruianje i opremu 
svog odeljenja, posebno ono 5ime je zaduzen, da ga odrzava 
u stalnoj gotovosti, da s njim pravilno rukuje, da je uvek 
spreman vatrom i na druge naBine da pomogne drugu (su- 
sednim vojnicima). U borbi mirno i tadno gada, vodefi ra- 
Cuna o tro§enju municije, a kad utro§i polovinu, izvestava 
komandira odeljenja. Redovno izraduje zaklon i maskira se. 

Vojnik prati signale i postupa prema njima. Ukoliko 
je odreden za zamenika komandira odeljenja, treba da bude 
spreman da ga zameni u komandovanju odeljenjem. Deluje 
li&iim primerom i podstice druge vojnike za borbu. Ukoliko 
je lakse povreden ili kontaminiran, sam se previja i dekon- 
taminira i nastavlja borbu. Ako bude upucen u sanitetsku 
stanicu, sobom nosi licno naoru^anje i najpotrebniju kolici- 
nu municije. 

Vojnik ne sme dozvoliti da se u borbi odvoji od svojih 
drugova i jedinice. Ako iz bilo kojih razloga bude odsecen 



od jedinice ili ostane u neprijateljevoj pozadini, produzava 
borbu u skladu sa zadatkom i borbenom situacijom, tezeci 
da §to pre dode do svoje jedinice i prikupljajuci usput podat- 
ke o neprijatelju. 

Vojnik ne sine dozvoliti da padne u ruke neprijatelju 
niti sme odati vojnu tajnu. 

Zadatke u borbi vojnik izvrsava u sastavu odeljenja - 
grupe, a moze i samostalno. Vojnik u borbi moze biti odre- 
den, kao: strelac, snajperista, kurir, osmatrac, donosilac 
municije, vozac, vozar ili vodic konja, nisandzija ili posluzi- 
lac na oruzju ili orudu i na druge duznosti za koje se pripre- 
ma i obuCava u toku sluzenja vojnog roka. 

2. OSMATRANJE U BORBI 

Osmatranje u borbi jeste jedan od nacina izvidanja ko- 
jim se prikupljaju podaci o neprijatelju, sopstvenim snaga- 
ma, zemljistu i meteoroloskim prilikama. Organizuju ga i 
obavljaju sve jedinice i u svim uslovima pripremanja, orga- 
nizovanja i izvodenja borbenih dejstava. Osmatranje se 
obavlja vizuelno i raznim tehni5kim sredstvima. 

Osmatrac je vojnik odreden i posebno obucen za osma- 
tranje. Odreduje se u odeljenju, vodu i ceti u svim borbenim 
dejstvima. Osmatrac mora imati dobar vid, sluh, moc zapa- 
2anja i osecaj za prostor i vreme. Osmatranje obavlja vizuel- 
no, tehnickim sredstvima i kombinovano. 

Zadatak osmatraca jeste da osmatra , uocava i izvesta- 
va o svemu sto se zbiva u odredenoj zoni osmatranja, poseb- 
no kretanje i dejstvo neprijatelja. Duznost osmatraCa traje 
najvise 2 dasa> a u nepovoljnim vremenskim uslovima (zi- 
ma, padavine, vrucina) i manje. 

Mesto za osmatraca (slika 166) odreduje stareSina koji 
daje zadatak osmatracu ili ga bira sam osmatrac. Treba da 
bude dalje od prirodnih i vesta5kih objekata koji su uocljivi 
(vis, usamljeno drvo i si.). Obicno je u blizini stareSine i 
treba da omoguci: 
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- dobru preglednost u zoni osmatranja; 

- zaklonjenost od osmatranja neprijatelja sa zemlje i 
iz vazdusnog prostor a; 

- zaStitu osmatraca od dejstva neprijateljeve vatre; 

- sigurnu vezu sa pretpostavljenim staresinom i lako 
izvestavanje o primedenom. 

Osmatrac pocinje osmatranje blizeg pojasa i to od sebe 
ka neprijatelju, zdesna ulevo, a zatim u obrnutom smeru 




SI. 166. Koriscenje razlicitih objekata za osmatradnicu 
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(slika 167). NaroCitu paznju obraca na jaruge, naseljeno 
mesto, istaknute objekte, puteve, raskrsnice, prelaze preko 
vodenih prepreka, ivice i proseke (proplanke) u sumi, rado- 
ve u rejonu rasporeda neprijatelja i na pradenje ranije uo£e- 
nih ciljeva. 




Izvestavanje o uodenom osmatrad obavlja glasom ili 
signalima. Primer: »Orijentir 1, levo 3, dalje 100, mitra- 
ljez«. To znaci da se mitraljez nalazi za oko 3 prsta levo i 
dalje oko 100 m od orijentira 1. 

Osmatranje nocu i u drugim uslovima ogranicene vid- 
ljivosti znatno je otezano, te se nadoknaduje pazljivim pri- 
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sluskivanjem. Prisluskivanje je pasivna radnja kojom se do- 
punjuje osmatranje. Obavlja se sluhom ili tehni5kim sred- 
stvima. Za uspeSno prisluSkivanje moraju se poznavati da- 
ljine prijema zvukova i Sumova, imajuci u vidu njihovu jaci- 
nu, doba dana, vremenske prilike, zemljiste i ostrinu sluha. 
Osmatrac treba da bude uvezban za brzo otkrivanje ciljeva 
nocu premazvuku, sumovima i drugim znacima (tabela 1). 




SL 168. Pokazivanje ciljeva u vazdidnom prostoru prema strana- 

ma sveta 



Mesto za osmatraca, kad se ne raspolaze uredajima za 
osmatranje nodu, bira se u podnozju uzvisenja i na mestima 
odakle se lakSe uofiavaju ciljevi koji se projektuju na hori- 
zontu. 
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TABLICA VIDUIVOSTI I CUJNOST1 

Tabela 1 



Objekti - aktivnosti 


Vidljivost u km 


Cujnost 
u km 


r^Oni it 




zgrade 


4-5 








1,2-2 






r >. iliu! i s k \ k i j ' ; i la lid JiJ&ioLi 


1,5 






topa 


0,85-0,9 






Pojedini delovi tela 


0,3-0,4 






Lice, oci ili pojedinosti na odeci 


0,1-0,15 






Blesak vatre ili svetlost fenjera 




2 




Plamen Sibice 




0,3 




Zapaljena cigareta 




0,05-0,1 




Pokreti pri mesecmi 




0,2-0,3 




Pokreti u tamnoj noci 




0,05-0,07 




Pokreti pri jakoj pomrcini 




0,015 




Pucanj iz puSke 






3 


Kretanje oklopnih vozila 






0,8-1.5 


Kretanje automobila 






0,5 


Neoprezno rukovanje zatvaracem 






0,4 


Zveckanje opreme 






0,3 


Oprezno povlaienje zatvaraca 






0,05 


Razgovor, kretanje po tvrdom zemlji- 
Stu, kamenjaru i suvom liScu 






0,2 
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Osmatrac vazdusnog prostora je vojnik odreden da 
osmatra vazdusni prostor u rejonu jedinice okom i dvogle- 
dom. Ima zadatak da neposredno otkriva neprijateljev na- 
pad iz vazdusnog prostora. Osmatra kruzno ili u sektoru od 
180° i posebnu paznju obrada otkrivanju letilica na malim 




SI. 269. Pokazivanje ciljeva u vazdidnom prostoru prema orijenti- 

rima 



295 



visinama. O osmotrenim (otkrivenim) letilicama izvestava 
glasom. Uodene ciljeve pokazuje prema stranama sveta, 
orijentirima, brojCaniku casovnika i u odnosu na strane sop- 
stvene jedinice. 

Pokazivanje ciljeva prema stranama sveta (slika 168) 
sastoji se u odredivanju polozaja otkrivene letilice u odnosu 
na stranu sveta. Tablice u odnosu na strane sveta postavljaju 
se pomocu busole. Na taj nafiin osmatra£ mo^e da javi, 
npr., »Avioni (helikopteri), sa severa, mala grupa, vrlo 
nisko«. 

Pokazivanje ciljeva prema orijentirima (slika 169) sa- 
stoji se u odredivanju polozaja letilice u odnosu na odredene 

orijentire na zemlji- 
stu. Za orijentire se 
odreduju uocljivi 
objekti koji su od 
osm atr aca udalj eni 
od 3.000 do 5.000 m. 
Orijentiri se odredu- 
ju u dva pojasa, prvi 
na oko 3.000 m, a 
drugi na oko 5.000 
m. NumeriSu se bro- 
jevima zdesna ule- 
vo, prvo blizi, a za- 
tim dalji pojas ori- 
jentira. Pri otkriva- 
nju letilice osmatrac 

Si 170. Pokazivanje ciljeva u vazdu- m °zf d a javi, npr: 
Snom prostoru prema broj£aniku sata »Avioni, orijentir 2, 

mala grupa, nisko«. 

Pokazivanje ciljeva prema brojcaniku sata (slika 170) 

sastoji se u odredivanju polozaja letilica u odnosu na produ- 

2ene pravce brojcanika sata. Prethodno se sat postavi tako 
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da se broj 12 okrene prema severu. Pri pokazivanju cilja 
osmatra£ moze da javi, npr: »Helikopteri, pravac 11, mala 
grupa, nisko«. 

Pokazivanje ciljeva u odnosu na strane sopstvene jedi- 
nice (sleva, zdesna, sa fronta) najce56e se primenjuje u kre- 
tanju. U torn slucaju osmatra5 moze da javi, npr.: »Avioni 
sleva, mala grupa, nisko«. 

Osmatra£ vazdugnog prostora istovremeno obavlja 
osmatranje na zemljigtu, odnosno osmatrac na zemljiStu 
moze istovremeno da osmatra i vazdu§ni prostor. To se 
regulise postavljanjem zadatka osmatracu. 

3. KRETANJE VOJNIKA U BORBI 

Vojnik u borbi moze da se krede: uspravno, pognuto 
i puzanjem. Nacin kretanja zavisi od konfiguracije i pokri- 
venosti zemljista, udaljenosti neprijatelja i jacine njegove 
vatre. 

Pre pocetka svakog kretanja vojnik na svom pravcu 
bira objekte pogodne za zaklon, priprema se za pokret (pre- 
kida vatru, dopunjuje i koci oruzje, spusta gajku niSana, 
zakopcava fiseklije, uzima opremu, ako je bila skinuta) i 
bira najpogodniji pravac i nadin kretanja do izabranog za- 
klona. Prilikom kretanja oruzje se nosi u ruci spremno za 
upotrebu. 

Vojnik se krece uspravno (slika 171) kada ga neprijatelj 
ne moze uo«ti i gadati. Krede se obicnim korakom, ubrza- 
nim korakom, trCecim korakom i trkom, osmatra neprijate- 
lja i zemljiSte i vodi racuna o svom mestu u borbenom 
stroju. 

Pognuto kretanje (slika 172) vojnik primenjuje na zem- 
ljigtu gde ne postoje dovoljno visoki zakloni za uspravno 
kretanje (zivice, nasipi, ograde, jarci i sL). 
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Otkriveno zemljiste vojnik prelazi pretrcavanjem kra- 
cim ili duzim skokovima. Vojnik pretrcava od zaklona do 
zaklona zaustavljajuci se, obicno, na svakih 20-40 koraka. 
Ukoliko je neprijatelj dalje, a njegova vatra slabija, skokovi 
su duzi, i obratno. 




SI. 171. Kretanje vojnika Si. 172. Kretanje vojnika pognuto 
uspravno 



Puzanje se primenjuje kada postoje manje neravnine 
na zemljigtu, a 2eli se neprijatelju pridi prikriveno, kada je 
jaka njegova vatra i kada je drugaCije kretanje nesvrsishod- 
no. Moze biti detvoronoSke, potrbuske i na boku. 

Puzanje cetvoronoske (slika 173) primenjuje se na 
zemljigtu sa niskim rastinjem i manjim neravninama. Izvodi 
se na kolenima i podlakticama, naizmenicno pomerajuci 
noge i ruke kao kod obicnog kretanja (leva noga desna 
ruka). Oruzje se drzi za remnik do cevi, naslonjeno na po- 
dlakticu ruke. 
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SI 173. Kretanje vojnika puzanjem cetvoronoske 



Ako zbog osobina zemljista i jacine neprijateljeve yatre 
puzanje cetvoronoske nije mogude izvesti, primenjuje se 
puzanje potrbuske (slika 174). Pri tome je telo priljubljeno 
uz zemlju, glava se ne podize, naizmenicno se pomeraju 
ruke i noge i drzi oruzje kao pri puzanju £etvorono$ke. 




Puzanje na boku (slika 175) primenjuje se pri nosenju 
teieg oruzja (rucnog bacaca, puskomitraljeza), pojedinih 
delova minobacada, sanduka sa municijom, povredenog, i 
slicno. Ako vojnik puzi na levom boku, onda je polozaj tela 
kao na slici 175. Puzanje izvodi tako Sto se petom desne 
noge osloni na zemlju sto blize telu i, pomazuci se njome, 
prenosi telo napred, ispruza levu ruku i ne menjajuci polo- 
zaj leve noge produzava kretanje. Na isti nacin vojnik puzi 
i na desnom boku. 




SI. 175. Kretanje vojnika puzanjem na boku 



Kontaminirano zemljiste vojnik savladuje kada nema 
uslova da ga obide, a borbena situacija zahteva da se odre- 
den prostor mora sto pre preci. Takvo zemljiste se savladuje 
brzo, najkracim pravcem. Pre savladivanja kontaminiranog 
zemljiSta peSke, zastitna maska i rukavice stavljaju se u 
zaStitni polozaj, a £izme se premazuju zaStitnom pastom. 
Pri kretanju preko kontaminiranog zemljigta sa visokim fas- 
tinjem koristi se zaStitni ogrtaC. Pri zaleganju na kontamini- 
rano zemljiSte koristi se prostirad. 



Prostor tu£en neprijateljevom artiljerijskom i minoba- 
cackom vatrom vojnik obilazi. Ako se nade na tucenom 
prostoru, savladuje ga pretrcavanjem ill se zaklanja u pogo- 
dan zaklon (levak eksplozije, udubljenje i si.), odakle 
u pogodom momentu nastavlja prebacivanje do sledeceg 
zaklona. Pauze u neprijateljevoj vatri treba koristiti za 
kretanje. 

Kad neprijatelj dejstvuje zapaljivim borbenim sredstvi- 

ma, vojnik izbegava plamen sklanjajudi se u najblizi zaklon. 
Ako je zahvacen zapaljivim materijama, odedu i opremu 
gasi valjajuci se po zemji, pomocu satorskog krila i cebeta, 
ili je svlaci. U tim slucajevima vojnici se medusobno po- 
ma^u. 

Po dubokom snegu vojnik se krede pomocu krplji, 
smucki ili prtinom koju vojnici naizmenicno prave. Zalede- 
ne potoke, reke, bare i kanale savladuje obicnim korakom, 
ako je led deblji i izdrzava tezinu 5oveka. Ako je led tanji 
ojadava se pomocu dasaka i drugim prirucnim premosta- 
vanjem. 

Nocu, pre kretanja, vojnik podesava oruzje i opremu 
i maskira delove koji daju odblesak. Vodi racuna da krete- 
nje bude ne5ujno, narocito na kamenitom zemljiStu, kroz 
siblje, Sumu i vodu. 

U tamnoj noci vojnik se krece uspravno, a u svetloj 
nod, kad se telo ocrtava na horizontu i kad postoji mogud- 
nost upotrebe sredstava za osmatranje nodu, pognuto ili 
kao danju (koriste se razne maske od rastinja, uvale, useci, 
kanali, gradevinski objekti i si.). 

Kroz visoku travu i siblje krede se tako §to rukama 
najpre razmide travu i siblje ispred sebe. Pri kretanju kroz 
nizu travu i siblje noge se podizu iznad trave i Siblja i lagano 
se spustaju na tlo. 

Prilikom puzanja na tvrdom tlu. kundak puSke ili dr2a- 
lja asovfiida ne treba da udaraju o zemlju, niti da drugi 
delovi opreme udaraju jedan u drugi. Puzanje nodu izvodi 
se kao i danju i mora biti necujno. 
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Ako vojnik ima infraskop ili akusti&ii detektor i ako 
se oni aktiviraju, znaci da se nasao u polju neprijateljevog 
osmatranja. Odmah se sklanja ustranu, koristi zaklon i ma- 
sku i menja pravac kretanja. 

Prilikom osvetljavanja zamljista vojnik odmah zaleze. 
Cim osvetljavanje prestane, produzava kretanje. Ne treba 

jer izaziva privremeno za- 
slepljenje 1 to otezava osmatranje. Uocavanje i raspoznava- 
nje predmeta nocu najbolje je iz lezeceg stava. 

4. POSTUPCI VOJNIKA U NAPADU 

Vojnik napada u sastavu odeljenja (grupe), u nepo- 
srednom sadejstvu sa susednim vojnicima i uz vatrenu podr- 
sku sredstava - oruda za podrsku. 

Na polazni polozaj (liniju razvoja) vojnik izlazi sa osta- 
lun vojnicima svog odeljenja. Pri tome primenjuje odgova- 
rajuci nacm kretanja koji mu omogucava da prikriveno iza- 
de na polozaj i zauzme pogodan zaklon za dejstvo, koji mu 
je odredio komandir odeljenja ili ga bira sam vojnik. 

PoSto dobije zadatak za napad, vojnik se ukopava, 
osmatra pravac daljeg kretanja, o svemu primecenom izve- 
stava komandira odeljenja i spreman je za pokret ka vatre- 
nom ili jurignom polo2aju. Sa polaznog na vatrene polozaje 
i junsm polozaj vojnik se prebacuje vodeci racuna o vezi sa 
susednim vojnicima. Prebacivanje izvodi prikriveno i na ko- 
mandu komandira odeljenja (grupe). Svaki, pa i najmanji, 
zaklon na zemljigtu koristi za zastitu od osmatranja i dejstva 
nepnjatelja, te za dejstvo iz vlastitog oruzja. Za zaStitu se 
najcegce konste jarkovi, udubljenja, levkovi od granata, 
nasipi, drvede, panjevi, vece kamenje, zidane oerade i 
drugo. 

Kad vojnik oseti da ga neprijatelj gada, sklanja se u 
zaklon ill ga menja, ako je raniji nepogodan. 
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U toku prebacivanja na jurisni polozaj i kad se priblizi 
neprijatelju na efikasan domet svog oruzja, vojnik otvara 
vatru samoinicijativno ili na komandu komandira odeljenja. 
Kad vatru otvara samoinicijativno, bira cilj i odreduje nisan, 
nisansku tacku, vrstu paljbe i kolicinu municije. Za vreme 
prebacivanja vojnici se naizmenicno medusobno potpoma- 
zu i stite vatrom (slika 176). Za prebacivanje koriste mome- 
nat kada dejstvuje vlastita artiljerija, minobacaci, borbena 
vozila i mitraljezi. 




SI. 176. Prebacivanje vojnika na jurisni polozaj 



Na jurisni polozaj vojnik izlazi na komandu komandira 
odeljenja sam, u grupi ili sa celim odeljenjem. Treba teziti 
da se na jurisni polozaj izade prikriveno i zauzme pogodan 
zaklon, koristeci uslove zemljista, vatru vlastitih sredstava 

za podrsku i dimnu zavesu. 

U zaklonu na juriSnom polozaju vojnik se priprema za 
juris: osmatra neprijatelja, uocava dejstvo vlastite artiljeri- 
je, minobacaca i drugih sredstava, prati komande i signale 
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komandira odeljenja, podesava opremu, puni oru^je, bira 
pravac kretanja, uodava mesto prolaza u preprekama i pri- 
prema se za polazak na juris. 

Vatra se otvara sa juriSnog polozaja samo ako je nepri- 
jatelj uocio vojnika na njemu i ako to naredi komandir 
odeljenja. Vatra se otvara na cilj koji de najvise ometati 
juris. Na komandu komandira odeljenja »Juris napred«, 
vojnik hitro ustaje, istrcava 15-20 koraka, a zatim se ubrza- 
nim korakom, povremeno gadajuci uocene ciljeve, pribliza- 
va neprijateljevom polozaju, koristeci dim i vlastitu vatru. 
Na 20-30 koraka od neprijateljevog poloiaja prelazi u trceci 
korak i sa uzvikom »URA« uskace u rov, dejstvujudi vatrom 
i hladnim oruzjem, prema potrebi, i bombom. 

Posle zauzimanja neprijateljevog rova i uniStenja nepri- 
jatelja, vojnik produzava napad prema naredenju komandi- 
ra odeljenja, u okviru odeljenja, a u sadejstvu sa tenkovima 
i oklopnim transporterima i uz podrgku vatre artiljerije, 
minobacaca i drugih sredstava. 

Kroz prolaz u 2idanoj prepreci i minskom polju vojnik 
prolazi sa ostalim vojnicima, na nadin koji odredi komandir 
odeljenja. Ako prolaz u zicanoj prepreci nije otvoren, pre- 
preku savladuje primenom prirucnih sredstava (raklje, de- 
be, Sinjel, daska i si.). 

Ukoliko sa peSadijom napadaju tenkovi i oklopni tran- 
sporteri, vojnik ih koristi kao zaklon i krede se njihovim 
tragom kroz prolaz koji su napravili u neprijateljevim pre- 
prekama. Pri tome im pokazuje ciljeve obelezavajudim me- 
cima, a vlastitom vatrom uniStava lovce tenkova i poslugu 
na protivoklopnim sredstvima neprijatelja. 

Pri syakom zaustavljanju vojnik bira zaklon, ukopava 
se i maskira i uvek je spreman za odbijanje neprijateljevog 
protivnapada ili za produzenje napada. Prilikom odbijanja 
protivnapada, vatru otvara samoinicijativno ili na komandu 
komandira odeljenja. Sredstvom za blisku protivoklopnu 
borbu sacekuje i unistava borbena vozila neprijatelja, dej- 
stvujuci prvenstveno po njihovim bocnim stranama. 
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Na signal nuklearne opasnosti ili kad uo£i blesak nu- 
klearne eksplozije, bez obzira na polozaj u kome se nasao 
(na otvorenom prostoru, u zaklonu, transportnom vozilu ili 
u zgradi i si.), vojnik odmah zatvara oci i zaleze u najblizi 
zaklon (ne dalje od dva koraka), a suprotno od centra eks- 
plozije, licem okrenut prema zemlji, stiteci otkrivene delove 
tela i odlazuci oruzje pored sebe. U torn poloiaju vojnik 
ostaje 1-2 minuta, nakon £ega stavlja zaStitnu masku u za- 
stitni polo^aj i nastavlja izvr§enje borbenog zadatka. 

U slucaju hemijskog udara vojnik zatvara oci, prekida 
disanje i stavlja zastitna sredstva u zastitni polo^aj. Ako 
borbena situacija dozvoljava, za zastitu koristi pogodne za- 
klone: nadstresnice, drvece, zatvorena borbena i transpor- 
tna vozila i si. Ukoliko je doSlo do kontaminacije otkrivenih 
delova tela, pojave simptoma trovanja ili povrede, odmah 
pristupa dekontaminaciji i ukazivanju samopomodi i uza- 
jamne pomoci , nakon £ega produzava izvrSavanje borbenog 
zadatka. 

Prilikom napada nocu vojnik priprema opremu za ne- 
dujno kretanje no6u. Pre pada mraka bira najpogodniji pra- 
vac kretanja i pogodan orijentir pomocu koga odr^ava taj 
pravac u toku nodi. Osmatra i odriava vezu sa susednim 
vojnicima. Uvek tezi da neprijatelju pride sto blize i bocno, 
da ga iznenadi vatrom sa bliskog odstojanja. 

Pri osvetljavanju zemljiSta zaleze, a kad ono prestane, 
nastavlja pokret. Kad se pribMi neprijatelju, zajedno sa 
ostalim vojnicima, bez uzvika »Ura«, uskace u neprijateljev 
rov, unistava ga bliskom vatrom, bombom ili protivoklop- 
nim oruzjem ako napada na neprijateljevo oklopno vozilo. 

5. POSTUPCI VOJNIKA U ODBRANI 

Vojnik se brani u sastavu odeljenja ili grupe vojnika. 
Na polozaju odbrane odeljenja vojnik bira mesto za zaklon, 
ukoliko mu ga nije odredio komandir odeljenja. Mesto za 
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zaklon treba da je prikriveno i da ima prikriven prilaz iz 
pozadine i ka susedu, da je pogodno za vatreno dejstvo i 
osmatranje ispred sebe i suseda, da je nepristupacno ili teze 
pristupacno za tenkove i brz napad neprijateljeve pesadije 
i da je pogodno za uredenje zaklona i maskiranje. 

Na mestu izabranom za zaklon, vojnik se priprema za 
dejstvo. Priprema obuhvata: ocenu odstojanja do orijentira 
i pojedinih uocljivih objekata, rasciscavanje ispred zaklona, 
ukopavanje i maskiranje (slika 177). 




SL 177. Vojnik u zaklonu za stojeci stav u gotovosti za otvaranje 

vatre 



U toku utvrdivanja vojnik odlaze oruzje pored sebe, 
osmatra neprijatelja i uvek je spreman za dejstvo. Sebe i 
radove prikriva i maskira, sto zavisi od udaljenjai aktivnosti 
neprijatelja. Ne sme se udaljavati iz zaklona bez odobrenja, 
a posle utvrdivanja odmara se u podgrudobranskom sklo- 
niStu ili sklonistu za odeljenje kad nije na odredenom 
zadatku. 



306 



U ocekivanju neprijateljevog napada vojnik se ne sme 
kretati po poiozaju niti raditi bilo sta sto moze otkriti prisu- 
sfvo njegove jedinice. Vatru otvara, nacelno, na komandu 
komandira odeljenja. Kad neprijatelj dode na odstojanje do 
400 m i blize, a njegova borbena vozila na domet protiv- 
oklopnog oruzja, vatru otvara samoinicijativno. Pri tome je 
neophodno da izabere cilj, odredi odstojanje, zauzme odgo- 
varajudi ni§an i precizno gada. Vojnik gada cilj koji je naj- 
opasniji za njega i njegovo odeljenje 

Vojnik ranije priprema vatru na mestima moguce poja- 
ve neprijatelja, gde se njegovoj zivoj sili i borbenim vozilima 
mogu naneti najveci gubici . Posebno se priprema za gadanje 
ciljeva u vazdusnom prostoru i za dejstvo nocu. 

Kad neprijateljeva pesadija napada uz podrsku borbe- 
nih vozila, njih uniStavaju vojnici naoruzani protivoklopnim 
oruzjem. Ostali vojnici unistavaju njegovu pesadiju. 

Kad borbena vozila prelaze preko rova, vojnici se skla- 
njaju u rov i, po§to vozila predu, unigtavaju ih protivoklop- 
nim sredstvima s leda, a ostali vojnici vatrom iz streljadkog 
naoruzanja unistavaju neprijateljeve pesake koji prate bor- 
bena vozila. Vojnik prihvata blisku borbu protiv neprijate- 
lja i ne napusta svoje mesto bez odobrenja komandira ode- 
ljenja. Na komandu komandira odeljenja, sa ostalim vojni- 
cima, izvlaci se na rezervni polozaj. Izvlacenje obavlja pri- 
kriveno, pod zaStitom vatre i dimne zavese, koristeci rovo- 
ve, saobracajnice i prirodne zaklone. Na rezervnom poioza- 
ju produzava borbu sa ciljem da se unisti neprijatelj i zausta- 
vi njegov napad. 

Pri neprijatelj evom napadu iz vazdusnog prostora, na 
komandu komandira odeljenja, vojnik se zaklanja ili sa 
ostalim vojnicima otvara vatru na avione i helikoptere. 

Za odbranu nocu i u drugim uslovima ogranicene vid- 
ljivosti, vojnik se priprema danju. Priprema obuhvata: izbor 
orijentira za noc, ocenu odstojanja do pojedinih orijentira 
i mesta na kojima se neprijatelj moze pojaviti, pripremu 
uredaja i oruzja za osmatranje i gadanje nocu i u drugim 
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uslovima ogranicene vidljivosti. Ako se priprema za gada- 
nje nocu nije mogla obaviti pravovremeno, vojnik otvara 
vatru kada neprijatelj pride na blisko odstojanje. Za vreme 
osvetljavanja vojnik gada kao i danju. Kad se cilj osvetli, 
on treba Sto pre da naniSani i opali. 



6. BLISKA BORBA PROTIV OKLOPNIH 

SREDSTAVA 

U svim borbenim dejstvima veoma vaznu ulogu ima 
organizovanje i vodenje borbe protiv oklopnih borbenih 
sredstava (protivoklopna borba), Sto ce £esto biti presudno 
u izvr§avanju borbenog zadatka. Vojnik vodi protivoklopnu 
borbu u sastavu odeljenja ili grupe lovaca oklopnih vozila. 
Za to najCesce koristi formacijska protivoklopna sredstva, 
kojima je naoruzan, a u nedostatku tih sredstava, u odrede- 
nim situacijama moze upotrebiti i prirucna sredstva koja se 
posebno pripremaju. 

Poznavanje osobina oklopnih borbenih vozila, poseb- 
no tenkova, kao njihovih najizrazitijih predstavnika, osnov- 
ni je preduslov uspesnog vodenja protivoklopne borbe. Naj- 
vainije osobine savremenih tenkova jesu: velika vatrena 
moc, dobra oklopna zastita zadovoljavajuca pokretljivost 
po razli£itom zemljiStu. 

Veliku vatrenu moc tenku obezbeduje raznovrsno na- 
oruzanje. Glavno oruzje mu je top koji, zavisno od tipa 
tenka, moze biti kalibra od 76 do 152 mm. Osim toga, tenk 
ima i 1-2 mitraljeza, a vecina ima i protivavionski mitraljez. 

Oklopna zastita tenka je razlidite debljine. Najve6a je 
na kupoli i sa cela tenka, sa boka je tanja, iza i odozdo 
najtanja. 

Pokretljivost tenku omoguduje snaian motor i gusenice 
na tockovima. Dobro se krece po raznovrsnom zemljistu, 
moze da savladuje raznovrsne prepreke i ima relativno ve- 
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liku brzinu kretanja. Na putu moze da razvije brzinu 30-60 
km/h, a van puta 15-30 km/h. Prose£na brzina u borbi, 
naj(5e§ce, iznosi 10-15 km/h. 

Pored dobrih osobina, tenk ima i neke osobine koje ga 
cine osetljivim i lako ranjivim u borbi. Poznavanje tih oso- 
bina veoma je znacajno za uspeSno vodenje bliske protiv- 
oklopne borbe. 

Naoruzanje u kupoli tenka izdignuto je od zemlje oko 
1,6-2 m. Zbog toga, u neposrednoj blizini tenka postoji 
prostor koji se ne moze tuci tenkovskim naoru^anjem 
(slika 178). 




DEPRESONI UGAO TOPA 
I SPREGNLTTOG MfTRALJEZA 




SI 178. Zaklonjeni prostor oko tenka na ravnom zemljistu 
koji posada tenka ne moze tuci iz topa i spregnutog mitraljeza 



Najosetljivija mesta na tenku jesu: gusenice, tockovi, 
motor, rezervoari za gorivo, transmisija i drugi uredaji 5ijim 
ostedenjem se tenk zaustavlja, a onda ga je lakse unistiti 
(slika 179). Periskop i farovi su oci tenka. Staklo na faru i 
prizma na periskopu mogu se razbiti i ostetiti pogotkom 
zrna iz puske, puskomitraljeza i drugih oruzja. Ali to mogu 
obaviti samo dobri strelci, posebno snajperisti. 

Za blisku protivoklopnu borbu koriste se formacijska 
i prirucna sredstva: bestrzajni topovi, ru£ni raketni bacaci. 
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rucni baca£i, tromblonske kumulativne mine, rucne kumu- 
lativne bombe, protivoklopne mine, eksplozivna punjenja, 
flase sa zapaljivom tecnoscu, dimne kutije (bombe) i si. Tim 
sredstvima vojnik rukuje kao posluzilac na orudu u sastavu 
odeljenja ili kao pojedinac u sastavu grupe lovaca oklopnih 
vozila koja priprema odredena protivoklopna sredstva 
za borbu. 



FAROVi INFRACRVENIH 
UREDJAJA ^ 




KUPOLA 

UNUTRA§NJI 
REZERVOARI 
ZA GORKO 



TRA^ISI J A 



P0G0N5KI 
TOCAK 

GU5ENICA 



POTPORNf TOCKCVI 



SI. 179. Najosetljivija mesta na tenka 



Rucni raketni bacaci (rucni bacaci) namenjeni su, pr- 
venstveno, za borbu protiv neprijateljevih oklopnih vozila 
na daljinama do 400 m, a bestrzajni topovi i do 1.600 m. 
Najefikasnije dejstvo mogu ispoljiti kad se upotrebljavaju 
po parovima ili skupno u odeljenju. Dejstvuje se iznenadno, 
gadajud prvo najblize, odnosno najopasnije borbeno vozi- 
lo. Najefikasnija je bocna vatra, pa i polozaje treba birati 
za bocno dejstvo u odnosu na pravac kretanja tenka. Vatra 
se otvara na komandu komandira odeljenja - grupe ili sa- 
mostalno. 

Za blisku protivoklopnu borbu mogu se formirati gru- 
pe vojnika (2-4 vojnika) naoruzane rudnim raketnim baca- 
cem ili grupa tromblonista. Grupa moze dejstvovati samo- 
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stalno u sastavu grupe lovaca oklopnih vozila ili u sastavu 

protivoklopne grupe Cete - bataljona. Kada dejstvuje samo- 

stalno, grupa moze biti snabdevena i drugim sredstvima za 

blisku protivoklopnu borbu. Grupa dejstvuje iznenadno, iz 
zasede sa bliskih odstojanja. 

Rucna kumulativna bomba jeste efikasno sredstvo za 
borbu protiv neprijateljevih oklopnih vozila na odstojanju 
od 10 do 30 m. HIadnokrvnost, odva^nost i dobra obucenost 
vojnika jesu garancija sigurne i efikasne upotrebe rudne 
kumulativne bombe. Bomba najefikasnije dejstvuje kada se 
baca na motorni i hodni deo tenka, te na ostala osetljiva 
mesta borbenih vozila. Posle bacanja rucne kumulativne 
bombe vojnik se obavezno sklanja u zaklon. 

Protivtenkovske mine se koriste za unistavanje borbe- 
nih vozila na putevima, usecima i drugim mestima gde je 
prolaz kanalisan. Pod borbeno vozilo mine se stavljaju na 
razlicite nacine (pomocu daske, kanapa, zice i daske, pomo- 
cu sanki). 

Za postavljanje mine pod borbeno vozilo pomocu ka- 
napa (zice) i daske (slika 180, prvo ih treba pricvrstiti na 




SL 180. Postavljanje mine pod tenk pomocu konopca i daske 
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dasku du&ne za Sirinu puta na medusobnom rastojanju 
0,8-1 m. Na suprotnoj strani puta pobija se kofld za koji se 
pricvrscuje jedan kraj daske, dok se za suprotni kraj daske 
vezuje kanap (zica) koji dose2e do zaklona. Mine i kanap 




SL 181. Postavljanje mine pod tenk pomoCu daske 




SI. 182. Postavljanje mine pod tenk pomocu kanapa (zice) isanki 
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(zica) dobro se maskiraju. Kada se borbeno vozilo priblizi 
vojnik povlaci kanap (zicu) i tako dasku sa minama navlaci 
pod vozilo. 

Da bi se postavila pomocu daske (slika 181), mina se 
prethodno pricvrsti na dasku (pomo<5u kanapa ili zice), pa 
se daska postavlja pored zaklona i dobro maskira. Kad bor- 
beno vozilo naide, daska se gurne ispod njega tako da mina 
dode pod gusenicu, a vojnik se sklanja u zaklon. 

Postavljanje mine pod borbeno vozilo pomocu kanapa 
i sanki (slika 182) obavlja se iz zaklona. 

Vojnici snabdeveni flasa- 
ma sa zapaljivom tecnoscu 

(2-3 flaSe) dejstvuju, nadel- 
no, u sastavu grupe lovaca 
oklopnih vozila. Na pravcu 
nailaska vozila vojnici izradu- 
ju i maskiraju zaklon za stoje- 
ci stav bez grudobrana i pri- 
premaju fla§e sa zapaljivom 
te&ioscu. Pri nailasku borbe- 
nih vozila vojnici se sklanjaju 
u zaklon, a posle njihovog 
prelaska bacaju fla§e na mo- 
torni deo vozila. Flase se mo- 
gu baciti na daljinama do 20 
m. U nedostatku formacij- 
skih, flase se mogu praviti od 
prirucnih sredstava (slika 
183). Pre bacanja takvih flaSa 
prethodno se mora upaliti fi- 
tilj (krpa umocena u benzin) . 

Radi otef avanja kretanja i dejstva i za stvaranje uslova 
za lakse unistenje borbenog vozila mogu se bacati dimne 
kutije - bombe (slika 184) i druga prirucna sredstva (cebad, 
satorska krila i si.). 




FIASA 



oD GfiL 



BBUZJU 



SL 183. Flasa sa zapaljivom 
tecnosCu 



313 




SL 184. Upotreba (hacanje) dimnih kutija (bombi) 



7. PROTIWAZDUSNA ODBRANA PESADIJSKIM 

NAORUZANJEM 

Napad iz vazdusnog prostora ostvaruje se svim vrstama 
borbene avijacije, borbenim helikopetrima i bespilotnim le- 
tilicama. Izvodi se pojedina£nim ili grupama vazduhoplova. 

Zavisno od vrste, namene i tipova, avijacija se deli na: 
lovacku, lovacko-bombardersku, izvidacku, laku borbenu, 
transportnu i helikopterske jedinice, a u nekim stranim 
armijama i bombardersku avijaciju i jedinice bespilotnih 
letilica. 

Letilice mogu leteti pojedinacno, grupno i na razlicitim 
visinama. Grupe mogu biti: male - do 4 aviona (helikopte- 
ra), srednje - od 4 do 12 aviona (helikoptera), velike - od 12 
do 30 aviona (helikopetra) i masovni nalet preko 30 aviona. 
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Visine leta aviona mogu biti: vrlo nisko (brisuci let) do 
100 m, nisko od 100 do 1.000, visoko od 1.000 do 5.000 m 
i vrlo visoko preko 5.000 m. Lovacko-bombarderska avija- 
cija i avijacija Kopnene vojske najcesce primenjuju dejstva 
sa malih visina i iz brisuceg leta. 

Nacin napada lovacko-bombarderske avijacije po 
objektima na zemlji (vodi) mogu biti: napad iz horizontal- 
nog leta, iz poniranja i iz propinjanja. Napad se moze izvo- 
diti klasi£nim i nuklearnim sredstvima. 

Vazdusno osmatranje i javljanje organizuje se u svim 
situacijama radi pravovremenog otkrivanja naleta neprija- 
teljeve avijacije i helikoptera. U svim jedinicama odreduju 
se osmatraci vazdusnog prostora. Svaki vojnik treba da zna 
nacin osmatranja i javljanja o pojavi ciljeva u vazdusnom 
prostoru, kao sto je obradeno u odeljku Osmatranje u borbi 
(str. 290). 

Streijacko naoruzanje uspesno se moze konstiti za 
gadanje ciljeva u vazduSnom prostoru, pri cemu treba znati: 

- cilj se gada pod vecim mesnim uglom^u odnosu na 
ciljeve na zemlji, pa su i elevacije cevi vece, sto uslovljava 
posebne stavove, a otezano je rukovanje vatrom i gadanje; 

- avioni lete velikim brzinama a u svakoj sekundi oset- 
no se menja daljina i mesni ugao; 

- zbog velikih brzina avioni predstavljaju skoro trenut- 
ni cilj, sto namece potrebu da strelci i posluge budu obuceni 
i uvezbani za brzo uodavanje cilja, zauzimanje elemenata i 

otvaranje vatre; 

- zauzimanje preticanja otezano je, jer za to nema po- 

sebnih uredaja; . 

- preticanja su velika i ne mogu se precizno odrediti, 
jer u vazduSnom prostoru ne postoje objekti koji bi sluzih 
za odredivanje nisanske tacke; 

- savremeni avioni veoma su osetljivi, pa i jedan pogo- 
dak moze da izazove kvarove i ostecenja. 

Puske i puskomitraljezi upotrebljavaju se za gadanje 
aviona, helikoptera i padobranaca na daljinama do 500 m, 
a mitraljezi i do 1.000 m. Na daljinama do 500 m uvek se 



gada sa nisanom »3« i sa municijom u kojoj ima obelezava- 
jucin zrna. Gadanje se, nacelno, vrsi sacekivanjem, prace- 
njem neposrednim nisanjenjem u cilj i zaprecnom vatrom. 

Pracenjem se dejstvuje na ciljeve koji lete manjim brzi- 
nama, a sacekivanjem na ciljeve koji lete vecim brzinama 
uz odgovarajuca preticanja. LetiUce koje poniru ili lebde 
gadaju se bez preticanja, nisanjenjem u celo aviona (heli- 
koptera). Ako se obrusavanje izvodi na suseda, gada se sa 
preticanjem. Qljevi koji lete brie od 500 km/h gadaju se 
zaprecmni vatrama (vatrenim zavesama), sacekivanjem 
Gada se dugim rafalima, neprekidnom i brzom paljbom 
Vatra se otyara jednovremeno na komandu komandira ode- 
ljenja - voda. 

Stav za gadanje ciljeva u vazdusnom prostoru, zavisno 
?Y f!? ta i situacije moze da bude: stojed, klecedi, sedeci 
i lezeci u ill van zaklona (slika 185, 186 i 187) 





SI. 185. Stavoviza gadanje ciljeva u vazdusnom prostoru -puSkom 
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a) puSkomitraljezom 7,9 mm 





b) puskomitraljezom 7,62 mm 

SI. 186. Stavovi za gadanje ciljeva u vazdusnom prostoru 

puskomitraljezom 
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a) mitraljezom 7,62 mm 





b) mitraljezom 7, 9 mm 
SL 187. Stavovi za gadanje ciljeva u vazdusnom prostoru - mitra 

/if mm 



Ijezom 
— 318 



Padobranci se uspesno gadaju iz strelja£kog naoruzanja 
zauzimanjem odgovarajuceg preticanja (slika 188). Pretica- 
nje se zauzima u velicini figure padobranca, a nisanska tac- 
ka prenosi u pravcu spustanja. Velifina preticanja (broj 
figura) izracunava se posebno za svaku vrstu oruzja. 



500 m3V 2 FIGURE 

PRECNIK ^POLEem 400 - 2 '^^ 

300 ml \ FIGURE 

200mV 2 FIOURA 





GAB A POD NOGE 



NiSanska taika 
pri prenosu za 2 figure 



SL 188. Gadanje padobranaca potuautomatskom puskom 



Mere protiwazduSne zastite primenjuju se u svim tislo- 
vima borbenih dejstava, bez posebnog naredenja, sa ciljem 
da se neprijatelju oteza izvidanje iz vazdusnog prostora, 
umanji efekat njegovog dejstva i otklone posledice napada. 
Zbog toga vojnik treba da bude dobro obucen i uve^ban u 
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pnmeni sledecih mera protivvazdusne zastite: zaklanjanje 
maskiranje, utvrdivanje, kretanje nocu i u uslovima ograni- 
cene vidljivosti i posumljenim zemljigtem, brzom savladiva- 
nju otkrivenog zemljista i slicno. 

8. ORIJENTACIJA NA ZEMLJISTU 

Orijentacija na zemljistu jeste odredivanje svog poloza- 
ja it pravca kretanja (dejstva) u odnosu na strane sveta i 
objekte na zemljistu, a u borbenim uslovima i u odnosu na 

svoje i neprijateljeve jedinice. 
Oryentacija na zemljistu mofe biti geografska, toposrafska 
1 taktidka. r b 

Geografska orijentacija sastoji se u pronalazenju strana 
sveta. ObiCno se na zemljistu odreduje samo jedna strana 
sveta, najcesde pravac severa. 



MAGNETNA 
IGLA 

UGLOMERNA 
SKALA U 
H1LJAD1TIMA 




INDEKS SKALA U 



STEPENIMA 

SI. 189. Rucna busola M53 
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Strane sveta odreduju se pomodu rudne busole, a mogu 
se priblizno odrediti pomodu: Sunca i poznatog vremena, 
Sunca i sata, Meseca, zvezde Severnjace, karakteristicnih 
objekata i znakova na zemljistu. Kada se zna jedna strana 
sveta, ostale je lako odrediti, jer, ako smo okrenuti licem 
prema severu, desno je istok, levo zapad, a iza nas je jug. 

Rucna busola M53 (slika 
189) namenjena je za odrediva- 
nje strana sveta, merenje azimu- 
ta i odrzavanje pravca kretanja 
na nepoznatom zemljistu. 

Strane sveta odreduju se po- 
rno cu rucne busole (slika 190) ta- 
ko sto se busola najpre dovede u 
osnovni polozaj, pa podigne u vi- 
sini ociju, a zatim se treba okre- 
tati u mestu dok se magnetna igla 
ne poklopi sa crnom linijom na 
telu busole. Kada severni krak 
magnetne igle bude naspram 
oznake za sever, preko nisana, 
vertikalne linije na ogledalu i iz- 
reza na poklopcu (muSice), treba 
uociti neki objekat na zemljistu 
koji oznacava pravac severa. 

Za odredivanje strana sveta 
mogu se koristiti pojedini objekti 

i karakteristicni znaci na zemljiStu, kao sto su crkve, grob- 
lja, drvece, zgrade itd. (slika 191). 

Kora drveta sa severne strane hrapavija je i obi£no je 
obrasla mahovinom i gljivama. Krugovi (godovi) na panju 
sa severne strane su gusci, a sa juzne rasireniji. Zidovi i 
krovovi zgrada sa severne strane su hladniji i tamniji. Sneg 
se zadrzava duze na severaim nego na juznim padinama. 




SI 190. Odredivanje 
pravca severa pomodu ruc- 
ne busole 
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SL 191. Odredivanje strana sveta pomocu razlifitih objekata 



Pronalazenje strana sveta na te nacine nije uvek sigurno, 
pa ih treba cesto proveravati. 

Pomocu Sunca i poznatog vremcna mozemo odrediti 
pravac juga (slika 192). Svoj prividni put oko Zemlje Sunce 
zavrsi za 24 casa, 3to znafi da za 1 £as »prede« put (luk) 
kome odgovara ugao od 15° (360:24=15). Sunce je u 6 ca- 
sova priblizno u pravcu istoka, u 12 Casova u pravcu juga i 
oko 18 casova u pravcu zapada. Znaci, ako se Sunce u 12 
casova nalazi priblizno u pravcu juga, nije te§ko odrediti u 



svako doba dana za koliko se stepeni ono nalazi levo ili 
desno od pravca juga. Ako je pre podne, treba videti koliko 
ima vremena do 12 casova ili posle podne koliko je proslo 
posle 12 casova, pa se ta razlika pomnozi sa 15° i dobije 
vrednost ugla. Nadeni ugao konstruisati i njegov levi krak 
usmeriti u pravcu Sunca, ako se radi pre podne, odnosno 
desni krak, ako se radi posle podne, pa ce drugi krak kon- 
struisanog ugla pokazivati pravac juga. 
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SI. 192. Odredivanje strana sveta po- 
mocu Sunca i poznatog vremena 



Pravac juga mozemo odrediti pomocu Sunca i sata (sli- 
ka 193) tako Sto se sat postavi tako da mala kazaljka bude 
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usmerena u pravcu Sunca. Simetrala ugla izmedu male ka- 
zaljke i broja 12 pokazuje jug. 

Nocu se mogu odrediti strane sveta pomocu Severniace 
(slika 194) i Meseca (slika 195). 




SI. 193. Odredivanje strana sveta pomocu Sunca i sata 



Azimut (slika 196) jeste horizontal™ ugao koji zatvara 
pravac severa i odredeni pravac na zemljistu, meren od 
severa u smeru kretanja kazaljke na satu. Moze imati sve 
vrednosti od 0-360°. 

Pomocu nicne busole azimut se men tako sto se busola 
uzme u levu ruku, otvori poklopac i nanigani na tacku (pred- 
met, objekat) ciji se azimut meri. Neprekidajuci niSanjenje 
palcem i kaziprstom desne ruke okretati telo busole dok se 
crna linija u telu busole ne poklopi sa magnetnom iglom a 
severni krak magnetne igle sa oznakom za sever. Spustiti 
busolu i pro&tati vrednost azimuta. 
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5/. 194. Odredivanje strana sveta pomocu Severnjace 
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Mlad mesec vidi 
se po zalasku 
Sunca (18 h ) na 
zapadu 



Prva cetvrt izla- 
zi oko 12 h i vidi 
se oko 18" na 
jugu, u 24 h je 
na zapadu 



Pun mesec izlazi 
po zalasku Sun- 
ca (18 h ) na isto- 
ku, u 24 h je na 
jugu, a u 6" je 
na zapadu 



Posiednja cetvrt 
izlazi u 24 h na 
istoku. u 6 h je 
na jugu, a u 12 h 
je na zapadu 



SL 195. Odredivanje strand sveta pomocu Meseca 




Si 196. Azimut 



Pravac na zemljistu po datom azimutu pronalazi se 
tako sto se na uglovnoj skali busole zauzme dati azimut, 
uzme busola u levu ruku i okrece se sa njom dok se magnetna 



igla ne poklopi sa crnom linijom u telu busole, a severni 
krak igle sa oznakom za sever. Preko nisana busole na zem- 
ljistu uociti neki pogodan objekat i time je zeljeni pravac 
oznacen na zemljiStu. 

Kretanje po azimutu obavlja se po nepoznatom zemlji- 
stu. nocu, po gustoj magli i kroz Sumu. Pre poCetka pokreta, 
izaberu se objekti na karti (orijentiri) koji sluze za kontrolu 
kretanja, izmere se azimuti na karti izmedu izabranih obje- 
kata (orijentira) , izmeri odstojanje po karti izmedu objeka- 
ta i pretvori u parne korake, pa se za svako odstojanje 
izracuna potrebno vreme da se ono prede. Svi ti podaci 
unose se na skicu za kretanje pomocu azimuta. Ukoliko se 
objekti prema kojima su izra5unati azimuti ne vide, onda 
se na zemljistu biraju pomocni orijentiri na pravcu kretanja. 

9. ZAKLONI ZA DEJSTVO I ZA§TITU U BORBI 

Zaklon je prirodni ili vestacki objekat utvrdivanja koji 
omogucuje potrebnu zastitu, preglednost i dejstvo. U 
objekte za vatreno dejstvo iz peSadijskog naoruzanja spada- 
ju zakloni; za strelce, puskomitraljeze i mitraljeze, rucne 
bacace, minobacace i bestrzajne topove. 

Redosled radova pri izradi tih objekata je sledeci: izbor 
mesta i obelezavanje objekta, skidanje busena, izrada isko- 
pa, oblaganje - unutrasnje uredenje (podeSavanje), izrada 
pokrivka i maskiranje. 

1) ZAKLON ZA STRELCA 

Zaklon za strelca moze biti za lezed, klececi i stojedi 
stav. Zaklon za stojeci stav moze biti sa podgrudobranskim 
sklonistem. 

Streljacki zaklon za iezeci stav (slika 197) izgraduje se 
u svim uslovima borbenih dejstava, cim se zastane - prileg- 
ne, bez prethodnog naredenja. 



a) polozaj vojnikapre pocetka ukopavanja 




b) polozaj vojnika prilikom ukopavanja 




P0DU2NI PRESEK 




20 1 80-100 

197. Streljacki zaklon za lezeci stav izraduje se malim 

a/atom za 25 minuta 



328 



Streljacki zaklon za klececi stav (slika 198) izraduje se 
produbljavanjem streljackog zaklona za lezeci stav ili se 
odmah pristupa izradi zaklona za klececi stav. 

Streljacki zaklon za stojeci stav (slika 199) izraduje se 
produbljavanjem streljackog zaklona za klececi stav ili se 
odmah pristupa izradi zakona za stojeci stav punog profila. 



IZGLED ZAKLONA 




PRESEK ZAKLONA PO OSI 




5/. 198. Streljacki zaklon za klececi stav radi se malim alatom za 
40-50 minuta, a velikim alatom za 30-40 minuta 



IZGLED ZAKLONA 




K 




PRE5EK 

ZAKLONA PO OSI 



SL m \nlS H Zak !° n ZQ Stav * mali ™ a/atom 

za 60-70 minute, a vehkim alatom za 50-60 minuta 



2 AKLON ZA PUSKOMlTRALJEZ Wtyn M 53 




PRESEK ZAKLONA PO OSI 




ZAKLON ZA MURALJEZ 




PRESEK ZAKLONA PO OSI 




SI 200. Puskomitraljeski i mitraljeski zaklon za lezeCi stav 
a) puskomitraljeski zaklon izraduju 2 posluzioca malim alatom za 
20 minuta b) mitraljeski zaklon izraduju 2 posluzioca malim ala- 
tom za 40 minuta (za mitraljez M84 iskop za pomocnika radi se sa 

desne strane) 



2) ZAKLON ZA PUSKOMITRAUEZ 



Puskomitraljeski i mitraljeski zaklon za lezeci stav (sli- 
ka 200) izraduju se kad nema uslova za izradu zaklona vecee 
profila, kada kamenito zempte onemogucava dublje uko- 
pavanje ih je visok nivo podzemnih voda. 

P 1 'l izradi zak] ona za mitraljez M84 iskop za poraocnika 
msandzije radi se sa desne strane od iskopa za nisandziju. 

, ... Puskomitraljeski i mitraJjeski zaklon za klececi stav 

(slika 201) sluzi za vatreno dejstvo iz klececeg stava pusko- 
mitraljezom lli mitraljezom. Stiti poslugu od frotitalne pug- 
cane ! mitraljeske vatre. Izraduje se uvek kada zato ima 
uslova (vreme i zemljis'ta). 

Puskomitraljeski i mitraljeski zaklon za stojeci stav (sli- 
ka 202) omogucava efikasno vatreno dejstvo pugkomitralje- 
zom i mitraljezom iz stojeceg stava u zoni od 120° do 1 80° 
po potrebi i kruzno, omogucuje zastitu od puScane i mitra- 
ljeske vatre. Zaklon za mitraljez istog je oblika kao za pu- 
skormtraljcz, samo sto se za visinu postolja (nozica) platfor- 
ma mora spustiti (ukopati) za 20 cm ili povedati visina gru- 
dobrana. 

3) ZAKLONI ZA RUCNE BACACE 

, n _, Zak,on za ™cni bacac za dejstvo iz lezeceg stava (slika 
203) izraduje se kada borbena situacija ili geoloski sastav 
zemljista ne omogucavaju izradu zaklona dubljeg profila 
Zaklon stiti poslugu oruda u lezecem stavu od frontalne i 
kose puscane i mitraljeske vatre. 

Zaklon za rucni bacac za klececi stav sa ogranicenom 
zonom dejstva (slika 204) omogucava uspesno vatreno dej- 
stvo u zoni od 60° do 120°. Sirina zone dejstva uslovljava i 
duzinu polukruznog rova koja moze biti od 2 do 3 5 m 
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IZGLED ZAKLONA 




PRESEK ZAKLON A PO OSI 




SI. 201. Puskomitraljeski i mitraljeski zaklon za klecedi stav izradu- 
ju 2 posluzioca malim alatom za 80-90 minuta 



I ZGL E D Z AKLONA 




SI 202. PuSkomitraljeski i mitraljesM zaklon za stojed stav izradu- 
ju 1 posluzioca mahm alatom za 170, a velikim alatom za 120 

minuta 



Zaklon za rucni bacac za stojeci stav sa ogranicenom 
zonom dejstava (slika 205) izgraduje se kada je orudem 
potrebno dejstvovati u zoni od 60° do 120°. 



I ZGL ED ZAKLON A PRAVAC 




PRESEK JEDNOG ISKOPA 




SI 203. Zaklon za rucni bacac za dejstvo iz lezeceg stava izraduju 
2 posluzioca malim alatom za 25 minuta 



Zaklon za rucni bacac, za stojeci stav sa kruznom zo- 
nom dejstva (slika 206) izgraduje se u situacijama kada se 
neprijateljeva borbena vozila ofiekuju iz vi§e pravaca. 

4) ZAKLONI ZA BESTRZAJNE TOPOVE 

Zaklon za bestrzajni top 82 mm (slika 207) slufi da 
orudu i posadi obezbedi uspesno vatreno dejstvo i zastiti 
posadu i orude od neprijateljevih dejstava. 
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PRESEK PO OSl 




SI. 204. Zaklon za rucni bacac za kle&eCi stav sa ogranicenom 
zonom dejstva izraduju 2 posluzioca malim alatom za 80-90 minuta 



PLAN 
i 




110 

i 



AMPA " 50 



90 




70 



PUSKARNICA^ 



SI. 205. Zaklon za mini bacac za stojeCi stav sa ogranilenom zo- 
nom dejstva izraduju 2 posluzioca malim alatom za 3 casa, a velikim 

alatom za 2 casa 
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I ZGLED ZAKLONA 




SL 206. Zaklon za rucni bacaZ za stojeci stav sa kruznom zonom 
dejstva. hraduju ga 2 posluzioca malim alatom za 4 casa, a velikim 

diatom za 3 casa 
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PRE 5 F K A-A 




SI. 207. Zaklon za bestrzajni top 82 mm sa sklonistem izraduju 3 
posluzioca velikim alatom za 1 radni dan. Potrebno je 1,5 m 3 drve- 

ne grade 
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5) ZAKLONI ZA MINOBACaCE 



Zakloni za minobacace (slika 208) mogu biti osnovni, 
rezervni i privremeni. Za izradu zaklona najcesce se koriste 
zadnji nagibi zemljista, jaruge, uvale, levkovi, i dr. 

P L . A N 



♦ 




Si 208, Zaklon za minobacag 82 mm sa skloni$tem. Izraduju ga 
4 vojnika velikim alatom za 1 radni dan (10 casova) 



6) SKLONISTA 

Svi objekti za vatreno dejstvo, pored osnovne namene. 
stite zivu silu i osnovni su stepen zastite na vatrenim polo- 
zajima. Radi povedanja zastite moci, kad ima vremena, ma- 



so 



360 



50 




presek sklonista za ljudstvo 




so 1 1 60 



50 



+ 



PRESEK A-A 




50 "30" 70 ' 30 50 

presek sklonista 2a KM 




30' tO' 60 



SI- 209, Skloniste lakog tipa, dvorednog, za 10 vojnika (potrebno 
vreme za izradu 60 casova i 3,4 m 3 drvene grade) 
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terijalnih sredstava, radne snage i kada borbena situacija 
dozvoljava, treba izradivati sklonigta. Skloniste je namenje- 
no za zastitu zive sile od parcadi avio-bombi, artiljerijskih 
granata i dejstva NH oruzja, a sluze i za odmor ljudstva i 
rad organa komandi (slika 209). 



10. MASKIRANJE 

Maskirna mreza za slem (slika 210) namenjena je za 
prikrivanje konture glave, vrata i ramena vojnika, te metal- 
nog odsjaja slema. Pruza zaStitu od svih vrsta osmatranja u 
vidljivom i blizem IC delu spektra. 

NameSta se tako da se prebaci preko slema, a zatim se 
gumenom vrpcom (trakama), na kojoj su 4 metalne sime- 
tridno rasporedcne zakacke, pricvrsti za obod Slema. 




SL 210. Maskirna mreza za slem SI. 211. Maskirna mreza za 

strelca 



Maskirna mreza za strelca (slika 211) namenjena je za 
maskiranje vojnika, u lezecem stavu, zaklona za strelca i 
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zajedno sa maskirnom mrezom za slem za maskiranje vojni- 
ka u stojecem stavu na mestu i u kretanju. Mreza je dimen- 
zija 1,2 x 2 m. Na duzoj strani mreze nalazi se petlja i 
drveni utvrdivac za kopcanje ispod vrata vojnika. Vojnici u 
zaklonu maskiraju se tako sto se razapne mreza na ram ili 
pruce i zaklon se prekrije. Nosi se na rancu smotana kao i 
satorsko krilo. 



11. PROTIVPESADIJSKE I PROTIVTENKOVSKE 

MINE 

1) PROTOVPESADIJSKE NAGAZNE MINE 

Protivpesadijske nagazne mine namenjene su za unista- 
vanje i onesposobljavanje zive sile i za ostecenje pojedinih 
vrsta tehni^kih i materijalnih sredstava. Mogu se postavljati 
pojedinacno, u grupama (do 20 mina) i u minskom polju 
(preko 20 mina). 

(1) Protivpesadijska antimagnetna mina - 1 

Protivpesadijska antimagnetna mina - 1 (PMA-1) sa- 
stoji se iz sledecih delova; tela mine sa poklopcem, eks- 
plozivnog punjenja (trotil 200 g), upaljaca (UPMAH-1) i 
osiguraca. 

Mina eksplodira pod pritiskom sile od 3 i vise daN.* 
Pritisak se prenosi preko poklopca na pritiskivaC koji lomi 
kosuljicu upaljaCa, izaziva trenje cestica inicijalnog dela 
upaljaca i detonaciju. Plamen i impuls pali detonatorsku 
kapslu br. 8, a ona eksplozivno punjenje. 

* daN (deka Njutn) jedinica mere sile pritiska, umesto stare mere 
od 1 kg. 
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Protivpesadijska antimagnetna mina - 1 (slika 212) po- 
stavlja se na ovaj nacin: 

- iskopa se leziste za minu. Busen se zaseca sa tri stra- 
ne (do neprijatelja ne), tako da mu velicina bude dva puta 
veca od velicine mine, a debljina 3-4 cm, a zatim se prevrne 
prema nezasecenoj strani. Mina se postavi u iskop, podigne 
poklopac i postavi osigurad u otvor poklopca; 

- pripremi sc upaljac (skine zastitna kapica i postavi de- 
tonatorska kapsla br. 8 sa otvorom u otvor upaljada), a 
zatim se upaljac postavi u eksplozivno punjenje; eksploziv- 
no punjenje postavi se u telo mine, spusti poklopac sa osi- 
guracem na telo mine, a preko mine i upaljaCa spusti se 
busen (naspe zemlja, ako nema busena), ukloni visak zem- 
lje i drugi demaskiranjuci znaci, a zatim se sa udaljenosti 
10-15 m, pomodu kanapa, izvude osigurafi. 




EKSPLOZIVNO PUNJENJE TNT-200g 



SL 212. Postavljanje protivpeSadijske antimagnetne mine - 1 

Protivpcsadijska antimagnetna mina - 1 uklanja se na 
ovaj nacin: pazljivo skinuti maskirni sloj (busen ili zemlju), 
podidi poklopac mine i izvaditi eksplozivno punjenje sa upa- 
ljacem; odvrnuti upaljac, drzeci ga za ojaCani deo, a zatim 
odvojiti detonator iz upaljaca i na upaljac postaviti zaStitnu 
gumenu navlaku; iz iskopa izvaditi telo mine i u njega posta- 
viti eksplozivni metak, a zatim minu i upaljaC upakovati u 
originalno pakovanje. 
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(2) Protivpesadijska antimagnetna mina - 2 



Protivpesadijska antimagnetna mina - 2 (PMA-2) sa- 
stoji se od slededih delova: tela mine, eksplozivnogpunjenja 
(osnosvno-presovani trotil oko 70 g, inicirajuce-heksogen), 
upaljaca (UP-MAH-2) i zaStitnog cepa. 

Mina eksplodira pod pritiskom sile do 5 i vise daN koji 
se prenosi preko nagazne zvezde na udarnu iglu. Udarna 
igla probija membranu i upada u zapaljivu smesu koja se, 
usled trenja, pali i prenosi varnicu na detonatorsku kapslu, 
a ona pali inicijalno punjenje koje pali osnovno eksplozivno 
punjenje. 

Protivpesadijska antimagnetna mina - 2 (slika 213) po- 
stavlja se na ovaj nacin: iskopati leziste za minu toliko du- 
boko da, kada se mina postavi i maskira, nagazna zvezda 
upaljada bude iznad povrsine zemlje; odvrnuti cep, sa njega 




ZEMLJA 

SL 213. Postavljanje protivpesadijske antimagnetne mine - 2 
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skinuti zaptivac i postaviti ga na upaljac, a zatim uvrnuti 
upaljac u minu toliko da gumeni zaptivac dobro nalegnc; 
odmotati kanap sa osiguraca, a zatim pazljivo maskirati 
minu tako da nagazna zvezda bude iznad povrsine zemlje; 
sa udaljenosti 10-15 m, povla&njem kanapa, izvuci osi- 
gurad. 

Kada se PMA-2 postavlja na mekom zemljistu i snegu, 
ispod mine treba postaviti tvrdi podmetac (dasku i si.). 
Protivpesadijska antimagnetna mina - 2 uklanja se na 

ovaj nacin: pazljivo skinuti maskirani sloj, a zatim postaviti 
osigurad i omotati kanap oko tela upaljaca; izvaditi minu iz 
zemlje, odviti upaljac i skinuti gumeni zaptiva£ koji treba 
postaviti na 5ep i uvrnuti ga u telo mine, minu i upaljac 
upakovati u originalno pakovanje. 

(3) ProtivpeSadijska antimagnetna mina - 3 

Protivpesadijska antimagnetna mina - 3 (PMA-3) sa- 
stoji se od sledecih delova: tela; eksplozivnog punjenja (pre- 
sovani trotil 35 g); upaljaca (UPMAH-3); gumene obloge; 
osiguraca i zastitnog cepa. 

Mina dejstvuje pod pritiskom sile veie od 8 daN, naga- 
zom na bilo koji deo nagazne povrSine tela mine. Pri tome 
se jedna strana gornje polutke tela mine pokrede nani2e ka 
donjem delu tela mine i lomi oslabljeni deo nosaca zapaljive 
smese upaljaca, Cime se izaziva trenje i smesa pali. Plamen 
zapaljive smeSe izaziva detonaciju detonatorske kapsle upa- 
ljaca, a ona se prenosi na eksplozivno punjenje mine. 

Protivpesadijska antimagnetna mina - 3 (slika 214) po- 
stavlja se na ovaj nacin: iskopa se leziste precnika oko 15 
cm i dubine 2,5-3 cm; mina se priprema za postavljanje 
tako sto jednom rukom treba drzati minu sa cepom okrenu- 
ta nagore, a drugom odviti zagtitni cep; postaviti upaljac u 
le2i§te i skinuti zaStitnu kapu (odvijanjem ulevo bez pome- 
ranja upaljaca levo-desno); le2i§te upaljaca zatvoriti zaStit- 
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nim ^epom; drzati minu za donji deo tela, skinuti lepljivu 
traku i odmotati kanap osigurafia; minu postaviti u leziste, 
a kanap izvuci izvan le^ista; prostor oko mine zatrpati sit- 
nom zemljom, maskirati busenom ili zemljom (debljina bu- 
sena 4 cm, a zemlje 2 cm); ukloniti demaskirajuce znake, 
a zatim laganim natezanjem kanapa i trzajem izvudi osigu- 
ra£; kanap sa osiguracem i zastitnom kapom upakovati i 
predati na cuvanje. 




q- izgled leziste mine pastavljanje upaljaca mine 

b- izgled postavljanja i maskiranje mine u njegovo (eziste 

SI 214. Postavljanje protivpesadijske antimagnelne mine - 3 



Protivpesadijska antimagnetna mina - 3 uklanja se na 
ovaj nacin: u lezecem stavu, ispruzenih ruku, pazljivo uklo- 
niti maskirni sloj, vodedi racuna da se ne pritisne mina; 
prstima ukloniti zemlju sa tela mine; pazljivo pomerati 



prsten osiguraca nanize - ako se zadrzao u gorajem poloza- 
ju; rukom obuhvatiti minu tako da prsti zahvate zleb ispod 
gumene obloge (mesto gde stoji kruzni prsten osiguraca); 
minu izvaditi iz lezista; odvijanjem ulevo pazljivo skinuti 
za§titni cep; na upaljaS naviti zaStitnu kapu, a zatim pazljivo 
izvufi upaljad i upakovati ga u kutiju; na otvor za upaljac 
naviti zagtitni cep i minu upakovati. Iz lezista izvaditi kruzni 
prsten - osigurac i oprugu, jer se docnije koriste za komple- 
tiranje mine. 

2) protivpeSadijske potezne mine 

Protipvegadijske potezne mine namenjene su za unista- 
vanje i onesposobljavanje live sile. U povoljnim uslovima 
mogu oStetiti i pojedine vrste tehnifikih materijalnih sredsta- 
va. Mogu se postavljati pojedinacno, u grupama i u min- 
skom polju. 

(1) Protivpesadijska rasprskavajuda mina - 2 A 

Protivpesadijska rasprskavajuca mina - 2A (PMR-2A) 
sastoji se od: tela mine; eksplozivnog punjenja (presovani 
trotil 100 g); upaljaca (UPM-2A) i pribora za opremanje 
mine. 

Dejstvuje potezanjem zice silom od 3 i vise daN, cime 
se izvlaci osigurac, oslobada udarna igla, kojapod dejstvom 
opruge udara u inicijalnu kapslu i paii je. Plameni impuls 
inicijalne kapsle pali detonatorsku kapslu, a ova eksploziv- 
no punjenje. 

Dejstvom eksplozivnog punjenja dolazi do rasprskava- 
nja tela mine na sitne komade (parcad) koja se razledu 
ukrug i imaju ubitaCno dejstvo u preaniku do 30 m, a ranja- 
vaju u krugu prednika 40 m. 
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Protivpesadijska rasprskavajuca mina - 2A, sa upalja- 
cem UPM-2A (slika 215) postavlja se na ovaj nacin: pobiti 
kocic u zemlju; telo mine sa eksplozivnim punjenjem posta- 
viti na ko&6; u upaljac postaviti inicijalni deo i uvrnuti upa- 
ljac u minu; jedan kraj zice za potezanje zakaciti za alku na 
osiguracu, a na drugom kraju pobiti pomocni kocic i vezati 
za njega drugi kraj zice (zica 
se moze vezati i za neki drugi 
pomocni predmet koji se ne 
pomera usled vetra); sa osigu- 
raca skinuti pomocni osigurac 
od mesingane zice; po potre- 
bi, minu maskirati, vodeci ra- 
cuna da se ne povuSe zica za 
potezanje; ako je potrebno, 
zicu za potezanje izdici pomo- 
cu kocica (raklji), tako da bu- 
de 10-15 cm iznad tla. (Ovo 
obaviti pre skidanja osiguraca 
od mesingane zice). 

Kada se mina naoruzava 
upaljacem UPM-2AS, postu- 
pak je sledeci: odviti utvrdi- 
vaC signalnog metka, skinuti 
metalnu plocicu, a na njeno 
mesto postaviti signalni me- 
takiuCvrstitigautvrdivaeem. SL 2 15. Postavljanje protiv- 
Ostale radnje iste su kao i ka- pesadijske rasprskavajude mi- 
da se mina naoruzava sa upa- ne - 2A 

ljacem UPM-2A. 

Protivpesadijska rasprskavajuca mina - 2A naoruzana 
upaljacem UPM-2A uklanja se na ovaj nacin: pazljivo prid 
mini (vodedi racuna o zici za potezanje), prstima pridrzavati 
upalja£ i osiguraC i sa njega otkaciti zicu za potezanje; odvo- 
jiti upaljaC od tela mine, a inicijalni deo od upaljaca; zicom 
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yezati osigurac za telo upaljaca; skinuti minu sa ko£ida i 
izvaditi kocic; zicu za potezanje namotati na kalem i sve 
delove mine upakovati u originalnu ili drugu pogodnu 
ambalazu. 

Protivpesadijska rasprskavajuca rnina - 2, naoruzana 
upaljacem UPM-2AS, uklanja se kao i mine naoruzane upa- 
ljacem UPM-2A, s tim Sto se nakon odvijanja inicijalnog 
dela odmah odvija utvrdivac signalnog metka, skine metak, 
postavi zagtitna plocica i ucvrsti utvrdivacem . 



(2) Protivpesadijska rasprskavajuca odskocna mina - 1 

Protivpesadijska rasprskavajuca odskocna mina - 1 

(PROM-1) sastoji se iz slede&h delova: tela mine; eksplo- 
zivnog punjenja (heksolit 425 g); potiskuju£eg punjenja; 
spoljasnjeg (osnovnog) upaljaca; unutrasnjeg upaljaca, za- 
stitnog cepa i pribora za opremanje mine. 

Dejstvuje kada se nagazi (pritisne) nagazna zvezda si- 
lom od 9 i vige daN ili kada se povuce zica za potezanje 
silom od 3 i vige daN. Pritiskom na nagaznu zvezdu (pote- 
zanjem zice) oslobada se udarna igla upaljaca, koja pali 
podsticajnu kapslu. Plamen podsticajne kapsle preko uspo- 
raca i poja^nika pali potiskujuce punjenje. Gasovi potisku- 
juceg punjenja Sire se prema donjcm delu mine, te se usled 
nastalog pritiska kidaju zavrtnjevi na poklopcu sa donje 
strane mine, a istovremeno se mina izbacuje iz zemlje 
(0,2-0,3 m). Pogto je za poklopac donje strane mine utvrde- 
na kapa unutragnjeg upaljaCa, a za kapu zatezna 2ica, ona 
preko posebnog mehanizma upaljaca pali detonatorsku 
kapslu, a kapsla preko inicirajuceg punjenja pali eksploziv- 
no punjenje i izaziva rasprskavanje tela mine na parfiad cije 
je ubitacno dejstvo u krugu precnika 40 m, a ranjava u 
krugu precnika do 50 m. 

Protivpesadijska rasprskavajuca odskocna mina -r 1 
(slika 216) postavlja se za dejstvo na nagaz na sledeci nacin: 

u iskopano leziSte postaviti minu; skinuti zastitni Cep, a na 



njegovo mesto uvrnuti upaljaC, a zatim minu zatrpati do 
visine osigura5a na upaljacu; odbraviti osigurac i lagano ga 
izvuci iz upaljaCa; po potrebi, pazljivo maskirati minu i upa- 
ljac sa nagaznom zvezdom. Osigurac i zastitni cep se ne 
bacaju vec pakuju i 5uvaju. 

Protivpesadijska rasprskavajuca odskocna mina - 1 po- 
stavlja se za dejstvo na potez na ovaj nacin: u iskopano 

leziste postaviti minu; 
skinuti zagtitni cep i na 
njegovo mesto uvrnuti 
upaljac; minu zatrpati 
do visine osiguraca; na 
10-15 m od mine pobiti 
pomocni kocid; za alku 
upaljaca zakaciti zicu za 
potezanje, a njen drugi 
kraj vezati za pomocni 
kocic; zicu za poteza- 
nje, po potrebi, podici 
10-15 cm iznad tla pod- 
metanjem raklji ili po- 
bijanjem pomocnih ko- 
cica; odbraviti osigurac 
i lagano ga izvufi iz 
upaljada, a zatim, po 
potrebi, pazljivo maski- 
rati minu. Ako se po- 

r.7 ?• • *: stavlia vise zica za pote- 

Sl. 216. Postavljanje prouvpeSadtj- J t k ie L: a 

she rasprskavajude mine - 1 zan J e PO stu P d ^ J e J$U, a 

1 J sve radnje treba obaviti 

pre izvlacenja osiguraca. 
Kada se protivpegadijska rasprskavajuca odskocan mi- 
na postavlja na nagnutom zemljistu, treba je postaviti kao 
na slici 217. 

Protivpesadijska rasprskavajuca odskocna mina - 1, 
postavljena za dejstvo na nagaz, ukljanja se na ovaj nacin: 

pazljivo ukloniti maskirni materijal sa upaljaca da bi se oslo- 




bodilo mesto za postavljanje osiguraca; uvudi osigurac u 
upaljac i zabraviti ga; izvaditi minu iz zemlje i odviti upaljac, 
a na njegovo mesto postaviti zastitni cep; minu i upaljac 
upakovati u originalno pakovanje. 




SI. 217. Postavljanje protivpesadijske rasprskavajude odskotne mi- 
ne- J na magnetnom zemljistu 



Mina postavljena za dejstvo na potez uklanja se na isti 
nacin. s tim 5to se nakon postavljanja osiguraca otkace zice 
za potezanje sa upaljaca, pa se obave ostale radnje, ukljudu- 
juci i namotavanje zice za potezanje na kaleme. \ 

(3) Protivpesadijska rasprskavajuca mina - 3 

Protivpesadijska rasprskavajuca mina - 3 (PMR-3) sa- 
stoji se od: tela mine; eksplozivnog punjenja - liveni trotil 
oko 410 g - i podsticajni metak - tetril 13 g; inicijalnog dela: 
upaljaca (UPMR-3) i pribora za opremanje. 

Dejstvuje na potez, odnosno povladenjem zice za pote- 
zanje silom od 4 i vise daN, i na nagaz pritiskom na nagaznu 
zvezdu, silom od 12 i vise daN. 

Povlacenjem zice za potezanje, odnosno pomeranjem 
nosa£a nagazne zvezde ustranu ili nagazom na nagaznu zve- 
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zdu oslobada se udarna igla, koja pod uticajem udarne 
opruge udara u inicijalnu kapslu i pali je. Plameni impuls 
kapsle pali podsticajni metak od tetrila, a on osnovno eks- 
plozivno punjenje. Rasprsnuta parcad tela mine imaju ubi- 
tacno dejstvo u krugu 
precnika do 50 m, a ra- 
njava u krugu precnika 
100 m. 

Protivpesadijska 
rasprskavajuca mina - 3 
postavlja se za dejstvo 
na nagaz, na isti nacin 
kaoi mina PROM-1. 

Za dejstvo na po- 
tez (slika 218) mina se 
postavlja na ovaj nacin: 
pobiti u zemlju metalni 
ko5i<5 u visini zute linije 
i postaviti minu na nje- 
ga; odviti zastitni Cep i 
na njegovo mesto uv- 
rnuti upaljac; na alku 
upaljaca zakaiiti jedan 
kraj zice za potezanje, 
a zatim na udaljenju 10- 
15 m pobiti pomocni 
kocic i za njega vezati 
drugi kraj zice za pote- 
zanje; po potrebi, zicu 
izdici iznad tla za 10-15 
cm podmetanjem raklji 
ili pobijanjem pomod- 
nih ko&da (ako se po- 
stavlja vise zica za pote- 
zanje postupak je isti); odbravati osigura5 i lagano ga izvuci 
iz upaljaCa; po potrebi, pazljivo maskirati minu i upaljac, 
tako da se ne potegne zica zapotezivanje. Osigurac i zastitni 
cep upakovati i predati na cuvanje. 




SL 218. Postavljanje protivpesadij- 
ske rasprskavajuce mine - 3 
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Protivpesadijska rasprskavajuca mina - 3 postavljena 
za djestvo na nagaz uklanja se na isti nacin kao i PROM-1. 

Kada je mina postavljena za dejstvo na potez uklanja se na 
ovaj nacin: uvuci osigura£ u upaljac i zabraviti ga; odvojiti 
zice za potezanje od upaljaca i namotati ih na kalem; odviti 
upaljac i na njegovo mesto uvrnuti zastitni £ep; skinuti minu 
sa kocica i izvaditi kocic iz zemlje, pa sve delove upakovati. 



(4) Protivpesadijska rasprskavajuca mina usmerenog 

dejstva 

Komplet protivpe§adijske mine rasprskavajuce usme- 
renog dejstva (MRUD) sastoji se od: mine, nozica, rucnog 
induktora, elektricne detonatorske kapsle, uredaja za pro- 
veru, kabla i tablice (slika 219). 

Protivpesadijska rasprskavajuca mina usmerenog dej- 
stva postavlja se rucno ovim redom: 

- na oko 50 m od mesta postavljanja mine postavi se 
(odredi) orijentir visine najmanje 1 m, a iza mesta za postav- 
ljanje mine na 15-30 m uraditi zaklon za izvrsioca akti- 
viranja; 

- izvaditi minu i nozice iz torbice, postaviti notice na 
minu i ovla§ ucvrstiti. Kada je zemljiste meko, nozice raz- 
maknuti i pobosti tako da zatvaraju ugao oko 45°, a kada 
je tlo tvrdo treba ih razmaknuti pod uglom oko 90° radi 
bolje stabilnosti; 

- razmotati kabl do zaklona i krajeve kabla u zaklonu 
kratko spojiti; 

- krajeve kabla do mine spojiti sa krajevima provodni- 
ka elekricne detonatorske kapsle i spojeve izolovati navla- 
cenjem izolatora; 

- prema cilju minu usmeriti nisanjenjem na orijentir iz 
lezeceg stava, zatim pobosti nozice u zemlju i pritegnuti 
krilaste navrtke, te potpuno ucvrstiti minu na nozicama; 

- sa elektridne detonatorske kapsle skinuti zastittfu ka- 
pu i sa jednog od lezista na mini zaStitni cep i na to mesto 
uvrnuti elektricnu detonatorsku kapslu; 
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- u zaklonu za aktiviranje mine, spojiti jedan kraj ka- 
bla sa rudnim induktorom, £iji osiguraS mora biti u osigura- 
nom polozaju, a drugi kraj sa uredenjem za proveru; 

- uredaj za proveru i rudni induktor medusobno spojiti 
kablom (koji se nalazi na uredaju za proveru), osloboditi 
osigurac na rucnom induktoru, okrenuti uredaj za proveru 
prema sebi (radi posmatranja svetlosnog signala) i pritisnuti 
polugu indikatora. 




SI. 219. Protivpesadijska rasprskavajuca mina usmerenog dejstva 



Ako je mreza dobro izradena i ako su svi elementi 
ispravni, obe diode na uredaju za proveru ce zasvetliti. Po- 
Sto se ustanovi da je mreza ispravna, vratiti osigurac rucnog 
induktora u osigurani polozaj i iskopCati uredaj za proveru 
iz mreze, a Slobodan kraj kabla prikljuciti na slobodni kon- 
takt rucnog induktora. 
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Mina se aktivira iz zaklona u vreme kada se za to ukaze 
potreba. Kada delovi neprijateljeve jedinice udu u taj pro- 
stor, odvojiti osigurac od poluge rucnog induktora i priti- 
snuti polugu, nakon cega ce mina opaliti. Kuglice se razledu 
u zahvatu ugla oad 60° i imaju ubitacno dejstvo na 50 m. 

Mina se uklanja radi: premeStanja sa jednog mesta na 
drugo i razminiranja. Uklanjanje mine obuhvata ove rad- 
nje: osigura£ induktora staviti u osigurani polozaj; krajeve 
kabla odvojiti od kontakta na rucnom induktoru i kratko 
ih spojiti (ova radnja se ne obavlja kada rucni induktor nije 
prikljucen u mrezu); odvrnuti adapter sa elektridnom deto- 
natorskom kapislom iz tela mine; izvaditi kapslu iz njenog 
leziSta i postaviti za§titni cep; odvojiti elektriCnu detonator- 
sku kapslu od minerskog kabla i namotati minerski kabal 
u kotur; na detonatorsku kapslu staviti zastitnu kapicu i 
spakovati je; odvojiti nozice od tela mine. Pre stavljanja 
mine i pribora u torbicu, minu i sve delove kompleta ocistiti 
od prljavstine. 

3) PROTTVTENKOVSKE MINE 

Protivtenkovske mine namenjene su za onesposoblja- 
vanje ili unistenje tenkova i drugih borbenih i transportnih 
vozila. Postavljaju se pojedinacno, ugrupama ili u minskom 
polju. 

(1) Protivtenkovska metalna mina - 1 

Protivtenkovska metalna mina - 1 (TMM-1) sastoji se 
od: tela mine sa pol^opcem i gumenim zapitivacem; eksplo- 
zivnog punjenja (liveni trotil 5,6 kg); upaljaCa i zagtitnih 

Cepova. 

Dejstvuje na nagaz silom od 200 i vi§e daN, pri £emu 
se poklopac tela mine ugiba (deformise) i pritisak prenosi 
na upaljac. Pritisak od 70 i vi£e daN na upaljac lomi osigurac 
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i oslobada udarnu iglu, koja pod pritiskom udarne opruge 
udara u podsticajnu kapslu i pali je. Plameni impuls inicijal- 
ne kapsle pali detonatorsku kapslu L-6, a ona (preko pod- 
sticajnog metka presovanog trotila) izaziva detonaciju 
osnovnog eksplozivnog punjena. 

Detonacija osnovnog punjenja moze da se izazove i 
jednim od dva dopunska upaljaca, s tim sto oni mogu da se 
aktiviraju na potez ili popust. 




PROTIVTENKOVSKA METALNA MINA-1 
P0STAVLJENA I NA0RUZANA 00PUNSKIM 
UPALJAGMA (PRESEK) 
SI. 220. Postavljanje protivtenkovske metalne mine - 1 

Protivtenkovska metalna mina - 1 (slika 220) postavlja 
se na ovaj nacin: sa tri strane se isece busen velicine 
60 x 60 x 5 cm i iskopa leziste za minu dubine 4-5 cm; 
postavi se mina u leziSte sa rucicom nadole; odvrne se po- 
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klopac, prekontroli§e leziste upaljaca i postavi upaljac; pre- 
kontrolise se (pomocu sablona) polozaj upaljaca i navije 
poklopac bez primene sile; zemljom se popuni prostor oko 
mine, spusti se (po potrebi, prethodno obradi) busen i mina 
maskira. Kad se mina postavlja na zemljistu bez busena,. 
dubina le2i§ta je 8-9 cm. a sloj zemlje iznad poklopca oko 
2 cm . 

Mina se uklanja na ovaj nacin: pazljivo se skine maskir- 
ni sloj; lagano odvrne poklopac mine i izvadi upaljad; paz- 
ljivo prekontrolige da mina nije naoruzana dopunskim upa- 
ljaCem, a potom se izvadi iz lezista, navije poklopac i pakuje 
u sanduk. 

(2) Protivtenkovska antimagnetna mina - 1A 

Protivtenkovska antimagnetna mina - 1A (TAM-1A) 
sastoji se od: tela mine sa poklopcem; eksplozivndg punje- 
nja (liveni trotil 5,5 kg) i upaljaSa (UANU-1). 

Dejstvuje kada se poklopac mine nagazi silom od 200 
i vi§e daN, pri cemu se pomera nagazna igla nadole, Sto 
dovodi do probijanja membrane, gnjecenja i paljenja zapa- 
ljive smese. Plameni impuls zapaljive smese pali detonator- 
sku kapslu i posredstvom podsticajnog metka (presovani- 
trotilski metak) izaziva detonaciju eksplozivnog punjenja " 
mine. 

Protivtenkovska antimagnetna mina - 1A (slika 221) 
postavlja se na ovaj nacin: ise£e se busen sa tri strane, veli- 
cine 60 x 60 i debljine 5 cm, i prevrne prema neprijatelju; 
iskopa se leziste za minu dubine 5-6 cm; postavi se mina u 
lezigte i odvrne pritiskaC upaljaca i upaljac uvrne u minu 
(sa upaljaca se prethodno skine zastitna obloga); proveri se 
pravilnost postavljanja upaljaca i izvadi osigurac, navije se 
pritiskac upaljaca, popuni prostor oko mine, spusti busen i 
mina maskira. 




SI. 221. Postavljanje protivtenkovske antimagnetne mine - 1A 

Mina se uklanja na ovaj nacin: pazljivo se skine maskir- 
ni sloj sa mine, lagano odvrne pritiskac upaljaca i odvrne 
upaljac; izvadi se mina iz leiista; na upaljaC se postavi osi- 
gurac i zastitna obloga; na otvor mine navije se pritiskivac 
upaljaca, a zatim se mina i upalja£ upakuju. 

(3) Protivtenkovska antimagnetna mina - 2A 

Protivtenkovska antimagnetna mina - 2A (TMA-2A) 
sastoji se od: tela mine sa poklopcem, eksplozivnog punje- 
nja (liveni trotil 5,5 kg) i upaljaca (UANU-1). 

Dejstvuje na isti nacin kao protivtenkovska antimag- 
netna mina - 1A, s tim Ito ima dva osnovna upaljaca, 5ime 
se obezbeduje sigurnije funkcionisanje mine. 

Protivtenkovska antimagnetna mina - 2A postavlja se 
i uklanja na isti nacin kao i TMA-1A, s torn razlikom Sto 
se, umesto jednog upaljaca postavljaju, odnosno vade dva 
osnovna upaljada. 

(4) Protivtenkovska antimagnetna mina - 3 

Protivtenkovska antimagnetna mina - 3 (TMA-3) sasto- 
ji se od: eksplozivnog punjena (liveni trotil 6,5 kg); upaljaca 
(UT-MAH-3) 3 kom; zastitnih cepova i rucice za nosenje. 



Dejstvuje pod pritiskom sile od 180 i vise daN na naga- 
znu glavu jednog upaljaca, pri cemu se pali zapaljiva smesa. 
ciji plameni impuls pali detonatrosku kapslu br. 8, a ona 
preko podsticajnog metka izaziva detonaciju eksplozivnog 
punjenja mine. 

Protivtenkovska antimagnetna mina - 3 (slika 222) po- 
stavlja se na ovaj nacin: sa tri strane zasece se busen velicine 
50 x 50 x 5 cm i prevrne na stranu ka neprijatelju; iskopa 
se leHSte za minu dubine oko 10 cm, tako da glave upaljaca 
budu iznad povrSine tla; skinu sezastitni cepovi sa tela mine 
i sa njih zaptivaci; zaptivaci se postave na upaljace, a mina 
u leziste; zatim se uvrnu upaljaci (pre postavljanja mine u 
leziSte, proveriti da u leziStima nema stranih predmeta); 
oko mine se naspe sitna zemlja, pa se spusti busen i mina 
maskira. Pre spuStanja na minu, u busenu se naprave tri 
udubljenja za glave upaljaca. Udubljenja su dubine oko 
3 cm. 



UDUBLJENJE 




SI. 222. Postavljanje protivtenkovske antimagnetne mine - 3 

Mina se uklanja na ovaj nacin: pazljivo se skine maskir- 
ni sloj sa mine, a zatim odviju upaljafi i upakuju u kutije; 
sa upaljaca se prethodno skinu zaptivaci i postave na zastit- 
ne cepove; zastitni cepovi se uviju u otvore i mina izvadi iz 
leziSta, a nakon toga upakuje. 



360 



(5) Protivtenkovska antimagnetna mina - 4 



Protivtenkovska antimagnetna mina - 4 (TMA-4) sa- 
stoji se od: zaStitne obloge; eksplozivnog punjenja liveni 
trotil 5,5 kg); upaljaca (UTMA-4) 3 kom, zastitnih 5epova 
i rucice za nosenje. 

Dejstvuje pod pritiskom sile od 100 i vi§e daN na jedan 
od upalja5a, pri cemu se nagazni klip pomera prema dole, 
probija se membrana i gnje£i zapaljiva smesa. Gnjecenjem 
se pali zapaljiva smesa koja inicira detonatorsku kapslu^a 
ona posredstvom podsticajnog metka izaziva detonaciju 
eksplozivnog punjenja mine. 

Protivtenkovska antimagnetna mina - 4 postavlja se i 
uklanja na isti nacin kao i TMA-3, s tim sto je velicina 
busena 60 x 60 x 6 cm. 



(6) Protivtenkovska antimagnetna mina - 5 

Protivtenkovska antimagnetna mina - 5 (TMA-5) sa- 
stoji se od; zastitne obloge sa poklopcem; eksplozivnog pu- 
njenja (liveni trotil 5,4 kg); upaljaca (UANU-1) i rucice za 
nosenje. 

Dejstvuje pritiskom na poklopac mine silom od 100 i 
vise daN. Pritisak se preko zaStitnog cepa prenosi na upa- 
ljafi, ciji se klip pomera nadole, probija membranu i trenjem 
pali zapaljivu smesu koja inicira detonatorsku kapslu, a ona 
posredstvom podsticajnog metka izaziva detonaciju eksplo- 
zivnog punjenja mine. 

Protivtenkovska antimagnetna mina - 5 (slika 223) po- 
stavlja se na sledeci nacin: zasefie se busen sa tri strane, 
velifiine 60 x 60 cm, debljine 6 cm i prevrne prema neprija- 
telju; iskopa se leziste za minu; postavi se mina u iskopano 
leziSte; odvija se pritiskivac upaljafia, a zatim i transportni 
£ep iz leSsta upaljaca; pregleda se i ofiisti leziste upaljaca; 
izvadi se upaljac i sa njega skine zastitna obloga; uvrne se 



upaljac u svoje leziSte; popuni se prostor oko mine zemljom; 
izvuce se osigurac upaljaca; postavi se pritiskivaC upaljaca 
i maskira mina. 



UPALJAC UPALJAC 




(POJACNIK) OBLOGA PUNJENJE 

Si 223. Postavljanje protivtenkovske antimagnetne mine - 5 

Mina se uklanja na ovaj nacin: pazljivo se skine maskir- 
ni sloj; odvije se pritiskivac' upaljaca; postavi se osigurac 
(ekser, komad zice); odvije se upaljac dr2eci ga za telo i 
izvadi iz mine; postavi se transports £ep; na upaljac se 
navije zagtitna obloga; postavi se pritiskivac upaljaca na 
njegovo mesto; mina se izvadi iz lezista i na poklopcu posta- 
vi upakovani upaljaC - u njegovo leziste. 

(7) Protivtenkovska razorno-probojna mina - 6 

Protivtenkovska razorno-probojna mina - 6 (TMRP-6) 
sastoji se od: tela mine sa eksplozivnim punjenjem (liveni 
trotil mase 5,2 kg), upaljaca (UTMRP), antene, prstenastog 
osiguraca, osiguraca startera, kljuca za navijanje satnog me- 
hanizma, zavrtnja (fiepa) za otvor osovine satnog mehani- 
zma i rucice. Ukupna masa mine je 7,2 kg. 
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Mina je sposobna za dejstvo nakon ukopavanja i akti- 
viranja upaljaca, odnosno prekida rada satnog mehanizma 
upaljaca (jedne ili cetiri minute zavisno od toga za koje je 
vreme je navijen). Pre isteka ovog vremena mina ne moie 
da dejstvuje, cak i da na nju nagazi oklopno ili drugo vozilo. 

Kada je mina postavljena za dejstvo na nagaz, dejstvuje 
ako se ispolji odgovarajuca sila na bilo koji deo nagazne 
povrsine. U torn momentu upaljac" mine potiskuje se namze, 
lomi se osigurac upaljaca, a zatim se oslobada kuglica i 
udarna igla klizi nanize i pali inicijalnu kapslu. Plameni 
impuls inicijalne kapsle prenosi se na detonatorksu kapslu 
i dalje na podsticajni metak i eksplozivno punjenje mine. 

Za mine postavljene za dejstvo sa antenom potrebna 
sila koja izaziva dejstvo znatno je manja od sile koja deluje 
na nagaz (iznosi 1,3-1,7 daN). 

Nailaskom bilo kakvog sredstva i pomeranjem antene 
iz vertikalnog polozaja lomi se osigurac upaljaca i nastavlja 
dalji proces dejstva kao kad je mina postavljena za dejstvo 

na nagaz. . , / rI M 

Protivtenkovska razorno-probojna nuna - o (sliKa 

postavlja se, za dejstvo na nagaz, na ovaj nacin: zasefi busen 
sa tri strane velicme 45 x 45cmidebljine4-5cmiprevrnuti 
ga ustranu prema neprijatelju; iskopati leziste za minu du- 
bine oko 11 cm; izvuci utvrdivac prstenastog osiguraca i 
skinuti osigurac; §irim krilcem kljuca za navijanje satnog 
mehanizma odviti zavrtanj (zastini cep) osovine satnog me- 
hanizama, postaviti kljuc u leiiSte i naviti satni mehamzam 
na jedan ili Cetiri minuta, zavisno kako je naredeno; ponovo 
naviti zaStitni Cep na osovinu satnog mehanizma; pndrzava- 
iuci zastitnu kapu nosada antene, palcem desne ruke okre- 
nuti osigura5 startera toliko da se on oslobodi; postaviti 
minu u leziste sa rucicom okrenutom prema sebi i pnljublje- 
nom uz minu; po obodu mine nasuti sitnu zemlju; pntisnuti 
starter i aktivirati satni mehanizam, a zatim minu preknti 
busenom (zemljom) i maskirati; ukloniti demaskirajuce 
znake. Prstenasti osigurac i utvrdivac treba vratiti u sanduk 
za pakovanje. 
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Mina postavljena za dejstvo na nagaz, uklanja se na 
ovaj nacin: pazljivo skinuti maskirni sloj; ocistiti prostor 
oko zastitnog cepa (zavrtnja) i otvora za navijanje satnog 
mehanizma; kljucem za navijanje (krilcem odviti zaStitni 
«ep i postaviti klju£ za navijanje satnog mehanizma; naviti 
satni mehanizam na jednu ili cetiri minute; okrenuti osigu- 
rac startera da nalegne ispod startera; naviti zaStitni Cep na 
osovinu satnog mehanizma); ako je skinut, na minu posta- 
viti prstenasti osigura; izvaditi minu iz lezista, ocistiti i pri- 
premiti za pakovanje. 




30-35cm 
45cm 



SL 224. Protivtenkovska razorno-probojna mina - 6 postavljena 

za dejstvo na nagaz 

Protivtenkovska razorna-probojna mina - 6 (slika 225) 
za dejstvo sa antenom, postavlja se na ovaj nacin: iskopati 
leziSte za minu na isti nacin kao i za dejstvo na nagaz, s tim 
sto se busen nakon prevrtanja raseca na dva jednaka dela 
da bi se kroz njega lakse postavila antena; obaviti sve radnje 
kao i za dejstvo na nagaz do postavljanja mine u leziste; 
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skinuti zagtitnu kapu startera; uzeti antenu drzeci je za donji 
deo (Sto blize nosacu antene), potpuno vertikalno, i posta- 
viti je na nosac antene na sredini mine; po obodu mine 
nasuti zemlju i zatim je prekriti busenom i maskirati. Satni 
mehanizam uvek treba naviti na 4 minuta da bi ostalo do- 
voljno vremena za rad sa antenom i maskiranje mine. Prste- 
nasti osigurac ne skida se kada se mina postavlja za dejstvo 
sa antenom. 





45 cm 



Si 225. Protivtenkovska razorno-probojna mina - 6 postavljena 

za dejstvo sa antenom 



Protivtenkovska razorno-probojna mina - 6, postavlje- 
na za dejstvo sa antenom, uklanja se na ovaj nacin: pazljivo 
ukloniti maskirni sloj, tako da ne dode do pomeranja ante- 
ne; jednom rukom lagano potisnuti minu, a drugom rukom 
uhvatiti antenu za donji ojacani deo i, drzeci je u vertikal- 
nom polozaju, podici je na vise i odvojiti od mine; obaviti 
sve preostale radnje kao i da je postavljena za dejstvo na 

nagaz. , 
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Pri uklanjanju protivtenkovske razorno-probojne mine 

- 6 mora se znati ili utvrditi da li je naoruzana sa dopunskim 
upaljaCem. Ako je naoruzana dopunskim upaljacem mora 
se postupiti po odredbama Pravila za PTRPM-6 ili minu 
unigtiti. 

Protivtenkovske mine za koje se utvrdi da su naoruza- 
ne dopunskim upaljacem, pa ne postoji mogudnost da se 
razoruzaju, mogu se unigtavati na dva nacina: za ru&cu 
mine zakaditi kuku koja na sebi ima kanap, pailjivo razvuci 
kanap na udaljenje 30-50 m i iz lezedeg stava, iz zaklona, 
povuci kanap i izvuci minu iz lezista. Ako mina ne eksplo- 
dira postupiti, prema naredenju pretpostavljenog staresine 
(pristupiti razoruzanju ili je unistiti eksplozivom); na minu 
postaviti metak eksploziva od 200 g sa sporogoredim upalja- 
cem. Duzinu stapina na upaljadu odrediti tako da se lice 
koje ga pali moze udaljiti na 50-100 m pre nego upalja£ 
aktivira minu. 

4) MERE ZASTITE PRILIKOM POSTAVUANJA 
I UKLANJANJA MINA 

Pri rukovanju minama i upaljacima treba se pridrzavati 
slcdecih opstih mera zastite: radnje oko postavljanja i ukla- 
njanja mina obavljati propisanim redosledom i na mestu 
koje odredi stareSina; upaljaCe prenositi u originalnim pa- 
kovanjima, Cuvati ih od udesa i ne prenositi u dzepovima; 
upaljace ne uvrtati na silu i ne rastavljati, sem skidanja 
delova (zastitnih obloga i kapa, pomocnih osiguraca i si.) 
za koje je to propisano; pri postavljanju mina za dejstvo na 
potez, zicu za potezanje prethodno vezati za kocic, pa za 
upaljad, ako to nije drukcije propisano; Zicu za potezanje 
nikada previge ne zatezati; u uslovima jakog vetra, a naro- 
fito kada se 2ica za potezanje mora postaviti kroz granje 
(zbunje), ne postavljati mine za dejstvo na potez; iz smrznu- 
te zemlje mine ne treba vaditi, sem kada se to izridito nare- 
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di, ved ih unistavati; ako se na upaljacu mine, narocito na 
PP mini, nahvatao deblji sloj leda, minu ne razoruzavati 
vec unistiti ili traziti miSljenje stare§ine o daljem postupku; 
mine naoruzane upaljacima nikada ne prenositi, sem onih 
u koje je upaljad ugraden u fabrici (PTRPM-6); na postav- 
Ijenu minu ne vrsiti nikakav pritisak niti zatezati zicu za 
potezanje ako je izvaden osigurac; lezigta u mini za upaljac 
uvek prekontrolisati i iz njih ostraniti prljavStinu; protivten- 
kovske mine ne vaditi iz zemlje pre nego §to se utvrdi da li 
imaju dopunski upaljac; mine postavljati i uklanjati u stavu 
lezecem, kledecem, stojecem, koji je naredio pretpostavlje- 
ni staresina; uvek prekontrolisati da li je mina vezbovna ili 
bojna (vezbovne mine oznacene su zutom trakom). 

5) SREDSTVA ZA MINIRANJE I RAZMINIRANJE 

(1) Sredstva za izradu minskoeksplozivnih prepreka 

Za izradu minskoeksplozivnih prepreka koriste se raz- 
novrsna sredstva. Namenjena su za brzu izradu minskoeks- 
plozivnih priprema u svim vremenskim uslovima i na sva- 
kom zemljistu. Dele se na: minskoeksplozivna sredstva, alat 
i pribor i masine. 

U minskoeksplozivna sredstva spadaju: mine (protiv- 
pesadijske i protivtenkovske), eksplozivi, sredstva za palje- 
nje eksploziva i specijalni upaljaci. 

Prilikom izrade minskoeksplozivnih prepreka koriste 
se formacijski pribori i alat i mesna sredstva. 

Za miniranje i razminiranje i izradu minskoeksploziv- 
nih prepreka koriste se: komplet za miniranje i razminiranje 
i komplet za rusenje. Komplet za miniranje i razminiranje 
namenjen je za izrdu minskoeksplozivnih prepreka, prona- 
lazenje i vadenje protivpesadijskih i protivtenkovskih mina 
i obelezavanje prolaza u minskoeksplozivnim preprekama. 
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Komplet za rusenje namenjen je za izradu svih vrsta 
mreze (elektricnih i stapinskih) pri izvodenju radova na 
izradi minskoeksplozivnih prepreka. 

Od masina za izradu minskoeksplozivnih prepreka 
koriste se: minopolaga&, kopaci i motorni busaft i kom- 
presori . 

(2) Sredstva za savladivanje minskoeksplozivnih prepreka 

Sredstva za savladivanje minskoeksplozivnih prepreka 

mogu biti: mehanicka (tenkovi sa uredajima za razminira- 
nje), eksplozivna (pruzna i koncentrisana eksplozivna pu- 
njenja) i formacijski alat i pribor (minoistrazivaci, kompleti 
za miniranje i razminiranje, sancani alat i si.). 

Minoistrazivaci namenjeni su za otkrivanje (pronalaze- 
nje) metalnih protivtenkovskih niina i mina sa metalnim 
upaljacima, postavljenih u zemlji, na putevima, u vodi i na 
aerodroraima. Sa njima se otkrivaju mine u zemlji do dubi- 
ne; metalne mine - 50 cm, mine sa metalnim upaljacima 15 
cm, u vodi 100-120 cm. 



12. PALJENJE EKSPLOZIVA SPOROGORECIM 

UPAUACEM 



1) EKSPLOZIVI 

Za rusenje objekata i materijala koriste se razne vrste 
eksploziva: trotil, vitezit, kamniktit i plasticni eksplozivi 
(heksogen, pentrit). 

Trotil je osnovni predstavnik brizantnih eksploziva, a 
upotrebljava se u livenom i presovanom stanju. Izraduje se 
u vidu valjkastih metaka od 100 g i prizmaticnih metaka od 
200 i 500 g i 25 kg. Trotil je belozute boje, a na suncu 



potamni. U vodi se ne rastvara, bez mirisa je, gorkog ukusa 
i nagriza kozu. Nije osetljiv na vatru, udar i trenje. Upotreb- 
ljava se za ru§enje i punjenje mina. 

Trotilski meci od 100 i 200 g, koji su namenjeni za 
porotivpesadijske mine, u otvoru za detonatorsku kapslu 

imaju ugradenu bakelitnu genu. 

Viteziti mogu biti plasticni i praskasti. Imaju razorno 
dejstvo. Plasticni su osetljivi na udar, trenje i plamen. Upo- 
trebljavaju se za razne vrste rusenja. Pakuju se u omote od 
parafinisane hartije, a odredeni broj metaka u pakete 
od 2,5 kg. 

Kamnikiiti se izraduju u obliku valjkastih metaka pre£- 
nika 2,5-9 cm, duzine 9-34 cm i mase 0,1-1,5 kg. Meci su 
za§ticeni od prodora vlage parafinisanom hartijom, kojom 
su oblozeni. Pakuje se u pakete mase 2,5, 5 i 10 kg. 

Kamniktiti su veoma osetljivi na vlagu i imaju kratak 
rok trajanja (3 meseca), ali nisu osetljivi na mehanidka dej- 
stva i vatru. 

2) EKSPLOZIVNA PUNJENJA 

Eksplozivno punjenje je odredena (proracunata) koli- 
cina eksploziva, razli&tog oblika, mase i jacine, namenjena 
za rusenje raznih materijala, predmeta, objekata i si. Upo- 
trebljava se i za punjenje mina, bombi, raketa, artiljerijskih 
granata i si. Oblici eksplozivnih punjenja prikazani su u 
tabeli 2. 

3) SREDSTVA ZA STAPINSKO PALJENJE 

Za stapinski na5in paljenja eksploziva koristi se: sporo- 
goreci stapin i detonatorska kapsla br. 8, a radi paljenja 
viSe eksplozivnih punjenja istovremeno i detonujuci stapin. 
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OBLICI EKSPLOZIVN1H PUNJENJA 

Tabela 2 



Naziv 



I z g 1 e d 



Namcna i odnos strana 



c 

o 




I— » 



Primenjuje se za rusenje 
svih vrsta objekata i pred- 
meta 

Odnos strana: 

- kod prizmaticnog oblika 
najvise 1 : 3, 

- kod valjcanog oblika naj- 
vise 1 : 3 

- konccntrisano punjenje 
moze imati oblik loptc. 



a 




Primenjuje se za ruSenje 
raznih objekata i predmeta 
Cija debljina nacelno ne 
prelazi lm 

- najduza strana treba da je 
duza vise od tri puta od 
najkrace strane 

- odnos dveju kracih stra- 
na moze biti najvise 
1 : 3, a najbolje je da bu- 
de 1 : 1, 



o 
c 

as 
> 

i 

E 



o _ 
a kT 

11 

Cu S3 

■ — 

■I 8 
II 

3 



r 






KQMBINOVANO PUNJENJE 2A 
RUSENJE ZELEZNOG 
ELEMENTA 



Primenjuje se za rusenje 
raznih profilisanih predme- 
ta-delova zeleznih i bcton- 
skih mostova i drugih kon- 
stnikcija. 



EXSPLOZIVNO 
fUNJEKJE 




KUMULATIVNQ 
UDUBUENJE 




EKSPIDZIVNO 
PUNJENJE 

KUMULAHVNO 
PUNJENJE 

.OMOTAC SA 
MLAZNICOM 



Primenjuje se za rusenje raz- 
nih vrsta objekata ili pred- 
meta. Proizvode se fabricki 
prema porudzbini i vrsti ob- 
jekta za koji je namenjeno. 
Osnovna im jc karaktcri- 
stika sto imaju vcliku pro- 
bojnu moc, te se malom 
kolicinom eksploziva po- 
stizu veliki efekti rusenja. 
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Sporogoreci stapin (slika 226) namenjen je za paljenje 
inicirajucih eksploziva (detonatorske kapsle br. 8) i potisnih 
eksploziva (crni barut). Pre svake upotrebe mora se prove- 
riti ispravnost sporogoreceg stapina. Sagoreva brzinom 1- 
1,5 s za jedan santimetar. Pali se minerskom ili obicnom 
gibicom. Stapin duzine 8-10 m pakuje se u parafinisane 
okrugle kutije ili polivinilske kese. 

Pokovonje u polivinilsku 
kesu 

Pakovanje u kartonskoj 

kutiju yf/ 




SI. 226. Sporogoreci stapin 



Ispravnost sporogoredeg Stapina na brzinu gorenja pro- 
verava se na ovaj nacin: nozem se odseCe 30 cm stapina, sa 
jedne strane upravno na osu, a sa druge strane ukoso; stapin 
se zapali i na satu prati vreme gorenja. Ako sagori za 30^15 
s Stapin je ispravan. 
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Za proveru prenosa varnice postupak je sledeci: odsedi 
dva komada stapina duzine 10 cm i postaviti ih su£elice na 
razmaku od 1 cm. Na jednom kraju Stapina zapaliti srz, a 
ukoliko se prenese varnica na drugi komad Stapina i on 
zapali, Stapin je ispravan u prenoSenju varnice. 

Detonirajuci stapin namenjen je za jednovremeno pa- 
ljenje veceg broja eksplozivnih punjenja. Sastoji se od vode- 
ce niti, srzi od brizantnog eksploziva, omotaca od kudeljne 
ili pamucne prede i izolacije od plasticne mase. 




SI. 227. Detonatorska kapsla br. 8 

1 - telo 2 - primamo eksplozivno punjcnjc 3 - <vekundarno eksplozivno punjcnje 4 - metalna kapica 
5 - svilcna mreftca 6 - pakovanje u okrugloj kutiji 7 - pakovanje u fietvrtastoj kuliji 



Detonatorska kapsla br. 8 (slika 227) namenjena je za 
paljenje eksploziva. Ima oblik caure i izradena je od alumi- 
nijuma. Osetljiva je na udar, trenje, varnicu, plamen i viso- 
ku temperaturu, pa njom treba pazljivo rukovati. Pakuje se 
u kartonske i metalne kutije. 

Minerska sibica namenjena je za paljenje sporogoreceg 
Stapina. Pripaljenju ne daje plamen vectinja, pa jepogodna 
za paljenje stapina po ki§i i vetru. Osetljiva je na vlagu. 
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Kutijasadrzi 10 sibica. U nedostatku minerske, sporogoredi 
Stapin moze se paliti obicnom Sibicom. 

Od sporogoreceg stapina i detonatorske kapsle br. 8 
izraduje se sporogoreci upaljac za paljenje pojedinacnih 
eksplozivnih punjenja (slika 228). Sporogoredi upaljac izra- 
duje se ovim redom: odsed sporogoreci Stapin (ne kraci od 
60 cm), tako da kraj Stapina koji se uvlaS u kapslu bude 
odseCen upravno na uzduitnu osu, a drugi kraj koso; izvaditi 
detonator iz kutije i istresanjem ukloniti eventualnu necisto- 
cu: ravno odseceni kraj Stapina uvuci u kapslu, pri <5emu se 




SL 228. Izracla sporogoreceg upaljaca 

1 - secenje Stapina 2 - vadcnje detonatorske kapsle iz kutije 3 - istresanje piljevinc 4 - stavljanje 
Stapina u kapslu 5 - spajanjc detonatorske kapsle i stapina minerskim klesTima 
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ne sme okretati ili upotrebiti sila; vrh detonatorske kapsle 
lagano pritegnuti minerskim kleStima. 

Tako pripremljen sporogoreci upalja£ postavi se u 
otvor eksplozivnog metka, a ako otvora nema (u eksplozi- 
yu, vitezitu i kamniktitu), tada ga treba izraditi drvenim 
siljkom. Detonatorska kapsla mora uci u eksploziv celom 
duzinom. Sporogoreci upaljad pali se minerskom ili obic- 
nom sibicom. 

4) MERE TEHNICKE ZASTTTE PRI RUKOVANJU 

EKSPLOZIVOM 

Pri rukovanju eksplozivom i sredstvima za paljenje mo- 
raju se preduzeti ove mere zastite ljudstva: eksplozivom 
mogu rukovati samo vojnici koji su za to prethodno ospo- 
sobljeni; u blizini eksploziva i sredstva za paljenje zabraniti 
pusenje i lozenje vatre; detonatorske kapsle svih vrsta £uva- 
ti u originalnim pakovanjima i odvojeno od eksploziva; de- 
tonatorske kapsle ne prenositi rasute u torbicama, niti po 
dzepovima; kapsle ne ostavljati u blizini mesta rada, ako 
nisu u originalnom pakovanju i na odredenom i vidnom 
mestu; sa detonatorskim kapslama pazljivo rukovati, naro- 
cito pri izradi sporogoreceg upaljaca; ako nakon paljenja 
eksplozivno punjenje ne eksplodira, treba sacekati 30 minu- 
ta od momenta paljenja, pa nakon toga prifi mestu paljenja 
i proveriti uzrok (za proveru odrediti samo osposobljene 
vojnike ili stareSine po naredenju rukovaoca paljenja); na- 
kon paljenja stapina, palilac se mora brzo skloniti u unapred 
i ureden zaklon; eksploziv i sredstva za paljenje ne smeju 
se unositi u zgrade za stanovanje i na druga mesta gde 
borave ljudi i gde su smestena druga tehnicka materijalna 
sredstva; pre upotrebe prekontrolisati ispravnost sporogo- 
receg Stapina; ne upotrebljavati detonatorske kapsle na ko- 
jima su uo51jivi znaci oStedenja i oksidacija; za zacepljenje 
eksplozivnih punjenja koristiti zemlju bez tvrdih sastojaka, 
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nabijati je drvenim predmetima, vodeci racuna da se ne 
oSteti stapin i detonatorska kapsla; sve radove i minskoeks- 
plozivna sredstva obezbediti strazom, a pre paljenja ljud- 
stvo udaljiti na 300 m od mesta eksplozije i smestiti ga u 
zaklone; poSetak i zavrsetak paljenja uvek oglasiti odgova- 
rajucim (dogovorenim) signalom. Proceniti potrebu i pre- 
duzeti i druge mere zaStite u skladu sa konkretnom situaci- 
jom i uslovima rada (zima, sneg, kiSa i dr.). 

5) KOMPLET ZA RUSENJE 

Komplet za rusenje (KR-2) namenjen je za izradu i 
postavljanje minskoeksplozivnih punjenja i za izradu svih 
vrsta mreza (Stapinskih i elektricnih) pri izvodenju radova 
na pripremi i rusenju elemenata i objekata. 

Spisak delova kompleta prilozen je u torbici za pakova- 
nje, a naziv svakog dela upucuje na njegovu namenu. 

13. zaStita od oruzja za masovno 

uniStavanje 

1) SREDSTVA ZA LlCNU ZASTITU 

Sredstva za licnu zastitu jesu: zastitna maska, zaStitne 
rukavice, zastitne carape i za§titni ogrtac. 

Zastitna maska Ml ili M2 (slika 229) namenjena je za 
zaStitu organa za disanje, lica i ociju od bojnih otrova, bio- 
loskih agensa i radioaktivnih padavina u svim borbenim 
koncentracijama. 

Zastitna maska obezbeduje zastitu na principu izolacije 
lica od spoljneg vazduha i prociscavanja kontaminiranog 
vazduha. Delovi maske jesu: (1) obrazina, (2) cedilo, (3) 
torbica, (4) flanelska krpica, (5) sapunska krpica, (6) cep i 
(7) poklopac. 
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SI. 229. Zastitna maska Ml i M2 

1 - obrazina 2 - cedilo 3 - lorbica 4 - flanelska krpica 5 - sapunska krpica 6 - cep 

7 - poklopac 
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Zastitne maske izraduju se u tri velifine (mala, srednja 
i velika). Pre izdavanja zastitne maske na upotrebu treba 
odrediti njenu velicinu. Zbog toga krojackim metrom treba 
izmeriti obim glave i na osnovu dobijenih podataka, koriste- 
ci tabelu 3, odrediti velicinu zastitne maske ili isprobati sve 
tri velicine obrazine. 



Tabela 3 



Oznaka velicine 


Obim glave u cm 


horizontalno 


vertikalno 


»M«mala 


55-56 


61-62 


»S« srednja 


57-59 


63-66 


»V« velika 


60-62 


66-67 



Ako je zaStitna maska bila na upotrebi vrsi se dezinfek- 
cija obrazine sa 2,5% rastvora formalina, 75% rastvora al- 
kohola ili vodom i sapunom. Nakon toga zaStitnu masku 
staviti u zastitni polozaj, podesiti elastiCne trake i proveriti 
hermeti£nost zatvaranjem otvora na cedilu. Kada je zastitna 
maska pripremljena, pakuje se u torbicu, posto se prethod- 
no stavi zapusad u otvor cedila. 

Radi sprecavanja zamagljivanja naocara obrazine, sta- 
klo treba protrljati sa unutraSnje i spoljne strane sapunskorn 
krpom (sapunom i si.) i prebrisati flanelskom krpom. 

Maska se nosi u marsevskom (u torbici) i zastitnom 
polozaju. 

U zastitni polozaj maska se stavlja po komandi ili sa- 
moinicijativno, na signal vazdusne, nuklearne, hemijske i 
bioloSke opasnosti, pri nailasku na kontaminirano zemljiste 
i izvodenju dekontaminacije. Pri stavljanju maske u zaStitni 
polozaj vojnik: prekida disanje i zatvara oci, stavlja oruzje 
preko desne ruke, o desno rame ili izmedu nogu, prislanja 



ga uz kakav predmet ili odlaze u stranu, razvlaci podbradni 
kais i slem zabacuje iza glave, levom rukom otvara torbicu, 
desnom hvata obrazinu, vadi masku, hvata i razvlaci dve 
elasticne trake na levoj i dve na desnoj strani obrazine, 
glavu zabaci unazad i bradu stavlja unutar obrazine, elastic- 
ne trake prebacuje preko glave, a temenu plocicu stavlja 
na teme (zakopcava zavratnu traku kod maske Ml), prove- 
rava rukama kako je obrazina namestena, snazno izdahne, 
otvara oci i nastavlja disanje. NameSta slem i priteze pod- 
bradni kai§. 

Pri stavljanju maske ranjeniku potrebno je voditi racu- 
na o: borbenoj situaciji, stanju ranjenika, vrsti ranjavanja i 
postavljanju ranjenika u najpogodniji polozaj. 

Neispravna maska moze se koristiti kratko vreme. Ma- 
nja ostecenja cedila i obrazine mogu se zatvoriti prstom ili 
dlanom, ilovacom, mokrom krpom, nakvasenim hlebom, 
lepljivom trakom i si. U slucaju veceg ostecenja obrazine, 
moguce je disati kroz cedilo na ustima, drzeci prstima nos 
zatvoren. Zimi (na niskim temperaturama) treba rukama 
zagrevati nosac ventila izdisanja, drzati obrazinu pod sku- 
tom gornje odede, a posle ulaska u toplu prostoriju masku 
posusiti suvom krpom. 

Maska se skida na sledeci nacin: popustiti podbradni 
kais i zabaciti slem (otkopcati zavratnu traku kod maske 
Ml), uhvatiti obrazinu za nosad ventila izdisanja, povuci je 
nadole, pa napred, izvuci bradu iz obrazine i obrazinu po- 
vuci navige. Spakovati masku u torbicu. 

Cuvanje i odrzavanje: u kasarni maska se duva u sosci 
u zakop^anoj torbici. Na zanimanju masku cuvati od udara, 
potresa, pritiska i ne kvasiti vodom (posebno cedilo). Ne 
drzati blizu rastvaraca, kiselina, ulja, masti i si. Pri zalega- 
nju i puzanju zabaciti na leda. Posle upotrebe dobro je 
ocistiti od vlage, prasine, blata i ostalih necistoca. Na logo- 
rovanju maska se cuva u suvom Satoru, kolibi, zemunici i 
svakodnevno provetrava i bri§e. Vojnik je duzan da svakod- 
nevno pregleda masku. 



Zastitne rukavice namenjene su za zastitu ruku od kon- 
taminacije radioaktivnim materijama, bojnim otrovima i 
bioloskim agensima. Izradene su od elasticne gume. Stavlja- 
ju se u zaStitni polozaj nakon stavljanja za§titne maske, bez 
posebne komande. Skidaju se povlacenjem prstiju rukavice 
do pola sake i stresanjem sa ruku. Slazu se tako sto se 
poklope palcevi prstiju obe rukavice, saviju na pola i stave 
u torbicu maske na odredeno mesto. 

Zastitne carape Ml namenjene su za zastitu nogu i 
obuce od radioaktivne, hemijske, bioloSke kontaminacije i 
od dejstva plamena zapaljivih smesa. Koriste se pri savladi- 
vanju kontaminiranog zemljista i izvodenju radova na de- 
kontaminaciji. Izradene su od gumiranog platna sa ojaca- 
nim stopalom. Nose se u borbenom rancu. Carape se navla- 
ce preko obuce i nogavica odece, a zatim zatezu trakama. 
Posle skidanja kontaminirane carape se dekontaminiraju, 
zakopavaju ili unistavaju spaljivanjem. 

Zastitni ogrtac namenjen je za zastitu tela, naoruzanja 
i opreme od kontaminacije kapljicama bojnih otrova i ra- 
dioaktivne prasine. Ne Stite od para bojnih otrova. Posle 
kontaminacije bojnim otrovima spaljuje se ili zakopava, a 
prilikom kontaminacije radioaktivnom prasinom moze se 
koristiti vise puta, ako se dekontaminira. U zaStitni polozaj 
stavlja se posle stavljanja zastitne maske i rukavica. Ogrtac 
se vadi iz borbenog ranca ili torbice zastitne maske, desna 
ruka se stavlja u otvor kapuljace oznacen crvenom bojom, 
ogrtac rasiri i podize iznad glave (okrenuti se licem prerna 
vetru), kapuljaca se spusti na glavu (okrenuti se ledima 
prema vetru), trake se vezuju oko vrata i ogrtac pridrzava 
za proreze. Prilikom skidanja ogrta£a treba odvezati trake, 
okrenuti se licem prema vetru, podici ogrtac iznad glave, 
odbaciti ga nazad, iskoracivSi pri tome 1-2 koraka napred. 
Ako nije kontaminiran, ogrtac se slaze po ivicama koje se 
poznaju od prvobitnog slaganja (u vidu harmonike). Pakuje 
se u polietilensku kesu i stavlja u torbicu za§titne maske ili 
borbeni ranac. 
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2) KORISCENJE ZA$TITNE MASKE U KONTAMINIRANOJ 

ATMOSFERI 



Kori§cenjem zastitne maske u kontaminiranoj atmosfe- 
riproverava se ispravnost zastitne maske i znanje vojnika 
u pravilnom i brzom koriscenju zastitne maske i antidota 
protiv nadrazljivaca. 

Vezba se izvodi u gasnoj sobi, gde komandir stvara 
kontaminiranu atmosferu (suzavcem) skolskim hemijskim 
priborom br. 2 ili se ve2ba izvodi na otvorenom prostoru, 
gde se kontaminirana atmosfera stvara otrovnodimnim ku- 
tijama. 

^ Pre ulasku u kontaminiranu atmosferu vojnici stavljaju 
zastitne maske uzastitni polozaj. Posle uvodenjau kontami- 
niranu atmosferu vojnici se uveravaju da li su zagtitne maske 
ispravne i da li dobro stite. Zatim vojnici medusobno uve- 
zbavaju zamenu cedila. Posle zamene cedila vojnici upo- 
trebljavaju antidot protiv nadrazljivaca. Kada to zavrSe, po 
komandi skidaju zastitne maske i komandir ih brzo izvodi 
iz kontaminirane atmosfere. 

Posle izlaska iz kontaminirane atmosfere vojnici idu na 
prostor za provetravanje odece. Posle provetravanja, ciste 
zastitne maske i pripremaju ih za upotrebu. Vojnici koji 
osedaju jaci nadra2aj u ocima i grlu umivaju se, po potrebi, 
ispiraju oci i grlo 2% rastvorom sode bikarbone. Ako suze- 
nje ni posle toga ne prestane, kontaminirani se upucuje 
lekaru. 



3) ZASTITA U MOMENTU I POSLE NUKLEARNOG 

I HEMIJSKOG UDARA 

(1) Postupci u momentu i posle nuklearne eksplozije 

* 

Zaslepljujuci blesak najsigurniji je znak da je izvrsena 
nuklearna eksplozija. 
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U momentu nuklearne eksplozije vojnik, bez obzira na 
poloiaj u kome se nasao (na otvorenom prostoru, u zaklo- 
nu, u borbenom ili neborbenom vozilu, zgradi, itd.) odmah 
zauzima odgovarajud zastitni polozaj (slika 230). 

ZASTITNI P0L02AJI: 




U jarku U rovu U propustu 




Iza tenka U automobilu U zgradi 

SI. 230. KoriScenje raznih objekata za zastitu u momentu nuklearne 

eksplozije 

Ako na otvorenom prostoru, na udaljenosti 1-2 kora- 
ka, nema nikakvog zaklona, treba odmah zazmuriti i isto- 
vremeno se baciti na zemlju u suprotnom pravcu od svetlo- 
snog bleska - licem okrenutim prema zemlji, podiiuci krag- 
nu bluze - vetrovke, a ruke staviti ispod tela. Tako ostati 



1-2 minuta. Zatim staviti zaStitnu masku u zastitni polozaj 
i produziti radnju koja je zapoceta pre nukleame eksplozije. 

Vozilo u pokretu vozac odmah zaustavlja i u njemu 
zauzima najpogodniji polozaj za zastitu. Ljudstvo na karo- 
senji leze na pod i stiti otkrivene delove tela. 

U zgradama treba odmah leci pored zida, dalje od pro- 
zora i pored jacih nosecih zidova. Podrumi i donji spratovi 
zgrada podesni su za zastitu. 

Toplotno dejstvo nuklearne eksplozije izaziva opekoti- 
ne na otkrivenim delovima tela, a u tezim slucajevima i na 
delovima tela koji su pokriveni odecom. Plamen na odedi 
odmah ugasiti pokrivanjem satorskim krilom, cebetom ili 
vetrovkom. Odelo posle gaSenja pa^ljivo skinuti sa opeCene 
koze. Ako je odelo prion ulo za kozu, ne treba ga skidati. 
Opekotina se ne sme kvasiti vodom, cistiti niti stavljati raz- 
ne masti, ulja i dr. Treba je previti prvim zavojem, a moze 
se uviti i cistim platnom. OpeCene ruke i noge ne pokretati, 
a povredenog prenositi u najpovoljnijem polozaju na nosi- 
lima ili satorskom krilu. Osve2avaju<5e napitke svih vrsta 
dayati u manjim kolicinama Sto cesce. Povrede od udarnog 
dejstva nuklearne eksplozije bitno se ne razlikuju od povre- 
da koje nastaju dejstvom konvencionalnog oruzja. To su, 
najcesde, prelomi kostiju, iscaSenja, uganuda i krvavljenja. 

(2) Postupci u toku i posle nailaska radioaktivnih padavina 

Na znak NHB uzbune treba staviti zastitnu masku, 
ogrtafi, rukavice i carape u zastitni polozaj. Za zastitu od 
talozenja radioaktivne prasine moze se koristiti satorsko 
krilo, zakloni ili pojedini objekti na terenu, nadstrasnice, 
kuce i dr. Ako se koristi prostorija u koju ne mogu dospeti 
cestice radioaktivnih padavina (skloniSta, borbena vozila, 
podeseni i hermetizovani objekti i dr.) zaStitna sredstva se 
ne stavljaju. Konjovoci i vozari namestaju zivotinjama sred- 
stva zastite, a posluga pokriva oruzja, oruda i vozila. 
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(3) Postupci u momenta i posle hemijskog udara 



Hemijski udar jeste jednokratna upotreba bojnih otro- 
va na odredenom prostoru. Poznaje se po prigusenim eks- 
plozijama artiljerijskih zrna, pojavi dima ili magle na mesti- 
ma eksplozije, osecaju stezanja u grudima, raznim sumnji- 
vim mirisima i tragovima izmaglice iza aviona koji nisko 
leti. U momentu neposrednog udara bojnim otrovima po- 
trebno je brzo staviti zastitnu masku. Za zaStitu od kapljica 
bojnih otrova navuci zastitne rukavice, darape i ogrtac. U 
slucaju jakih nadrazaja organa za disanje, upotrebiti antidot 
protiv nadrazljivaca. Ako se ne raspolaze formacijskim 
sredstvima zastite, koristiti maramicu, rukav bluze ili ve- 
trovke i satorsko krilo. Za vreme polivanja iz aviona, sklo- 
niti se ispod nadstragnica, u zatvorena borbena i neborbena 
vozila i druge pogodne objekte. Od kapljica bojnih otrova 
treba zastititi i licno oruzje. Ljudstvo u sklonistima, zatvo- 
renim i hermetizovanim prostorijama stavlja samo zagtitnu 
masku. Prilikom trovanja nervnoparalitickim bojnim otro- 
vima, samopomoc se pruza upotrebom. autoinjektora ili si- 

rete atropina. 

Zatrovanima koji sami sebi ne mogu da ukazu pomoc 
treba sto pre pru^iti prvu pomoc i izneti ih iz kontaminira- 
nog rejona. 

Na otvorenom prostoru za zastitu od aerosola i para 
bojnih otrova koristi se zastitna maska, rukavice, carape i 
oertafi . Na signal o prestanku opasnosti treba proveriti ode- 
6u, izvrsiti dekontaminaciju i skinuti zastitna sredstva. U 
slucaju trovanja koristi se autoinjektor (sireta atropina) i 
pruza pomoc. U nehermetizovanim objektima obavezno se 
koristi za§titna maska. U sklonigtima, borbenim vozilima, 
koja su hermetizovana i opremljena filtroventilacionim ure- 
dajima moze se boraviti bez sredstva zastite. 

Kontaminirano zemljiSte obilazi se u svim prilikama 
kada borbena situacija i zemljiSte dozvoljavaju. Izvodi se 
najpogodnijim pravcem, sa strane odakle duva vetar, uz 
kori§£enje potrebnih zastitnih sredstava. 
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Savladivanje kontaminiranog zemljista (kada ne posto- 
je uslovi za obilazak i nema izradenih prolaza) izvodi se 
orgamzovano, uz koriscenje HCnih sredstava zaStite, vozi- 
lom ill peske, najkracim i najpovoljnijim pravcem. 

Treba izbegavati kretanje prasnjavim putem, zemljiste 
sa visokim rastinjem, jaruge i uvale. Obavezno koristiti za- 
stitni ogrtaC ili satorsko krilo za zaStitu odece od kontami- 
nacrje. Pri prevozenju vozilima preduzeti mere zastite kao 
i pn savladivanju peske. U pokrivenim i zatvorenim vozili- 
ma konsti se samo zagtitna maska. Kontaminirano zempte 
savladuje se kroz izradene prolaze, uz obavezno koriscenje 
zaStitnih sredstava. 

Boravak na zcmljistu kontaminiranom bojnim otrovi- 

raa mora biti sto kraci. Duzi boravak moguc je jedino na 
zemljistu kontaminiranom radioaktivnim materijama, uko- 
hko nema opasnosti od velikog ozracenja. Na otvorenom 
prostoru konste se sva sredstva li£ne zagtite. Zaklone u 
kojima se boravi dekontaminirati skidanjem gornjeg sloja 
zem je. Za vreme odmora ili spavanja na kontaminiranom 
zemljiStu zaStitne maske se ne skidaju, izuzev u hermetizo- 
vamm sklonistima po odobrenju staresine. Hrana se uzima 
po odobrenju, prvenstveno, u skladigtima sa filtroventila- 
cionim uredajima. 

14. RADIOLOSKA-HEMIJSKA-BIOLOSKA 
DEKONTAMINACIJA 

1) liCni pribor za DEKONTAMINACUU Ml 

Licni pribor za dekontaminaciju Ml (LPD Ml) name- 
njen je za dekontaminaciju otkrivenih delova tela kontami- 
niranih kapljicama bojnih otrova i bioloskim agensima te 
za ukazivanje prve pomoci pri trovanju bojnim otrovima 
nerynoparahstickog dejstva. Sluzi i za pruzanje prve pomodi 
pn kontaminaciji ociju, disajnih puteva i organa za varenje 
plikavcima i nadrazljivcima. 
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Pribor se dodeljuje svakom vojniku i stare§ini. Nosi se 

u torbici zastitne maske ili dzepu bluze, vetrovke ili u bor- 

benom rancu. LPD Ml (slika 231) ima sledece delove: (1) 

kartonski ulo&ik, (2) papirna maramica, (3) kutija pribora, 

(4) tamponi od vate, (5) fiola sa ampulama za nadrazljivce, 

(6) fiola sa natrijum-hidro- 

karbonatom, (7) kutija sa 

atropinskim siretama, (8) 

kutija sa praskom. 

Vreme potrebno za 

pripremu LPD za dekonta- 
minaciju otkrivenih delova 
tela iznosi oko 1 minut, a 
dekontaminacija oko 3 mi- 
nuta. 

Dekontaminacija lica i 
koze: 

- listicem papirne ma- 
r amice (upijajucim papi- 
rom) odmah upiti kapi boj- 
nog otrova na lieu ili otkri- 
venom delu tela (ne sme se 
trljati). Postupak ponoviti 

tri puta; 

- na tampon vate si- 
pati prasak i sa njim dobro 
napraSiti (prebrisati) lice ili 




SI. 231. Li£ni pribor za dekonta- 
minaciju Ml 

1 - kartonski ulozak 2 - papirna maramica 3 - 
kuiija pribora 4 - lamponi od vale 5 - fiola sa 
ampulama za nadrazljivce 6 - fiola sa natrijum- 
-hidrokarbonatora 7 - kutija sa atropinskim sire- 
tama S - kutija sa praSkom 



kozu, vodeci racuna da 
pragak ne dospe u oci. Novim tamponom skinuti praSak 1 
staviti zaStitnu masku, a ruke ponovo napraSiti i staviti za- 
stitne rukavice. 

Atropin se ubrizgava odmah kada se primete prvi znaci 
trovanja nervno-paralitickim bojnim otrovima. Protiv na- 
drazljivaca udisati isparenja antidota iz ampule do prestan- 
ka smetnji, odnosno dok se ne smanji nadrazaj i bol. 

Dekontaminacija ociju, sluzokoze usta, zdrela i nosa 
vrsi se ispiranjem rastvorom sode bikarbone. 



385 



Dekontaminacija organa za varenje. Izazvati povrada- 
nje. Popiti nekoliko gutljaja rastvora sode bikarbone i po- 
novo izazvati povra&inje. Nakon toga popiti i zadrzati u 
sebi nekoliko gutljaja rastvora i obratiti se lekaru. 

2) pribor za dekontaminacuu llcnog oruzja 

i odeCe 

Pribor za dekontaminaciju licnog oruzja i odece 

(PDLO) namenjen je za dekontaminaciju licnog naoruzanja 
(puska, automat, rucni bacac, puSkomitraljez) kontamini- 
ranog tecnim bojnim otrovima i bioloskim agensima, te za 
dekontaminaciju odece kontaminirane parama nervnopara- 
litickih bojnih otrova. Pribor (slika 232) dodeljuje se sva- 
kom vojniku i stareSini. Nosi se u borbenom rancu, dzepu 
bluze ili vetrovke. Sluzi za jednokratnu upotrebu. Sastavni 
delovi PDLO su: (1) kutija, (2) bofiica sa crvenim poklop- 
cem, (3) paketic sa praSkom, (4) kutija za tablete, (5) bocica 




SI. 232. Pribor za dekontaminaciju licnog oruzja i odece 



sa crnim poklopcem, (6) cetkica, (7 i 8) tamponi. Priprema 
za upotrebu je oko 2,5 minuta. Delimicna dekontaminacija 
oruzja traje 4-5 minuta, a potpuna 12-15 minuta. Odeda se 
leti dekontaminira za 8, zimi 10-12 minuta. Uvek se posle 
upotrebe LPD, dekontaminira odeca, pa zatim oruzje. Pri- 
likom dekontaminacije obavezno se upotrebljava zastitna 
maska i rukavice. 

Dekontaminacija oruzja: 

- delimicno razmotanim tamponima skinuti kapi BOt; 

- sadrzaj fiole sasuti u bocicu 1 (crveni zatvaraC) i muc- 

kati do raspadanja tableta; 

- obraditi oruzje cetkicom koja se povremeno umaSe 
u rastvor 1, dok se oruije potpuno ne premaze; 

- obraditi oruzje rastvorom 2 (crni zatvarac) kao pod 3; 

- jednim tamponom oruzje posuSiti, a drugim pod- 
mazati; 

- tampone zakopati ili spaliti, a neutroSene rastvore 
Cuvati. Paznja! Rastvori i tablete su otrovni, a tecnost u 
bocici sa crvenim zatvaracem je zapaljiva. 

Dekontaminacija odece: 

- pocepati kesicu, pa izvuci vreflcu sa pra§kom; 

- lakim udarima vrecice po odeci zaprasiti je u potpu- 
nosti, utirud prasak u tkaninu vredicom ili zaStitnom ruka- 

vicom; 

- zimi, pored spoljne povrsine odece, zaprasiti i odedu 

ispod vetrovke i krzno bunde; 

- istresti prasak iz odece lupkajuci je rukom zaStide- 
nom rukavicom ili cetkajud cetkom ili metlicom; 

- jedan paketid koristi se za dekontaminaciju leti, a 

oba zimi. 

3) liCni PRIBOR ZA DEKONTAMINACIJU M2 

Licni pribor za dekontaminaciju M-2 (LPD M2) name- 
njen je za dekontaminaciju otkrivenih delova tela, licnog 
oruzja, manjih delova odece i zastitne maske od bojnih otro- 



va nervnoparalitickog dejstva i iperita. Omogucuje dekon- 
taminaciju ociju i sluzokoze nosa, usta i zdrela. Uz LPD 
pripada po jedan autoinjektor sa rezervnom patronom, na- 
menjen za ukazivanje samopomodi i uzajamne pomodi pri- 
likom trovanja sa BOt nervnoparalitickog dejstva. LiCni pri- 
bor za dekontaminaciju i autoinjektor pripadaju svakora 
vojniku i nose se u torbici zastitne maske. 




0-6 

St 233. Licni pribor za dekontaminaciju M2 

1 - kutija 2 - bofiica Sa rastvorom za dekontaminaciju 3 - sunder - tampon 4 - papirna maramica 

5 - Oanelska maramica 6 - zaptivae 

Delovi pribora (sem autoinjektora sa patronama) sme- 
stem su u plasti&m kutiju iz dva dela, na kojima su naleplje- 
ne dve etikete sa kratkim uputstvom za upotrebu pribora 
PDLO M2 (slika 233) ima sledece delove: (1) kutija (2) 
bo&ce sa rastvorom za dekontaminaciju, (3) sunder - tam- 
pon, (4) papirna maramica, (5) flanelska maramica i (6) 
zaptivac. v ' 
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Dekontaminacija otkrivenih delova tela: 

- flanelsku maramicu dobro nakvasi tecnoscu; 

- vlaznom maramicom obraditi lice, celo, u§i, vrat 
i ruke, uz ponovno kvasenje, pa maramicu odloziti u po- 
klopac. 

Paznja! Tecnost ne sme da dospe u oci i u usta. 

Dekontaminacija ociju, nosa, usta i zdrela: 

- vise puta isperi rastvorom sode bikarbone (sadrzaj 
kesice sipaj u cuturicu do pola napunjenu vodom i snazno 
muckaj 10-15 s; tim rastvorom isprati oci, odnosno usta, 
zdrelo i nos i to ponovi desetak puta); 

- rastvorom sode bikarbone navlazi papirne maramice 
i obradi o5i. 

Dekontaminacija odece: 

- sumnjive delove odede obradi laganim pritiskiva- 
njem sundera navrnutog na bocu tako da se ne pokvasi telo. 

Dekontaminacija puske: 

.— maramicom upotrebljenom pod 1 uhvati pusku za 
vrh cevi; 

- obradi pusku odozgo nadole laganim protiranjem 
pomocu sundera uvrnutog na bocu. 

Priprema za drugu upotrebu: 

- ako preostane dekontaminacione tecnosti, boce sa 
tecnoscu i sunder spakovati u kutiju; 

- upotrebljene maramice baciti. 

Pri pojavi znakova trovanja nervnoparalitickim bojnim 
otrovima autonjektor se upotrebljava na sledeci nacin: po- 

vlaCenjem plasticnog osigura5a skida se crveni prsten; drze- 
ci palcem i kaziprstom desne ruke gornji, a ostalim prstima 
donji (zuti) deo autoinjektora, rebrasti zuto obojeni deo 
vrhom se postavlja na butinu; palcem se pritiska gornji deo 
radi aktiviranja klipa i igle i u torn polozaju zadrzi nekoliko 
sekundi. Povladenjem nagore igla se vadi. 
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Ponovno punjenje izvodi se tako Sto se prvo sigurnosni 
prsten stavi u prvobitni polozaj i odvrne rebrasti 2uto obo- 
jeni deo. Pritiskom na neki tvrdi predmet opruga se sabije 
(da skljocne). Zatim se navrne rebrasti zuto obojeni deo 
rezervne patrone. 

4) PRIBOR ZA DEKONTAMINACIJU ZAJEDNICKOG 

PESADIJSKOG ORUZJA 

Pribor za dekontaminaciju zajednickog pesadijskog 
oruzja (PDPO) namenjen je za hemijsku dekontaminaciju 
zajednickog peSadijskog oruzja (mitraljeza, minobacaca i 
bestrzajnih topova) i dodeljuje se uz svako oruzje. Sluzi za 
visekratnu upotrebu, a popunjava se sa 22 g heicsahlorme- 
lamina, 300 ml toluola i 300 ml alkalnog rastvora. Tezina 
pribora je oko 2 kg, a nosi se kaiSem preko ramena. Sastavni 
delovi PDPO (slika 234) jesu: (1) kutija, (2) posuda za 
rastvore, (3) cetka, (4) kutija sa praskom, (5) strugad, (6) 
igla, (7) tamponi vate, (8) sunder. 




SL 234. Pribor za dekontaminaciju zajednickog pesadijskog oruzja 

1 - kutija 2 - posuda za rastvore 3 - 6ctka 4 - kutija sa praSkom 5 - strugaC 

6 - igla 7 - tamponi vate 8 — sunder 
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Grupnu dekontaminaciju sa PDPO izvode posluzioci 
posle zavrsetka pojedinacne dekontaminacije i pod ruko- 
vodstvom komandira odeljenja. 

Upotreba pribora: 

- u limenu posudu crvene boje sasuti prasak iz plasti5- 
ne crvene kutije. Na otvor posude naviti 6etku i sadrzaj 
muckati 2-3 minute; 

- vidljive kapljice BOt pokupiti tamponima, a grubu 
prljavstinu sastrugati strugacem; 

- okrenuti limenu posudu dnom nagore, pa oruzje pre- 
mazati rastvorom; 

- posle utroska rastvora odviti cetku sa crvene posude 
i sa 20-30 ml tekucine iz erne posude isprati crvenu posudu; 

- cetku naviti na limenu posudu erne boje, pa na isti 
nacin kao u prethodnom postupku premazati oruzje i tim 
rastvorom; 

- nakon izvesnog vremena (do 30 minuta) krpom izbri- 
sati dekontaminirano oruzje, a fim bude moguce detaljno 
ga obrisati i podmazati; 

- posle utroska rastvora, posude zatvoriti i sa spoljne 
strane izbrisati suvom krpom. Brunirane elemente podma- 
zati uljem (ne ispirati vodom unutragnjost limenih posuda 
za rastvore); 

- rastvarac - rastvori otrovni su pri udisanju para, do- 
diru sa kozom i unosenjem kroz usta. Pri radu staviti zastit- 
nu masku i rukavice u zastitni polozaj. 

5) PRIBOR ZA DEKONTAMINACIJU VOZILA 

Pribor za dekontaminaciju vozila (PDV) namenjen je 
za RHB dekontaminaciju borbenih i neborbenih vozila, a 
moze se koristiti i za dekontaminaciju drugih tehniCkih 
sredstava. Postoje tri tipa PDV: PDV-M1, PDV-M1P i 
PDV-M1T. Razlika je u opremljenosti pribora limenom 
kantom, ru£nom pumpom za vazduh i kompresorom. Tezi- 
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na PDV-M1 8 kg. Radna zapremina 20 litara. Kolicina ma- 
tenja za dekontaminaciju: kaporita 4 kg (za dva punjenja 
po 2 kg), deterdzenta 0,4 kg (za 4 punjenja po 0,1 kg). 

Pribor se dodeljuje uz svako vozilo. Njime rukuju vo- 
zac i njegov pomodnik, a dekontaminacija se izvodi posle 
izlaska sa kontaminiranog zemljista. PDV (slika 235) ima 
sledece delove: (1) posuda delova pribora, (2) posuda za 
kaporit, (3) levak sa sitom, (4) kutija sa rezervnim delovi- 
ma, (5) &tka sa propusnim ventilom raspr§iva5a, (6) raz- 
vodnik, (7) kesa za deterdzent, (8) rucna pumpa, (9) radno 
crevo, (10) kanister. 





SL 235. Pribor za dekontaminaciju vozila 

9 - radno crevo 10 - kanister F 



Priprema pribora za rad: 

- iz posude za pribor vade se svi delovi. uzima rucna 
pumpa ih crevo kompresora i donosi limena kanta za 
gonvo; 

- u posudu za rastvor sipa se voda i kaporit za hemij, 
sku, odnosno voda i deterdzent za radiolosku dekonta- 
minaciju; 
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- kaporit i deterdzent sipaju se postepeno, uz stalno 
mesanje, kako bi se potpuno rastvorili; 

- tako pripremljen rastvor sipa se u limenu kantu. Za 
to se koristi levak sa sitom, da bi se rastvor procedio; 

- na otvor limene kante namesta se razvodnik i ucvr- 
scuje pomocu viljuske i vijka; 

- crevo rudne pumpe ili kompresora spaja se sa raz- 
vodnikom; 

- odgovarajuci rasprgivac sa cetkom spaja se sa rad- 
nim crevom, a drugim krajem radno crevo sa prikljuSkom 
za razvodnik. 

Pre pocetka dekontaminacije posluzioci stavljaju za- 
stitna sredstva u zastitni polozaj. Sa vozila se skida gruba 
prljavgtina. U toku dekontaminacije jedanposluzilacrukuje 
rasprsivafiem, a drugi stvara pritisak u limenoj kanti ru^nom 
pumpom ili kompresorom. Pri radioloskoj dekontamina- 
ciji posluzilac protire spoljnje povrsine cetkom, odozgo pre- 
ma dole. 

Hemijska dekontaminacija vozila izvodi se dvostrukim 
prskanjem u razmaku od 10 minuta, tako da se vozilo 
nakvasi. 

Posle dekontaminacije vozilo se odvozi na cistu povrSi- 
nu, gde se cisti i podmazuje, a u slucaju hemijske dekonta- 
minacije opere se fistom vodom. Posle rada pribor se de- 
kontaminira, prenosi na Cistu povrsinu, pere, Cisti, podma- 
zuje i pakuje. 

6) ORGANIZACUA I IZVODENJE DEKONTAMINACIJE 
OSNOVNE JEDINICE NA DEKONTAMINACIONOJ STANICI 

BATALJONA 

Dekontaminaciju na dekontaminacionoj stanici (DkSt) 
bataljona izvodi ceta - baterija (samostalni vod) formacijskim 
i prirucnim sredstvima. Za organizaciju i izvodenje dekonta- 
minacije odgovoran je komandir fiete - baterije, a pomaze 
mu referent ABHO bataljona i vojnik dekontaminator. 
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Posluzioci na DkSt su: vojnik rukovalac KDOJ (dekon- 
taminator) i 6 vojnika koji su obuceni za izvodenje dekon- 
taminacije. 

Za rad na DkSt odreduje se dodatni broj vojnika (po- 

magaca) iz jedinice koja se dekontaminira, radi dotura vode 

za dekontaminaciju i iznoSenja dekontaminiranog naoruza- 
nja i dr. 

Od formacijskih sredstava koristi se komplet: za de- 
kontaminaciju osnovnih jednica (KDOJ), za dekontamina- 
ciju ljudi i grupni pribori za dekontaminaciju naoruzanja. 
Mesna sredstva (vatrogasne pume i brentade, ledne i motor- 
ne vinogradarsko-vocarske prskalice, bagtenske kante, ko- 
fe, burad, kazani i dr.) mogu se koristiti za dekontaminaciju 
naoruzanja i vozila, odnosno stoke. Na DkSt obavlja se 
hemijska i radiolo§ka dekontaminacija live sile, naoruza- 
nja, borbene i neborbene tehnike, a ako situacija dozvolja- 
va, a prema potrebi, odece i opreme. Dekontaminacija na 
DkSt izvodi se posle pojedinacne i grupne radioloSke i he- 
mijske dekontaminacije, kada to borbena situacija dozvo- 
Ijava. Na DkSt dekontaminiraju se vodovi i cete sa celokup- 
nom tehnikom i naoruzanjem. 

Na DkSt ureduju se prostori za dekontaminaciju: pro- 
stor za dekontaminaciju ljudi, prostor za dekontaminaciju 
naoruzanja i prostor za dekontaminaciju vozila. Ako u ba- 
taljonu nema vozila vec se za transport koristi stoka, uredu- 
je se prostor za dekontaminaciju stoke. Kontaminirana 
jedinica najpre ostavlja tehnicka sredstva, zatim stoku (na 
odgovarajucim prostorima), i odlazi na prostor za dekonta- 
minaciju ljudi. Posle dekontaminacije uzima stoku, odvodi 
je na prostor za dekontaminaciju tehniCkih sredstava (£ista 
povrgina), preuzima dekontaminirana tehnicka sredstva i 
odlazi sa dekontaminacione stanice. 

Postupci vojnika na dekontaminacionoj stanici. 
Na 150-200 m od DkSt (ocekujuci rejon) vojnik pripre- 
ma svoje oruzje i opremu za dekontaminaciju: prazni oru- 
zje; zatvara cev; vadi aSovcic i sekiricu; skida navlake sa 
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oru2ja; sa vozila skida ceradu i materijal; zatvara kabinu i 
obezbeduje akumulatore od kvasenja; zatvara otvore na 
borbenim vozilima; skida blato sa hodnog dela vozila; vadi 
municiju i bombe iz fiseklija i torbica (ako se oprema za- 
menjuje). 

Posle toga, vojnik dolazi na prostor za dekontaminaciju 
tehnickih sredstava. Na mestu za dekontaminaciju streljaC- 
kog naoruzanja kontaminirano oruzje stavlja u soSku, kupu, 
na nozice ili naslon. Zajedni£ko pesadijsko naoruzanje (mi- 
traljez, minobacaC, bestrzajni top i si.) postavlja na odrede- 
no mesto. Nisanske i opticke sprave skida i odnosi na poseb- 
no mesto za dekontaminaciju. 

Kontaminirano vozilo sa orudem ili bez oruda vozafi 
dovozi na mesto gde se ono dekontaminira. 

"Vojnik vodic konja kontaminirano grlo (jaha6e, tovar- 
no ili zaprezno) vodi na prostor za dekontaminaciju stoke. 
Skida i razvrstava jaha^u, tovarnu i zapreznu opremu. 
Odvodi grlo na mesto za dekontaminaciju (konjovez). 

Posle toga, vojnik ide na prostor za dekontaminaci- 
ju ljudi. 

Na mestu za svlacenje ljudi i razvrstavanje kontamini- 
rane odece vojnik vadi dokumente i licne stvari od vredno- 
sti, stavlja ih u numerisane kesice koje im se vradaju posle 
kupanja. 

Ako se kontaminirana odeca i oprema, ne menjaju 
skinutu ode6u i opremu vojnik vezuje kaisem, opasacem, 
kanapom ili stavlja u satorsko krilo, a posluzioci prenose 

na mesto za oblacenje. 

Ako se kontaminirana odeca i oprema menjaju, skinu- 
tu odecu i opremu vojnik pakuje po vrstama (vunena, pa- 
mucna, kozna) u vrece ili gatorska krila. 

Vojnik skida kontaminiranu odecu ovim redom: kapa, 
torbica zastitne maske, opasad s uprtacem, razveze cizme, 
vetrovka (bluza), zajedno sa zaStitnim rukavicama, kais, 
pantalone zajedno sa cipelama (zaStitnim carapama) pulo- 
ver, kosulja, gace i na kraju, pre odlaska na mesto za pre- 
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gled, zastitna maska. Posle svlacenja vojnik se podvrgava 
pregledu, gde mu se ukazuje na koje delove tela mora obra- 
titi paznju pri dekontaminaciji. 

Dekontaminacija se sastoji u kupanju toplom vodom i 
sapunom. Kontrola radioloske dekontaminacije obavlja se 
na mestu za oblacenje. Okupani vojnik sa stepenom konta- 
minacije vedim od dozvoljenog vraca se na ponovno kupa- 
nje. Posle kontrole vojnik uzima svoju opremu ili, ako se 
vrsi zamena kontaminirane odede i opreme, prima cistu 
odecu i svoje licne stvari. 

Na kraju odlazi na prostor za dekontaminaciju stoke 
(vodie konja), zatim na prostor za dekontaminaciju tehnic- 
kih sredstava, uzima svoje naoruianje, tehnidka sredstva i 
vozila (ako je vozac) i odlazi u zborni rejon (na 200-300 m 
od DkSt), gde cisti i podmazuje naoruzanje i tehniku. 

15. ZASTITA OD ZAPALJIVIH BORBENIH 

SREDSTAVA 

Zapaljiva borbena sredstva namenjena su za uniStava- 
nje zive sile i tehnickih materijalnih sredstava, neutralisanje 
vatrenih tacaka i izazivanje pozara. Slicne efekte ima i to- 
plotno dejstvo nuklearne eksplozije. 

Zapaljiva borbena sredstva punjena su zapaljivim ma- 
tenjama (hemijski elementi, jedinjenja i smeSe), koje se 
pale vestacki ili u dodiru sa vazduhom. To su: plamenoba- 
caci, zapaljive avionske i rucne bombe, zapaljive granate i 
zrna, plamene fugase i drugo. U ratu se pozari najvise Sire 
toplotnim i udarnim dejstvom nuklearne eksplozije i dej- 
stvom raznovrsnih zapaljivih sredstava. 

Da bi se opasnost od dejstva zapaljivih borbenih sred- 
stava uklonila ili umanjila, pravovremeno se preduzimaju 
pozarnopreventivne mere. Po^arnopreventivne mere u ratu 
su dopuna mera koje se preduzimaju u mini. Gasenje poza- 
ra preduzima se radi njegove lokalizacije (sprecavanje 5ire- 
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nja) ili likvidacije. Pri tome se upotrebljavaju raspoloziva 
formacijska (razni protivpozarni aparati) i prirucna sredstva 
(voda, pesak, zemlja) ili se rade pregrade radi sprecavanja 
sirenja pozara. 

Pocetni pozar moze se lako ugasiti ako se na vreme 
otkrije i odmah pristupi gasenju. Pri gasenju pozara u zgradi 
i uredajima u pogonu, obavezno pre gasenja iskljuciti elek- 
tricnu struju. Vrata i ulaze treba pa^ljivo otvarati, jer se 
vatra usled naglog pridolaska kiseonika moze rasplamsati. 

Gasenje lako zapaljivih tecnosti je te§ko i slozeno. One 
se gase prigusivanjem, odnosno primenom odredenih sred- 
stava koja pokrivaju zapaljenu povrsinu i sprecavaju dodir 
sa vazduhom. Manje zapaljene povrsine mogu se gasiti po- 
klapanjem ili pokrivanjem (Satorskim krilom, cebetom, pe- 
skom, pepelom i dr.). 

U zapaljenim skladistima municije i eksploziva mo/e 
lako doci do eksplozije, pa se sigurnosti vojnika mora po- 
kloniti puna paznja. Ako pri po^aru moze doci do eksplozi- 
je, vojnici se sklanjaju u zaklone. 

Gasenje pozara u zatvorenom prostoru otezava dim, 
visoka temperatura i ugljenmonoksid. U takve prostorije 
ulazi se sa zaStitnom maskom, puzeci ih u pognutom stavu. 
GaSenje se obavija preko glavnih stepenica, kroz prozore i 
sa balkona. Cim se ugasi glavno zariste, otvaraju se svi 
prozori i vrata radi provetravanja. 

Dejstvo zapaljivih sredstava neprijatelja vojnik izbega- 
va zaklanjanjem u najblizi prirodni zaklon (useci, uvale, 
jaruge, pecine i si.) ili ukopavanjem i pokrivanjem zaklona, 
rovova i saobracajnica. Ako je zahvacen vatrom, vojnik je 
gasi protivpozarnim aparatom za licnu zastitu ili pokriva- 
njem debetom, satorskim krilomili drugim pogodnim pokri- 
vacem, pri cemu se vojnici medusobno pomazu (slika 236). 
Kada odelo gori i posle gaSenja plamena, treba ga raseci i 
pazljivo skinuti sa opecene koze. Ako se odelo zalepilo za 
opecenu kozu, ne treba pokusavati da se otrgne. 
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Zapaljive bombe, ukoliko se jos nisu razgorele, treba 
lopatom ili drugim sredstvima baciti na mesto gde se ne 
moze izazvati pozar. Ako se bomba vec razgorela, treba se 
skloniti u zaklon i sadekati njenu eksploziju. Pozar izazvan 
zapaljivom bombom gasi se peskom, zemljom ili pepelom, 
a zatim se poliva vodom, pazeci na lifinu zastitu. Pozari od 
zapaljivih bombi koje su napunjene napalmom ili pirogelom 
(lepljivom zapaljivom smeSom) gase se, uglavnom, vodom. 




SI. 236. Gasenje zapaljene odece 



Opekotine su povrede od dejstva jake toplote, jakih 
hemijskih materija ili raznih zraeenja. Ako su dubokei za- 
hvate vece povrsine tela mogu izazvati teze poremecaje, pa 
i smrt. Najcesce opekotine u ratu nastaju od toplotnog dej- 
stva nuklearne eksplozije, od napalma i od fosfora. 

Opekotine na telu mogu biti razlifitog stepena, od bla- 
gog crvenila na kozi do stvaranja plikova ili potpunog sago- 
revanja koze. Posledica opekotina ublazavaju se pravovre- 
menim pruzanjem prve pomoci i pravilnim leSenjem. Ope- 
kotina se ne sme kvasiti vodom niti cistiti bilo kakvim sred- 
stvima, stavljati mast, ulje i si. 



Prva pomoc u slucaju zadobijanja opekotina pruza se 
na lieu mesta. Najcesce se pru^a kao samopomoc ili uzajam- 
na pomoc, uz koriS6enje prvog zavoja ili pogodnim priruc- 
nim sredstvima. 

Opekotinu treba previti pn'imzavojem. Ako je opeko- 
tina velika, moze se upotrebiti Cisto platno kojim treba uviti 
opecenu povrsinu tela. Ako su opecene samo ruke i noge 
treba ih ucHniti nepokretnim, jer ce se time smanjiti bol. 

Vojnika sa opekotinama prenositi u Sto povoljnijem 
polozaju na nosilima ili u satorskom krilu. Osvezavajuce 
napitke svih vrsta davati cesce u manjim kolicinama, da ne 
bi povratio. 

16. SIGNALNA I KURIRSKA VEZA 

1) SIGNALNA VEZA 

Signalna veza namenjena je za prenos poruka vizuel- 
nim i zvuenim signalnim sredstvima. Koristi se u miru i u 
ratu, najdesce u borbenim dejstvima. U pojedinim borbe- 
nim situacijama moze biti i jedina vrsta veze. 

Signalna sredstva mogu biti vizuelna (signalne lampe, 
reflektori, zastave - barja&&, signalni meci, rakete, dimne 
kutije, vestacke vatre) i zvuena (pistaljke, sirene, zvona, 
trube, puenji). 

Za brzo i trajno prenosenje kratkih saopStenja signal- 
nim ili drugim sredstvima veze izraduje se tablica signala. 
Ona moze biti tablica ustaljenih ili ugovorenih signala za 
konkretnu aktivnost. Tablica signala, nacelno, sadrzi: pre- 
gled ugovorenih (stalnih) signala koji zamenjuju kratke za- 
povesti, naredenja, izvestaje i obavestenja; nacin davanja 
signala; ko daje i ko prima signal. 



2) KURIRSKA VEZA 



Kurirska veza jeste vrsta veze za prenosenje poruka 
posredstvom kurira. Koristi se neprekidno, bez obzira na 
druge vrste veza. U pojedinim fazama borbe moze biti jedi- 
na vrsta veze. Odrzavaju je kuriri obuceni i pripremljeni za 
obavljanje tog zadatka. Kurire, nacelno, upuduju pretpo- 
stavljeni ka potCinjenom, a moze i obratno. Za kurire treba 
birati odane, hrabre, snalazljive i sposobne vojnike, staresi- 
ne i druga lica koja mogu izvrsiti zadatak u najslozenijim 
uslovima. 

Kurir moze biti svaki vojnik u odeljenju. Duznost ku- 
rira jeste da odrzava vezu (prenosi usmene i pisane poruke) 
izmedu jedinica i staregina (komandi). Krece se peske ili 
koristi najpovoljnija sredstva saobracaja (bicikl, motocikl, 
jahace grlo, automobil, voz, camac, brod, avion i si.). Kuriri 
mogu biti redovni (upuCuju se u odredeno vreme) i vanredni 
(upucuju se prema ukazanoj potrebi). 

Zadatak kurira, nacelno, sadrzi: mesto gde se nalazi 
stareSina kome nosi poruku, podatke o neprijatelju, pravac 
kretanja, naCin prenoSenja poruke i njen sadrzaj, postupak 
u razlicitim slucajevima, mesto gde 6e se nalaziti jedinica 
do povratka kurira, vreme za izvrsenje zadatka i druge po- 
datke znacajne za uspesno izvrsenje zadatka. 

Primljena usmena naredenja, izvestaje i obavestenja 
koja treba preneti kurir ponavlja pred staresinom koji ga 
upuduje. StareSina odluCuje da li ce i koliko podrobno upo- 
znati kurira sa pisanom porukom. Kurir dokumenta nosi 
sakriveno vodeci racuna da ih ne oSteti. Dokumenti ne sme- 
ju da padnu u ruke neprijatelju. Ako za to postoji opasnost, 
kurir ih unistava. Kre£e se prikriveno izbegavajuci susret 
sa neprijateljem. Borbu prihvata samo ako je primoran, 
tezeci da se sto pre i prikriveno udalji od neprijatelja. U 
otezanim uslovima, narocito pri odrzavanju veze na privre- 
meno zaposednutoj teritoriji, upucuju se udvojeni kuriri. 
Pri kretanju po nepoznatom zemljistu kuririma se mogu 
dodeljivati vodiSi. 
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Kada kurir izvrsi zadatak (preda izveStaj, naredenje ili 
drugu poruku) vraca se staresini koji ga je uputio, izveStava 
ga o obavljenom zadatku, predaje mu poruku i potvrdu o 
predatom dokumentu od staresine kome je bio upucen. 

Ako u toku izvrsenja zadatka kurir bude povreden ili 
oboli, pa ne bude u stanju da nastavi dalji pokret, poverenu 
poruku i dokument predaje staresini najblize jedinice JNA 
ili TO, kako bi ona pravovremeno bila dostavljena staresini 
kome je namenjena. 

17. PRUZAN.TE PRVE POMOCI I SAMOPOMOCI 
PRI POVREDTVANJU U BORBI 



1) PRUZANJE PRVE POMOCI PRILIKOM POVREDA 

I POSTUPAK SA RANOM 

Povreda nije samo vidljiva rana. Ona se ispoljava raz- 
licitim znacima koji se uocavaju neposredno posle povrede 
(rana, spoljaSnje krvarenje, otok, bol, gubitak svesti i dr.). 
Povrede nastaju iznenada, najSeSCe kod vise licaistovreme- 
no. One predstavljaju nasilno ostecenje organizma koje mo- 
ze zahvatiti razlicite delove tela. Mogu biti lakseg i tezeg 
stepena i predstavljaju manju ili vecu opasnost za zivot, 
zdravlje i sposobnost coveka. Poseban znacaj imaju povrede 
koje spredavaju ili otezavaju disanje i rad srca i kod kojih 
je izrazeno jace krvarenje ili jaci stepen trovanja organizma, 
te druge povrede koje brzo ugrozavaju 2ivot i mogu dovesti 
do smrti ili do teSkog i trajnog invaliditeta. 

Pravovremeno i pravilno pruzena prva pomoc povre- 
denima otklonit5e opasnosti koje ugrozavaju njihov zivot, 
sprecice pogorSanje zdravstvenog stanja i doprinede br2em 
lecenju. To je prvi od uslova za spaSavanje zivota, smanje- 
nja invaliditeta, brzeg izlecenja i povratka u jedinicu ve<5eg 
broja povredenih. Zbog toga svaki pripadnik oruzanih sna- 
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ga i svaki gradanin nase zemlje mora biti dobro obucen, 
uve^ban i osposobljen za pruzanje prve pomoci. 

Cilj pruzanja prve pomoci jcste: odiiavanje zivota po- 
vredenog, sprecavanje pogorSanja stanja i omogucavanje 
brzeg izlecenja sa sto manje posledica od povrede. U borbi, 
lice koje pruza prvu pomoc dok prilazi povredenom trebalo 
bi da uo£i: uzrok povredivanja, da li povredenom i spasiocu 
na torn mestu preti opasnost od neprijateljevog dejstva, ima 
li u blizini pogodan zaklon gde bi se povredeni mogao sklo- 
niti radi pruzanja prve pomoci i zastite od naknadnog povre- 
divanja. Prva pomoc se pruza mirno i odlucno prema slede- 
cem redosledu: 

- otkoniti neposrednu opasnost prema povredenom: 
izvuci povredenog u najblizi zaklon radi zastite od dejstva 
peSadijskog naoru^anja, ako je kontaminirana zona, staviti 
mu zastitnu masku, ako je zatrpan ili je nastao pozar, izvuci 
ga ispod materijala kojim je zatrpan ili iz pozara, ugasiti 
zapaljenu odecu i si. 

- utvrditi da li povredeni daje znake zivota (disanje, 
rad srca - puis); 

- pruziti hitne mere prve pomoci koje 6e povredenom 
spasiti zivot: ako ne dise - vestacko disanje i masaza srca, 
ako je u besvesnom stanju - postaviti ga u odgovarajuci 
polozaj kako mlitav jezik, krv, sluz ili povra<5eni sadr^aj ne 
bi zatvorili disajne puteve i izazvali guSenje, zatrovanim 
bojnim otrovom dati atropin autoinjektorom; kod onih koji 
ja£e krvare zaustaviti krvarenje; 

- utvrditi opste stanje povredenog i kakve su povrede, 
radi cega brzo pregledati: glavu, grudni kos, trbuh, ekstre- 
mitete (ruke, noge), jer povreda koja se prva vidi ne mora 
biti i najteza. Pri pregledu zapazati: boju koze (bleda -znak 
ve£eg gubitka krvi, modrilo - poremecaj disanja i rada srca 
ili Sok), promenu prirodnog oblika dela tela (otok, rana), 
da li je povreden svestan. Kad je povredeni pri svesti treba 
ga upitati: gde je ranjen, sta ga boli, sta oseca i na osnovu 
odgovora proveriti to sto je povredeni ukazao da ima 
smetnje; 
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- odmah preduzeti mere prve pomoci radi otklanjanja 
opasnosti po zivot povredenog i spre£avanja daljeg pogorsa- 
nja njegovog stanja: ako su zapu§eni disajni putevi - o5istiti 
ih, ako je prestalo disanje i rad srca - pruziti ve§ta£ko disa- 
nje i masa^u srca, ako je izrazeno jace krvarenje - zaustaviti 
krvarenje i previti ranu ili opekotinu, kod preloma ekstre- 
miteta izvrsiti imobilizaciju, postaviti povredenog u pode- 
san polozaj, ako je izlozen neposrednom dejstvu neprijate- 
ljeve vatre izvuci ga u zaklon. 

Posle pruzanja neophodne prve pomoci, lako povrede- 
ni, kojima je potrebno dalje leCenje, a mogu da se krecu, 
sami odlaze u najblizu sanitetsku stanicu radi daljeg ledenja. 
Teze ili lak§e povredeni koji, ne mogu sami da se kredu, 
ostavljaju se na pogodnom zaklonjenom mestu koje se obe- 
lezava i dalju brigu i njihov transport preuzimaju bolnicari, 
odnosno nosioci povredenih. 

Za pruzanje prve pomoii svaki vojnik ima prvi zavoj i 
li5ni pribor za dekontaminaciju. Pored tih, koriste se i po- 
godna priruCna sredstva (maramica, rucnik, vetrovka, sa- 
torsko krilo, kais, opasaC, aSovdid, puSka, daska, pruce i 
si.). Nadin upotrebe prirucnih sredstava je u zavisnosti od 
vrste povrede. 

Rana je povreda spoljasnjeg zastitnog omotaca covec- 
jeg tela, odnosno koze. Ali cesto, pored koze, povredena 
su i ostala tkiva i organi. Osobine rane zavise od njene 
dubine, uzroka i nacina nastanka. 

Prema dubini, rane mogu biti: povrsinske - kada je 
povredena sam koza; duboke - kada su, pored koze, povre- 
dena i dublja tkiva (misici, kosti, krvni sudovi i dr.) i pro- 
dorne - kada uzrocnik rane prodire u neku od telesnih 
supljina (lobanja, grudni kos, trbuh). 

Prema uzrocniku i nacinu nastanka rane mogu biti: 
posekotine ili ubodne - nastale dejstvom raznih o§trih ili 
siljatih predmeta; razderotine - nastale usled snafnog dej- 
stva raznih tupih, naj£esce neravnih predmeta koji cepaju 
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i razdiru kozu i druga tkiva; ustrelne i prostrelne - koje 
nastaju dejstvom zrna iz streljackog naoruzanja, parcadi 
bomba i mina i si. 

Kod ustrelnih rana zrno, odnosno uzrocnik ostaje u 
telu povredenog, pa se tesko moze znati dubina rane i sta 
je sve povredeno. zato i male ustrelne rane mogu biti veoma 
opasne, te im pri pruzanju prve pomoci treba posvetiti na- 
roStu paznju. 

Prostrelne rane imaju ulazni i izlazni otvor i kanal kroz 
koji je prosao uzrocnik. Kod tih rana moze se priblizno 
ustanoviti koja su tkiva i organi povredeni. 

Prilikom pruzanja prve pomoci ranjenom postupa se 
na sledeci nacin: 

- ako rana nije na otkri venom delu tela, raSiva se ili 
raseca odeda i pristupa rani; 

- kada postoji jako krvarenje iz rane, treba ga hitno 
zaustaviti, na na5in propisan za zaustavljanje krvarenja; 

- ranu zaStititi od naknadnog zagadenja postavljanjem 
prvog zavoja; 

- ako su rane vece ili su sa povredama kostiju i zglobo- 
ya, treba spreciti pokretaje povredenog dela tela, odnosno 
izvr&ti imobilizaciju. 

Pri pruzanju prve pomodi ranjenom najvaznije je da se 
na ranu ispravno postavi prvi zavoj. Pri tome rana ne sme 
(ne treba): 

- dirati prstima i neSstim predmetima; 

- ispirati bilo kakvim te£nostima; 

- pokusavati vaditi strana tela ili odlomci kostiju koji 
vire iz rane; 

- stavljati na ranu praskovi, masti, trave, krpe i si. 
Na omotu prvog zavoja odStampano je uputstvo o nje- 

govom otvaranju i na^inu upotrebe. Fiksirani i pokretni 
jastucici zavoja stavljaju se na ranu. Ako postoje dve rane 
u neposrednoj blizini ili suprotno jedna drugoj, pokretni 
jastucic se pomera po zavoju, tako da dode na drugu ranu, 
a zatim se zavojnom trakom pricvrscuju (slika 237). Ako, 
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zavisno od obima povredenog tela, zbog svoje duzine prvi 
zavoj ne moze da pricvrsti jastuci^e, mo2e se improvizova- 
nim zavojem obmotati preko prvog zavoja. Pri postavljanju 
prvog zavoja, strane jastudi^a koje idu na ranu ne smeju se 
dirati rukama. 




SI. 237. Priprema i postavljanje prvog zavoja 




a) 6elo-potiljak b) oko c) teme-brada 

SI. 238. Kruzni zavoj glave 
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Svaki zavoj treba postavljati tipicnim namotajima koji 
obezbeduju da on dobro i cvrsto lezi, da ne ometa normalni 
protok krvi, da ne zulja i slicno. Osnovni tipi£ni namotaji 
su: kruzni, spiralni i u obliku osmice. , 

Kruzni zavoj (slika 238) postavlja se tako da se namo- 
taji poveske poklapaju. Po pravilu, kruznim namotajem po- 
cinju svi zavoji. 

Spiralni zavoj (slika 239) pocinje kao kruzni. Sledeii 
namotaji pomeraju se za polovinu Sirine zavoja. Najcesce 
se primenjuje na podlaktici, nadlaktici, potkolenici, nadko- 
lenici, grudni ko§, trbuh i si. 




b)koleno c) rame 

SI. 240. Zavoj u obliku osmice 



Zavoj u obliku osmice (slika 240) primenjuje se pri 
povredi zglobova, ekstremiteta i njihove neposredne blizi- 
ne. Podinje kao kruzni zavoj iznad ili ispod zgloba, a zatim 
se naizmeni^no obmotavaju predeli iznad i ispod zgloba sve 
dok ceo zglob ne bude previjen. Pri tome vazno je zapamtiti 
da se namotaji medusobno ukrstaju na ispupcenoj (opruze- 
noj) strani zgloba prilikom zavijanja ramena, kuka, sake ili 
palca na ruci, odnosno na pregibnoj (uvu£enoj) strani zglo- 
ba prilikom zavijanja lakta i kolena. 



Pri zavijanju povrede brade ili nosa treba napraviti po- 
seban zavoj od prog zavoja, koji po svom izgledu lici na 
pracku, pa se i naziva »pracka« (slika 241). Pravi se tako 
sto se od prvog zavoja odse5e parce dugo oko 80 cm, rasce- 
pe se krajevi, nerascepljeni srednji deo stavi se na povrede- 
nu bradu ili nos, rascepljeni krajevi se ukrste i povezu na 
temenu i zadnjoj strani vrata. 




SI. 241. Zavoj u obliku »pracke« 



2) otklanjanje opasnosti od ugu$enja 
i veStaCko disanje 

Disanje, kao jedna od osnovnih funkcija zivota, moze 
biti poremeceno ili potpuno prekinuto zbog raznih povreda, 
trovanja ili oboljenja, zbog cega se povredeni moze ugusiti. 
Opasnost od uguSenja, najcesde, nastaje zbog ometanja nor- 
malnog prolaska vazduha u pluca, nemogucnosti razmene 



gasova u plucima ili ostecenja centra za disanje. Zbog toga 
moze doci do ugusenja i smrti, narocito ako povredeni lezi 
na ledima, u slucaju: 

- otvorene povrede vilice, jezika, nepca, zdrela i vrata, 
a da se pri tome krv sliva u grkljan, bronhije i pluda; 

- da se u disajne puteve sliva povredeni sadr^aj (besve- 
sno stanje) ili disajni putevi luce velike kolicine sluzi kod 
raznih vrsta trovanja - u ratu bojnim otrovom; 

- zapadanja jezika u zdrelo kod povredenih bez svesti. 
Poremecaji u disanju i pretnja ugusenjem ispoljavaju 

se sledecim znacima: 

- disanje je naporno; 

- disanje je praceno. cujnim sumovima (krkljanje, §i- 
stanje); 

- cesta je pojava penuSave, nekada krvave sluzi (sline) 
na usnama ili nozdrvama; 

- koza lica (najcesce usne skoljke) i vrhovi prstiju (naj- 
vidljivije na noktima) obicno plave (pomodre). 

Ukoliko se pravovremeno ne otklone uzroci prestanka 
disanja, odnosno ugusenja, povredeni pada u duboku ne- 
svesticu. Tako stanje naziva se prestanak disanja. Posle 4-6 
minuta od prestanka disanja prestaje i rad srca. Kada pluda 
i srce prestanu sa radom i ako se za 6-8 minuta od prestanka 
disanja, odnosno za 2-3 minute od prestanka rada srca ne 
pruzi pravovremena prva pomoc i ne uspostavi rad i funkci- 
ja ova dva zivotna organa, nastupa neizbeJma smrt. Zato je 
pruzanje prve pomoci, u ovim slucajevima, najhitnija mera. 

Prilikom pruzanja neophodne prve pomoci povrede- 
nim kojima preti opasnost od ugusenja, postupak je sledeci: 

- otkloniti uzroke koji dovode u opasnost od ugusenja; 

- osloboditi disajne puteve od stranog sadr^aja koji 
spreSava nesmetan prolazak vazduha u pluca; 

- povredenog bez svesti postaviti u polozaj tako da mu 
usta i nos budu okrenuti nanize, a najbolje u takozvani 
»koma« polozaj. Tako se spre^ava slivanje krvi, sluzi i po- 
vradenog sadrzaja u disajne puteve. 
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Postavljanje povredenog u »koma« polozaj (slika 242) 
izvodi se tako sto mu se glava okrene ustranu i nasloni na 
Saku ruke koja je napred savijena u laktu. Saka ruke koja 
je dole stavi se ispod karlicnog predela. Gornja noga je lako 
ispurzena, a donja lako povijena u kuku i kolenu. 




Prilikom prestanka disanja i rada srca (prividna smrt) 
neophodno je preduzeti hitne mere ozivljavanja radi uspo- 
stavljanja disanja i rada srca. Prividna smrt moze biti uzro- 
kovana raznim faktorima (zatrpavanje, utopljenje, povreda 
grudnog kosa, trovanje bojnim i drugim otrovima, udar 
groma ili elektricne struje, zapadanje jezika u zdrelo, sliva- 
nje povracenog sadrzaja krvi i sluzi u disajne puteve i si.). 
Ozivljavanje povredenog mora po£eti za 4-6 minuta od pre- 
stanka disanja, odnoso 2-3 minuta od prestanka rada srca. 
U meri ozivljavanja spadaju: 

- otklanjanje uzroka prividne smrti; 

- osposobljavanje disajnih puteva da budu prolazni za 
vazduh; 

- veStacko disanje, i 

- masaza srca. 

Mere koje se preduzimaju za otklanjanje uzroka privid- 
ne smrti neposredno su vezane za same uzroke (presecanje 
kola struje pri udaru struje, vadenje povredenog iz te£nosti 
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prilikom utpoljenja, stavljanje zaStitne maske i izvlacenje iz 
kontaminiranog prostora prilikom trovanja bojnim otrovi- 
ma i si.) . 

Disajni putevi moraju se veoma brzo osposobiti za pro- 
laz vazduha (slika 243). Prvo utvrditi da li su disajni putevi 
zapuSeni zapadanjem jezika u zdrelo ili zbog prisustva stra- 
nog sadrzaja. Kada je povredeni u besvesnom stanju i lezi 
na ledima, zapugenje disajnih puteva najfieSde nastaje zbog 
zapadanja jezika u zdrelo (slika 243a). U torn sluCaju naj- 
vaznija mera prve pmoci jeste zabacivanje glave unazad. 
Tada se jezik oslanja na tvrdo nepce i time se sprecava 
zapadanje jezika u zdrelo, a omogudava Slobodan prolaz 
vazduha kroz nos u dusnik i pluca (slika 243b) , 

Postupak pri zabacivanju glave je sledeci: jednom ru- 
kom uhvatiti za zatiljak i podidi vrat i glavu navise, drugom 
rukom potiskivati celo, tj. glavu nazad. To se uspesno moze 




SL 243, Osposobljavanje disajnih puteva 



postici ako povredeni lezi na ledima, a ispod ramena mu se 
postavi podesan predmet - borbeni ranac, savijeno 6ebe ili 
satorsko krilo (slika 243c). 

Cim se uspostavi prohodnost disajnih puteva za vaz- 
duh otpocinje veStacko disanje, a prilikom zastoja rada srca 
i spoljaSnja masaza srca. Ve§tacko disanje moze se izvoditi 
ustima i rukama. 

Vestacko disanje »ustima« najsigurniji jeste nacin ve- 
stackog disanja. Izvodi se metodom »usta na usta« ili »usta 
na nos«. Taj nacin vestackog disanja mogude je izvesti ako 
povreda nije tesko oStetila nos i usnu Supljinu i kada se 
povredenom ne stavlja zastitna maska. 

Vestacko disanje »ustima« (slika 244) izvodi se ovako: 

- povredeni lezi na ledima sa glavom zabacenom una- 
zad (slika 244a); 

- spasilac klekne pored jedne strane pored glave po- 
vredenog; 

- jednom rukom pridrzava celo povredenog, a drugom 
rukom hvata za donju vilicu (bradu), gura je unapred i 
podize uvis (slika 244b), tako da spaja usne povredenog 
prilikom vegtackog disanja »usta na nos«; 

- kaziprstom i palcem sake koja podupire £elo steze 
nozdrve povredenog prilikom vestackog disanja »usta na 
usta« (slika 244c); 

- izvodad veStackog disanja udahne vazduh, sagne se. 
stavi svoja usta na otvorena usta povredenog - vegtacko 
disanje »usta na usta« (slika 244c), ili svojim usnama obu- 
hvati nos povredenog i prilikom ve$ta£kog disanja »usta na 
nos« i kroz usta, odnosno nos povredenog uduvava vazduh 
u pluda. Sve vreme dok uduvava vazduh u pluda povrede- 
nog spasilac posmatra da li se grudni ko§ povredenog pri- 
metno §iri. Ukoliko se grudni ko§ ne siri, ved trbuh, to je 
znak da vazduh, umesto u pluca, odlazi u trbuh. Zbog toga 
glavu povredenog treba jos vise zabaciti unazad, da bi se 
oslobodilo zdrelo od zapadnutog jezika i time omogudio 
nesmetan prolaz vazduha. Ako se i pored toga ne §iri grudni 



kos, nego trbuh, tada otvoriti usta povredenog, izvuci mu 
jezik sto vi§e napolje, pritiskati ga donjom vilicom i u torn 
polozaju pridrzavati, a ve§ta5ko disanje izvoditi »usta na 
nos«; 

- posle izduvavanja vazduha spasilac odmakne svoja 
usta, podigne glavu i okrene ustranu, ponovo udahne va- 
zduh (slika 244b) i uduvava ga povredenom. Spasilac udu- 
vava vazduh u pluca povredenog 15—16 puta u minuti, tj. 
onoliko puta koliko i sam prirodno udahne - izdahne. 




b) c) 

SI. 244. Izvodenje ve$ta<!kog disanja ustima 



Vestacko disanje »rukama« izvodi se kad se povredeni 
nalazi u zoni zatrovanog vazduha sa zaStitnom maskom ili 
kada su povrede usta i nosa takvog stepena da se vestacko 
disanje ustima ne moze izvesti. Prilikom primene vestackog 
disanja »rukama« povredeni lezi na trbuhu ili na ledima. 

Vestacko disanje »rukama« kad povredeni lezi na trbu- 
hu (slika 245) izvodi se ako je disanje prestalo zbog zapuSe- 
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nja disajnih puteva nekom tecnoscu (voda, krv, sluz, povra- 
ceni sadrzaj i si.) ili kada povredeni jako krvari iz nosa i 
usta. Taj nacin vestackog disanja izvodi se ovako: 

- Sto pre odstraniti strani sadrzaj iz usta i nosa; 

- ako je u zatrovanom prostoru, povredenom staviti 
zastitnu masku; 

- okrenuti povredenog da lezi na trbuhu, a ispod trbu- 
ha i karlice podmetnuti improvizovane podmetace (savijeno 
cebe, satorsko krilo, vetrovku i si.); 




SL 245. Vestacko disanje rukama kada povredeni lezi na trbuhu 



- obe sake povredenog staviti ispod glave, a glavu 
okrenuti ustranu, tako da se £elo oslanja na Sake; 

- spasilac klekne uz celo glave povredenog, postavi 
svoje dlanove u predelu plecki povredenog (slika 245a) , na 
koje se oslanja sopstvenom tezinom i pritiska dok ne izbroji 

»21,22 5 23«; ± ^4,;^,^ 

- posle brojanja spasilac di2e ruke sa plecki povrede- 
nog i hvata ga za laktove, podize ih sto viSe, ali pri tome 
ne podize grudni kos povredenog i zadrzava ih u torn polo- 
zaju dok izbroji »24, 25, 26« (slika 245b); 

- spusta laktove povredenog, a zatim postupak ponav- 
lja 16-17 puta u minuti. 
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Ve§ta£ko disanje rukama, kada povredeni lezi na trbu- 
hu, moguce je izvesti tako da spasilac opkoraci povredenog, 
klekne u predelu bedara, Sakama pritiska grudni koS ispod 
plecaka i time pomaze da povredeni ucini izdisaj. Zatim 
spasilac podize sake, a grudni kos povredenog se siri i ucini 
udisaj. Ritam pritiskanja je 16-17 puta u minuti. Vazno je 
zapamitit da se prvo pritiska grudni kos radi izdisaja, a 
zatim postupak radi udisaja. Na taj nafin izbaci se i strani 
sadrzaj iz disajnih puteva povredenog. 

Vestacko disanje »rukama« kada povredeni lezi na le- 
dima (slika 246) izvodi se na sledeci nacin: 

- povredenog postaviti da lezi na ledima (slika 243c), 
a ispod plecki podmetnuti improvizovani podmetac, da bi 
glava povredenog bila jako zabacena unazad, Sto spre£ava 
zapadanje jezika u Mrelo; 

- spasilac klekne pored glave povredenog, uhvati mu 
ruke iznad saka, savija ih i njinia snazno i postepeno pritiska 
grudni kos neposredno ispod bradavica sisa (slika 246a): 
Pritiskanje traje dok spasilac ne izbroji »21, 22, 23«; 

Potom, ruke povredenog postepeno siri i zabacuje una- 
zad iznad glave povredenog sve dok laktovi ne dodirnu 
zemlju (slika 246b) , a za to vreme spasilac broji »24, 25, 26«; 

- takvi pokreti vestackog disanja ponavljaju se 16-17 




Posle prestanka disanja, kada prestane i rad srca, isto- 

vremeno se mora izvoditi vestacko disanje i masaza srca 

radi ponovnog uspostavljanja disanja i rada srca. U torn 

slucaju pruzanje prve pomoci bide uspeSnije ako je pruzaju 

dva spasioca (jedan izvodi vestacko disanje, drugi spoljasnju 

masazu srca). Ako prvu pomoc pruza samo jedno lice, tada 

vestacko disanje i spoljaSnu masazu srca izvodi naizmenid- 

no, tako da posle 4-5 izdisaja - udisaja prekida veStafiko 

disanje i zapofinje spoljasnju masazu srca u trajanju od 

10-15 sekundi. Posle toga p<5navlja veStacko disanje - ma- 
sazu srca, itd. 




SI. 247. SpoljaSnja masaza srca 



Spoljasna masaza srca (slika 247) izvodi se ovako: 

- povredeni lezi na ledima sa podmetadem ispod 
plecki; 

- spasilac klekne sa bocne strane povredenog i stavi 
svoje sake jednu preko druge (desnu preko leve) na deo 
grudne kosti povredenog u predelu srca; 

- zatim cini trenutan i jak pritisak na grudnu kost fako 
da se ona ugiba za oko 5 cm, a broj takvih pritisaka je oko 
60 u minuti (jedan pritisak za jednu sekundu); 
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- posle svakih 30 pritisaka spasilac kontrolise da li se 
kod povredenog pipa puis - bilo i da li mu je lice rumenije. 
Pojava pulsa i rumenila na lieu znak je da je ponovo uspo- 
stavljen rad srca. 

Kada se ozivljavanjem postigne da povredeni sam dise 
i da sree ponovo radi, hitno ga treba prevoziti u najblizu 
sanitetsku stanicu radi daljeg lecenja. Povredeni se prevozi 
u »koma« polo^aju ili lezeci potrbuske kako bi se sprecilo 
udisanje stranog sadrzaja koji bi doveo do ponovnog 
ugusenja. 

3) PRVA POMOC PR3 KRVAVLJENJU 

Krvavljenje je gubitak krvi iz krvnih sudova koja moze 
da se izliva kroz povredena tkiva (ranu) u spoljasnju sredinu 
ili u unutraSnje supljine tela (trbuh, grudni kos, lobanju). 

Izliv krvi kroz ranu u spoljasnju sredinu nazivamo spo- 
Ijasnjim krvavljenjem i ono je vidljivo. Uzrok torn krvavlje- 
nju je dublja otvorena povreda (rana), nastala ostrim pred- 
metom, ranjavanjem vatrenim oruzjem i si. Jacina krvavlje- 
nja zavisi od vlicine i vrste povredenog krvnog suda (arteri- 
ja, vena, kapilar). 

Izliv krvi u unutrasnje Supljine tela nazivamo unutra- 
Snje krvavljenje, koje najcesce, nastaje jaCim udarom tupim 
predmetom u trbuh, grudni kos, lobanju, odnosno pri padu 
ili prelomu vecih kostiju. Ta krvavljenja su nevidljiva. 

Prema brzini i koliCini isticanja krvi iz rane, krvavljenje 
moze biti: jako - naglo, umereno i slabo. 

Jako - naglo krvavljenje nastaje povredom aorte i dru- 
gih vedih arterijskih krvnih sudova. Moze brzo da dovede 
do smrti. Krv iz rane, prilikom tog krvavljenja, u pocetku 
izlazi u mlazu i brzo (izba6ena pod pritiskom rada srca), a 
kako vreme odmice, zbog gubitka krvi, smanjuje se krvni 
pritisak i krvavljenje postaje sve slabije. Tada krv iz rane 
istice sporo i pomalo, ali ce biti veoma uo&jivi znaci iskrvav- 
ljenosti. 
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Umereno krvavljenje znatno je slabije od jakog, najceS- 
ce sa ravnomernim isticanjem krvi iz rane koja se sliva niz 
telo. Ako takvo krvarenje traje duze, gubi se veca kolicina 
krvi, zbog 6ega nastaju teski poremecaji u organizmu, Sto 
bitno utice na brzo ozdravljenje i oporavak povredenog. 
Prilikom dugotrajnog krvavljenja vidljivi su znaci iskrvavlje- 
nosti. 

Slabo krvavljenje najceSde nastaje kada su povredeni 
kapilari. Brzo se zaustavlja i povredeni ne mo2e izgubiti 
puno krvi. 

Veci gubitak krvi -iskrvavljenost vidljivo se primecuje 
po slede<£im znacima: 

- koza je upadljivo bleda, hladnija i oro§ena znojem; 

- povredeni je uznemiren, oseca muku, vrtoglavicu i 
opStu slabost; 

- povredeni trazi da pije vodu (izrazena jaka zed); 

- disanje je povrSno i ubrzano; 

- puls-bilo jeste ubrzan. 

Cim se primeti jace ili umereno krvavljenje ili se na 
povredenom ispoljavaju navedeni znaci iskrvavljenosti, hit- 
no treba pruziti prvu pomod i zaustaviti krvavljenje. Mere 
prve pomodi pri krvavljenju obuhvataju: hitno zaustavljanje 
krvavljenja, sprecavanje pogorsavanja stanja povredenog, 
brza i pravilna evakuacija povredenog u najblizu sanitetsku 
ustanovu. 

Spoljasnje krvavljenje zaustavlja se pritiskanjem prsti- 
ma, pritiskanjem pomodu zavoja i stezanjem poveske. Jaka 
krvavljenja moraju se zaustaviti bez odlaganja i brzo. Naj- 
brze se posti^e pritiskanjem u predelu rane ili na odredenim 
mestima izmedu rane i srca - vrat, pazuh, nadlaktica, pre- 
pona(slika248). 

Pritiskanje prstima u predelu rane obavlja se tako da 
se ivice rane obuhvate i pritisnu prstima jedna prema drugoj 
(slika 248b), tako da se rana zatvori, povredeni krvni sudovi 
su u rani stitnusti i krvavljenje je zaustavljeno. Tako stismita 
rana drzi se nekoliko minuta, pa se pusti i kontrolise da li 
krvari. Ukoliko i dalje krvari, postupak se ponovi. 



SI. 248. Zaustavljanje krvavljenja pritiskom prstima 

a} mesta jakog krvavljenja b) pritisak prstima u predelu rane c) na vralu d) iza kijuCne kosli c) u 
pazuhu f) na nadlaklici g) u prcponi - palccm h) u prcponi - pcsnicom 
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Zaustavljanje krvavljenja pritiskom prstima na odrede- 
nim mestima izmedu rane i srca obavlja se na sledeci nacin: 

- na vratu - cetiri prsta polozene sake stavljaju se na 
srednji deo vrata, na prelazu prednje u bocnu stranu, a 
sakom i palcem obuhvataju se bocni i zadnji deo vrata (slika 
248c) povredene strane. Prstima polozene sake pritiska se 
unutra i nazad prema kicmenom stubu sve dok krvavljenje 
ne prestane. Na taj nacin zaustavlja se krvavljenje u predelu 
glave i gornjeg dela vrata; 

- iza kljucne kosti - palcem ili jagodicama sa cetiri 
prsta jedne ruke pritiska se iza srednjeg dela kljucne kosti 
povredene strane (slika 248d). Na taj nacin zaustavlja se 
krvavljenje u predelu ramena ili pazuha; 

- u pazuhu - sa obe Sake obuhvati se rame, palci se 
stave u pazuho i njima se snazno pritiska prema ramenom 
zglobu (slika 248e). Na taj nacin zaustavlja se krvavljenje 
iz povredenog gornjeg i srednjeg dela nadlaktice; 

- na nadlaktici - sakom - obuhvatiti sa zadnje strane 
srednji deo nadlaktice, tako da sa unutrasnje strane poloze- 
na cetiri prsta pritiskaju prema nadlakticnoj kosti (slika 
248f). Na taj nacin zaustavlja se krvavljenje iz nizih delova 
povredene ruke; 

- u preponi - sa obe sake obuhvatiti butinu do prepo- 
ne, palce staviti u srednji deo prepone i cvrsto pritiskati u 
dubinu prema butnoj kosti (slika 248g). U preponi se moze 
pritiskati i stisnutom pesnicom (slika 248h). Na taj nacin 
moze se zaustaviti krvavljenje iz bilo kog dela noge. 

Pritiskanjem prstima veoma brzo se zaustavlja krvav- 
ljenje. Medutim, ono ima i nedostataka. Zbog brzog zamo- 
ra prstiju ne moze se dugo pritiskati, a cini i velike smetnje 
pri prenoSenju povredenog. 

Pritiskanje pomocu zavoja najbolji je nacin privreme- 
nog zaustavljanja krvavljenja. Na taj nacin moze se zausta- 
viti spoljasnje krvavljenje najveceg broja povredenih, bezo- 
pasno je i u svim prilikama mogu se improvizovati sredstva 
na sledeci nacin. 
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Privremeno zaustavljanje krvavljenja pritiskanjem po- 
mocu zavoja (slika 249) izvodi se sledecim postupkom: 

- jako krvavljenje Sto pre zaustavlja jedno lice priti- 
skom prstima; 




Si 249. Zaustavljanje krvavljenja pomocu zavoja 

a) gaza stavljena na ranu b) pritiskanje gaze i rane prstima c) pritiskanje gaze i rane dlanom d) 
rana pritisnuta zavojem radi zaustavljanja krvavljenja (presek) c) priliskivanje rane zavojern radi 

zaustavljanja krvavljenja (spoljni izgled) 

- drugo lice otvara prvi zavoj i sterilne jastucice od 
gaze stavlja na ranu koja jako krvari, a na jastucice postavlja 
prirucni predmet (komad drveta, obli kamen, savijena ma- 
ramica, 5vrsto smotano parce platna i si.); 



- trakom prvog zavoja ili bilo kojom trakom (kais, 
traka od platna, maramica i si.) obmotati povredeni deo i 
cvrsto stegnuti sterilne jastucice od gaze i predmet kojim je 
pojaCan pntisak na ranu, tako da sto jace pritiska na rami; 

- kada se krvavljenje zaustavi stezanjem zavoja, po- 
vredeni ekstremitet postaviti u uzdignuti polozaj. 

Zaustavljanje krvavljenja stezanjem poveske najsigur- 
niji je, ah i najopasmji na&n zaustavljanja krvavljenja. Na 
taj nacin zaustavlja se krvavljenje samo na ekstremitetima 
(noga, ruka), 1 to samo u slucaju kada je povredeni ekstemi- 
tet u takvom stanju da se ni hirurskim putem ne mo2e spasiti 
(noga ili ruka skoro otkinuta, razmrskana). Za povesku 
moze se upotrebm svaka traka dovoljne sirine (2 i vise cm) 
dovoljne duzine i cvrstine (maramica ili marama slozena u 
traku, kaig, opasa£, traka od platna i si.). Kao poveska se 
nikada ne sme upotrebiti konac, kanap, zica, pertla, jer 
takve poveske izazivaju velika oStecenja tkiva (slika 250). 

Zaustavljanje krvavljenja stezanjem poveske (slika 
250a) lzvodi se na sledeci nacin: 

- ako je krvavljenje jako, jedno lice ga zaustavlja pri- 
tiskom, kao sto je prikazano na slici 248; 

- poveska se previja oko povredenog ekstremiteta za 
tn popre&ia prsta iznad rane i krajevi poveske se jedanput 
vezu u £vor (slika 250b); 

- " P5.f ko . evo f a stavi se Pogodan predmet (parce grane, 
noz, kasika i si.) kojim se moze zaokretati, pa se preko 
njega zave2u krajevi poveske u Cvor; 

- improvizovanu rucicu uvrtati, a time uvrtati i pove- 
sku sve dok krvavljenje ne prestane (slika 250c); 

- na jedan kraj improvizovane ruCice obmotati neku 
traku, pa zatim obmotati oko ekstremiteta ispod ili iznad 
poveske, odnosno rane i krajeve vezati (slika 250d); - 

- povredeni ekstremitet na koji je stavljena poveska 
imobilisati. K 



422 



Da bi se obratila potrebna paznja povredenom kome 
je stavljena poveska, treba ga ozna&ti nekim znakom (vezi- 
vanjem trake oko rukava i si.), a u gornji levi dzep bluze 
stavlja se papir sa tacnim vremenom kada je poveska steg- 
nuta. Takvog povredenog sto pre evakuisati u najblizu sani- 
tetsku jedinicu, obavezno sa pratiocem koji ce pratiti stanje 
povredenog. Postavljenu i stegnutu povesku sme popustiti 
ili skidati samo lekar. Ostalim licima to je zabranjeno, bez 
ozbira na duzinu vremena koje je proteklo od momenta 
stezanja poveske. 




5/. 250. Zaustavljanje krvavljenja poveskom 



Kada su ispoljeni znaci iskrvavljenosti, povredeni 
se postavlja da lezi na ledima sa uzdignutim nogama 
(slika 251). 
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SL 25 J. Poloiaj povredenog sa znacima iskrvavljenosti 



4) ^r^?^ PRELOMU, ISCASENJU, UGANUtU 
I PRILIKOM POVREDE VA2NIJIH DELOVA TELA 

Prelom kostiju i povrede zglobova dosta su deste i raz- 
novrsne povrede. NajCegfi uzroci tih povreda jesu: padovi, 
jaki udarci tezim i tvrdimpredmetima, saobracainenesrece 
sportske igre i si. 

Prelomi kostiju jesu teSke povrede koje dovode do pre- 
kida celine kosti. Tom prilikom nastaju ostedenja i okolnih 
tkiva (misida, krvni sudovi, organi i si.). Prelomljena kost 
ne moze imati dobru odgovarajucu funkciju (oslonac, zasti- 
ta organa 1 tkiva, pokreti i si.). Njihova uloga i rad su pore- 
mecem. Pokretanje povredenog dela tela je otezano, ogra- 
niceno ili nemogute i bolno. Ubrzo posle povrede nastaje 
otok i krvni podlivi. 

Prelomi kostiju mogu biti zatvoreni i otvoreni. 

Zatvoreni prelom (slika 252a) je kada koza u predelu 
preloma nije povredena - nema rane. 

Otvoreni prelom (slika 252b), kada je ko2a u predelu 
preloma povredena, raskinuta ili probodena, odnosno kada 
postoji rana iz koje ponekad mogu viriti delovi kostiju. Ra- 
na se mo2e brzo zagaditi raznim bakterijama. Bakterije iz 
zagadene rane mogu zagaditi prelomljenu kost i izazvati 
dugotrajno gnojenje. To se odrazava na tok lecenja koji je 
Cesto dugotrajno, a nekada se povredena ruka ili noga mo- 
raju odseci. 
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Prelom kostiju moze biti sa dva ili vise odlomaka koji 
su oStri, desto nazubljenih ivica i prete da izazovu povrede 
okolnih tkiva, narocito pri kretanju povredenog dela tela 
(slika 252c). 

Iscasenje zglobova (slika 253) jeste povreda kad zglob- 
na povrsina jedne kosti delimicno ili potpuno iskoci sa 
zglobne povrsine druge kosti, pri &mu se raskida zglobna 
cahura i cesto osteduje susedno tkivo. Odmah posle iscase- 
nja, zglob menja prirodni oblik i izgled, postaje ukocen i 
bolan. Bolovi se pojaCavaju pri pokuSaju kretanja u zglobu 
(savijanje - opruzanje) i brzo nastaje otok, pa i krvni pod- 
livi. 




5/. 252. Prelom kostiju 



Uganuce zgloba nastaje zbog naglih i nepravilnih po- 
kreta zgloba, koji dovode do istezanja i delimicne povrede 
zglobne dahure i okolnog tkiva, ali povrsine kostiju zgloba 
ostaju u svom prirodnom polozaju. Povredeni zglob brzo 
otekne, ose<5a se jak bol, pa su zbog toga i pokreti u povre- 
denom zglobu ograni£eni. 

Pruzanje prve pomoci u sludaju povrede kostiju i zglo- 
bova sastoji se u spredavanju pokretanja povredenog dela 
tela. Pravilna i pravovremeno pruiena prva pomoc sprecice 
nastanak naknadnih povreda zivaca i krvnih sudova delovi- 
ma slomljene kosti i ublazice ili otkloniti bol u povredenom 
delu tela. Ukoliko postoji rana sa povredom zgloba ili kosti, 
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tada se prvo mora zbrinuti rana merama prve pomofi, o 
kojima je bilo redi u prethodnom poglavlju, a zatim pruziti 
prvu pomoc radi spredavanja pokretanja povredenog dela 
tela. 





a) normalan izgkd lakatnog zgloba b) iscaSenje lakatnog zgloba 

SI. 253. Iscafenja zgloba 



Prilikom pruzanja prve pomoci u slucaju povreda kosti- 
ju i zglobova treba se pridrzavati sledecih nacela: 

- §to pre primeniti sprecavanje pokretanja povrede- 
nog dela tela i susednih zglobova, po mogucnosti, na mestu 
povrede; 

- ne poku§avati namestiti slomljene kosti. Ako je pre- 
lom otvoreni, a iz rane vire delovi kosti, ne vaditi ih niti ih 
name§tati, vec ranu previti prvim zavojem; 

- sredstva sa kojima se spredava pokretanje povrede- 
nog dela tela stavljati preko odece, pricvrstiti ih dobro, ali 
tako da ne budu previge stegnuta. 

Sprecavanje pokreta povredenih delova tela izvodi se 
priruCnim sredstvima (delovi odece i ratne opreme ili sred- 
stva iz neposredne blizine), koja se upotrebljavaju zavisno 
od povrede. 



SI. 254. Povreda donje vilice 



Povreda donje vilice (slika 254) - zavoj u vidu »pra6ke« 
ili maramu, odnosno deo platna u vidu improvizovanog 
zavoja, postaviti tako da se donja vilica pri£vrsti uz gornju 
vilicu. 




SI. 255. Prelom kljucne kosti 



Povreda kljucne kosti (slika 255) - oba ramena povudi 
unazad i u torn polo^aju ucvrstiti ih improvizovanim zavo- 
jem u obliku »osmice« ili maramom. 

Prelom nadlaktice (slika 256) - saviti ruku u lakatnom 
zglobu pod pravim uglom i spreciti pokretanje nadlaktice u 
ramenom i lakatnom zglobu: dasdicom ili bluzom (slika 



427 



256a), nozem ill bluzom (slika 256b) ili asov£idem i opasa- 
cem (slika 256c). Ti predmeti se ucvrscuju oko nadlaktice 
improvizovanim platnenim trakama, maramicom, kaisem i 
sL Pokrete podlaktice sprecavamo uvlaCenjem sake u bluzu 
(vetrovku) izmedu dva dugmeta ili stavljanjem u napravlje- 
nu omcu od opasaca, marame ili zavoja, vezane oko vrata . 




Prelom podlaktice (slika 257) - saviti u laktu povrede- 
nu ruku pod uglom od 90° i spreciti pokretanje podlaktice 
u lakatnom i ruCnom zglobu: bluzom ili pesom od bluze 
(slika 257a), dascicom i opasacem (slika 257b), nozem i 




opasacem (slika 257c), a§ovcicem i opasacem (slika 257d). 
Pored till sredstava za sprecavanje pokreta podlaktice, mo- 
gu se upotrebiti i druga sredstva, kao sto su: siblje, kukuru- 
zovina, slama, karton i si. 

Prelom kostiju sake (slika 258) - saviti ruku u laktu 
tako da povredena saka bude uzdignuta, a lakat nizi od 
sake, zatim povredenu saku uvuci u 
bluzu (vetrovku) izmedu dva dugmeta 
koja odgovaraju takvom polozaju sake 
i lakta. 

Za imobilizaciju Sake mogu se 
upotrebiti pogodna da§5ica, kora od 
drveta ili aSovcic. Posle pricvrscivanja 
tih predmeta podlakticu treba saviti u 
laktu i staviti u omfiu od opasaca ili 
zavoja tako da Saka bude uzdignutija, 

a lakat nizi. 

Povrede kicmcnog stuba mogu bi- 
ti veoma opasne i mogu izazvati oduze- 
tost nogu ili nogu i ruku. Zbog toga SL 258. Prelom ko- 
onaj kome je povredena kicma mora stijuSake 
Sto manje da se pokrece. Radnje i po- 
kreti koji se moraju izvoditi sa povredenim izvode se uz 
stalno istezanje kicmenog stuba, pri iemu izbegavati i spre- 
cavati pokrete savijanja ili opruzanja kiCmenog stuba. 

Zbog mogucnosti pogorSanja stanja povredenog i nak- 
nadne povrede kicmene mozdine odlomcima prelomljenih 
kicmenih prsljenova, prilikom dizanja povredenog i njego- 
vog prevozenja do sanitetske ustanove mora se raditi pravil- 
no i pazljivo. Pravilno dizanje povredenog sa slomljenim 
kicmenim stubom izvode Cetiri lica (slika 259), na sledeci 

naCin: . . u 

- jedno lice hvata za glavu, a drugo za noge i istezu 
povredenog. Druga dvojica nalaze se sa iste strane povrede- 
nog i svoje ruke poturaju pod plecke i slabine, pod krsta i 
potkolenice; 
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c) povreda vratnog dela kidtne 




d) polozaj potrbuske 
SI. 259. Povreda kicmenog stuba 
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- jedan komanduje, a sva cetvorica istovremeno dizu 
i spustaju povredenog, najbolje na dovoljno dugacku i siro- 
ku dasku, stavljenu na nosila (slika 259a); 

- pod slabinski i vratni deo podmetnuti savijeno cebe. 
satorsko krilo, bluzu i slicno (slika 259b) radi ocuvanja nor- 
malne savijenosti u slabinskom i vratnom delu kiCme. 

Ako je povreden vratni deo kicme, a povredeni leii na 
ledima tada se sa obe strane glave postavljaju savijeni delovi 
odede ili cebe (slika 259c). 

Nekada, pored povrede kiCmenog stuba, povredeni 
moze imati i druge povrede na ledima, koje onemogucavaju 
prenosenje povredenog u le^edem polozaju na ledima. U 
torn slucaju povredeni se prenosi u lezecem polozaju pot- 
rbuske (slika 259d), sa podmetacSima stavljenim ispod pre- 
pona i gornjeg dela grudnog kosa. 

U slucaju preloma butne kosti (slika 260) treba spreciti 
pokretanje buta u kuku i kolenu. Za to se mogu iskoristiti: 

- daske (motke) pri5vr§6ene sa spoljasnje i unutragnje 
strane butine (slika 260a); 

- puska (prethodno se isprazni, izvuce zatvarac i stavi 
u dzep povredenog) pricvrscuje se sa spoljne strane povre- 
dene noge (slika 260b); 

- vezivanje povredene noge za nepovredenu (slika 
260c). 




c) 

SI 260. Prelom butne kosti 
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Prelom potkolenice - spreciti pokretanje povredene 
potkolenice u kolenom i skocnom zglobu: daskom, mot- 
kom, puSkom i si. (slika 261a); aSovcicem (slika 261b) ili 
vezivanjem uz zdravu nogu (slika 260c). 




SI. 261. Prelom potkolenice 




SI. 262. Prelom kosti stopala 



Prelom kostiju stopala - uspesno sprefiavanje pokreta 
stopala moze se postici upotrebom aSovcica u vidu motke 
(slika 262). 

Povrede glave znacajne su i teske povrede. Moze biti 
povredeno lice i lobanja. Narocito su opasne i teSke povrede 
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lobanje kada je povredeni cesto i bez svesti. Otvorene po- 
vrede (rane) glave zbrinjavaju se pravilnim postavljanjem 
prvog zavoja. 

Prilikom povrede lobanje, ako se zapazi da iz nosa i 
usiju curi krv, povreda je teSka. Pri pruzanju prve pomodi 
ne sme se cistiti i ispirati krv iz nosa i usiju. Treba sto pre 
osloboditi disajne puteve i povredenog postaviti u koma-po- 
lozaj (slika 242) radi sprecavanja ugusenja. 

Povrede grudnog kosa mogu biti izazvane razlicitim 
uzrocima; pad, udar tupim predmetom, ranjavanje hladnim 
ili vatrenira oruzjem i si. Najdesci je prelom rebara, sto 
izaziva bol pri disanju, kaSlju i kijanju. Povrede izazvane 
ranjavanjem su otvorene i desto otvaraju grudnu supljinu. 
Veoma su opasne, otezavaju normalno disanje i mogu iza- 
zvati guSenje. Poznaju se po sustanju vazduha koji prolazi 
kroz ranu pri disanju. 

Pri pruzanju prve pomodi povredenog namestiti u po- 
lusededi polozaj i ranu previti prvim zavojem. Ako iz rane 
SuSti vazduh pri disanju, postaviti sterilno jastuCe od gaze 
prvog zavoja, a preko jastucica obavezno staviti omotac 
prvog zavoja koji je od gumiranog platna, zatim namotajima 
prvog zavoja pricvrstiti jastucice. Prilikom preloma rebara 
cvrsce stegnuti prvi zavoj oko grudnog kosa, a povredenog 
postaviti da lezi na povredenoj strani. 

Ako su povredene grudi, ne sme se povredenom davati 
hrana niti tekucine, jer istovremeno mogu biti povredeni i 
trbusni organi. 

Povrede trbuha mogu biti veoma teske i opasne, naro- 
cito ako je rana prodorna ili su povredeni trbuSni organi sa 
znacima unutraSnjeg krvavljenja. Povrsinu ili prodornu ra- 
nu, bez ispadanja trbusnih organa, previti prvim zavojem 
kao i na ostale rane. Ako su povredenom kroz ranu ispali 
trbuSni organi, naj£e5ce creva, ne sme se pokusati da se 
vrate u trbuSnu duplju niti ih dodirivati rukama. Ispale or- 
gane i ranu pokriti sterilnim jastu&dima prvog zavoja, a 
povredenog postaviti na nosila u lezeci polozaj na ledima, 
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sa savijenim kolenima ispod kojih je poclmetnuto savijeno 
cebe ili drugi podmetac i tako ga preneti do najblize sanitet- 
ske ustanove. Ako je povreden trbuh, povredenom se ne 
sme davati da jede niti da pije. Gasenje zedi postize se 
vlazenjem usana maramicom natopljenom vodom. 

Opekotine se mogu prekrivati samo sterilnim jastucid- 
ma prvog zavoja, a ako njih nema, opekotine ostavljati ne- 
pokrivene i nezavijene. Opecenom davati da pije sto vi§e 
vode, a ako postoji mogucnost, vodu blago zasoliti. Zalep- 
Ijeni delovi odece za opecene delove ne smeju se odlepljiva- 
ti. Ope£enu povrginu ne dirati rukama ili drugim predmeti- 
ma niti ispirati te&iostima i ne stavljati nikakve masti, pra- 
skove i si. 

Povrede hladnocom nastaju dejstvom hladnoce na or- 
ganizam. Mogu biti smrzotine kada su zahvaceni ograniceni 
delovi tela i opste smrzavanje kada je celo telo duze vreme 
izlozeno hladnoci. Smrznutog preneti u zagrejanu prostori- 
ju, skinuti smrznutu odecu i obucu, dobro ga utopliti pokri- 
vafiima, ako je potrebno, pruziti mu vestacko disanje i izma- 
sirati srce, pa kad povredeni dode svesti davati mu tople 
napitke. Kod smrzotina, smrznute delove staviti u toplu 
vodu i uz aktivne pokrete polako ga odmrzavati, posle cega 
se opere toplom vodom i sapunicom, osuSi i zavije cistim 
zavojem bez stezanja. Povredeni se upucuje u sanitetsku 
ustanovu radi daljeg zbrinjavanja. 

Suncanica nastaje kada je nezasticena glava duze vre- 
me izlozena dejstvu suncanih zraka, pri cemu se javlja gla- 
vobolja, vrtoglavica, nagon za povradanje, cn'enilo lica i, u 
tezim slucajevima, gubitak svesti, prestanak disanja, pa i 
smrt. Pri pruzanju prve pomodi povredeni se odmah prene- 
se u hlad, na glavu mu se stave hladne obloge, da mu se 
hladna voda da pije, a kada prestane disanje, pokuSati o^iv- 
ljavanje vestackim disanjem »usta na usta«. 

Toplotni udar nastaje postepeno u prostorijama koje 
su mnogo zagrejane, a vazduh zasicen vlagom (lozionice) 
ili prilikom mar§a u zbijenoj koloni po toplom i sparnom 
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vremenu, kada vojnici nose svu svoju opremu na sebi, ne 
piju dovoljno tecnosti i ne pridriavaju se higijenskih mera 
na marsu. Toplotni udar manifestuje se osedajem jake zedi 
i zamora, preteranim znojenjem, crvenilom lica, a u tezim 
slucajevima i prestankom disanja. Povredenom se pruza 
prva pomo<5 odmah: izneti ga iz prostorije ili izvesti iz mar- 
sevske kolone, skinuti mu opremu, raskopCatii, po potrebi, 
povredenog prevoziti. 

Povrede elektricnom strujom i udarom groma najcesce 
dovode do gubitka svesti, grceva, prestanka disanja, pa i 
do prestanka rada srca. Mere prve pomoci pruziti §to pre: 
odvojiti povredenog od izvora elektricne struje, vodeci ra- 
cuna da i spasilac ne nastrada, ako je disanje prestalo, o2iv- 
Ijavati povredenog veStadkim disanjem »usta na usta«. Pri- 
likom prestanka rada srca otpoceti spoljasnju masa2u srca. 

U slucaju ujeda zmije odmah stegnuti poveskom nogu 
ili ruku iznad mesta ujeda (izmedu ujeda i srca). Ako je 
ujed na nekom drugom delu tela, koji se ne moze stegnuti 
poveskom ili ce prevoz do lekara duze trajati, kru&io iseci 
mesto ujeda oStrim nozicern ili ziletom i pustiti da rana 
krvari. 

Ako su povrede nastale pritiskanjem ili gnjecenjem pri 
rusenju zbog jakog pritiska, prestaje cirkulacija i dolazi do 
teSkog ostecenja tkiva. Prva pomod - osloboditi zatrpane 
delove tela, ako postoje rane, pokriti ih prvim zavojem i 
izvrsiti imobilizaciju, ako je potrebno. Povredenom davati 
da pije dosta vode, po mogucnosti, sa sodom bikarbonom. 



5) PRVA POMOC POVREDENOM OD NUKLEARNOG 

I HEMIJSKOG ORUZJA 

Povrede izazvane dejstvom nuklearnog oruzja ispolja- 
vaju se kao mehanicka ostecenja, toplotna ostecenja i ra- 
dioaktivna zracenja i ostedenja vida usled bleska. 

Prva pomod u slucaju mehanicSkih ili toplotnih oStece- 
nja pru^a se kao kod ostalih povreda i opekotina. Ozracene 



treba skloniti na bezbednija mesta na kojima mogu mirno 
le^ati do evakuacije u sanitetsku stanicu. Da bi se spre&lo 
dejstvo bleska na vid, treba Sto pre leci potrbuske, pokriti 
lice i ne gledati u pravcu bleska. 

Hemijsko oruzje (bojni otrovi), prema nafinu dejstva 
na organizam, moze izazvati razlicite povrede ili smrt neza- 
sticenog ljudstva. Bojnim otrovima istovremeno je zatrova- 
no zemljiSte i sve ono sto se nalazi na zatrovanom zemljistu. 

Svi bojni otrovi nisu podjednako opasni. Tezina trova- 
nja zavisi od: kolicine bojnog otrova u odredenoj zapremini 
vazduha ili na odredenoj povrsini, duzine dejstva na organi- 
zam i nacina ulaska otrova u organizam (usta, nos, oci, 
rana, ko2a). 

Da bi se pruzila prva pomod treba brzo i pravilno ko- 
ristiti licna sredstva zaStite (zastitna maska i odeda), autoi- 
njektore sa protivotrovom, tablete sode bikarbone, licni 
pribor za dekontaminaciju. 

Svaki vojnik treba da bude uvezban da brzo i pravilno 
stavi zastitnu masku sebi (samozastita), a i drugom lieu, 
radi uzajamne zastite. Tesko povredenom lieu maska se 
stavlja (slika 263) tako Sto spasilac klekne iznad glave po- 
vredenog, poturi svoja kolena pod ramena povredenog, po- 
digne mu glavu i stavi zaStitnu masku (slika 263a). Ako 
preti opasnost od dejstva neprijateljeve vatre, tada spasilac 
legne pored povredenog, podigne mu glavu i stavi zaStitnu 
masku (slika 263b). 

Za sprecavanje prodiranja otrova preko disajnih pute- 
va mogu se upotrebiti i vodom nakvaSeni: maramica, peskir 
i drugi delovi odede. Za dekontaminaciju otkrivenih delova 
tela i manjih povrsina odece upotrebljava se licni pribor za 
dekontaminaciju. 

Prva pomoc u slucaju trovanja bojnim otrovima pruia 
se, zavisno od vrste bojnog otrova, odredenim redosledom. 

Nervni bojni otrovi - Sto pre staviti zastitnu masku, 
ubrizgati sadr^aj jedne patrone protivotrova iz autoinjekto- 
ra i ukloniti vidljive kapi otrova sa koze i odece sredstvima 
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iz li£nog pribora za dekontaminaciju. Ako je prestalo disa- 
nje, odmah staviti zastitnu masku i poceti vestacko disanje. 
Kada se uspostavi disanje, dati protivotrov iz autoinjektora. 

Kada je nervni bojni otrov unesen u organizam, hra- 
nom ili vodom, tada: izazvati povracanje (uvudi prste u 
zdrelo), dati povredenom da popije jedan litar blagog ras- 
tvora sode bikarbone ili sapunice, autoinjektorom ubrizgati 
protivotrov. 




SI. 263. Stavljanje zastitne maske tesko povredenom 



U slucaju kontaminacije koze i odece nervnim bojnim 
otrovom, odmah staviti zaStitnu masku i izvrSiti dekontami- 
naciju sredstvima iz licnog pribora za dekontaminaciju. Za 
dekontaminaciju se mogu upotrebiti i rastvor sode bikarbo- 
ne, sapunica (sapun, deterdzent) ili pepeo. 

Plikavci mogu uci u organizam kroz kozu, disajne pu- 
teve ili sa hranom - vodom. Prodor preko koze raspoznaje 
se po pliku i bezbolnom crvenilu. Odmah treba staviti zastit- 
nu masku, upiti (ne sme se trljati) otrov na kozi tamponom 
i izvrsiti dekontaminaciju, prvo koze, a zatim delova odede 
i opreme sredstvima iz licnog pribora za dekontaminaciju. 

Prodor plikavaca preko disajnih puteva - udisanjem 
raspoznaje se po: promuklosti, hrapavom glasu, ote^anom 
govoru, napadu kaslja, otezanom disanju. Zato odmah tre- 
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ba staviti zastitnu raasku, izneti povredenog iz zatrovane 
sredine i postaviti ga u polusedeci polozaj. 

Prodor plikavaca preko organa za varenje (sa hranom 
1 vodom) poznaje se po gadenju, povracanju, bolu u trbuhu, 
prohvu i zatvoru. Stoga treba izazvati povracanje (uvuci 
prste u zdrelo), dati povredenom da pije rastvor sode bikar- 
bone, ponovo izazvati povracanje i ponovo mu dati da po- 
pije nekoliko gutljaja rastvora sode bikarbone. 

Zagusljivci se unose u organizam preko disajnih orga- 
na. Znaci zatrovanosti: osedaj peckanja u ocima, neprijatan 
nadrazaj sluznice nosa i grla, otezano disanje, pa i guSenje. 
Odmah treba staviti zastitnu masku, izneti zatrovanog iz 
kontaminirane sredine i staviti ga u polusededi polozaj, ne 
dozvoliti mu da se krece i pored toga sto se oseda dobro. 

Nadrazljivci prodiru u organizam preko disajnih puteva 

1 o&iih kapaka. Izazivaju kaSalj, kijanje, suzenje ociju, cu- 

renje iz nosa. Nadrazljivci nisu smrtonosni. Treba staviti 

zagtitnu masku, izadi iz kontaminirane sredine i proveriti 
odedu. 

Opsti otrovi unose se preko disajnih organa. Raspozna- 
ju se po glavobolji, crvenilu lica, zujanju u u§ima, grcevima 
u misidima - narocito lednim, malaksalosti i poremedaju 
disanja do njegovog prestanka. Trovanja su moguca i u 
mirno doba (sagorevanje uglja, izduvni gasovi, vozila, pesti- 
cidi 1 si.). Radi zagtite treba odmah staviti zastitnu masku, 
osim ako je trovanje izazvano ugljen-monoksidom (ne stiti 
od monoksida), sto pre izneti zatrovanog iz kontaminiranog 
prostora, a ako je prestalo disanje, pruziti vegtacko disanje. 

6) EVAKUACUA POVREDENIH I OBOLELIH 

Evakuacija povredenih i obolelih (onima kojima je to 
potrebno, nastaviti pruzanje prve pomod i ostalih oblika 
medicmske pomoci) zapocinje se na mestu povredivanja. 
Obavlja se izvlacenjem, prenosenjem i prevozenjem povre- 
denih i obolelih. 
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Izvlacenje se, najceSde, obavlja pri pruzanju pn'e po- 
modi, kada povredenog treba skloniti u zaklon sa mesta 
koje je izlozeno neposrednom dejstvu neprijateljeve vatrc 
iz pesadijskog naoruzanja ili kada povredenog treba izvudi 
ispod rusevina, iz kontaminiranog prostora i si. Izvlacenje 
se obavlja na vige nacina. 




Si 264. Izvlacenje na satorskom krilu 



Izvlacenje na satorskom krilu (slika264). Povredenog 
poloziti na ragireno §atorsko krilo (slika 264a), krajeve krila 
prebaciti preko povredenog, uhvatiti rukama za vrh sator- 
skog krila iznad glave (slika 264b) i tako vuci. 

Izvlacenje opasacem (slika 265). Sastaviti dva opasaca 
(povredenog i spasioca), postaviti opasac kao sto je pokaza- 
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no na slid, uhvatiti za krajeve opasada i izvuci povredenog. 
Na slican nacin povredeni se moze izvuci hvatanjem za krae- 
mi (slika 266). B 




SL 265. Izvladenje opasacem 




SL 266. Izvlacenje za kragnu 



Izvlacenje na ledima u puzecem stavu (slika 267). Spa- 
silac legne na bok ispred povredenog, koga postavi da lezi 
na boku. Gornju ruku povredenog prebaci preko svog gor- 
njeg ramena, uhvati je ispod sake donjom rukom, zatim 
gornjom rukom uhvati povredenog za odecu u predelu kuka 
(slika 267a), prevali se zajedno sa povredenim na trbuh, 
tako da povredeni le2i potrbuske na ledima spasioca. Iz tog 



polozaja spasilac se podigne na kolena i na slobodnu ruku 
i otpuzi u zaklon (slika 267b). Taj nacin je najpogodniji 
kada se povredeni nalazi u stanju bez svesti. 




SL 267. Izvlacenje na ledima u puzecem stavu 



Izvlacenje iz vozUa (slika 268). Spasilac hvata povrede- 
nog kao na slid 268a. Postepenim povlacenjem spasilac iz- 
vlaci povredenog iz vozila, navlaCed ga na svoje natkolenice 
(slika 268b). 

Prenosenje se obavlja kada se povredenom i obolelom 
pruzi prva pomo(i. Moze se obaviti na vi§e naCina, ali uvek 
treba nastojati da se prenosi u najpogodnijera polozaju. 
Najjednostavniji nacini prenosenja (slika 269) jesu: preko 
ramena (slika 269a), »na krkace« (slika 269b), na rukama 
jednog nosioca (slika 269c), na rukama dva nosioca (slika 
270) i nosenje povredenog u trbuh ili grudni kos (shka 271). 
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SI. 269. PrenoSenje povredenih 
442 



SI. 270. Nosenje na rukama dva nosioca 




Najbolji nacin prenoSenja povredenih, narocito kada 
su teSko povredeni, jeste na nosilima, postavljanjem povre- 
denog u najpovoljniji polozaj. Ako nema standardnih nosi- 




g) dva para skija 
SL 272. Prirudna nosila 



la, mogu se napraviti prirucna (slika 272): od motke i Sator- 
skog krila, bluze, cebeta, vrece i si. 

Nosila od jedne motke i dva satorska krila (slika 272a). 
Nosila od dve motke i satorskog krila (cebeta) prave se tako 
sto se Satorsko krilo rasiri po zemlji i na njega stavi jedna 
motka, pa se preko nje prebaci oko 1/3 Satorskog krila, 
zatim se stavi druga motka i preko nje se prebaci drugi deo 
Satorskog krila (slika 272b). Nosila od dve motke i dve 
bluze prave se tako sto se rukavi bluza uvuku unutra, pa se 
kroz njih provuku motke (slika 272c). Nosila se sli£no prave 

i od dve vrece (slika 272d). 

Na prirucnim nosilima povredeni se prenosi, obi£no, 
na kracim odstojanjima. Ako povredenog treba prenositi 
du2e vreme na prirudnim nosilima, tada se krajevi nosila 
pri5vrste pomodu priruCne precage, da se ne bi skupljala. 
Da bi se olakSalo nosenje, moze se napraviti i upotrebiti 
omca od dva opasaCa (slika 272e). 

Nosila se mogu napraviti i od dva duza i tanja stabla 
(slika 272f). To se najceS6e radi kada jedno lice prenosi 
povredenog na nosilima. 

Zimi, po snegu, za prenosenje povredenog mogu se 
upotrebiti dva para skija, tako da se vrhovi i sredina skija 
pricvrste kanapom ili drvenom precagom (slika 272g). 

Povredeni i oboleli prevoze se formacijskim sredstvima 
za evakuaciju (sanitetska motorna vozila). U nedostatku 
tih sredstava mogu se adaptirati i upotrebiti i druga prevo- 
zna sredstva (motorna vozila, zeleznica, brodovi, vazduho- 
plovi, zaprezno vozilo i drugo). 
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G1 ava V 
SREDSTVA VEZE U CETI 



1. MERE ZASTITE PRI RADU NA SREDSTVIMA 

VEZE 

Paznja! Uredaji veze rade sa naponima opasnim po 
zivot. 

Pri postavljanju zi5nih spojiiih puteva ljudstvo je, ta- 
kode, izlozeno naponima opasnim po zivot i drugim pov- 
redama . 

Radi zastite posluzilaca koji rade na sredstvima veze, 
u svemu se treba strogo pridrzavati objasnjenja datih u 
ovom prirucniku, uputstava za svako sredstvo veze. Uput- 
stva o zastiti na radu i Priru&iika za pruzanje prve pomoci. 
Nemaran odnos u toku rada i obuke moze izazvati teSke 
posledice. Posledice nepostovanja propisanih mera i postu- 
paka zastite na radu u obuci mogu biti povrede ili smrt. 
Dobra obucenost posluzilaca, pravilan rad i rukovanje sred- 
stvima veze, te osposobljenost za pruzanje prve pomoci, 
najbolja je zagtita od nezeljenih posledica. 

Lica koja rade na sredstvima veze moraju da: 

- poznaju svoje duznosti i propise o cuvanju licne bez- 
bednosti radi zaStite na radu. Svako lice je duzno, prven- 
stveno, da pazi na sopstvenu bezbednost; 

- poznaju zastitne mere i sredstva (svoje radno mesto) 
i njihovu pravilnu upotrebu; 
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- pre stupanja na duznost da provere ispravnost ureda- 
ja veze i zagtitna sredstva, da se strogo pridrzavaju pravila 
upotrebe tih uredaja i da, ukoliko su neispravna, odmah o 
tome izveste pretpostavljenog stareSinu. 

Pored opasnosti kojima su izlozeni, posluzioci na sred- 
stvima veze, zbog toga sto rade sa opasnim naponima po 
zivot, izlozeni su i opasnostima koje nastaju atmosferskim 
praznjenjima. 

Udar groma posledica je praznjenja elektricne energije 
u obliku jonizacije, preskakanjem iskri duzine i do 10 m 
izmedu dva oblaka ili oblaka i zemlje, £ija razlika potenci- 
jala iznosi i po nekoliko miliona volti. ZvuCni i svetlosni 
efekti, koji prate grom, nastaju zbog naglog zagrevanja va- 
zduha na mestu nastajanja iskre. Ako se na putu praznjenja 
elektridnog potencijala nade covek, on moze da bude po- 
vreden ili usmrcen. Ostecenja organizma coveka nastala 
udarom groma u sustini ista su kao i pri udaru elektri^nom 
strujom. 

Kada to uslovi dozvoljavaju, preduzimanjem odgova- 
rajudih mera mogu se izbeci ili znatno smanjiti mogucnosti 
za udar groma, pogotovo §td u letnjim mesecima nepogode 
i grmljavina relativno kratko traju. Zbog toga, ako je mogu- 
ce, treba: 

- prestati sa radom, posebno sa penjanjem na razne 
stubove i drvede; 

- iskljuciti uredaje sa izvora elektricne energije i sa 
privoda koji nisu osigurani, zaustaviti rad agregata; 

- potraziti zaklon na najnizim mestima na zemljistu 
(potocima, kanalima, usecima, rovovima), ali nikadau gru- 
pama nego pojedina^no; 

- izbegavati nepotrebno kretanje, tr£anje, narocito u 
ravnici, te zaklone pod drvecem i na uzvisenjima. 



2. RADIO-UREBAJI VVF 



Za ostvarivanje radio-veza u ceti, nacelno. koriste se 
sledeci radio-uredaji WF: RU-1 (RUP-3, RUP-33), RU-2 
(RUP-2, RUT-1, RUP-12) iradio-prijemni uredaj 6 (RPrU- 
-6) ili RPrU-7. Obradicemo samo neke radio-uredaje. 

1) RADIO-UREDAJ RUP-33 

^ Radio-uredaj RUP-33 (slika 273) namenjen je za od- 
rzavanje radio-telefonske veze i tonsko pozivanje, odnosno 
tonsku signalizaciju u poljskim uslovima rada na kratkim 
odstojanjima. Frekventni opseg je 52.000-59.950 kHz. U 
torn opsegu ima 160 radnih kanala. Razmak izmedu sused- 
nih kanala je 50 kHz. 




SI. 273. Radio-uredaj RUP-33 
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Radio-uredaj radi samo radio-telefonijom, a pored to- 
ga ima i tonski poziv. Za rad koristi stap-antenu, ugradenu 
u remnik za nosenje uredaja. Izlazna snaga predajnika je 
minimalno 0,3 W. Zavisno od vremena predaje i prijema, 
sa jednim kompletom akumulatora mo2e da radi 10-20 
Casova. 

Domet radio-uredaja sa stap-antenom je 1-3 km, a sa 
pomocnom antenom do 500 m. Masa kompieta RUP-33, 
bez rezervnih akumulatora, iznosi 2,65 kg. Prenosi ga i po- 
sluzuje jedan vojnik. 




FREKVEHCUC TELfFDKSKU KOMBWACUU 

SI 274. Izgled prednje ploce RUP-33 

Radio-primopredajnik smesten je u kutiji od celicnog 
lima. Sa spoljne strane primopredajnika nalazi se prikljucna 
plocica sa osam opruznih prikljudnica koje sluze za serijsko 
povezivanje izvora za napajanje i za dovodenje pozitivnog 
i negativnog pola za napajanje primopredajnika (slika 274). 

Za napajanje radio-uredaj RUP-33 koristi dva nikl- 
-kadmijum akumulatora 7-ACH-l, napona 8,4 V, koji su 
serijski povezani i smesteni u kutiju izvora za napajanje ili 
5etiri detvrtaste baterije 3R-12 od 4,5 V, koje su serijski 



spojene i smestene na isto mesto koje je predvideno i za 
dva nikl-kadmijum akumulatora. 

Pri izboru mesta i postavljanju za rad treba voditi racu- 
na da radio-uredaj radi u WF opsegu. Na njegov domet 
uticu reljef, Suma, slabo provodljivo tie (pescara i kame- 
njar), naseljena mesta, metalne konstrukcije i slicno. Zbog 
toga radio-uredaj treba, po mogudnosti, postaviti; 

- u planinskim predelima - na grebenu ili padini okre- 
nutoj ucesnicima; 

- na ivici §ume ili na mestu gde je ona reda; 

- u naseljenim mestima - dalje od zida ili na tavanu 
kuce; 

- dalje od metalnih delova (limenih krovova, zelezniS- 
kih stanica, gvozdenih mostova i si.) i vodova elektricne 
energije, i 

- na useku u gornjem delu rova. 

Da bi se pofieo rad radio-uredajem, treba prikljuciti 
mikrotelefonsku kombinaciju, antenu i izvore za napajanje. 

Podesavanje radio-uredaja za rad obuhvata izbor rad- 
ne frekvencije, proveru napona izvora za napajanje i prove- 
ru ispravnosti prijemnika i predajnika. 

Radna frekvencija podesava se preklopnicima B, C i 
D na sledeci nafiin (slika 274): 

- preklopnik »B« postaviti tako da se u otvoru rucice 
vidi broj celih MHz radne frekvencije. Na primer: pri pode- 
savanju radne frekvencije na 57,65 MHz (odnosno 57.650 
kHz) preklopnik »B« postaviti tako da se u otvoru rucice 
vidi broj 57; 

- preklopnik »C« postaviti tako da se u otvoru rucice 
vidi brojka desetih delova MHz radne frekvencije. U nave- 
denom primeru u otvoru rudice »C« mora se videti broj 6, i 

- preklopnik »D« postaviti tako da se u otvoru ruCice 
vidi broj stotih delova MHz radne frekvencije. U navede- 
nom primeru u otvoru rucice »D« mora se videti broj 5. 

Napon izvora za napajanje proverava se pre prelaska 
na rad radio-uredajem. Radi toga preklopnik »A« treba 



postaviti u polofaj »AK« i pritisnuti dugme »Poziv« ili pre- 
kidac mikrotelefonske kombinacije. Ako se u slu§alici cuje 
periodi&no kucanje, izvor za napajanje je ispravan. 

Ispravnost prijemnika proverava se tako sto se pre- 
klopnik »A« postavi u polozaj »UKLJ-2«. Odmah posle 
ukljucivanja, kad nema ulaznog signala u prijemnik, 5uju 
se sumovi u sluSalici. 

Ispravnost predajnika moze se proveriti na dva nacina. 
Kod prvog nacina provere, preklopnik »A« postaviti u po- 
lozaj »UKLJ-1« ili »UKLJ-2«. Nakon toga pritisnuti dugme 
»POZIV«, pri cemu se, dok je dugme pritisnuto u slusalici, 
mora cuti ton (samokontrola poziva). Kod drugog nadina 
provere preklopnik »A« se postavlja u polozaj »UKLJ-1« 
ili »UKLJ-2«. Posle toga, pritiskom na prekidac mikrotele- 
fonske kombinacije, pre6i na predaju i govoriti u mikrofon, 
pri cemu se u slusalici mora cuti sopstveni govor (samokon- 
trola predaje). 

Radio-uredaj RUP-33 ukljucuje se stavljanjem pre- 
klopnika »A« u polozaj »UKLJ-2« ili »UKLJ-1«. Posle izvr- 
§ene kontrole napona i ispravnosti prijemnika i predajnika, 
uredaj se, obicno, ostavlja ukljucen u polozaju »UKLJ-2«. 
Preklopnik »A« ostaje u torn polozaju sve dok se ne uspo- 
stavi veza sa svim ucesnicima. Preklopnik »A« prebacuje 
se u polozaj »UKLJ-1« samo za vreme prijema, dok je na 
ulazu prijemnika prisutan njegov signal. Ako je prijem ne- 
siguran, preklopnik »A« vratiti u polozaj »UKLJ-2«. 

Rad telefonijom obavlja se upotrebom mikrotelefon- 
ske kombinacije. Sa prijema na predaju prelazi se samo 
pritiskom na prekidac mikrotelefonske kombinacije, a sa 
predaje na prijem otpustanjem tog prekidaca. Pola sekunde 
posle pritiskanja prekidaca mikrotelefonske kombinacije 
poceti sa govorom. 

Rad tonskim pozivam, odnosno tonskom signalizaci- 
jom, obavlja se pritiskom dugmeta »POZIV« na prednjoj 
ploci primopredajnika i mikrotelefonske kombinacije. Sa 
prijema na predaju tonskog poziva, odnosno predaju ugo- 
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vorenih tonskih signala, prelazi se samo pritiskom na dug- 
me »POZIV«, a sa predaje na prijem otpustanjem tog dug- 
meta. Za svaki pojedini ugovoreni kratki signal, dugme 
»POZIV« mora se drzati pritisnutim vise od pola sekunde, 
a za svaki ugovoreni duzi signal dva puta duze. Tonski po- 
ziv, odnosno tonska signalizacija ucesnika slusa se u slugalici 
mikrotelefonske kombinacije. Ako se Mi davati brzi niz 
tonskih signala (morzetelegrafija) za vreme otkucavanja 
signala treba drzati pritisnut prekidac mikrotelefonske 
kombinacije. 

Osnovno odrzavanje radio-uredaja obuhvata: dnevne 
preglede, opsluzivanje i nedeljne (periodicne) preglede. 

Dnevnim pregledima ostvaruje se stalan uvid u isprav- 
nost i kompletnost radio-uredaja. Preglede obavlja posluzi- 
lac uredaja pod nadzorom stareSine. Dnevni pregledi se 
obavljaju pre, u toku i posle upotrebe. 

2) RADIO-UREDAJ RUP-12 

Radio-uredaj RUP-12 (slika 275) jeste tranzistorski, 
prenosni, primopredajni uredaj male snage. Namenjen je 
za odrzavanje radio-telefonske veze na kracim odstojanji- 
ma, za poljske uslove rada, za rad u mestu i u pokretu. 

Na radio-uredaj RUP-12 moze se, preko dvozilnog 
poljskog kabla, prikljuCiti poljski induktorski telefon ili dru- 
gi uredaj koji omogucava rad sa daljine do 5 km. Upotre- 
bom dva radio-uredaja RUP-12 na medustanici moze se 
ostvariti automatska ili rucna retranslacija primanih signala. 
Radio-uredaj RUP-12 posluzuje i prenosi jedan vojnik. Mo- 
2e se ugraditi u motorno vozilo (AR-55-V, ili u drugo). 

Frekventni opseg RUP-12 je 30-69,95 MHz. U torn 
opsegu ima 800 radnih kanala, a razmak izmedu dve sused- 
ne radne frekvencije iznosi 50 kHz. Izlazna snaga predajnika 
je 0,9-1,8 W, zavisno od frekvencije, a prijemnika 10 mW. 
Za rad koristi kratku i dugu stap-antenu i zicnu antenu. 



Domet radio-uredaja RUP-12 zavisi od upotrebljene 
antene i mesta postavljanja. Pri upotrebi duge gtap-antene 
domet u ravnici iznosi od 8 do 12 km. Veci dometi posti^u 
se na nizim frekvencijama (30 do 50 MHz), a manji na viSim 
frekvencijama (60 do 69,95 MHz). Ako se upotrebi kratka 
Stap-antena, domet 6c biti manji, a sa 
ziCanom antenom, baCenom po zem- 
lji, jo§ manji. Ako izmedu ucesnika 
postoji opti£ka vidljivost, domet se 
znatno pove&va. Radio-uredaj 
RUP-12 napaja se iz olovnog akumu- 
latora napona 12 V ili iz suve baterije 
BAJ-13,5 napona 13,5 V. 

Prenosni komplet radio-uredaja 
RUP-12 sastoji se od primopredajni- 
ka PD-7, izvora elektricne energije, 
torbe TB-17, pribora za posluzivanje 
i antena. 

Prevozni komplet radio-uredaja 
RUP-12 obuhvata, pored delova koji 
ulaze u prenosni komplet, tranzistor- 
ski pretvarac PT-6, Stap-antenu AT-7 
i ostali pribor za ugradnju u vozilo. 
U komplet radio-uredaja RUP-13 
moze u6i, po potrebi, i pribor za re- 
translaciju. 

Radio-primopredajnik PD-7 sme- 
sten je u kutiju koja ga Stiti od meha- 
niCkih povreda i prodiranja vode. 
Na dnu kutije nalaze se dve prikljucnice. Na njih su priklju- 
Cena dva pogonska kabla za priklju&vanje izvora elektricne 
energije. Kabl sa crvenom izolacijom prikljuden je na pri- 
kljucnicu oznafienu sa »+ 12 V«, a kabl sa crvenom izolaci- 
jom na prikljucnicu oznacen sa » - «. Na zadnjoj strani 




St. 275. Radio-uredaj 
RUP-12 



sasije primopredajnika nalazi se leziste za radni i leziSte za 
rezervni osigurac. Osigurac je topiv od 5 A. Stiti primopre- 
dajnik i akumulator od posledica kratkog spoja i prekomer- 
ne struje u kolu napajanja. Gornja ploca primopredajnika 
PD-7 vidi se na slid 276. 




SI. 276. Gornja ploda primopredajnika PD-7 



Olovni akumulator, napona 12 V i kapaciteta 6 Ah, 
osnovni je izvor elektricne energije za pogon primopredaj- 
nika PD-7. Na poklopcu svake celije, pored polova, nalaze 
se onazke »+« i » - «. Svaka akumulatorska celija ima 
kontrolnu cevcicu za tri raznobojne kuglice, za kontrolu 
gustine elektrolita i elektricne napunjenosti akumulatora. 
Kada sve tri kuglice padnu dole, akumulator je ispraznjen 
i treba ga odmah puniti. 

Suva baterija BAJ-13,5 mofe se upotrebiti za pogon 
primopredajnika PD-7. Ona ima dve prikljucne stezaljke, 
a polovi su ozna5eni sa »+ 13,5 V« i » — «. 

Tranzistorski pretvarac PT-6 sluzi kao stabilizator na- 
pona potrebnog za rad primopredajnika. Ostvarena je i au- 
tomatska zastita pretvaraca u slucaju pogreSnog priklju&va- 
nja na polove akumulatora. 



Pri izboru mesta za rad treba voditi ra5una o uslovima 
predvidenim u Pravilu radio-stanicna sluzba JNA, posebno 
za radio-uredaje koji rade u WF opsegu. Da bi se izvor 
elektricne energije postavio i pripremio za rad, kutiju za 
izvor treba odvojiti od primopredajnika. 

Akumulator se postavlja i povezuje na slededi na£in: 

- treba proveriti da li je primopredajnik iskljucen 
(glavni preklopnik u polozaju »ISKLJ.«); 

- akumulator ili bateriju staviti u kutiju za izvor, tako 
da minus pol izvora bude pored prikljucnog kabla kutije za 
izvor; 

- crveni pogonski kabl sa plus (+ 12 V) priklju&iice 
kutije primopredajnika prikljuciti na plus (+) pol akumula- 
tora ili baterije, i 

- crveni pogonski kabl sa minus (-) prikljucnice kutije 
primopredajnika i crni prikljucni kabl kutije za izvor, pri- 
kljuciti na minus (— ) pol izvora. 

Primopredajnik se pricvrscuje na kutiju za izvor elek- 
tricne energije ovako: 

- staviti pazljivo primopredajnik na kutiju za izvor, 
tako da kablovi ne vire van kutije; 

- pre prikljucivanja pribora za posluzi vanje prekontro- 
lisati jos jednom da li je primopredajnik iskljucen. U suprot- 
nom, ako se pri prikljucivanju mikrotelefonske kombinacije 
slucajno pritisne prekidaC dok antena nije prikljucena, mo- 
gu nastati o§tecenja izlaznog tranzistora predajnika. 

S obzirom na to da skala primopredajnika nije obeleze- 
na u frekvenciji, treba pretvoriti prethodnu radnu frekven- 
ciju i broj skale (kanal), pa tek onda preklopnike A, B i C 
namestiti na taj broj. Radna frekvencija pretvara se u bro- 
jeve skale na osnovu tablice. Posle pretvaranja radne fre- 
kvencije u broj skale, preklopnike skali (A, B i C) postaviti 
na dobijeni broj. To se radi ovako: 

- preklopnik A iznad natpisa FREKVENCIJA posta- 
viti tako da brojka na ruCici, koja oznadava stoticu broja 
skale, dode nasuprot svetlosnom ispustu i beloj crti. Pri 
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postavljanju broja skale 367, preklopnik A postaviti tako 
da broj 3 dode nasuprot ispustu (slika 276); 

- preklopnik B postaviti tako da brojka na ruSci, koja 
oznadava deseticu broja skale, dode nasuprot svetlosnom 
ispustu i beloj crti (za navedeni primer brojka 6) ; 

- preklopnik C postaviti tako da brojka na rucici, koja 
oznacava jedinicu broja skale, dode nasuprot svetlosnom 
ispustu i broj-crti (za navedeni primer brojka 7). 

Ispravnost izvora elektricne energije proveriti obave- 
zno pre ukljucivanja primopredajnika. Radi toga glavni pre- 
klopnik okrenuti i drzati u polozaju »AK« i za to vreme 
o£itavati pokazivanje instrumenata i: 

- ako kazaljka instrumenta ude u zuto polje »PUN«, 
akumulator je napunjen, odnosno baterija je sasvim sveza; 

- ako kazaljka ude u plavo polje »POLUPUN«, izvor 
je jo§ sasvim dobar, narocito kad je kazaljka u desnoj polo- 
vini plavog polja; 

- ako kazaljka ude u levu polovinu crvenog polja 
»PRAZAN«, treba uskoro ocekivati potpuno ispraznjenje 
izvora; 

- ako kazaljka ne dode do crvenog polja ili se zaustavi 
na njegovom pocetku, izvor obavezno zameniti ispravnim 
(napunjenim akumulatorom ili sve^om baterijom); 

- ako kazaljka instrumenta pokaze otklon u smeru su- 
protnom kretanju kazaljke na satu, znaci da je izvor nepra- 
vilno (suprotno po polaritetu) prikljucen na primopredaj- 
nik. U torn sludaju primopredajnik ne uklju&vati nego 
odvojiti od kutije za izvor i proveriti povezivanje izvora za 
napajanje. 

Mikrotelefonsku kombinaciju proveriti ovako: 

- okrenuti glavni preklopnik i drzati u polozaj »AK«, i 

- pritisnuti prekidac mikrotelefonske kombinacije i 
govoriti u mikrofon. 

Ako je mikrotelefonska kombinacija ispravna, sop- 
stveni govor 6\x6e se u sluSalici kombinacije. 



Kad se pritisne prekidaC mikrotelefonske kombinacije, 
kazaljka instrumenta vraca se na nulu. 

Radio-uredaj se ukljucuje stavljanjem glavnog prekida- 
5a u polozaj »UKLJ.«. Odmah posle ukljucivanja cuju se 
Sumovi u slugalici. Jacina tih sumova bi£e utoliko veca uko- 
liko je rucica » JAClNA« viSe okrenuta u smeru kretanja 

kazaljke na satu. 

Podesavanje antene primopredajnika obavezno je pri 
ovakvoj promeni radne frekvencije i vrste antene (sem pri 
upotrebi zicane antene). Podegavanje antene obavlja se 
ovako: 

- ukljuciti predajnik pritiskom na prekidac mikrotele- 
fonske kombinacije. Ako predajnik pravilno radi, nestace 
u slusalici Suma. Kada se prekida£ pritisne, kazaljka instru- 
menta pokazade izvesno skretanje, i 

- okretati rudicu »PODES. ANT.« sve dok kazaljka 
instrumenta ne pokaze najveci otklon. U momentu najve- 
ceg otklona antena je prilagodena radnoj frekvenciji predaj- 
nika i prijemnika. Pri radu iicanom antenom, antenu ne 
podesavati, a kazaljka instrumenta ne pokazuje otklon. 

Rad sa radio-uredajem obavlja se upotrebom mikrote- 
lefonske kombinacije. Sa prijema na predaju prelazi se sa- 
rao pritiskom na prekidad mikrotelefonske kombinacije, a 
sa predaje na prijem otpustanjem tog prekidaca. Mikrotele- 
fonsku kombinaciju drzati levom rukom da slusalica bude 
priljubljena uz levo uho, a mikrofonska gkoljka ispred usta. 
Kad se pritisne prekida£ mikrotelefonske kombinacije, sa- 
cekati oko 1/2 sekunde, pa podeti govor. Pri hladnom vre- 
menu cesce brisati mikrofon da bi se spreCilo prodiranje 
vlage u mikrofon ili njegovo zamrzavanje. Pri (luzem radu 
kontrolisati povremeno izvor elektricne energije. 

PriguSivanje Sumova obavlja se, naCelno, posle uspo- 
stavljanja veze, kad se proveri da je signal uCesnika toliko 
jak da slabljenje, koje unosi prigusivac, nece onemoguciti 
njegov prijem. Ako je signal ucesnika slab, ne upotrebljava- 
ti prigu§ivac suma. 
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Primopredajnik ima dve vrste prigusivaca suma. Prigu- 
sivac Suma 1 ukljuCuje se stavijanjem glavnog preklopnika 
u polozaj >>PRIG. SUMA I RETR. 1«. Ako u torn polo^aju 
sum i dalje postoji, znaci da kolo za prigusenje nema uslove 
za rad i ne treba ga upotrebljavati. 

Prigusivac suma 1 moze se koristiti pri prijemu signala 
bilo kojeg radio-uredaja VVF opsega. Kada je ukljucen on 
smanjuje osetljivost prijemnika, vise nego prigu§ivac suma 
2. Zato ga upotrebljavati samo pri prijemu jacih signala. 
Prigusivac Suma 1 iskljucuje se kad se glavni preklopnik 
vrati u polozaj »UKLJ.«. 

Prigusivac suma 2 ukljuduje se stavijanjem glavnog pre- 
klopnika u polozaj »PRIGUS. SUMA I RETR. 2«. Prigu- 
Sivac suma 2 koristi se iskljucivo prilikom prijema signala 
od radio-uredaja RUP-12. Ako ucesnik s kojim se odrzava 
veza ima radio-uredaj RUP-12, priguSivac suma 2 moze se 
upotrebiti i pri prijemu slabijih signala. PriguSivac suma 2 

iskljucuje se kad se glavni preklopnik vrati u polozaj 
»UKLJ.«. 

Radio-uredaj RUP-12 iskljuciti uvek kada se zavr§i rad 
ili kad se duze ceka pocetak rada zbog nepotrebnog trosenja 
izvora elektricne energije. 

U grupu radio-uredaja VVF opsega spadaju i uredaii 
RU-12 (RU-2/1,2, 2K + P-25). 

3) RADIO-PRIJEMNI UREDAJ RP-6 

Radio-prijemni uredaj RP-6 (slika 277) namenjen je za 
prijem informacija u poljskim uslovima. Radi na mestu i u 
pokretu. Prenosi ga (obeSenog o pojas) i posluzuje jedan 
vojnik. Masa kompleta uredaja je 0,62 kg. 

Frekventni opseg RP-6 je 52.000-59.950 kHz. Svaki 
kristal ima pet radnih frekvencija. Najmanji razmak izmedu 
dve susedne radne frekvencije je 50 kHz. Na ravnicarskom 
i otkrivenom zemljistu i zemljigtu srednje provodljivosti mo- 
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ie da prima radio-signale od RUP-33 na udaljenju 1 km. 
Koristi antenu kabla slusalice SL-1A. Podesavanje na fre- 
kvenciju obavlja se preklopnikom. Napaja se istosmernom 
strujom iz baterije 6-F22 (9 V) ili odgovaraju6im akumula- 
torom. 




SI. 277. Radio-prijemni uredaj RP-6 



Prijemnik je smesten u kutiju od aluminijske legure. 
Prednja ploca prijemnika prikazana je na slici 278. 

U donjem delu kutije prijemnika nalazi se prostor za 
smeStaj izvora za napajanje koji se stavlja ispod ispusta na 
kome su obelezene oznake polova. Dvopolna prikljucnica 
izvora za napajanje onemogucuje pogresno prikljucivanje. 

Naglavna slusalica SL-1A ima spojni kabl sa petopol- 
nom prikljucnicom. Za ukljucivanje prijemnika sluzi krat- 
kospojni provodnik izmedu prikljucaka A i E na petopolnoj 
prikljuCnici. Provodnici kabla slusalice sluze i kao antena. 

Torbica TB-53 (sa remnikom) napravljena je od gumi- 
rane balon-svile. U nju se stavlja prijemnik i fabricko uput- 
stvo. U torbicu TB-54 stavlja se naglavna sluSalica i protiv- 
teg. Protivteg se upotrebljava za poboljsanje prijema. Pri- 
kljucuje se na stezaljku za uzemljenje. 



Blok kristala K-2 smesten je u zaStitnu kutiju za koju 
je pridvrscen pomocu dva vijka. Pri upotrebi vadi se iz zaStit- 
ne kutije i pricvrScuje u leziste naprednjoj ploci prijemnika, 
a blok kristala K4 tada se smesta u zastitnu kutiju. 



PtfKUUtfNItA 2A STE2AUKA ZA 

HAQUVNU SLUSflLCU UZEMUENjE 




SI. 278. Izgled prednje ploce RP-6 



Mesto za rad radio-uredaja RP-6 bira se prema uslovi- 
ma za RUP-33. Da bi se uredaj pripremio za rad treba 
otkopcati poklopac torbice TB-54, izvuci slu§alicu SL-1A i 
njen petopolni natikaC, prikljuciti ga na prikljucnicu MK. 
pri cemu voditi ra<5una o polozaju vodice na prikljudnicama. 
Navijanjem utvrdivackog prstena pridvrstiti prikljucnicu. 
Po potrebi, prikljuciti protivteg. Proveriti napon izvora za 
napajanje. Radi provere pritisnuti dugme »SUM« i ako po- 
kazivac »AK« svetli, izvor za napajanje ima dovoljan napon 
zarad. Radi provere ispravnosti prijemnika i sluSalice priti- 
snuti dugme »SUM«. Tada se u naglavnoj slusalici cuje sum 
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ili signal predajnika. Podesiti prijemnik na radnu frekvenci- 
ju. Podesavanje se obavlja tako da se preklopnik (bela tacka 
na njemu) podesi na odredeni broj koji oznacava odgovara- 
jucu radnu frekvenciju. 



TAB ELA OZN ACAVANJA R ADNIH FREK VENCIJA BROJEVIMA 



Blok 
kristala 


Broj na bloku kristala i odgovarajucc 
radne frekvencije u MHz 


1 


2 


3 


4 


5 


K-l 


52,05 


52,95 


54,95 


56,95 


58,95 


K-2 


52,10 


53,10 


55,10 


57,10 


59,10 



Ako je dolazeci v signal veoma slab, prijem se ostvaruje 
tako da se dugme »SUM« drzi stalno pritisnuto. 

Posle rada prijemnik isklju5iti odvajanjem naglavne 

slusalice. 

Osnovno odrzavanje obuhvata: opsluiivanje, dnevne 
preglede i periodicne (nedeljne) preglede. Dnevnim pregle- 
dima ostvaruje se stalan uvid u ispravnost i kompletnost 
radio-prijemnog uredaja. Obavljaju se pre, u toku i posle 
upotrebe. Preglede obavlja posluzilac uredaja pod nadzo- 
rom staresine. 



3. RADIO-RELEJNI UREDAJ RRU-1 

Radio-relejni uredaj RRU-1 (slika 279) jeste jednoka- 
nalni radio-relejni uredaj , namenjen za kvalitetan i pouzdan 
prenos jednog standardnog telefonskog kanala (300-3.400 
Hz), pri cemu se prenos vr§i dupleksno. Na uredaj RRU-1, 
direktno mogu da se prikljuce: Induktorski telefon Til; In- 
duktorska telefonska centrala T1CI; Automatski telefonski 
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aparat T1A; Ucesnicki prikljucak automatske telefonske 
centrale TICA; Prenosnik telefonske automatske centrale 
i Kanal visekanalnog telefonskog uredaja. Til, T1CI, T1A i 

ATC prikljucuju se dvo2ic- 
no, direktno na priklju&ii- 
ce »a« i »b« na prednjoj 
ploci RRU-1. Ako se pri- 
kljucuju preko kabla PTK- 
56, rastojanje od uredaja 
RRU-1 do tih uredaja mo- 
£e da bude do 2 km. 

Radio-relejni uredaj 
RRU-1 moze da se koristi 
kao krajnja radio-relejna 
stanica (KRSt) ili radio-re- 
lejna medustanica (RRMSt). 
Ako je rastojanje izmedu 
dva uredaja RRU-1 toliko 
da se sa upotrebljenom an- 
tenom ne moze uspostaviti 
veza, neophodno je formi- 
rati RRMSt korigdenjem 
dva RRU-1. 

Za RRU-1 koristimo 
dve vrste antena: YAGI 
AT-47 i stap-antenu AT-46. 

Radio-relejni uredaj 
RRU-1 predviden je da se 
koristi kao: stacionarni, u 
pokretnim centrima veze 
(PKCV) i kao prenosni ra- 
dio-relejni uredaj. Ako se 
RRU-1 koristi kao stacionarni ili u pokretnim centrima ve- 
ze, tada za rad uredaja koristimo YAGI antenu AT-47; a 
ako se koristi kao prenosni radio-relejni uredaj, upotreblja- 
va se stap-antena AT-46. 




SL 279. Uredaj RRU-1 
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Osnovni tehnicki podaci RRU-1: frekventni opseg 
RRU-1 235-269,975 MHz; 

- domet zavisi od upotrebljene antene i iznosi: bez 
radio-relejne medustanice sa YAGI antenom AT-47 do 30 
km, sa dve RRMSt i YAGI antenom domet je do 90 km, 
a sa stap-antenom znatno je manji i na ravnidarskom zem- 
Ijistu iznosi oko 5 km; radna temperatura je od - 25° C do 
+ 55° C, a temperatura skladiStenja je - 40° C do + 70° C. 

Izvori elektricne energije za napajanje radio-relejnog 
uredaja RRU-1: naizmenicni napon 220 V 50 Hz preko 
ispravljackog bloka IB 220/12; jednosmerni napon akumu- 
latorske baterije NiCd (Nikl-Kadmijumska baterija) 12 V 
kapaciteta 6 Ah. 

Ukupna masa (tezina) kompleta uredaja RRU-1 iznosi 
43,5 kg. 

Na spoljnoj strani prednje ploce RRU-1 (slika 280) 
smeSteni su svi elementi za rukovanje i kontrolu uredaja. 
Elementi na prednjoj ploci oznaceni su brojevima od 

1 do 23: 1) koaksijalna antenska prikljucnica; 2) merni ins- 
trumenti; 3) merni preklopnik; 4) preklopnik za izbor fre- 
kventnog opsega; 5, 6 i 7) preklopnici za odredivanje radnih 
frekvencija; 8) preklopnik za ukljucivanje uredaja RRU-1 
na izvor napona za napajanje i odredivanje nacina rada 
uredaja; 9) preklopnik za odredivanje nacina rada ucesnic- 
ke strane uredaja RRU-1; 10) preklopnik za podesavanje 
ulaznog niskofrekventnog nivoa; 11) prikljucnica za priklju- 
civanje KS 339 ili za prikljucivanje prikljucne kutije KP 34; 
12) prikljucnica za prikljuQvanje mikrotelefonske kombina- 
cije ili naglavnih slusalica sa mikrofonom; 13) telefonske 
prikljucnice »a« i »b« za direktno prikljucivanje Til, TICI, 
T1A i ATC; 14) preklopnik za pozivanje suprotne stanice i 
za osvetljenje elemenata na prednjoj ploci uredaja RRU-1 ; 
15) preklopnik za ukljucivanje priguSiva£a suma i lokalnu 
proveru ispravnosti uredaja RRU-1; 16) preklopnik za 
ukljucenje odnosno iskljucenje akusticke signalizacije; 17) 
zelena sijalica koja svetli kada je uredaj ukljucen na izvor 
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elektricne energije; 18) zelena sijalica koja svetli ako je 
predajnik uredaja ispravan; 19) narandzasta sijalica koja 
svetli kada ucesnici odrzavaju vezu; 20) crvena sijalica koja 
svetli ako nivo visokofrekventnog signala u prijemniku nije 
dovoljno visok; 21) zujalica, sluzi za akusticko signaliziranje 
obavestenja bitnih za pravilan rad uredaja; 22) vijak za pro- 
veravanje zaptivenosti primopredajnog bloka; 23) vijak za 
uzemljenje uredaja. Svi elementi montirani su na prednjoj 
plo£i tako da je obezbedena potpuna vodonepropustljivost. 




SI. 280. Raspored elemenata za rukovanje na prednjoj ploci 



Radio-relejni uredaj RRU-1 moze biti ugraden u vozilo 
ili nabacnu kabinu. U torn slucaju on je postavljen i pri£v- 
rscen za odredenu vrstu rama, zajedno sa ostalim uredajima 
sa kojima sa£injava tu jedinicu sistema PkCV. Kada se upo- 
trebljava kao samostalan uredaj, on se postavlja na ram za 
noSenje, zatim se za njega pricvrscuje akumulatorska bate- 
rija, pa se prenosi na ledima posluzioca ili postavlja na pod, 
zemlju, policu, itd. 

Kada je vozilo u koje je ugraden uredaj RRU-1 u po- 
kretu, za rad koristimo stap-antenu AT-46 i mikrotelefon- 
sku kombinaciju ili naglavne slusalice sa mikrofonom. Osta- 
li pribor nalazi se u platnenim torbama TB-75 i TB : 76. 

Ako se radio-relejni uredaj RRU-1 koristi kao preno- 
sni uredaj, za rad se postavlja na sledeci nacin: 
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- uredaj RRU-1 pricvrstiti za ram za noSenje pomocu 
cetiri vijka i imbus-kljuca koji se nalaze u kompietu alata 
smestenog u Hmenoj kutiji; 

- na uredaj RRU-1 pricvrstiti akumulatorsku bateriju 
pomocu dve elasticne kopce koje se nalaze na stranama 
akumulatorske baterije; 

- stap-antenu prikijuciti i dobro pricvrstiti za antensku 
prikljucnicu »1« na prednjoj plo5i; 

- mikrotelefonsku kombinaciju ili naglavne slu§alice 
sa mikrofonom prikijuciti na sestopolnu prikljucnicu »12« 
na prednjoj ploci; 

- preklopnik »4« postaviti u polozaj »A« ili »B«, zavi- 
sno od podataka iz plana rada; 

- preklopnike »5«, »6« i »7« postaviti u polozaje koji 
su dati u planu rada (radne frekvencije su odredene kombi- 
nacijorn polozaja ova tri preklopnika). 

Svi ostali preklopnici mogu biti u bilo kom polozaju. 
Neupotrebljeni delovi kompleta uredaja ostaju u torbama 
TB-75 i TB-76 koje treba zatvoriti nakon postavljanja radio- 
relejnog uredaja RRU-1 za rad. 

4. TELEFONSKA SREDSTVA VEZE 

Za ostvarivanje zicnih veza (unutrasnjih veza) u osnov- 
nim taktickim jedinicama, nacelno, koriste se telefonska 
sredstva veze: induktorski telefon M-63, telefonska induk- 
torska centrala T1CI-10 i privremene (poljske) kablovske 
linije. 

1) INDUKTORSKI TELEFON M-63 

Induktorski telefon M-63 (slika 281) namenjen je za 
odrzavanje telefonskih veza u svim jedinicama OS, aprven- 
stveno u poljskim uslovima rada. Domet telefona M-63 za- 
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visi od vrste i kvaliteta spojnog puta i rastojanja. Odstojanje 
izmedu ucesnika u neposrednom radu preko zicnih linija 
moze biti: 

- po stalnim vazdusnim linijama do 150 km, 

- po dvozilnim poljskim kablovskim linijama do 
30 km, i 

- po vigezilnim poljskim kablovskim linijama do 40 

km. 

Izvor elektricne energije za mikrofon jesu dva suva 
elementa od po 1,5 V. 




Telefon M-63 postavlja se za rad u skloniSte, sator, 
motorno vozilo ili u zgradu, neposredno na dohvat ruke 
ucesnika. Postavlja se u horizontalan polozaj na drvenu 
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podlogu (radi izolacije od zemlje), a moze se veSati remni- 
kom o drvo ili o neki drugi predmet. 

Pre svakog prikljucivanja telefon se ispituje ovako: 

- skidanjem metalnog poklopca otvoriti telefon, 

- staviti dva suva elementa (ako to nije ucinjeno 
ranije); 

- preklopnik (slika 282) »R - LB - CB« staviti u polo- 
zaj »LB«; 



STEZAUKE ZA PRIKUUCENJE OUGME ZA (SPtTIVANJE I POKLOFAC Ku6fiTA 5TEZAUKE ZA PRIKUU- 
SPOUNE BATE RUE 00 3V KONTROLU RADA ZVONCA SUVIH ELEMENATA CENJE ZlCNE LINUE 




PREKLOPNIK ZA P0DE&AV4NJE 
1ELEFONA PREMA HAtlW RADA 

SI. 282. Gornja ploca induktorskog telefona M63 



- medusobno spojiti stezaljke »La« i »Lb«, pritisnuti 
dugme »ID« i okretati ru5icu induktora (tada se mora cuti 
rad zvonca), i 

- uzeti mikrotelefonsku kombinaciju, pritisnuti preki- 
dac i duvati u mikrofon (za to vreme u slusalici se mora cuti 
Sum). 

Za neposredan rad izmedu dva telefona, telefon M-63 
prikljucuje se ovako: 

- staviti preklopnik »R- LB -CB«u polozaj »LB«, i 

- prikljuciti zicnu liniju na stezaljke telefona »La 
i »Lb«. 



« 
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Udesnik se poziva okretanjem ru£ice induktora oko 5 
sekundi, pri cemu zvonce telefona u£esnika mora da zvoni. 
Okretanjem rucice induktora i pritiskom na dugme ID pro- 
verava se da li je zatvoreno linijsko strujno kolo (ako je 
zatvoreno £uje se rad zvonca vlastitog telefona). 

Razgovor sa ucesnikom obavlja se tako sto se mikrote- 
lefonska kombinacija drzi levom rukom sa slusalicom na 
levom uhu, dok je mikrofon udaljen od usta oko 5 cm. Za 
vreme govora treba pritisnuti prekidac mikrotelefonskc 
kombinacije, a otpustiti za vreme slusanja, radi manje po- 
trosnje struje iz suvih elemenata. 

Odrzavanje telefona ukljucuje redovne dnevne i ne- 
deljne preglede, Dnevni pregledi se obavljaju pre, za vreme 
i posle upotrebe telefona, a izvodi ih posluzilac. Nedeljni 
pregledi izvode se jedanput nedeljno, a obavljaju ih poslu- 
zioci i mehaniCari. Pregledi se izvode prema listama za 
dnevne i nedeljne preglede, pod nadzorom staresine osnov- 
ne jedinice. 



2) TELEFONSKA INDU KTORSKA CENTRALA T1CM0 

Telefonska induktorska centrala T1CM0 namenjena je 
za posredovanje pri davanju veza ucesnicima koji su na nju 
prikljuCeni. Kapacitet centrale je 10 brojeva, a poveziva- 
njem dve centrale moze se povecati na 20 brojeva. Centrala 
ima8LB i2 ATCprikljucka. Napajaseizizvorajednosmer- 
nog napona 6 V (4 baterije od po 1,5 V). Centrala ima 
ugraden telefon i brojcanik, prema potrebi, mo2e se priklju- 
citi i posrednicki telefon. 

Na prednjoj strani centrale (slika 283) nalazise posred- 
nicka sekcija, ucesnicke sekcije i pozivna sekcija. 

Posrednicka sekcija sluzi za posredovanje pri uspostav- 
ljanju veze izmedu ucesnika. Na njoj se nalaze: 

- zujalica Z za zvucnu indikaciju poziva; 

- dugme T-Z za ukljucenje i iskljucenje zujalice; 
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- dugme T-LD za ukljucenje i iskljucenje sijalica za 
indukciju zauzeda spojnog mosta 1-7; 

- dugme TB za ispitivanje izvora jednosmernog 
napona; 

- dugme T-IR za iskljucenje baterije; 

- rucica P-Z za podeSavanje ja5ine zujalice; 

- zelena sijalica 3 V koja pokazuje napajanje mikrofo- 
na kada se pritisne prekida<5 na MTK; 




j _ __ _ _ _ _ _ _ _ ___ "\_y 

SI. 283. Prednja ploca centrale TlCl-10 



- crvena sijalica 6 V koja pokazuje ispravnost baterije 
od6V(4 x 1,5 V); 

- konektor MTK za prikljucivanje mikrotelefonske 
kombinacije; 

- zelena sijalica koja pokazuje zauzece spojnog mo- 
sta 5 pozivno-razgovornim dugmetom na uCesniCkim sekci- 
jama, i 

- crvene sijalice 1-7 koje pokazuju zauzece spojnog 
mosta rucnim klizacima na ucesnitkim sekcijama. 
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Ucesnicka sekcija sluzi za prijem poziva od u5esnika i 
za uspostavljanje veze izmedu njih. Ima ih 10 (8 LB i 2 
ATC). Na njoj se nalazi: 

- crvena sijalica LD za prijem poziva od uCesnika; 

- pozivno-razgovorno dugme G-T za javljanje i pozi- 
vanje ucesnika; 

- dugme rucnog klizaca koje se pomera vertikalno; 

- komutaciono polje 1-7, obojeno naizmenicno crno- 
-zelenom bojom, sluzi za lakse odabiranje komutacionog 
polja pri uspostavljanju veze; 

- plasticno belo polje za ispisivanje tajnog naziva sta- 
ndee, odnosno tajnog broja stareSine cija je linija prikljucena 
na odgovarajuci broj centrale. 

Pozivna sekcija sluzi za poziv ucesnika LB i ATC po- 
modu ugradenog telefona. Na njoj se nalazi: 

- brojcanik BRN za biranje u£esnika automatske cen- 
trale; 

- sijalica OZ koja svetli pri pozivanju ucesnika LB 
prikljucaka (induktorskih telefona), i 

- rucica indikatora IND za poziv ucesnika LB pri- 
kljufiaka. 

Na zadnjoj strani centrale (slika 284) nalazi se: 

- konektor PK-10 za prikljucenje PkZP-10 (12), kada 
se zicne linije prikljucuju na PKON-lOa; 

- prikljucnice 1-10 za direktno prikljucivanje 2i5nih 

linija; 

- konektor PR za povezivanje sa drugom centralom 
kad se povedava kapacitet, 

- poklopac (OSIGURACI) ispod kog se nalaze dva 
reda naponskih osiguraca od 350 V radi zaStite od atmosfer- 
skog praznjenja; 

• - poklopac (BATERIJE 4 x 1,5 V) ispod kog se nala- 
ze 4 elementa po 1,5 V za napajanje mikrofona, sijalice i 
tranzistora; 
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- prekidac (TP) za koriscenje ugradenog ili posrednic- 
kog telefona. U donjem polozaju (1) koristi se ugradeni 
telefon; 

- prikljucnice (TLF) za prikljucivanje posrednifikog 
telefona; i 

- prikljucnica (©) za prikljucivanje uzemljivaca. 
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SI. 284. Zadnja plota centrale TlCl-10 



Telefonska centrala T1CL-10 postavlja se za rad, nacel- 
no, na zemljistu, u sklonistu (objektu) i u vozilu, zavisno 
da li centrala radi samostalno ili u kompletu drugih jedinica 
sistema veze. Centralu za rad postavlja posluzilac na sledeci 
nacin; 

- skida prednji i zadnji poklopac centrale i stavlja ih 
na mesto gde ne ometaju rad; 

- prikljucuje delove kompleta centrale (MK-lb, uzem- 
ljiva£ ZM-2 i telefon M-63 ukoliko mu se daje za rad); 

- prikljuduje, posle provere ispravnosti, dolazece linije 
na centralu, i 
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- priprema predvidenu stanicnu dokumentaciju za rad. 

Centralu ispituje posluzilac odmah posle postavljanja 
za rad, a pre prikljucivanja linija. Ispitivanje ispravnosti 
centrale obuhvata: ispitivanje baterije. prijem i predaja po- 
ziva, prijem i predaja govora, ispravnost vucnih klizaca i 
spojnih mostova i ispravnost posrednickog telefona. 

Linije se na centralu prikljucuju direktno na prikljucni- 
ce »a« i »b« od 1 do 10 na zadnjoj strani centrale ili preko 
dvanaestoparicnog kabla PR2P-12 na konektor oznake PK- 
-10. Kada se ucesnicke linije prikljucuju na centralu kablom 
PkzP-12 (10), koristi se obavezno kutija PKON-lOa koja 
mora biti uzemljena. 

Linije od ATC centrale prikljucuju se iskljucivo na bro- 
jeve 9 i 10, bez obzira na to da li se prikljuduje neposredno 
ili posredno preko PKON-lOa. 

Posle prikljucenja linija na centralu T1CI-10 posluzilac 
proverava vezu sa svakim ucesnikom. obele2ava tajni naziv 
ucesnika na beloj plocici doticne sekcije (broja) , daje podat- 
ke ucesnicima o svotn tajnom nazivu i podatke o drugim 
ucesnicima prikljudenim na centralu. 

Centraiom T1CI-10 rukuje jedan posluzilac. Pri tome 
upotrebljava mikrotelefonsku kombinaciju MK-lb iz kom- 
pleta centrale T1CI-10 ili mikrotelefonsku kombinaciju po- 
srednickog telefona M-63. 

Rucnim klizacima rukuje se pazljivo i vodi racuna da 
se pokredu vertikalno (gore-dole) i da se postavljaju u isti 
nivo na komutacionom polju pri uspostavljanju veze izmedu 
ucesnika. Posluzilac pokrece ruCni klizac na taj nacin Sto ga 
pritisne i pomera gore ili dole. Zabranjeno je pritiskanje i 
pokretanje rucnih klizanja s komutacionog polja (1-7) kada 
su ucesnici medusobno spojeni. 

Rukovanje telefonskom centraiom obuhvata: javlja- 
nje, pozivanje, davanje veze, davanje cirkularne veze, dfza- 
nje ATC veze, proveru da li ucesnici razgovaraju i prekid 
veze. 
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Javljanje - Kada posluzilac primeti da svetli sijalica s 
oznakom LD na ucesnickoj sekciji, pritiska pozivno-razgo- 
vorno dugme s oznakom G-T, ucesnicke sekcije i javlja se 
na propisan nacin. 

Pozivanje - Posle prijema zahteva od uCesnika (LB), 
posluzilac na centrali pritiska pozivno-razgovorno dugme s 
oznakom G-T ucesnicke sekcije, gde je prikljucen trazeni 
ucesnik, okrece rucicu induktoru 1ND na pozivnoj sekciji, 
pri cemu sijalica s oznakom OZ svetli Sto znaci da induktor 
daje zatvoren pozivni strujni krug. Ako se pozivni ucesnik 
ne javi, pozivanje se ponavlja. 

Kada se od ucesnika primi zahtev za uspostavljanje 
veze sa ucesnikom ATC, treba pritisnuti pozivno-razgovor- 
no dugme s oznakom G-T na u£esni£koj sekciji ATC, broj 
9 ili 10, a zatim, brojcanikom s oznakom BRN na pozivnoj 
sekciji, birati odgovarajuci broj. Rucni klizac na ucesnickoj 
sekciji ATC treba da bude u polozaju 0. 

Davanje veze - Kada se ucesnik javi, javlja se posluzi- 
lac centrale, a zatim izvestava ucesnika o davanju veze. 
Ru&ie klizaCe na u£esnickim sekcijama ucesnika u vezi stav- 
lja na Slobodan spojni most (1-7) komutacionog polja. 

Ako posluzilac centrale nije mogao odmah dati vezu s 
trazenim ucesnikom zbog toga Sto je taj udesnik zauzet, 
izvestava o tome ucesnika koji je postavio zahtev. U stanicni 
dnevnik zapisuje da li naknadno treba dati trazenu vezu. 

Veza se naknadno daje na taj nacin sto se pritisne po- 
zivno-razgovorno dugme s oznakom G-T na udesni£koj sek- 
ciji ucesnika koji se nije javio i pozove, pa ako se trazeni 
ucesnik javi, poziva se ucesnik koji je ranije traiio vezu i 
daje im se veza. 

Prekid veze radi prednosti u davanju hitne veze sa za- 
uzetim udesnikom, na zahtev i odgovornost ovlascenog uce- 
snika, obavlja se na sledeci nacin: 

- stupa se u vezu s trazenim ucesnikom pritiskanjem 
pozivno-razgovornog dugmeta s oznakom G-T na u£esni£- 
koj sekciji gde se nalazi trazeni ucesnik; 
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- posluzilac na centrali saopstava da ga hitno trazi clru- 
gi ucesnik dodajufi koji. Ako je trazeni ucesnik saglasan, 
rucni klizac na njegovoj ucesnickoj sekciji ostaje gde je i 
bio, a ru£ni klizac na sekciji njegovog sagovornika vraca se 
u polo^aj i time se raskida veza; 

- rucni klizac na ucesnicSkoj sekciji, koji je trazio vezu 
sa zauzetim ucesnikom stavlja u istu ravan, a rucnim kliza- 
cem trazenog ucesnika na komutacionom polju i time je 
ostvarena veza, otpu§ta (iskljucuje) pozitivno-razgovorno 
dugme s oznakom G-T ucesnika koji je trazen u hitnu vezu. 

Davanje cirkularne veze - Posle prijema zahteva od 
ufiesnika za cirkularnu vezu, posluzilac na centrali poziva 
redom trazene ucesnike i obavestava ih ko ih trazi u cirku- 
lar. Njihove rucne kliza£e redom (kako ih je obavestio) 
dovodi na jedan od slobodnih spojnih mostova (1-7). Na- 
kon toga, poziva ucesnika koji je trazio cirkular, obavestava 
ga koga je ukljucio u cirkular i njegov ruSni klizac dovodi 
na komutaciono polje gde su pozvani ucesnici - na isti spoj- 
ni most. 

Drzanje ATC veze - Kada se pojavi potreba da se 
zadrzi najavljeni ili trazeni ATC, ucesnik posluzilac stavlja 
rufini klizac na jedan od slobodnih spojnih mostova i tek 
nakon toga otpusta pozivno-razgovorno dugme G-T. 

Provera veze - Ukoliko ucesnici, koji su duze u vezi, 
ne daju znak za zavrgetak razgovora (ATC oni ne mogu 
davati odjavu razgovora niti ucesnici LB, prikljuceni na 
prikljuCak broj 8 i 10), posluzilac centrale proverava da li i 
dalje razgovaraju tako sto pritisne pozivno-razgovorno dug- 
me G-T ucesnika koga proverava. Pri torn ne sme pritisnuti 
prekidac na mikrotelefonskoj kombinaciji, da ne bi ometao 
razgovor izmedu ucesnika. 

Prekid veze - Kada posluiilac na centrali primi znak 
za zavrsetak razgovora, odnosno kada se upali sijalica s 
oznakom LD, pritiska pozivno-razgovorno dugme G-T, is- 
pod sijalice s oznakom LD. Kada se uveri da ucesnici vise 



ne razgovaraju, prekida vezu vradajuci rucni klizac u polo- 
zaj i otpusta pozivno-razgovorno dugme G-T. 

Ako je ukljuCena zujalica (dugme T-Z pritisnuto) po- 
red svetlosne indikacije posluzilac 6e na centrali imati i 
zvucnu indikaciju u ritmu odjave poziva. 

Cilj osnovnog odrzavanja centrale TICI-10 jeste obe- 
zbedenje stalne tehnicke ispravnosti, kompletnosti i azur- 
nosti vodenja stanicne i tehnicke dokumentacije. Osnovno 
odrzavanje obuhvata: dnevni pregled opsluzivanje i perio- 
dicni pregled. Preglede izvodi posluzilac centrale pod nepo- 
srednim nadzorom stare§ine jedinice. 



5. PRIVREMENE (POLJSKE) KABLOVKSE LIN1JE 

PTK-56 

Poljske kablovske linije PTK-56 postavljaju se kao zic- 
ni spojni putevi za vezu izmedu pokretnih centara veze, 
izmedu pokretnih centara veze i stacionarnih elemenata ve- 
ze ili elemenata veze drugih imalaca. Najcegce se postavlja- 
ju kao unutrasnji spojni putevi (unutraSnje veze) i privodi 
na centrima veze. 

Za postavljanje i kupljenje privremenih kablovskih 
dvozilnih linija koristi se: 

- poljski telefonski kabl PTK-56, 

- prenosna kablovska motalica ML-1 , ML-la i Ml-11 , 

- motka za nabacivanje kabla, 

- linijska futrola, 

- telefonski aparat i dr. 

Poljski telefonski kabl PTK-56 sastoji se od dve medu- 
sobno uporedne zile, a svaka zila sastoji se od sedam (tri 
celicne pocinkovane i cetiri bakarne kalaisane) medusobno 
upredenih zica u vidu uzeta izolovanog polivinilhlorid 
(PVC) masom sivomaslinaste boje. 



Konstruktivna duzina kabla je 750 i 250 metara. Masa 
kabla 750 m (bez kalema) iznosi oko 11.3 kg, a 250 m oko 
3,7 kg. 

Prenosna kablovska motalka sluzi za odmotavanje i 
namotavanje kabla. Motalica ML-1 i ML-lapri odmotava- 
nju kabla (750 m) nosi se na ledima, a pri namotavanju nosi 
se na grudima. Motalica Ml-11 i pri odmotavanju i pri namo- 
tavanju kabla (250 m) nosi se u ruci. Motalica se sastoji iz 
rama, kalema i rucice. 

Motka za nabacivanje kabla, MO-1, sluzi za nabaciva- 
nje kabla na razne predmete pri postavljanju i skidanju sa 
tih predmeta pri kupljenju linija. 

Linijska futrola u kojoj se nalaze kombinovana klegta, 
dzepni noz i kotur izolacione trake koristi se pri nastavljanju 
kabla. 

Telefonski aparat koristi se za ispitivanje linije. Opisan 
je u prvom odeljku ovog dela prirucnika. 

Pored navedenog materijala, alata i pribora, po potre- 
bi, upotrebljava se i: linijski opasaC, penjalice, aSovcid, se- 
kirica, pijuk, osiguravajuce prikljucne kutije i dr. 

Osnovna jedinica za postavljanje privremenih (polj- 
skih) dvoiilnih kablovskih linija jeste linijsko odeljenjc, ko- 
je se, prema potrebi, mo2e deliti na poluodeljenja. Rad 
odeljenja propisan je posebnim pravilom. 

Krade zicne pravce i unutrasnje veze na centrima veze 
u kasarni (za straze i druge namene) mole postavljati i 
pojedinac. 

U toku postavljanja (kupljenja) kablovskih linija neop- 
hodne su pojedine radnje, kao nastavljanje kabla, ucvrgci- 
vanje kabla, maskiranje kabla i dr. 

Kabl (slika 285) nastavlja se stalnim i privremenim 
Svorom. 

Kabl se nastavlja stalnim cvorom (slika 285a) na sleded 

naCin: 

- nozem skinuti 4-5 cm izolacije (pazeci da se ne ostete 
bakarne zice), a zatim zice provodnika upresti; 



- upredene krajeve provodnika vezati u cvor, izravnati 
ih klestima i dobro zategnuti da vez bude sto cvrsci, i 

- preko nastavka obaviti dva sloja izolacione trake, 
tako da svaki novi navoj zahvati prethodni za polovinu siri- 
ne trake i da obuhvati 1-2 cm izolacije kabla. 

Da bi se izbeglo medusobno dodirivanje, nastavak jed- 
nog provodnika mora biti na 4-5 cm od nastavka drugog 




a) Nastavljanje kabla b) Nastavljanje kabla 

stalnim cvorom privremenim Zvorom 



SI. 285. Nastavljanje kabla 



Kabl se nastavlja privremenim cvorom (slika 285b) na 
sledeci nacin: 

- sa krajeva provodnika koji se nastavljaju skinuti 
4-5 cm izolacije (pazed da se ne ostete bakarne zice), a 
zatim zice provodnika upresti; 

- kabl vezati u uzao preko izolacije, i ociscene krajeve 
provodnika obaviti jedan oko drugog, a zatim ih omotati 
izolacionom trakom. 

Ovaj nafin nastavljanja obezbeduje mehani6ku cvrsto- 
6u i omogucava da se pri kupljenju zna gde se zavrsava kabl 
sa jednog kalema. 

Ucvrscivanje kabla, (slika 286) pri postavljanju linija 
po drvedu, kolju, ogradama i drugim potporama za njih, 
moze se obaviti dvostrukom ili nabacnom petljom. 
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Dvostruka petlja (slika 286a) upotrebljava se kada se 
kablovska Iinija ucvrsduje za kolje i druge sliCne potpore 
Sji je gornji kraj Slobodan i na dohvat ruke. 

Nabacna petlja (slika 286b) upotrebljava se kada se 
kablovska linija uCvrSduje za drve<5e, TT-uporiSte i slicne 
potpore ciji gornji kraj nije Slobodan. 




a) Dvostruka petlja b ) Nabacna petlja 

SL 286. Ucvrsdivanje kabla 



Radi maskiranja kablovskih linija na pokrivenom zem- 
ljistu (ukoliko se linija postavlja vazdusno), linijupostavljati 
na drvece, zbunje, ograde, itd. 

Na otvorenom zemljistu liniju postavljati po zemlji i u 
rovide, koristeci se strminama, jarugama, prokopima itd. 
kako se linija ne bi ocrtavala, i maskirati je prirucnim ma- 
terijalom (busenjem, kamenjem, liscem, travom, peskom, 
itd.). 

Pri postavljanju linije, kao i u toku obilazaka i opravkL 
treba paziti da se ne ostavljaju tragovi duze trase. 

Zabranjeno je nepotrebno kretanje duz linije. 
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6. TELEFONSKI SAOBRACAJ 



Telefonski saobracaj primenjuje se pri prenosu poruka 
bezidnim, zicnim i integrisanim spoljnim putevima. 

Kvalitet prenosa poruke u telefonskom saobratfaju, za- 
visi, pored ostalog, i od ritma govora, brzine izgovaranja 
reci, jacine glasa i boje tona. 

Ritam govora mora biti prirodan kao i u obicnom raz- 
govoru. Poruke treba izgovarati kratkim re5enicama (po 
delovima) koje izrazavaju jednu misao. Uzrecice treba 
izbega vati . 

Brzina izgovaranja re& treba da bude malo manja 
(70-80 reci u minuti) nego u obicnom govoru. 

Jacina glasa treba da bude kao pri normalnom razgovo- 
ru. Vikanje prouzrokuje izoblicenje signala, zbog cega go- 
vor postaje nerazumljiv. 

Posluzioci i korisnici stanica veze odgovorni su za zasti- 
tu tajnosti saobracaj a veze. Oni su duzni da se strogo prid- 
rzavaju saobradajnih postupaka, strogo cuvaju tajnost sad- 
rzaja poruke i ostalih podataka do kojih dodu. Te podatke 
mogu dati samo ovlascenom lieu. 

Kada se posumnja u identitet stanice s kojom je uspo- 
stavljena veza, obavezno je legitimisanje (po posebnom 
uputstvu). 

1) beziCni telefonski SAOBRACAJ 

Bezicni telefonski saobracaj obuhvata: stupanje u ve- 
zu, proveru veze, primopredaju telegrama, primopredaju 
signala, obavljanje razgovora, primopredaju komandi, kraj 
otpravljanja i zavrsetak rada. 

Stupanje u vezu, provera veze i primopredaja signala 

obavljaju se kao u sledecem primeru: 
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CP <f O* <f 

"ORAO" "SOKO" "SAVA" "DRINA" 

Individualnim pozivnim znakom - poziv jedne stanice 
(radio-pravac) : 

1. »SOKO«, OVDE »ORAO«, DAJTE PROCENU 
RAZUMLJIVOSTI, PRIJEM. 

2. »ORAO«, OVDE »SOKO«, RAZUMLJIVOST 
POTPUNA, ZAVRSAVAM. 

3. »SOKO« OVDE »ORAO«, U REDU, ZAVRSA- 
VAM. 

Poziv dve ili vise stanica (radio-mreza) : 

1. »SOKO«, »SAVA«, OVDE »ORAO«, DAJTE 
PROCENU RAZUMLJIVOSTI, PRIJEM. 

2. »ORAO«, OVDE »SOKO«, RAZUMLJIVOST 
POTPUNA, ZAVRSAVAM. 

3. »ORAO«, OVDE »SAVA«, RAZUMLJIVOST 
POTPUNA, ZAVRSAVAM. 

4. »SOKO«, »SAVA«. OVDE »ORAO«, UREDU, 
ZAVRSAVAM. 

Poziv svih stanica (cirkular) : 

1. CIRKULAR, OVDE »ORAO«, DAJTE PROCE- 
NU RAZUMLJIVOSTI, PRIJEM. 

2. »ORAO«, OVDE »SOKO«, RAZUMLJIVOST 
POTPUNA, ZAVRSAVAM. 

3. »ORAO«, OVDE »SAVA«, RAZUMLJIVOST 
POTPUNA, ZAVRSAVAM. 

4. »ORAO«, OVDE »DRINA«, RAZUMLJIVOST 
POTPUNA, ZAVRSAVAM. 

5. CIRKULAR, OVDE »ORAO«, UREDU, ZA- 
VRSAVAM. 

Sopstvenim pozivnim znakom: 

1. »ORAO«, DAJTE PROCENU RAZUMLJIVO- 
STI, PRIJEM. 
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2. »SOKO«, RAZUMLJIVOST POTPUNA, ZA- 
VRSAVAM. 

Liniiskim pozivnim znakom: - poziv jedne stanice: 

1. »SOKO«, DAJTE PROCENU RAZUMLJIVO- 
STI, PRIJEM. 

2. »SOKO«, RAZUMLJIVOST POTPUNA, ZA- 
VRSAVAM. 

Poziv dve ili vise stanica: 

1. »SOKO«, »SAVA«, DAJTE PROCENU RA- 
ZUMLJIVOSTI, PRIJEM. 

2. »SOKO«, RAZUMUIVOST POTPUNA, ZA- 
VRSAVAM. 

3. »SAVA«, RAZUMLJIVOST POTPUNA, ZA- 
VRSAVAM. 

Primopredaja signala: 

1. PAZNJA, PAZNJA, PAZNJA, »SOKO«, OVDE 
»ORAO«, SIGNAL 333, PONAVLJAM 333, KRAJ, 
PRIJEM. 

2. »ORAO«, OVDE »SOKO«, PRIMLJENO 333, 
KRAJ, PRIJEM. 

NAPOMENA! U navedenim primerima obraden je 
kraci postupak stupanja u vezu i provera veze, kome treba 
teziti. Pri upotrebi duzeg postupka pozivni znaci se otprav- 
ljaju tri puta. 

Stupanje u vezu i provera veze obavljaju se, najcesce, 
individualnim pozivnim znakom (znakom koji se nalazi u 
planu rada). 

2) 2iCni telefonski saobracaj 

Zicni telefonski saobracaj primenjuje se u telefonskim 
kanalima zicnih i radio-relejnih veza. Obuhvata stupanje u 
vezu, provera veze, obavljanje razgovora i primopredaju 
telegrama, signala i komandi. 

Stupanje u vezu u zicnom telefonskom saobracaju mo- 
ze se ostvariti u neposrednom i posrednom saobracaju. 



3) DOKUMENTI STANICA VEZE 

Na stanicama veze preko kojih posluzioci obavljaju 
saobracaj veze vode se propisani dokumenti veze. Oni mo- 
gu biti zajedni<5ki, koje koristi vecina stanica, i posebni, 
koje koristi pojedina stanica veze. 

Zajednicki dokumenti veze jesu: plan rada stanice ve- 
ze, stanidni dnevnik, ekspediciona knjiga telegrama, pre- 
gled tajnih naziva, pregled brojeva za identifikaciju staresi- 
na i obrazac telegrama. 

Posebni dokumenti veze jesu: §ema (pregled) central- 
nih telefonskih i telegrafskih stanica, prijavnica, dnevnik 
razgovora, dnevnik telegrama i dokumenti razdelnika. 

Dokumenti se, nadelno, pisu rukom Stampanim slovi- 
ma (grafitnom ili hemijskom olovkom) ili pisafom masi- 
nom. Treba izbegavati mastilo ili mastiljave olovke, jer pri 
slucajnom kvaSenju dolazi do razlivanja i brisanja. 

4) MERE PROTTVELEKTRONSKE ZASTITE 

Sva sredstva veze preko kojih se prenose poruke zrace 
elektricnu energiju u prostor, Cime se omogucava prisluSki- 
vanje i hvatanje poruka koje se prenose otvoreno ili Sifrova- 
no i drugih podataka (radna frekvencija, pozivni znak, tajni 
naziv i dr.). To neprijatelju, pored prisluskivanja, omogucu- 
je ometanje naseg saobracaja i obmanjivanje. 

Radi zastite telefonskog saobracaja, posebno bezid- 
nog, posluzioci stanice veze obavezni su da preduzimaju 
propisane mere i postupke kojima se neprijatelju onemogu- 
dava ili umanjuje mogucnost prisluskivanja, ometanja i ob- 
manjivanja. 

Mere protivelektronske zastite koje preduzima poslu- 
zilac radio-stanice za zastitu od radio-izvidanja: 
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- pri izboru mesta za postavljanje radio-uredaja (neka- 
da samo antene) voditi racuna da se, ako je to moguce, 
spreci zracenje elektromagnetnih talasa u pravcu nepri- 
jatelja; 

- izlaznu snagu predajnika obavezno podeSavati (kada 
postoji u kompletu) prema vestackom opterecenju antene; 

- uspostavljanje veze uvek poceti sa smanjenom sna- 
gom predajnika; 

- striktno se pridrzavati saobracajnih pravila veze. 
Prvenstveno koristiti kraci postupak uspostavljanja veze, 
ne unositi nikakve individualne karakteristike i teziti da 
saobradaj veze bude sto kraci; 

- kada vreme rada stanice nije ograniceno planom ra- 
da, rad zakazivati u promenljivim vremenskim intervalima 
i nikada preko radio-saobracaja ne voditi razgovore o na5i- 
nu izrade podataka za rad stanice veze; 

- kod svih radio-stanica, gde je to tehni£ki mogude, 
raditi ili upravljati sa daljine - sa izdvojenog ili udaljenog 
mesta; 

- prelazak sa jedne na drugu radnu ili rezervnu fre- 
kvenciju treba obaviti Sto brze i prema uputstvu za rad sa 
radio-uredajima; 

- kada kod radio-uredaja postoji mogucnost izbora, 
treba koristiti vrstu rada sa najvecom brzinom prenosa ili 
uredaj za komprimirani prenos informacija. 

Zabranjeno je ukljucivanje predajnika kada je narede- 
no radio-cutanje. 

Mere koje preduzima posluzilac radio-stanice za zastitu 
od protivelektronskog dejstva (ometanja i obmanjivanja): 

- fino podesavanje frekvencije prijemnika (pomeranje 
levo ili desno u odnosu na signal smetnje); 

- smanjenje ja£ine signala (podesavanjem VF poja- 
Canja); 

- podesavanje filtera za odredeni pojas frekvencija; 
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- podeSavanje oscilatora za neprigusenu telegrafiju 
(BFO), kada se radi torn vrstom rada (Al, nova oznaka 
A1A); 

- povecanje snage predajnika; 

- smanjenje brzine predaje; 

- promena vrste ili preusmeravanje antene; 

- promena vrste rada; 

- promena frekvencije (prema planu rada stanice 
veze); 

- promena mesta stanice veze; 

- tehnicke mere (diverziti prijem, komprimirana pri- 
mopredaja i druge tehnicke mere kada ih ima radio- 
-stanica); 

- legitimisanje ucesnika kada se posumnja u njeeov 
identitet; 

- zakazivanje vremena rada, prelaz na novu radnu fre- 
kvenciju i druge postupke u radio-saobracaju obavljati 
prema propisanim postupcima, a nikako otvoreno ili pro- 
izvoljno. 
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Gla va VI 

ZAJEDNICKA SREDSTVA ABHO U CeTI 



1. SPECIJALNA SREDSTVA NHB ZASTITE 

1) ZASTITNI KOMBINEZON 

Zastitni kombinezon sluzi za zastitu tela od radioaktiv- 
ne, hemijske i bioloske kontaminacije pri dekontaminaciji, 
radiolosko-hemijskom izvidanju i boravku u kontaminira- 
noj sredini. Izraduje se u tri velicine: mali, srednji i veliki. 
Sastoji se od bluze sa kapulja£om i pantalona. Koristi se 
zajedno sa zastitnom maskom, zastitnim rukavicama i za- 
stitnim cizmama. 

Na temperaturi iznad 20°C zastitni kombinezon oblaci 
se preko rublja, na 10-20°C oblaci se preko letnje odece, a 
ispod 10°C preko zimske odece. Posle koriscenja kombine- 
zon treba dekontaminirati, oCistiti, posusiti i spakovati. No- 
si se u rancu ili spremi§tu vozila. Prekomerno nosenje zastit- 
nog kombinezona na visim temperaturama moze izazvati 
toplotni udar te je rad u zaStitnom kombinezonu vremenski 
ogranicen prema tabeli 4. 
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VREMENSKI NORM ATI V ZA NO$ENJE ZA§TITNOG 
KOMBINEZONA U ZASTITNOM POLOZAJU 



Tabela 4 



Tempcratura 


Vreme rada u kombinezonu 


+ 30°Civi§e 


15 do 20 minuta 


+ 25°Cdo + 30°C 


do 30 minuta 


+ 15°Cdo + 25°C 


40 do 50 minuta 


ispod + 15°C 


3 do 4 casa 



2) zaStttna kecelja 

Zastitna kecelja koristi se za zastitu prednjeg dela tela 
od kontaminacije pri dekontaminaciji. Izradena je od gumi- 
ranog platna. Izraduje se u dve velicine - male i velike 
(stariji modeli tri velicine). Uz kecelju koriste se zastitna 
maska, zastitne rukavice i zastitne dizme. Posle upotrebe, 
kecelja se dekontaminira, cisti, su§i i slaie. 

3) zaStitne Cizme 

Zastitne cizme sluze za zaStitu nogu od kontaminacije 
pri radioloskom i hemijskom izvidanju i dekontaminaciji- 
Izraduju se u svim velicinama kao i ostala obuca. 

Pre skidanja cizme se, po pravilu, dekontaminiraju. 

2. RADIOLOSKI I HEMIJSKI DETEKTORI 

1) RADIOLOSKI DETEKTOR M11B 

Radioloski detektor M11B (slika 287) namenjen je za 
merenje jadine doze gama-zraeenja i za otkrivanje beta-zra- 
cenja. Upotrebljava se za izvidanje zemljista i objekata kon- 



taminiranih radioaktivnim materijama, utvrdivanje stepena 
radioaktivne kontaminacije povrsina i za kontrolu izvrsenja 
radioloske dekontaminacije. 

Meri jacinu doze gama-zracenja u dva merna podrucja: 
od 0,48 mikrogreja na cas (fiGy/h) do 4.800 mikrogreja na 
cas i od 0,05 centrigreja na cas (cGy/h) - 480 centrigreja na 
cas. Napaja se sa dve baterije R-20 od 1,5 V, sa kojima 
moze raditi 50-70 £asova. Zracenje se otkriva akusticki - 
pomocu slusalica, a jacina doze gama-zracenja oSitava se 
na skali mernog instmmenta. 

Priprema za rad obuhvata: proveru kompletnosti i me- 
hanidke ispravnosti delova; stavljanje baterija u leziSte i 
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proveravanje napona; kalibraciju umikrogrejskom podruc- 
ju; proveravanja rada slusalice i kalibraciju centrigrejskog 
podrucja. 

Pri merenju gama-zracenja preklopnik staviti u polozaj 
(iGy/h. Ako jacina ekspozicione doze bude blizu 5.000 
(xGy/h, preklopnik staviti u polozaj cGy/h i meriti u torn 
podru£ju. Pri merenju stepena kontaminacije zemljista son- 
du (ako se koristi) treba drzati na 70-100 cm iznad zemlje. 
Merenje stepena radioaktivne kontaminacije tela coveka, 
odede, opreme, naoruzanja i tehnickih sredstava izvodi se 
prinosenjem sonde na odstojanje 2-3 cm i utvrdivanjem 
mesta sa maksimalnom kontaminacijom pomodu siusalica. 
Veda sredstva (tenk, transporter) mere se na odstojanju 
10-15 cm. Beta zracenje meri se dva puta na \iGy podrucju 
(sa otvorenim i zatvorenim prozorom sonde). Ukoliko je 
razlika ta dva merenja znatna, postoji beta-zracenje. 

Detektor se nosi u torbici preko desnog ramena na 
levom boku. Detektorom treba pazljivo rukovati i duvati 
od mehanifikih udara i potresa. 



2) HEMIJSKI DETEKTOR M11B 

Hemijski detektor M11B (slika 288) namenjen je za 
otkrivanje prisustva bojnih otrova (sem nadrazljivaca i psi- 
hohemijskih) u vazduhu, na tehnickim sredstvima i opremi, 
zemljiStu, artiklima ljudske i stoCne hrane i uzimanja uzora- 
ka vazduha, dima, vode, snega, rastresitog materijala i bri- 
seva sa raznih povrsina. Bojni otrovi detektuju se na princi- 
pu promene boje pri prosisavanju vazduha kroz indikator- 
ske cevcice. Nosi ga, odrzava i njime rukuje jedan vojnik. 

Sa jednim kompletom indikatorskih cev&ca mole se 
izvrSiti 10 ispitivanja raznih grupa bojnih otrova. 

Indikatorska cevcica obelezena crvenim prstenom sluzi 
za otkrivanje sarina, somana, tabuna i VX. 



Cevcicom obelezenom plavim prstenom otkrivamo 
hlorcijani cijenovodonicnu kiselinu. Cevcicom obelezenom 
zutim prstenom otkrivamo fozgen, difozgen, iperit i azotni 
iperit. 




SI. 288. Hemijski detektor M11B 

1) _ icutija 2) - ru5na pumpa 3) - dodatak pumpc 4) - nosaC indikatorskih cevcica 5) - fioia sa 
indikatorskim papiriiima 6) - nosa£ pomo*;nih delova 7) - epruvcla aa rczcrvni kanap i iepove 8} 
- indikatorska cevcica 9) - teglica za uzimanjc uzoraka 10) - lopatica II) - batcrijska lampa 12) - 
zaSiilne kapice 1 3) - dodatak pumpe 14) - protivdimni filtar 15) - manietno 16) - podsetnik za rad 

Prvo se vrsi detekcija nervnoparalitickih bojnih otrova 

sa dve indikatorske cevdice obelezene crvenim prstenom. 
Nozem (nalazi se na glavi pumpe) obrezu se krajevi na obe 
cevcice i odlome se. Zatim se, pomo£u sila (oznacen crve- 
nom tackom), razbiju gornje ampulice i lagano se protresu 
2-3 puta. Opitna cevdica stavlja se neobelezenim delom u 
glavu rucne pumpe i vazduh se prosisava 8-10 puta. Posle 
prosisavanja, istim silom razbijaju se donje ampulice u obe 
indikatorske cevcice i vazduh se protrese na prethodni na- 
5in. Ako u obe cev&ce crvena boja prede u zutu (u vremenu 
do dva minuta), to je znak da u vazduhu nema nervnopara- 
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litiCkih bojnih otrova. Bojnog otrova ima u vazduhu ako u 
kontrolnoj cevdici (kroz nju se ne prosisava vazduh) crvena 
boja prede u zutu, a u opitnoj cevcici ostane crvena boja. 

Posle nervnoparalitifikih, izvodi se detekcija krvnih 
bojnih otrova, sa jednom cevcicom obelezenom plavim pr- 
stenom. Na indikatorskoj cevcici zarezu se oba kraja i odlo- 
me vrhovi. Neobelezenim krajem cevcica se stavi u glavu 
pumpe i napravi 20-25 prosisaja. Pri manjim koncentracija- 
ma bojnog otrova pojavide se malinastocrvena boja, a pri 
vedim crvena boja u cevfici. 

Na kraju se vrSi detekcija zagusljivaca i plikavaca sa 
indikatorskom cevcicom obelezenom zutozelenim prste- 
nom. Cev&ca se priprema na vec opisani naCin. Cevcica se 
neobelezenim krajem stavlja u glavu pumpe i ucini se 20-25 
prosisavanja vazduha. Ako u vazduhu ima fozgena ili difo- 
zgena, pojavice se narandzastocrvena boja. 

Prilikom detekcije plikavaca pripremljena cevcica sa 
zutozelenim prstenom stavlja se u glavu pumpe i prosisava 
vazduh 25-30 puta. Nakon prosisavanja cevcicu treba zagre- 
jati kanapom na remniku, tako §to se kanap dvostruko omo- 
ta oko cevcice, zategne i cevcica se povlaci duz celog kanapa 
oko 30 puta za pola minuta. Posle toga, silom (oznaceno 
zutom tafikom) razbiti ampulicu i 2-3 puta protresti. Uko- 
liko se u cevcici pojavi plavi prsten (obojenje), to je znak 
da u vazduhu ima bojnih otrova plikavaca. 

Prilikom detekcije svih bojnih otrova u prisustvu dima, 
koristi se dodatak pumpe i protivdimni filtar, a kada se 
otkrivaju bojni otrovi na zemljigtu naoruzanju i objektima 
koristi se i zastitna kapica. 

Pri detekciji bojnih otrova u uzorcima rastresitog mate- 
rijala (pesak, zemlja, zrnasti artikli ljudske i stocne hrane, 
brisevi) u zaStitnu kapicu na dodatku pumpe stavlja se uzo- 
rak i pokrije protivdimnim filtrom, a zatim uCvrsti 
prstenom. 

Vidljive kapi bojnog otrova na zemljigtu i materijalnim 
sredstvima odreduju se pomocu indikatorskih papirica. 
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Krajem papirida treba dodirnuti kap bojnog otrova i 7 
minuta posmatrati promenu boje prema etalonu boja na 
uputstvu. 

Uzorci vazduha i dima uzimaju se odredenim cevdica- 
ma. CevCica se zareze, zalomi, vazduh prosisa 50-60 puta 
i zatvori sa obe strane gumenim cepovima. Uzorak vode 
uzima se epruvetom u koju se pipetom sipa 5 ml vode i 
zatvori. Brisevi se uzimaju tako §to se tamponima prebrisu 
kontaminirana mesta i tamponi stave u teglicu. Uzorci zem- 
lje, snega i rastresitog materijala stavljaju se u teglicu i nose 
u laboratoriju. 

Detektor pri koriscenju ne izlagati potresima, udarima 
i vlazi. Utrosene delove (indikatorske cevcice, zastitne ka- 
pice, protivdimne filtre) popuniti. Redovno zanavljati indi- 
katorske cevcice i ne duvati u njemu one kojima je prosao 
rok upotrebe. 

3. DOZIMETRI I EVIDENCIJA OZRACENOSTI 

1) liCni dozimetar 

Licni dozimetar (slika 289) namenjen je za merenje 
primljene doze gama-zraCenja i neutronskog zracenja. Do- 
deljuje se svakom vojniku. Primljena doza ocitava se pomo- 
6u citaca. Korisnik se zaduzuje dozimetrom prema njego- 
vom rednom broju i nosi ga u prednjem dzepu bluze. 




SL 289. Licni dozimetar 



2) CitaC licnog dozimetra 



Citac licnog dozimetra namenjen je za oCitavanje lidnog 
dozimetra. Doza se rneri uporedivanjem boje hemijskog 
punjenja u ampuli licnog dozimetra sa bojom punjenja eta- 
lonskih ampula u citacu. 

Ocitavanje: Otvoren dozimetar stavlja se u otvor na 
prednjem delu cistaca, nagne tako da ampula iz dozimetra 
ude u Sitae. Okretanjem bubnja citaca uporeduje se boja u 
etalonskim ampulama sa bojom u ampuli dozimetra i ocita- 
va vrednost na skali. Od oCitane vrednosti odbiti broj upisan 
na poklopcu dozimetra i to predstavlja stvarno primljenu 
dozu. Zatim se citaC okrece nanize, dozimetar vadi i zatvara. 



3) KOMANDNI DOZIMETAR 

Komandni dozimetri DKP-50 i DK-500 namenjeni su 
za merenje i neposredno ocitavanje primljene doze gama- 
-zracenja. Dozimetri imaju oblik penkala i mere primljene 
doze zraCenja od 0-48 centrigreja (cGy) i od 0-480 centri- 
greja (cGy). 

Dozimetri se nose u prednjem dzepu bluze. Ocitavanje 
se vr§i tako sto se okular dozimetra prinese oku i dozimetar 
okrene prema svetlu. Polozaj niti na skali oznacava primlje- 
nu dozu. 

Punjaci dozimetara namenjeni su za punjenje koman- 
dnih dozimetara. Punjenje se obavlja, kada nit na skali do- 
stigne krajnju vrednost. Pre punjenja sa dozimetra se skida 
zastitna kapica, dozimetar se postavlja u gnezdo punjaca, 
pritiska nadole i okrede dugme potenciometra dok se nit 
ne dovede na nulu. 

Evidencija dozimetrijske kontrole vodi se u odgovara- 
judoj dokumentaciji. Pojedinacna evidencija vodi se u vidu 



jedini£nog dozimetrijskog spiska i licnog dozimetrijskog 
kartona. Jedinicni dozimetrijski spisak vodi se u ceti na 
osnovu vrednosti doze koju pokaze dozimetar, zaostale do- 
ze i akutnog ekvivalenta primljene doze. Podatke upisuje 
Cetni - baterijski stare§ina po nalogu referenta ABHO ba- 
taljona-diviziona ili njegovog pomodnika-dozimetriste. 

4. OSMATRANJE NUKLEARNIH 
I HEMUSKIH UDARA 

Nuklearne udare prate osmatraci koii nisu neposredno 
zahvaceni dejstvom nuklearnog udara. Cim uo5i svetlosni 
blesak, osmatrac odmah zauzima zastitni polozaj i posle 
prestanka dejstva udarnog talasa nastavlja osmatranje rejo- 
na eksplozije i izvestava staresinu. Najvazniji podaci o nu- 
klearnom udaru jesu: rejon nuklearnog udara, vreme eks- 
plozije, vrsta eksplozije (ako je mogude utvrditi) i pravac 
kretanja radioaktivnog oblaka. 

Hemijske udare prate osmatraci koji su zahvaceni dej- 
stvom hemijskog oruzja ili su blizu rejona hemijskih udara. 

Osmatranjem se utvrduju sledeci podaci o hemijskom 
udaru: vreme i rejon hemijskog udara, koje jedinice su za- 
hvacene, vrste bojnog otrova, lansirno sredstvo kojim je 
izvrsen udar i pravac kretanja bojnih otrova. 

Kada uoci hemijski udar, osmatrac izvestava stareSinu, 
na primer: »U rejonu prvog voda eksplodirala avionska 
bomba i vidi se gust beli dim koji se krece u pravcu nase 
osmatracnice«. Posle toga stavlja za§titnu masku u zastitni 
polozaj. Ako je hemijski udar izvrSen po rejonu u kojem se 
nalazi, osmatrac izvestava: »Otrovi!« 
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karakteristiCne pojave pri nuklearnoj eksploziji 



Tabela 5 



Vrsta 
eksplozije 


Elementi nuklearne eksplozije 


Svetlosni 
blesak 


Vatrena 
lopta 


Ra oblak 


Visoka vazdusna 
eksplozija 


Intezivan i 
uocljiv na 
daljinama od 
nekoliko de- 
setina km 


, Oblik kruga 
visoko iznad 
zemlje 


Dimni stub se ne 
spaja 


Srednja vazdusna 
eksplozija 


Donji deo 

spljoSten-de- 

formisan 


Kasnije se spaja 


Niska vazdusna 
eksplozija 


Deformisana, 
neposredno 
iznad povrsi- 
ne zemlje 


Brzo se spaja 


PovrSinska eks- 
plozija 


Slabiji nego 
kod vazdusne 
NE 


Obbk polu- 
kruga, lezi na 
povrsini i kra- 
tko je vidljiva 


Dimni stub spo- 
jen, oblik pecur- 
ke, tamne boje 


N 

a. 

(A 
-< 

CJ 

a 

£ 

i 

O 


Plitka 


Slabo vidljivi 


Mub prasincvisme 
od nekoliko stoti- 
na m, izrazito tam- 
ne boje. Oblak lezi 
na zemlji Sirokom 
osnovicom i nema 
izgled pedurke. 


Srednja 


Nevidljivi 


Duboka 


Podrhtavanje tla slicno 
zemljotresu 


Nema 


Podvodna 
eksplozija 


Nevidljivi 


Vodeni stub visine 
od nekoliko km. 
Vracanjem vode 
nasiaje poanozni 
oblak slican gustoj 
magli. 5iri se nad 
povrSinom vode, 
izdize navise i spa- 
ja sa radioaktiv- 
nim oblakom. 
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ZNACl PO KOJIMA SE M02.E OTKR1TI PRIMENA BOJNIH 

OTROVA (BOt) NA ZEMUlSTU 



I'abcla 6 



UoCena oromena ili ooiava 


Moauci zakliucak 


Nenormalno ponaSanjc ljudi i zivotinja: 

- teturanje 

- kijanje i suzenje, 

- grdenje, gubljenje svesti i dr. 


Primenjeno je HO, odnosno 
izvrSena kontaminacija, treba 
izvrSiti instrumentalnu dctek- 
ciju. 


Pojava posebnog mirisa 


- beli luk ili ren - isperit, 

- trava zdravac - luizit, 

- trulo seno - fozgen, 

- nadrazujuci mins - 
hrorcijan, itd. 


MagliCasti obojeni dimovi koji se teze 
razilaze. 


Verovatno su se pojavili BOt. 


Masne i tamne mrlje na zemljiStu i 
rastinju. 


Verovatno su primenjeni pli- 
kavci ili neki drugi dugotrajni 
BOt. 


Pri dejstvu artiljerijom: 

- iznenadne i brojne eksplozije pot- 
mulog zvuka i slabijeg svetlosnog 
efekta. 


Ukoliko se javljaju i oblaCidi 
dima posebnih boja koji se 
zadrzavajupri povrSini zemlje, 
verovatno se radi o BOt. 


Pri dejstvu avijacijom: 

- ori aviionskom hemiiskom borobar- 
dovanju - slabije eksplozije i manje 
dimenzije levka; 

- pri polivanju iza aviona ostaje vidljiv 
trag koji se rasplinjava; 

- kod tempirnih bombi - vise eksplo- 
zija u vazduhu. 


Verovatno su primenjene 
pojedine vrste BOt. Identifi- 
kacija se vrsi iskljucivo porno- 
cu detektora. 
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5. RADIOLOSKO T HEMIJSKO IZVIDANJE 



Radiolosko i hemijsko (RH) izvidanje izvrSavaju obu- 
£eni vojnici (izvidaS) opremljeni radioloSkim i hemijskim 
detektorom. Radiolo§ko i hemijsko izvidanje organizuje se 
u rejonu rasporeda jedinica i na pravcu kretanja. Duznosti 

izvida£a jesu da: 

- otkriva nailazak ili postojanje radioaktivnih padavi- 
na i para bojnih otrova u vazduhu; 

- otkriva postojanje kontaminacije na zemljistu, 
objektima, naoruzanju i drugim materijalno-tehnickim 
sredstvima; 

- meri jacinu doze radioaktivnog zracenja i otkriva 
grupe bojnih otrova i stepen opasnosti; 

- o svemu sto je otkriveno obavestava staresinu. 
Prilikom RH izvidanja izvidac prvo stavlja zastitna 

sredstva u zastitni polozaj i krece se odredenim pravcem. 

Pri radioloskom izvidanju nosi ukljuCen detektor ra- 
dioaktivnog zracenja, na kojem direktno o&tava jacinu do- 
ze zra£enja. Jafinu zracenja meri na tackama koje su mu 
odredene. Izvidanje vrsi peSke, na terenskom ili oklopnom 
vozilu . 

Pri hemijskom izvidanju na odredenim tackama pomo- 
cu hemijskog detektora utvrduje da li ima bojnih otrova. 

O rezultatima RH izvidanja, izvidac izvegtava stareSi- 
nu. Posle izvidanja dekontaminira zastitna sredstva. 



6. KOMPLET ZA DEKONTAMINACIJU OSNOVNIH 

JEDINICA 

Komplet za dekontaminaciju osnovnih jedinica (slika 
290) namenjen je za radiolosku, hemijsku i biolosku (RHB) 
dekontaminaciju ljudi, zivotinja, naoruzanja, materijalnih 
sredstava i opreme cete - baterije na bataljonskoj dekonta- 
minacionoj stanici. U kompletu se nalazi 20 kg kaporita, 
8 kg deter dzenta i 2 kg sapuna. 



Za rad sa kompletom odreduje se vojnik dekontamina- 
tor i Sest posluzilaca. Prvo se spoje rucne pumpe sa usisnim 
i radnim crevima, postavi uredaj za kupanje i poveze sa 
radnim crevima, te se obelezi cista i kontaminirana povrsi- 
na. Zatim se postavljaju bure, posude za pripremanje ras- 
tvora, sapuni, sunderi i lozi vatra. Potom se kopaju odvodni 
kanali i sabirna jama. Za vreme nepogoda i niskih tempera- 
tura mesto za svladenje ljudi, uredaj za kupanje i mesto za 
oblaCenje treba da bude ispod nadstresnice, u satoru, zgradi 
i drugim pogodnim objektima. 



mefcalno bure] 





rucna punpa 
sa oslon^ftpi 


razvoane ce vil \ 

sa tusevima ,A „ . 1 



ertiKsln 
osac 




tortsic; 
alatom 



ured ja j za 
rasprskivan je 
fcus-oetkamal 



zasti tne 
ci,2me „ , 



zas titrv 
kecc I ie 



sasti trie] 



SI. 290. Komplet za dekontaminaciju osnovnih jedinica 



Prilikom dekontaminacije ljudi, jedan posluzilac radi 
na rucnoj pumpi, jedan na mestu za kupanje, a ostali donose 
vodu, loze vatru i dr. U jednoj turi dekontaminira se 10 
ljudi za 10 minuta. 

Kada se priprema komplet za dekontaminaciju naoru- 
zanja i materijalnih sredstava, za razliku od prethodnog. 
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posluiioci, spajaju usisno i radna creva sa pumpom, na rad- 
na creva postavljaju uredaj za rasprsivanje i tus-cetke, obe- 
lezavaju cistu i kontaminiranu povrSinu i izraduju naslone 
za oruzje ili kolotrage za vozila. Prilikom hemijske dekon- 
taminacije pesadijskog naoruzanja, rasprSivanje se vr§i na 
5-10 cm i povlaci odozgo nadole, a prilikom radioioSke 
dekontaminacije tuS-£etka se povlaci po oruzju odozgo 
nadole. 

Posle dekontaminacije, komplet treba dekontaminirati 
ostatkom rastvora, preneti na cistu povrSinu, kroz njega 
propustiti Hstu vodu, ocistiti, podmazati i spakovati. 
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Glava VII 

SREDSTVA ZA OBEZBEDENJE 
VODOM ZA PI^E U CeTI 



1. SREDSTVA ZA PRECiSCAVANJE VODE 

1) opSte odredbe 

Voda je neophodna i nezamenljiva zivotna potreba svih 
zivih bi6a na zemlji. Covecje telo sadrzi 70% vode, a biljke 
od 50% do 75% vode. 

Poznato je da covek bez hrane moie da izdrzi i do 40 
dana, a bez vode samo 2-3 dana. Pomanjkanje vode u orga- 
nizmu coveka manifestuje se kao zed. To je jedan od najuti- 
cajnijih negativnih faktora smanjenja psihofizi£ke kondici- 
je, radnog i borbenog morala ljudi. Zbog toga se obezbede- 
nju jedinica oruzanih snaga zdravom i pitkom vodom danas 
u miru, a posebno u uslovima savremenog rata, mora se 
posvetiti izuzetna paznja. 

U ratnim i vanrednim prilikama redovna norma pripa- 
danja vode po jednom vojniku dnevno iznosi 16 litara (za 
pice 4 1, za pripremanje hrane 4,5 1, za pranje sudova 2 1 i 
za umivanje - pranje ruku i nogu 5,5 1). 

Zavisno od borbene situacije ili zbog oskudice vode 
primenjuje se smanjena norma pripadanja vode po vojniku, 
koja za sve potrebe iznosi 10 1 dnevno. 

Kada se borbena dejstva izvode na bezvodnom terenu 
ili u veoma otezanim uslovima, uvodi se minimalna norma 
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pripadanja vode, kojom se obezbeduje normalno funkcioni- 
sanje coveCjeg organizma. Ta norma iznosi 5 1 vode po 
vojniku dnevno za sve potrebe. 

Fizioloski minimum je kolicina vode koja jos uvek obe- 
zbeduje normalno psihofizicko stanje ljudstva, ali se mo2e 
primenjivati samo 3 dana. Prema toj normi, pripada: leti 
3 1, a zimi 2 1 vode po vojniku dnevno za sve potrebe. 

U ratnim uslovima i vanrednim prilikama nemoguce je 
obezbediti uvek zdravu i pitku vodu iz izvorista na mestu 
boravka jedinica ili doturom iz pretpostavljene komande. 
Zbog toga ce jedinice oruzanih snaga biti prinudene da ko- 
riste vodu koja ne odgovara kvalitetu vode za pice, ali uz 
prethodno prediSdavanje - filtriranje vode. Zato u £eti po- 
stoje sredstva - filtri za preciscavanje vode. 

2) RUCNI HLTAR 2 

Rucni filtar 2 l/h (FR-2) namenjen je za obicno i kom- 
pleksno preci§£avanje vode. Pojedincu, u specifidnim uslo- 
vima, moze da se obezbedi neophodni fizioloski minimum 
vode za 1 do 3 dana, zavisno od vrste kontaminacije: 3 dana 
(10 1) kod obiCnog i bioloSkog, a 1 dan (3 1) kod radioloSkog 
i hemijskog zagadenja vode. 

Filtar prefiSdava recnu, barsku, jezersku, izvorsku i 
bunarsku vodu od: prirodne zagadenosti i zamucenosti, boj- 
nih otrova i drugih hemijskih zagadivada, radioloSkih mate- 
rijala i bioloskih agensa. Nije namenjen za preciscavanje 
morske vode. Radi na svim temperaturama i pri svim me- 
teoroloskim uslovima kada su temperature vazduha od -10° 
do -35°C. 

Komplet FR-2 (slika 291) sastoji se iz sledecih delova: 
(1) 2 filtarska elementa - 1 osnovni i 1 rezervni, (2) pumpica 
sa usisnim i potisnim vodom, (3) rezervoar zapremine 1,2 1 
sa potisnim vodom rezervoara, (4) crevo za cistu vodii sa 
Cepom za Cuturicu, (5) 2 fiole sa 40 tableta za dezinfekciju 
vode, (6) torbica za pakovanje i (7) lista pakovanja. 
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Kapacitet filtra zavisi od vrste kontaminacije vode. Pri 
predi§<5avanju vode od hemijskih i radioloskih kontamina- 
nata ukupno 3 1 (1,5 1 po svakom filtarskom elementu) kada 
se jedan filtarski elemenat moze koristiti viSe puta samo 
jedan dan. Pri preciScavanju vode od obicnih i bioloskih 
kontaminanata ukupno 10 1 (5 1 vode po svakom filtarskom 
elementu) kada se jedan filtarski elemenat moze koristiti 
viSe puta, ali ne vise od 3 dana. 



4 




SL 291. Filtar rudni 2 

I) - pumpica sa crevom 2) - rezervoar (kesa) sa crevom 3) - filtarski elemenat 4) - torbica za 
pakovanje 5) - crcvo za Cistu vodu 6) - fiola sa hlornim labletama 

Prvu koli&nu pre&Sdene vode u toku prva 2-3 minuta 
treba odbaciti. U toku rada sa filtrom mora se voditi eviden- 
cija o koli&ni prefii§dene vode. Za svaki litar preciscene 
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vode na rubu filtarskog elementa ostrim predmetom, upisa- 
ti recku. Preciscena voda dezinficira se dodavanjem jedne 
tablete za dezinfekciju najmanje pola sata pre upotrebe 
vode. 

Filtar radi na principu protoka vode 1-2 1 kroz filtarski 
elemenat, direktno pumpanjem 1-2 dupla hoda u minuti ili 
slobodnim padom iz rezervoara sa visine od 1,5 m. 

Brzina protoka vode kroz filtarski elemenat kod obid- 
nog precisdavanja treba da bude 1 litar za 30 minuta, a kod 
radioloSkog i hemijskog preci§cavanja nesto sporije - 1 litar 
za 40 minuta. U zimskim uslovima brzinu protoka vode 
treba smanjit na 1 1/h, a posle prekida rada u filtarskom 
elementu ne sme ostati voda zbog mogudnosti smrzavanja. 
Pri radu sa radiolo§kim i hemijskim kontaminantima treba 
upotrebiti zastitnu masku, zastitne rukavice i zastitnu 
odecu. 

Filtar nosi vojnik na opasacu ili u rancu. 

3) RUCNI FILTAR 30 

Filtar, rucni, 30 1/h (FR-30) namenjen je za komplek- 
sno pre£i§<5avanje vode (barske, jezerske, recne, izvorske i 
bunarske) od: prirodne bakterioloske zagadenosti i zamu- 
cenosti, radioaktivnih materijala, bojnih otrovnih materija 
i drugih hemijskih zagadivaca i bioloSkih borbenih sred- 
stava. 

Komplet FR-30 (slika 292) sastoji se od: filtra, kutije 
sa dva rezervna filtarska elementa, sredstva za hlorinaciju 
i dezinfekciju vode (52 fiole sa tabletama), 3 boce sa hemij- 
skim sredstvima za dekontaminaciju filtra, rezervnih delo- 
va, alata i pribora, 1 kutije masti IIS-3 za podmazivanje 
filtra i torbica za pakovanje i noSenje filtra. 

Ukupna tezina kompleta FR-30 iznosi 14,5 kg, a tezina 
filtra sa jednim punjenjem 8,5 kg. Filtar opsluzuje jedan 
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vojnik. Na kracim odstojanjima nosi ga vojnik na ledima, 
a na vecim odstojanjima prenosi se u transportu jedinice. 

Kapacitet filtra omogucava boravak jednog voda vojni- 
ka 3 dana van kasarne. Pri obicnom i bioloskom preciscava- 
nju kapacitet mu je 45 1/h, a pri radioloSkom i hemijskom 
preci§<5avanju 30 1/h. Ukupni kapacitet sa tri filtarska punje- 
nja (1 u filtru i 2 rezervna) iznosi: pri obicnom i bioloskom 
preciscavanju 1 .000 1, a pri radioloskom i hemijskom pre£i§- 
cavanju 150 1. Vreme filtriranja sa filtarskim punjenjem pri 
obicnom i bioloSkom preciscavanju iznosi 8-10 h, a pri ra- 
diolo§kom i hemijskom 1,5-2 h. 




5/. 292. Filtar rucni 30 l/h za kompleksno preciscavanje vode 



Proces preciscavanja vode (slika 292) je sledeci: sirova 
voda iz izvori§ta, preko usisnog creva sa korpom (1), usisa- 
va se klipnom pumpom (3) i potiskuje preko potisnog voda 
(4) i cevovoda sa prikljuccima (5) u filtarske elemente (6). 
U filtarskom sloju zadrzavaju se zagadiva£i, a cista voda 
prolazi kroz drena^ne ploCe (7) iz kojih, preko cevovoda, 



odlazi u sabirnu cev za cistu vodu (14) i dalje na izlaznu cev 
(15) kojom se odvodi u odgovarajude posude. Ostali delovi: 
(8) oduSak i prikljucak za vodovod, (9) priteza£, (10) rucica, 
(11) plo£a gornja, (12) ploda donja, (13) granicni vijak - 
vodica, (16) poklopac i (17) obloga. 

Pre pocetka rada sa filtrom obavezno treba prouditi 
uputstvo za rukovanje i odrzavanje koje se nalazi uz svako 
sredstvo. Rukovalac, odnosno komandir jedinice duzan je 
da prikupi podatke o vrsti i karakteristikama zagadene vode 
preko organa ABHO, sanitetske sluzbe i izvidackih jedinica 
ili od jedinica TO i organa civilne zaStite. Ukoliko se ne 
raspolaze nikakvim podacima o kvalitetu sirove vode, filtar 
koristiti kao da radi pod najnepovoljnijim uslovima. 

Za vreme upotrebe filtra vodi se evidencija o kolicini 
preciscene vode i vremenu rada sa svakim kompletom filtar- 
skog elementa posebno. Za to je namenjen ratni blok i 
olovka. 

Rad filtra pri obi£nom i bioloskom precigcavanju, u 
pocetku treba da bude sa ritmom oko 6 duplih hodova u 
minuti. Prvu koli&nu preciscene vode u toku 1-2 minute 
treba odbaciti. U daljem toku rada povecati ritam punjenja 
na oko 8 duplih hodova u minuti, pri cemu se ostvaruje 
protok oko 45 1/h. 

Pri preciscavanju vode od radioaktivnih i hemijskih za- 
gadivaca ritam pumpanja treba da bude manji - oko 5-6 
duplih hodova u minuti, tako da protok ne prede 30 1/h. Pri 
torn radu vojnik - posluzilac mora da ima zaStitna sredstva 
(odeca, maska i rukavice). 

Nakon preciscavanja, najmanje 30 minuta pre upotre- 
be, voda se mora hlorisati dodavanjem 1 tablete na 1 1 vode. 

Filtar se moze koristiti na viSe nacina: koriscenjem slo- 
bodnog pada vode, priklju£enjem na vodovodnu mrezu i 
redno ili paralelno vezivanje dva ili viSe filtara. Kada se 
preciScava voda vehke zamudenosti, moze doci do brzog 
povecanja otpora i smanjenja protoka vode. U torn slucaju 
ispira se filtar sa 3-5 I vode i to samo pri obidnom precisca- 
vanju vode. 
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U zimskim uslovima punjenje vode traba da bude spo- 
rije, a prediScavanje se ne prekida zbog mogudnosti zamrza- 
vanja. Posle zavrSetka rada ispuSta se preostala voda iz filtra 
i dobro se obriSe. Pri radioloSkom i hemijskom prediSdava- 
nju obavlja se dekontaminacija filtra. 

2. SREDSTVA ZA PRIHVAT, CUVANJE, PRENOS 

I PODELU VODE 

1) SUD ZA VODU OD 20 1 

Sud za vodu od 20 1 (SV-20) namenjen je za prihvat, 
privremeno cuvanje i podelu vode za pice. Korisna zapremi- 
na je 20 1. Puni se neposredno iz cesme, vecih sudova za 
vodu ili auto-cisterne. Prazni se preko protocnog creva. 
Sud se nosi na ledima ili u jednoj ruci pomodu uprtaca. 

2) SUD ZA VODU OD 100 1 

Sud za vodu od 100 1 (SV-100) namenjen je za prihvat, 
privremeno Cuvanje, prenos i podelu vode. Korisna zapre- 
mina 100 1. Puni se neposredno iz objekata za vodu ili vedih 
rezervoara ili cisterni. Prazni se ubrzano skidanjem zatvara- 
ca ili sporo preko ventila za vodu. Najpogodnije je kada se 
sud okaCi na granu - klin. Na kracim odstojanjima prenose 
ga 2, a na vecim 4 vojnika. Za noSenje ima po dva rukohvata 
sa svake strane suda. 
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DEO III 

STRUCNO-SPECIJALISTICKA 

OBUKA 



Glava I 
PADOBRANSKA OBUKA 



Sigurno i bezbedno izvodenje skokova padobranom je- 
ste svrha i krajnji cilj izucavanja te obuke. To od padobra- 
naca zahteva maksimalno angazovanje i usvajanje predvide- 
nog gradiva. 

Cilj obuke je da, pored strucnog osposobljavanja, kod 
padobranca stvori osecaj sigurnosti i razvije hrabrost i 
odvaznost. Takode, vojnici u toku obuke, na casovima na- 
stave i pri radu na padobranskom poligonu razvijaju fizicku 
kondiciju i ostale psihofizicke osobine, kao sto su spretnost, 
okretnost, koncentracija i dr. 

Da bi padobranac u potpunosti ovladao vrlo osetljivim 
sredstvima i drugim zahtevima padobranske obuke, mora 
imati odredene psihofizicke predispozicije koje se ustanov- 
ljavaju sistematskim lekarskim pregledom, sto je osnovni 
kriteri za regrutovanje u padobranske jedinice. 

Padobranac mora izvoditi skokove padobranom u svim 
predvidenim meteoroloskim uslovima, danju i nocu sa kom- 
pletnim licnim naoru^anjem, opremom i drugim borbenim 
sredstvima. 
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1) PRAVILO SKAKANJA 



Padobransku sluzbu u JNA mogu obavljati lica stalnog 
i rezervnog sastava, koja imaju odgovarajude padobransko 
zvanje. To zvanje se stice nakon uspesno zavrifene pado- 
branske obuke. 

Skokovi se dele prema: 

- prirodi tla na koje se skace - skokovi mogu biti na 
suvo i na vodu; 

- visina skakanja - sa vrlo malih visina (ispod 300 m), 
sa malih visina (300 do 1.000 m), sa srednjih visina (1.000 
do 5.000 m) i sa velikih visina (preko 1.000 m); 

- zadatku - skolsko-borbeni po svim elementima obu- 
ke jedinica, skolski radi obuke, borbeni radi izvrsenja bor- 
benog zadatka, za ispitivanje padobrana i opreme, prinudni 
skokovi radi spasavanja i specijalni za posebne zadatke; 

- nacinu otvaranja - na prinudno i slobodno dejstvo. 
Padobranac mora da ima jedno od padobranskih zva- 

nja, da ga pregleda vojnolekarska komisija i oglasi sposob- 
nim. Da bi izvodio dnevne skokove mora poznavati odred- 
be i pravilo skakanja, elemente metodologije i da se oseda 
sposobnim za izvrsenje dobijenog zadatka. Za nocne skoko- 
ve, pored navedenog za dnevne, mora poznavati organiza- 
ciju nocnih skokova i imati najmanje 5 skokova sa jednim 
tipom padobrana, odnosno ne sme imati prekid u skakanju 
duzi od 30 dana. 

Padobran je namenjen bezbednom spustanju ljudi na 
zemlju i materijala iz vazduhoplova u letu. Prema nameni, 
moze biti: liiSni, teretni i specijalni padobran, §kolsko-tre- 
naini, desantni, rezervni i za spaSavanje. Svi padobrani mo- 
raju zadovoljiti opSte i posebne uslove i moraju se strucno 
odrzavati. Zavisno od vrste skoka, padobranci moraju biti 
opremljeni glavnim irezervnimpadobranom, nozem, automa- 
tom za otvaranje, visinomerom i Stopericom, baterijskom 
lampom, kiseoniCkim uredajem i pojasom za spaSavanje. 

Za izvodenje skokova padobranom mora biti zadovo- 
ljen meteoroloSki minimum: za dnevne skokove maksimal- 
na ja&na vetra 5 m/s (prva dva skoka do 3 m/s), a za uprav- 
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ljanje padobranom do 3 m/s; za nocne skokove maksimalna 
jacina vetra je 4 m/s. Donja granica oblaka mora biti 100 
m iznad visine skoka. Nisu dozvoljeni skokovi u podrudje 
jakih vetrova (vertikalnih strujanja), ako je teren pokriven 
ledom ili po lapavici, ako je temperatura vazduha ispod 
20° C. Komandant moze narediti izvodenje skokova i ako 
nije ispunjen taj minimun. 

Svakom skoku mora prethoditi konkretno postavljen 
zadatak koji sadrzi: jedinicu, tip padobrana i aviona, svrhu 
skoka, visinu, podetak i uputstvo o izvrSenju skoka, mere 
bezbednosti. Zadatak izdaje staresina jedinice. 

Rejon skoka obuhvata odredenu povrSinu zemljista sa 
pojasom sigurnosti. Sastoji se od mesta za spustanje, prila- 
znih sektora, mesta za materijalna tehniCka sredstva, mesta 
za obelezavanje i navodenje i zbornog rejona za padobran- 
ce. Izuzetno, skokovi se mogu izvoditi i na ogranicenom i 
neprikladnom terenu. Rejon se danju obelezava barjadidi- 
ma, pravac naleta i tacaka iskakanja slovom »T«, opasno 
mesto crvenim barjaCicima, zavrSetak iskakanja belim pra- 
vougaonikom i centar belim krugom. Na nocnim skokovima 
te oznake moraju biti osvetljenje. 

Ukrcni rejon organizuje se na aerodromu sa koga se 
pole£e. Sastoji se iz mesta za odmor, mesta za pripremu 
padobranaca, mesta za raspored padobrana i opreme, o6e- 
kujuceg rejona, ukrcnog mesta, mesta organa za rukovode- 
nje i mesta za materijalna tehnicka sredstva. 

Organi za rukovodenje skokovima jesu: 

- rukovodilac skakanja - odgovoran za celokupnu or- 
ganizaciju i bezbednost skakanja, rukovodi svim poslovima 
za obezbedenje na ukrcnom rejonu i izdaje komande za 
pripremu i ukrcavanje; 

- instruktor za pripremu i proveru padobranaca na 
startu reguliSe poslove pripreme i kontroli§e ih; 

- padobranski instruktor u avionu priprema grupe i 
rukovodi iskakanjem iz aviona; 

- rukovodilac ekipe za navodenje rukovodi poslovima 
vezanim za rejon skoka, izdaje komande i naredenje za 
iskakanje iz aviona; 
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- lekar u rejonu skoka obilazi rejon i ukazuje eventual- 
nu hitnu pomoc; 

- metcorolog vrsi meteoroloSko obezbedenje skoka 
po svim elementima; 

- radio- vezisti obezbeduju vezu sa avionom; 

- pomocno Ijudstvo u rejonu skoka obelezava rejon i 
pruza potrebnu pomod padobrancima. 

Priprema skoka obuhvata prethodnu i izvrsnu pripre- 
mu padobrana i padobranaca. 

Prethodna priprema padobrana obuhvata: pregled, 
proveravanje i dovodenje u ispravnost, pakovanje, plombi- 
ranje i smestaj u sekciju, postavljanje svih uredaja, pripre- 
mu opreme i kontrolu tih radova (obavlja se odmah nakon 
skoka) . 

Izvrsna priprema padobrana obuhvata: izuzimanje, 
pregled pre skoka, raspremanje, stavljanje padobrana, ure- 
daja i opreme, naoruzanja i proveru tih radnji. 

- Prethodna priprema padobranaca obuhvata: izmene 
i dopune zadatka za skok, upoznavanje sa ostalim elemen- 
tima skoka (mesto, zborni rejon itd.), pregled od strane 
bolnicara i proveru sposobnosti za skok. 

Izvrsna priprema padobranaca obuhvata: proucavanje 
zadatka, raspored aviona, uvezbavanje elemenata skoka, 
fizicku pripremu, lekarski pregled i kontrolu ovih radova. 

Do ukrcavanja u avion, pola sata pre vremena predvi- 
denog za gotovost na startu, padobranci izuzimaju padobra- 
ne iz padobranske sekcije. Redosled skakanja, regulisan 
zapovescu za skok, istovremeno vazi kao redosled izuzima- 
nja padobrana iz padobranske sekcije, a kasnije kao raspo- 
red za koriscenje slagaonice za pakovanje padobrana. Pri 
izuzimanju svaki padobranac mora ustanoviti ispravnost 
plombe. Posto su padobranci u fazi pripreme za skok raspo- 
redeni po grupama, oni svoje padobrane iznose na ukrcni 
rejon, stavljaju ih na poljski sto prema rasporedu i broj'evi- 
ma aviona i na komandu »Pripremi padobrane« rasplombi- 
raju ih, vade iz torbe za no§enje i jednoobrazno postavljaju 
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na poljski sto. Ukoliko se na skok nosi licno naoruzanje i 
druga oprema, postavlja se na poljski sto sa leve strane 
padobrana. 

Da bi izveli skok iz aviona AN-26, padobranci ulaze 
preko ispustenih vrata ispod repa aviona. Prva grupa od 15 
padobranaca zauzima mesto na desnoj strani trupa, a druga 
grupa od 15 padobranaca seda sa leve strane trupa aviona. 
Instruktor i njegov pomocnik zauzimaju celna mesta u ko- 
lonama do rampe za iskakanje. Posle poletanja, na visini 
od 400 m, glavni padobranski instruktor komanduje »Zaka- 
ci karabine«. Svaki padobranac samostalno ka5i svoj kara- 
bin, tako da osiguraci karabina budu okrenuti ka sredini i 
prema instruktoru, dok instruktor svoj karabin kaci za po- 
sebnu alku. 

Dva minuta pre pocetka iskakanja posada aviona otva- 
ra vrata, pri cemu se pali zuti semafor. Na taj znak svi 
padobranci ustaju, spusataju sedista i okrenu se licem ka 
otvoru. Pri tome treba voditi racuna da je uze za aktiviranje 
padobrana pravilno postavljeno i da ne bi zakacilo delove 
padobrana, opreme ili telo padobranca. U trenutku kada 
se upali zeleni semafor, glavni instruktor otvara vrata na 
rampi, Sto je znak za pocetak iskakanja. Prvo skacu pado- 
branci iz desne, pa iz leve kolone, a zadnji skace instruktor, 
Iskace se u intervalu 0,5-0,7 sekundi. Pri odvajanju telo 
treba nagnuti napred, glavu uvuci u ramena i u vazduhu, 
odnosno vazdusnoj struji, zauzeti horizon talan polozaj li- 
cem nadole. 

U slucaju bilo kakve nepredvidene okolnosti ili zastoja, 
svi padobranci na komandu instruktora »prekini« ostaju u 
zatecenom polozaju. Prekid iskakanja moze se oznaciti i 
crvenim semaforom. 

Otvaranje padobrana nakon odvajanja od aviona, pri- 
nudno ili na stabilizaciju, jeste sledeca faza skoka. Pri sko- 
kovima na prinudno dejstvo padobranac nema nikakvog 
udela u otvaranju padobrana. Osnovni zadatak padobranca 
jeste da ocuva pravilan polozaj tela nakon odvajanja od 



aviona. U trenutku otvaranja padobrana, sto se manifestuje 
kao »dinamidki udar«, padobranac treba joS energi£nije da 
se drzi prikupljenim telom u pravilnom polozaju. Ukoliko 
se sire noge i ruke pojedini delovi padobrana mogu se zaka- 
citi za telo u fazi otvaranja, a najkarakteristicnije je polaze- 
nje glavne navlake sa kupolom kroz noge. cime se moze 
sprefiiti dalje otvaranje. 

Pri skokovima na stabilizaciju, nakon odvajanja, pado- 
branc propada u pravilnom polozaju (stabilizovan), sto mu 
omoguduje kontrolu prostora i vremena propadanja. Nakon 
predvidenog padanja u stabilizaciji, radi otvaranja padoba- 
na, energicnim pokretom desne ruke izvudi rudicu glavnog 
padobrana, dime se oslobada dvokonusna brava i nastavlja 
proces otvaranja padobrana. Za vreme spustanja u stabili- 
zaciji padobranac moze da menja putanju padanja upravlja- 
njem putem zaokreta i planiranjem. Planiranje se izvodi 
pruzanjem obe ruke ispred sebe i podizanjem ispruzanih 
nogu napred. Zaokreti se izvode nesimetridnim ispruza- 
njem ruku. 

U vazduhu, nakon otvaranja padobrana, padobranac 
je duzan da ustanovi ispravnost otvaranja osmatranjem i u 
slucaju nepredvidenih okolnosti pristupa otvaranju rezer- 
vnog padobrana. Kad se uspesno otvori kupola glavnog 
padobrana, padobranac se namesta u sistemu veza podiza- 
njem uz slobodni kraj i povlacenjem glavnog kruznog obu- 
hvata za udobno sedenje sa obe strane. Nakon toga, duzan 
je da se orijentiSe i ustanovi svoj poloiaj u odnosu na desan- 
tnu prostoriju. Prema potrebi, upravlja padobranom sa ci- 
ljem da se okrene tako da mu vetar duva u leda i da mane- 
vrise radi prizemljenja u rejon skoka. Manevrisanje kupo- 
lom izvodi povlacenjem one komande koja omogucava 
okretanje u ieljenu stranu. Pri tome se, viziranjem i osma- 
tranjem zemljista, prethodno mora oceniti pravac duvanja 
vetra. Sva upravljanja i manevri moraju se zavrsiti najdalje 
na 150 m od tla, gde pocinje priprema za prizemljenje. 



512 



Priprema za prizemljenje obuhvata odabiranje mesta 
za prizemljenje i postavljanje tela zavisno do jacine i pravca 
duvanja vetra. U svakom slucaju, noge treba cvrsto sastaviti 
u kolenima i stopalima, a stopala drzati paralelno prema 
povrsini pristajanja. 

Prizemljenje sa vetrom u leda obavlja se ispruzanjem 
nogu napred, zavisno od jacine vetra. 

Prizemljenje sa vetrom u grudi obavlja se ispruzanjem 
nogu pravo ispred sebe, padom na leda ili bok sa kolutom. 

Prizemljenje sa bocnim vetrom obavlja se ispruzanjem 
nogu u stranu kretanja. 

Prizemljenje na prepreke izvodi se zavisno od vrste 
prepreke. Na 5umu se izvodi ispruzanjem tela u sistemu 
veza, skupljanjem nogu, a glava je savijena ka rezervnom 
padobranu i zasticena rukama. Na gradevine, sa bocne sta- 
ne, snaznim odbacivanjem, a nakon toga normalno se pri- 
zemljuje ili pristaje na krov hvatanjem za dvrste predmete, 

Prizemljenje na dalekovod obavlja se odbijanjem noga- 
ma od zice i brzim otkopcavanjem i napustanjem rejona 
dalekovoda. 

Radi pristajanja na vodu treba izvesti pripremu, i to sa 
150 m visine. Prvo se otkopca rezervni padobran i odvoji 
ustranu, zatim se otkopcaju nozni obuhvati, uz prethodno 
namestanje za duboko sedenje, posle toga otkopca se grud- 
ni obuhvat; u momentu dodira sa vodom iskliznuti iz siste- 
ma veza i otplivati suprotno od pada kupole sa konopcima. 

Posle prizemljenja ugasiti kupolu otkopcavanjem ili 
povlacenjem donje gurtne konopaca. 

Terensko pakovanje padobrana obavlja se nakon pri- 
zemljenja. Posle prizemljenja gasi se kupola, oslobada od 
sistema veza, zategne se padobran po duzini, konopci se 
sloze u klizav cvor, a kupola uvije za Sirinu ranca. Ranac 
se pakuje tako da se izoluju metalni delovi i zastiti automat 
KAP-3, pa se spakuje, a sa druge strane ranca stavlja se 
rezervni padobran. 
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Rezervni padobran, kada se glavni padobran uopste 
ne otvori, otvara se energiCnim povladenjem rucice, a dalji 
proces odvija se usled velike brzine propadanja. Ako se 
jave nepredvidene okolnosti, pri otvaranju glavno padobra- 
na, kada je brzina propadanja vidno smanjena, rezervni 
padobran se otvara na slededi nacin: leva ruka se stavi preko 
poklopca rezervnog padobrana, a desna na rucicu, pa se 
rucica povlaS. Posle toga, obema rukama hvata se kupola 
i odbacuje snazno od sebe niz vetar ili u stranu okretanja, 
potpomazuci otvaranje izvlacenjem konopaca. Ukoliko 
otvaranje padobrana ne uspe u prvom pokusaju, padobra- 
nac ga prikuplja i ponovo odbacuje kupolu. 

Prilikom spustanja sa dve kupole, drzati ih jednu uz 
drugu, sto se postize povlacenjem unutraSnjih slobodnih 
krajeva. 

2) DESANTNI PADOBRAN 

Padobran je vazno desantno sredstvo namenjeno za 
usporavanje, odnosno smanjenje brzine propadanja pado- 
branaca ili materijalnih sredstava. Da bi tehnicki odgovorio 
postavljenim zadacima, od osnovnih delova mora imati: ku- 
polu sa konopcima, sistem veza, ranac padobrana i sistem 
za otvaranje padobrana. 

Kupola sa konopcima jeste glavni deo padobrana. Ona 
predstavlja noseci elemenat koji svojom povrsinom ostvaru- 
je aerodinami&cu silu otpora kojom se padobran suprotstav- 
lja sili propadanja- Moze biti izradena u vise oblika i od 
razliditog materijala (cista svila raznih tkanja i kvaliteta, 
perkalj, najlon-platno i si.). Konopci su od istog materijala. 
Imaju veliku otpornost na kidanje (od 120 do 250 kg) i mali 
keoficijent istezanja. Konopci Sine fizidku vezu izmedu ku- 
pole i sistema veza sa telom padobranca ili materijalnih 
tehnickih sredstava. 

Sistem veza dini splet gurtni naroCito podeSenih za telo 
padobranca, koji sva preopteredenja u toku koriscenja pa- 
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dobrana pravovremeno i ravnomerno rasporeduje po telu 

i ostvaruje vezu telo - padobran. 

Ranac je namenjen da objedini sve delove padobrana 
u spakovanom stanju i za smestaj drugih delova i pomo- 
cnih uredaja. Danas se, uglavnom, koristi ranac u obliku 

koverte. 

Sistem za otvaranje padobrana predstavlja sklop ure- 
daja namenjenih za otvaranje padobrana prilikom skoka. 
U konstruktivnom pogledu, zavisno od tipa i namene pado- 
brana, postoji sistem za: prinudno, slobodno, stabilizovano 
i kombinovano otvaranje. 

Odrzavanje padobrana, s obzirom da prilikom svakog 
skoka spasava ljudski zivot, podleze vrlo strogim kriteriju- 
mima. Odgovornost za ispravnost padobrana prvenstveno 
snosi lice koje ga koristi, a zatim specijalizovano ljudstvo 
koje se profesionalno bavi Suvanjem i odr2avanjem pado- 
brana. 

Padobrani se iskljucivo cuvaju u padobranskoj sekciji 
za smegtaj i cuvanje padobrana. Tu se jos nalazi i radionica 
za opravku, slagaonica, prostorija za pranje i sugenje i dr. 
Vazduhoplovnotehnickim uputstvom odreden je rezim cu- 
vanja za svaki tip padobrana posebno. Podesnim uslovima 
smatraju se temperature od + 10°C do + 30°C i vlaznost 
vazduha od 40 % do 80 % , sa dobrim sistemom zagrejavanja 
i ventilacije i dovoljno svetlosti. Takode, mora biti regulisan 
sistem protivpozarnog obezbedenja. 

Rezim cuvanja padobrana u poljskim uslovima ne sme 
mnogo da odstupa od propisanog. Obicno se koriste posto- 
jet5i gradevinski objekti na terenu, a u najgorem slucaju 
satori sa stalazama koje su podignute od zemlje 20-30 cm. 
U prostoriji za cuvanje padobrana mogu se nalaziti samo 
ispravni padobrani, borbeno spakovani i plombirani. 

Neispravnosti uocene na padobranu padobranac od- 
mah prijavljuje staresini. To se evidentira u padobranskoj 
sekciji, a padobran se upucuje na opravku. 

Svaki padobran u sekciji mora biti numerisan, a cuva 
se na stalazi pod istim rednim brojem. 



(1) Padobran PD-08-3 



Padobran PD-08-3 je padobran kombinovanog dej- 
stva. Moze se aktivirati rucno - pomodu rufice i prinudno 
- pomocu uzeta. Omogucava izvodenje skokova na stabili- 
zaciju i na prinudno dejstvo. Ima mali dmamifiki udar sta- 
bilan je, sa brzinom spustanja od 4,5 do 5,6 m/s, zavisno od 
tezine. Ukupna tezina padobrana je 15,5 kg. Izraden je 
lskljucivo, od najlona. 

Padobran PD-08-3 namenjen je za izvodenje skolskih 
trenazmh i borbenih skokova. Maksimalna tezina pado- 
branca sa opremom iznosi do 120 kg. Omogucava iskakanie 
pn brziru aviona do 350 km*. Najmanja visina iskakanja 

ionT IOna: d ° 100 km/h 200 m na P ri *udno dejstvo, preko 
180 km/h 150 m na prinudno dejstvo ili 300 m sa stabilizaci- 
jom 5 sekumd. brzma otvaranja padobrana iznosi 2,5 do 4 
sekunde. 

Rok upotrebe padobrana je 8 godina ili 100 skokova, 
posle cega padobran ide na reviziju. 

Glavna kupola padobrana ima kru2ni oblik u planu i 
predstavlja 30-ugaonik precnika oko 11 m. Sastoji se iz 30 
polja a svako polje iz 5 klinova. Na donjem oja&nom mbu 
kupole na sastavu polja zaSivene su »V« petlje za pricvrSci- 
vanje konopca. Takode, na torn rubu, na svakom dru<>om 
polju, nasivem su dzep-keperi. Konopci su dugi 7.770 rnm 
jedan kraj im je vezan na »V« petlju, a drugi kraj za slobod- 
ne krajeve sistema veza - na zadnji par po 8, a na prednji 
po 7 konopaca. Povrsina kupole je 83,6 m 2 , a presek ventila 
482 mm. 

Kupola za stabilizaciju ima oblik zarubljenog konusa 
povrsme 1,5 m\ Na centralnom delu ima 11 dzepova za 
brze otvaranje. Na vrhu se nalazi okce za spojnu traku. Ima 
16 nosedih konopaca duzine 1.400 mm. Navlaka glavne ku- 
pole ima obhk rukava. Na gornjoj strani sirokog dela naSi- 
veno je 11 pan dzepida sa gumicama za slaganje konopaca 
glavne kupole i jedan par sirih dzepica za prvo uvlacenje 
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kroz poklopac navlake bez gumica. Na torn delu naSivena 
je suknjica koja prekriva spakovane konopce. Na vrhu na- 
vlake naSivena su dva dzepa za br£e otvaranje. Ojacana je 
sa obe strane sa dva najlon-kepera, koji na vrhu obrazuju 
omcu za vezu sa stabilizirajudim padobranom. Gornji kraje- 
vi ojacanja zavrSavaju se prikljuckom za dvokonusnu 
bravu. 

Navlaka kupole za stabilizaciju je u obliku rukava i 
ojacana je sa dve keper-trake. Na Sirem delu, sa gornje 
strane, nalaze se 5 pari dzepova sa gumicama za slaganje 
konopaca. Donja osnova ima produzetak sa metalnim okci- 
ma. Na navlaci je naSivena suknjica na kojoj se nalaze 3 
petlje za osiguranje. 

Spiralni pilot padobranQd ima kupolu sa konopcima, 
telo, krilca konusne spiralne opruge i privezani konopac 
duzine 1.000 mm. Veza navlake sa glavnom kupolom izra- 
dena je od cevaste najlonske trake, duSne 3.660 mm sa 
omcama. Na jednu om£u naSivena je kesica za slaganje. 
Veza kupole za stabilizaciju sa navlakom izradena je od 
najlon-konopaca duzine 4.500 mm. 

Sistem veza i uprta5a izraden je od najlonske gurtne i 
metalnih delova. Sastoji se od kruzne gurtne sa slobodnim 
krajevima, lednog i pojasnog obuhvata sa grudnom vezom 
i no^nih veza. Slobodni krajevi iznad ramena predice za- 
vrsavaju se »D« alkama za vezu sa konopcima. Ramene 
predice imaju »D« alke za vezu sa padobranom. Na levoj 
strani kruzne gurtne u visini grudnog obuhvata naSiven je 
dlep za smeStaj ruCice. Izmedu noznih obuhvata nasivena 
je petlja za prikopcavanje tereta od 30 kg. Sistem veza moze 
se podeSavati za sve uzraste, a postoji kais za podesavanje 
za skokove na stabilizaciju. 

Ranac je u obliku koverte. Za zatvaranje ima 5 metal- 
nih prstenova i 3 konusa, 3 opruzna dr^aca za brze otvaranje 
poklopca koji su smeSteni u posebne dzepove. Na gornjem 
poklopcu naSivena su gipka creva od rucice za prinudno 
aktivirenje. U donjem uglu desnog bo£nog poklopca naSi- 
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ven je dzep za automat KAP-3. U dno ranca usiven je me- 
talni ram. Gornji deo ranca ukrucen je za postavljanje dvo- 
konusne brave. Dvokonusna brava postavljena je na sredini 
gornjeg dela ranca, sa poljne strane, sa zastitnim poklop- 
cem. Na unutrasnjoj strani dna ranca naSiven je dzep za 
pakovanje navlake sa glavnom kupolom od ispusta za stabi- 
lizaciu. 

Uredaj za rucno aktiviranje sastoji se iz dva pletena 
celicna uzeta - jedno za dvokonusnu bravu, a drugo za 
otvaranje ranca, dve gipke cevi, gurtne za prinudno otvara- 
nje sa karabinom i dve omce, Celicnog pletenog uzeta sa 
spiljkama, zastitne navlake, gipkog creva i dvokonusne 
brave. 

Automat KAP-3 sastoji se iz tela, satnog mehanizma 
sa sistemom poluga, aneroidnog meha sa skalom za reguli- 
sanje visine otvaranja od 400 do 5.000 m, udarnim mehani- 
zmom sa oprugom i sajlom koja zavrsava petljom i rastavlja- 
ju<5im zavrtnjem. Pre stavljanja na padobran automat KAP- 
3 podesava se na visinu otvaranja stabilizacije, izvrsi se blo- 
kada rada stavljanjem igle i natezanjem klipa. Laganim iz- 
vladenjem gipke igle skala satnog mehanizma dotera se do 
broja 5 i u torn polozaju se osigura. Sajla sa petljom zakaci 
se u dvokonusnu bravu. Pri skakanju, posle odvajanja, iz- 
vlaci se gipka igla, cime se satni mehanizam pusta u rad sve 
dok blokirajuda poluga ne zapne za ispust aneroida. Tim se 
blokira dalji rad automata. Smanjenjem visine aneroid se 
skuplja i kada dode do odredene visine oslobada se blokira- 
juca poluga, satni mehanizam odradijos0,8 do 1,2 sekunde. 
cime se oslobada udarna opruga koja svojim dejstvom po- 
vlaci sajlu i otvara dvokonusnu bravu. Ukoliko se skok iz- 
vodi ispod regulisane visine, satni mehanizam <5e raditi samo 
do 5 sekundi, nakon cega se aktivira udarni mehanizam i 
dvokonusna brava. Gipka igla sa gurtnicom vezuje se za 
gurntu za aktiviranje. 

Pakovanje padobrana PD-08-34 izvodi se posebno za 
skokove na prinudno dejstvo, a posebno za skokove na 



stabilizaciju. Za skokove na stabilizaciju padobran se paku- 
je u osam faza: slaganje glavne kupole, namestanje navlake 
glavne kupole, pakovanje konopaca, slaganje kupole za sta- 
bilizaciju u navlaku i spajanje sa navlakom glavne kupole, 
slaganje glavne kupole u unutrasnji dzep ranca i zabravljiva- 
nje dvokonusne brave, slaganje ostataka navlake pilot-pa- 
dobrandida i zatvaranje ranca, postavljanje uzeta za aktivi- 
ranje i sajle sa Spiljkama, te slaganje uzeta za aktiviranje na 
futrolu. 

Za skokove na prinudno dejstvo odvaja se pilot-pado- 
brancic, stabilizirajuci padobran sa navlakom, spojne veze 
za stabilizirajuci padobran i rucice sa dva uzeta. Na gurtni 
se odvaja ceLi5no uze sa spiljkama i postavlja na drugu om- 
cu, a za krajnju omcu vezu se vrh glavne navlake. Pakuje 
se u pet faza: slaganje glavne kupole, pregled konopaca, 
nameStanje navlake i pakovanje konopaca, slaganje kupole 
u ranac (posebno u unutrasnji dzep) sa zatvaranjem ranca, 
postavljanje uzeta za aktiviranje i slaganje uzeta. 

Padobran PR-03-1 konstruisan je kao rezervni pado- 
bran, slobodnog dejstva, grudnog tipa, sa slobodnim kraje- 
vima i karabinima za vezu, sa sistemom veza glavnog pado- 
brana. Aktivira se pomocu rucice na desnoj strani ranca. 
Jednostavan je, stabilan, tezina mu je 5,5 kg, brzina propa- 
danja sa 100 kg tezine oko 6 m/s. Otvara se, zavisno od 
brzine propadanja, za 1,2 do 1,6 s, a po zadatku za 10 s. 
Sastoji se iz kupole sa konopcima - u planu je kru2na, 24 
- ugaonik prefinika 7,5 m, ima 24 polja, a svako polje 4 
klina. Na donjem rubu nasivene su keper-trake za vezu sa 
konopcima. Konopci su du2ine oko 6 m. Povr§ina kupole 
45,5 m 2 , izradena je od najlona. Slobodni krajevi izradeni 
su od najlon gurtne i to dva noseca i jedan poprecni. Na 
slobodnim krajevima postavljene su Cetiri »D« alke za spa- 
janje konopaca. Futrola je u obliku koverte, a dno je ukru- 
ceno celicnim ramom. Na rancu, sa strane, postavljene su 
dve alke za vezu sa rancem glavnog padobrana. Na desnom 
poklopcu u§iven je dzep za rucicu. Za brze otvaranje ranca 
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postavljena su tri opruzna zatvarafia, a na dnu ranca nalaze 
se delije za uvlaCenje konopaca. Uredaj za otvaranje sastoji 
se od rucice sa sajlom i dve Spiljke. 

Padobran se pakuje u Setiri vaze: pakovanje kupole, 
kontrola konopaca i uvladenje u ranac, slaganje kupole u 
ranac, zatvaranje ranca i postavljanje rucice za aktiviranje. 

3) PADOBRAN I AMBALA2A ZA SPUSTANJE TERETA 

Skoro sva materijalno tehnicka sredstva se mogu spu- 
Stati iz aviona pomocu padobrana. Za padobrance, sem 
specijalnih jedinica za snabdevanje iz vazduha, najvaznije 
je poznavanje tehnike izbacivanja tereta do 120 kg, odnosno 
tereta sa borbenim sredstvima za Menu upotrebu. Za to se 
koristi padobran TP-120 koji ima vredu kao ambalazu za 
osetljive terete ili univerzalni sistem veza za terete u obliku 
kutija. Ovaj tip padobrana je vrlo praktican, siguran i jed- 
nostavan, a pri spustanju vrlo stabilan. 

Padobran omogudava izbacivanje neto-tereta do 120 
kg. Brzina spuStanja do 7 m/s. Otvara se na duzini od 150 
m. Tezina kompleta pri izbacivanju tereta iz aviona na pri- 
nudno dejstvo do brzine 180 km/h. Upotrebom vremenskog 
upaljaca dijapazon brzina se povecava do 350 km'/h. Sastoji 
se iz: glavne kupole, navlake kupole, padobranske komore, 
stabilizirajuceg padobrana, koceceg padobrana, prelazne 
veze sa navlakom, gurtne za aktiviranje, spojnog kanapa, 
pridrzavajuceg konopca, zaStitnika metalne spone, konop- 
ca za spajanje navlake i kupole i prenosne torbe. U drugoj 
verziji ima i vremenski upalja5 DP-4. 

PDUR namenjen je za spajanje padobrana TP-120 sa 
teretom i za drzanje tereta za vreme spuStanja otvorenim 
padobranom. Ima vezu sa predicom, vezu sa karabinom, 
spone za regulisanje, vezu za priSvrscivanje za teret i dopun- 
ske veze. 



PDMM ima iste delove koji su spojeni za padobran, a 
umesto veze za spoj sa teretom ima: meku vre6u, letvice za 
ukrucenje i njihovu vezu za vrecu. 

U nasoj armiji teret se izbacuje iz svih transportnih 
aviona. Najvise se primenjuje laki transportni avion AN-2 
i srednji AN-26. Desantiranje iz tih aviona izvodi se pri letu 
na visinama od 60 m (AN-2) do 7.000 m (AN-26), na pri- 
nudno dejstvo i stabilizaciju. Teret se moze izbacivati rucno 
i automatski. 



G 1 a v a II 

VETERINARSKA OBUKA 



1. OSNOVNA ZNANJA O KOP1TARIMA 

U ratovima kopitari su bili ljudima od velike koristi. 
Konji su sluzili za brzo prebacivanje ratnika sa jednog boji- 
Sta na drugo, za vucu borbenih dvokolica, za prenosenje i 
prevlacenje oruda, municije, raznog ratnog materijala, hra- 
ne, ranjenika, ltd. Sto su ratovi uzimali Sire razmere i broi 
konja koji su u njima upotrebljavani bivao je sve veci. Pa i 
danas, u doba brzog razvoja tehnike i motorizacije, ne moze 
se zamisliti ratovanje na brdskom i planinskom zemljigtu 
bez upotrebe konja. 

U nagem narodnooslobodilackom ratu konj je pred- 
stavljao vrlo dragoceno transport™ sredstvo, te je bio od 
neprocenjive koristi. Istu bi uiogu imao i bio bi od koristi 
i u buducem ratu, narocito u partizanskim jedinicama i je- 
dinicama Teritorijalne odbrane. 

1) RAZLIKOVANJE ZDRAVE OD BOLESNE ZIVOTTNJE 

Konj je korisna Zivotinja, ali se moze visestruko upo- 
trebiti samo ako je zdrav i sposoban za rad. Zbog toga 
vojmk zaduzen za konja (korisnik) mora znati da razlikuje 
zdravu od bolesne zivotinje i da bude osposobljen da cuva 
zdravl je i sposobnost konja. 
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Zdravlje je stanje organizma koje proistiCe iz normal- 
nog funkcionisanja i odnosa svih organa i delova tela, te 
pravilne eksploatacije Svotinja. Zdrava zivotinja je zivah- 
na, dobro jede i pije, ima glatku i sjajnu dlaku i mekanu 
elasticnu kozu. Na radu je izdrzljiva, hod joj je pravilan i 
siguran, dise mirno i ravnomerno 8-16 puta u minuti. Bale- 
ga 8-10 puta dnevno. Balega je formirana u zelenkasto- 
smede loptice. Mokri 5-7 puta u cvrstim mlazevima (mo- 
kra6a je zuta i bistra). Telesna temperatura zdravog konja 
je od + 35,5°C do + 38,5°C. 

Bolest je stanje organizma izraieno u nepravilnom me- 
dusobnom odnsou organa i delova tela ill u poremepaju u 
gradi odnosno radu pojedinih organa. Bolesna zivotinja je 
nevesela, u leiistu stoji sa spuStenom glavom i u§ima, ne 
uzima hranu i vodu, dlaka joj je nakostreSena i bez sjaja, 
5esto se ne mice na poziv ili drhti i nesigurno hoda, u radu 
se jako znoji i brzo zamara. Kod konja koza je pod grivom 
toplija, donji delovi nogu, usi i glava hladni, disanje otezano 
ili ubrzano, a telesna toplota povisena. Ako obole organi 
za disanje, pojavljuje se kaSalj i iscedak iz nosa, dok se 
zeludadno-crevna oboljenja ispoljavaju cesto jakim bolovi- 
ma u stomaku, a ponekad prolivom ili zatvorom, zivotinja 
kopa nogama, okrece glavu prema zadnjem delu tela, cesto 
leze i ustaje, valja se, podrhtava i jako se znoji. Bolesna 
zivotinja je osetljiva i odmah je treba iskljuciti iz upotrebe. 

Kada vojnik-vodic konja uoci znakve bolesti kod ko- 
nja, odmah mora izvestiti pretpostavljenog stareSinu, a sam, 
po potrebi, pruza prvu pomoc. 

2) KATEGORIJA KOPITARA 

Kopitare u oruianim snagama delimo na tri kategorije: 
jahada, tegleda ili vozna i tovarna grla. Te kategorije se 
odreduju prema visini, obimu grudi i telesnoj gradi kopita- 
ra. Tegleca ili vozna grla treba da budu snazna i misicava, 
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da imaju duga leda i sapi, dobro razvijen grudni kos i snazne 

?°i e " a v,sini 1 obimu ' vozna § rla dele se na: vozno 
teska (VT), vozno srednja (VS), i vozno laka (VL). Jahaci 

°, n i, tre i da bude P ravilno graden i lako pokretljiv, brz i 
izdrzljiv. Treba da bude visok vise od 155 cm, a obim grudi 
treba da mu bude najmanje 10 cm veci od visine. U brdskim 
jedinicama visina jahaceg konja moze da bude 145 cm pa 
navise. Jahaci konj treba da bude sposoban da nosi teret 
od 120 do 130 kg, racunajuci tu i tezinu sedla i ostale opre- 
me. Tovaraa grla su manjeg rasta, zbijene grade, kratkih i 
snaznih leda i cvrstih nogu. Prema visini i obimu, tovarno 
grlo se deli na tovarno teske (TT) i tovamo lake (TL). 

2. HIGIJENA I NEGA KOPITARA 

Na kozi konja skuplja se prasina i razna druga prljavsti- 
na koja se mesa sa izlucevinama koze i njenim obamrlim 
povrsmskim delovima. Ta prljavStina zatvara pore i spreca- 
va odvijanje normalnih funkcija koze, sto brze izaziva obo- 
ljenja i eksploatacione povrede. Na prljavu kozu lako se 
nastane paraziti, vaSke, gnjide i uzrocnici suge. 

U ratu, ako je zivotinja ranjena, prljava koza je glavni 
lzvor mfekcije, a na delovima tela gde naleze pribor za 
upotrebu konja, lakse dolazi do nagnjecenja i uboja 

Pored toga, preko koze konja regulise se visina telesne 
toplote i obavlja jedan deo disanja. 

Prema tome, stalna nega koze i kopita kod konja jeste 
nuzna higijenska i profilakticka mera u miru i ratu Nega 
se postize CiScenjem, Sisanjem i kupanjem zivotinje. 

Konji se Ciste napolju (na konjovezu), sem ako to vre- 
menske pnhke ne dozvoljavaju (jaka hladnoca, kisa i dr ) 

Ciscenjem rukovodi dezurni vojnik ili komandir tovar- 
nog odeljenja. Konje treba cistiti jednom dnevno, ujutru 
pre odlaska na rad, a vanredno posle povratka sa rada U 
ratmm uslovima konj se cisti u prekidima borbe. 
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1) PRIBOR ZA CISCENJE KOPITARA 



Pribor za ciscenje kopitara sastoji se od: cetke za skida- 
nje prljavstine, peruti i dlake sa koze; cesagije za skidanje 
prasine i dlake sa cetke (zabranjeno je cistiti kopitare cesa- 
gijoni); suknene krpe za trljanje koze, skidanje praiSine i 
zagladivanje dlake; platnene krpe za brisanje ociju i nozd- 
rva; drvenog noza za ciscenje kopita; drvenog cesija za cis- 
cenje grive i repa; dascice i drvenog cekica za istresanje 
prasine iz Cesagije i cetke. U ratu, na vezbi, na marsu ili na 
radu koriste se samo cetka i ceSagija. 

Pribor treba vidljivo obeleziti zigom konja kome pripa- 
da i ne sme se upotrebljavati za ciscenje drugog konja radi 
sprecavanja sirenja koznih oboljenja. 



2) REDOSLED TIM A REN J A 



Pre ciscenja konja treba istrljati guzvom slame, da bi 
se rastavila osuSena i slepljena dlaka i grubo skinula prljav- 
stina. Ovaj postupak posebno je vazan ako su konji oznojeni 
ili pokisli, jer se tako brzo osuse. 

Postupak ciscenja sastoji se iz cetiri kruga: 

Prvi krug: ciscenje kopitara pocinje sa leve strane tela 
od glave. U desnu ruku uzima se cesagija okrenuta zubcima 
nagore, a u levu ruku cetka i pristupa se ci§cenju od potiljka 
prema celu, praveci kruzne pokrete. Pri tome se pazi da se 
ne povrede oci i ocni kapci. Posle ci§denja leve strane glave, 
pristupa se ciScenju leve strane vrata, prednje noge i trupa 
- grudnog ko§a. Vojnik stoji ra§irenih nogu, uspravno okre- 
nut prema glavi, jer mu taj stav omogudava siguran rad, da 
u slucaju propinjanja konja ne bude zahvacen prednjim no- 
gama i da moze da se zaStiti od ugriza konja. Cetkanje se 
sastoji od kru^nih pokreta £etkom po telu uz dlaku, kojima 
se dlaka podigne i izbaci prasina, i perut na povrSinu, i od 
pokreta niz dlaku, uz istovremeni pritisak, kojim se pokupi 



525 



praSina i perut. Posle svaka 3-4 pokreta po telu cetka se 
prevuce preko cesagije, kako bi se oslobodila prasina. Kad 
se na cesagiju nakupi dovoljno prasine i peruti, lakim udar- 
cem drvenim cekidem o ojacani deo ceSagije prasina se istre- 
sa na drvenu da&Sicu. 

Posle ciscenja trupa prelazi se na ciscenje sapi i zadnjih 
nogu. Vojnik uzima CeSagiju u levu ruku, cetku u desnu 
ruku, okre^e se prema straznjem delu tela, raskoraci i po- 
meri malo ustranu, da bi izbegao udarac kopitara zadnjim 
nogama u toku SiSdenja. 

Nakon cigdenja leve strane, prelazi se na Ciscenje desne 
strane, istim redom kao i na levoj strani, s tim sto se pri 
Ciscenju desne strane glave, prednje noge i trupa Cetka drzi 
u desnoj, a cesagija u levoj ruci. Pri digcenju zadnjeg dela 
tela vojnik se okrece, cetku drzi u levoj, a Cesagiju u des- 
noj ruci. 

Drugi king: nakon cetkanja celog tela cetkom, kopitari 
se ciste suknenom krpom. Suknena krpa se nakvasi i dobro 
iscedi, a zatim kruznim pokretima pretrljamo celo telo istim 
redom kao i pri cetkanju, uz dlaku i niz dlaku, uklanjajudi 
ostatke peruti i prasine. Za vreme SiScenja krpu treba CeSce 
ispirati i dobro cediti. 

Treci krug: posle cisCenja krpom, ponovo se cetkom, 
istim redom i postupkom, otklanjaju poslednji ostaci prasi- 
ne i fjeruti. 

Cetvrti krug: posle zavrsetka treceg kruga, ponovo se 
prelazi celo telo, mokrom krpom i istim redom, samo niz 
dlaku, da bi dlaka polegla i dobila odgovarajuci sjaj. To je 
krug zagladivanja dlake. Nakon zagladivanja dlake prelazi 
se na ciscenje ceonog Cuperka, grive i repa prebiranjem, a 
nakon toga rasceSljavanjem. Koren repa protrlja se vlaznom 
krpom i dobro iscetka. Nakon toga, obrigu se oci i nozdrve 
cistom belom platnenom krpom. Ceoni cuperak, griva i rep 
jednom u 7 dana mogu se oprati toplom vodom i sapunicom. 
Radi lakSeg ciscenja griva se §isa u prolece i u jesen, a rep 
samo u jesen, i to do visine sko5nog zgloba. 
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U toku svakodnevne nege kopitara neophodno je da 
se redovno pregledaju, ciste i peru kopita. Kopito se £isti 
drvenim kopitnim nozem, kojim se sa tabana i zabice skida 
blato i ostala prljavstina. Jednom nedeljno kopita se peru 
vodom, a u susnim periodima i kraskim predelima kopita 
se svakodnevno peru dva puta dnevno, jer se tako §tite od 
prekomernog isuSivanja. Pri svakom 5i§6enju kopita treba 
proveriti i stanje potkova. 

Kad uslovi dozvoljavaju, kopitare treba §to £e56e kupa- 
ti i prati, a u ratu kad se jedinice odmaraju i kada su izvan 
zone neposrednih borbenih dejstava. Kupanjem se skida 
prljavstina sa koze, poboljSava cirkulacija krvi, a konji se 
osvezavaju. Kupanje i pranje moze se obavljati leti kada 
temperatura vode nije niza od 18°C, a vreme bez vetra. 
Vreme kupanja odreduje staresina jedinice. 

Zabranjeno je kupanje gladnih, tek nahranjenih, za- 
grejanih, oznojenih i bolesnih kopitara. Kopitare treba ku- 
pati ili prati dva sata nakon hranjenja. 

Mesto za kupanje kopitara na reci , jezeru ili moru mora 
da ima ravno, peskovito ili sljunkovito dno, sa dobrim i 
blagim prilazom i da nije sklisko. Voda ne sme biti dublja 
od 130 cm. Izabrano mesto obelezava se i ograduje konop- 
cem iznad povrsine vode. 

Kopitari se vode na kupanje hodom i pod komandom 
dezurnog konjusnice. Naredbom komandanta jedinice, ku- 
panju prisustvuje jedan oficir, veterinar i potkivac. Zivoti- 
nje se provodaju po vodi, a zatim se peru cetkom sapunom 
ili bez sapuna. Posto se dobro isperu, izvode se na obalu, 
dobro ocede rukama i posuSe suknenom krpom ili guzvom 
od slame. Kopitari se mogu prati i vodom iz vodovoda, 
kofom ili pomocu hidropulta, ali prethodno voda mora da 
odstoji ili da se zagreje. Kupanje ili pranje ne sme da traje 
duze od 15-20 minuta. 
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3. ISHRANA, POJENJE I SMESTAJ KOPITARA 



1) ISHRANA I POJENJE 

Pravilnom ishranom kopitarima se pruzaju sve potreb- 
ne materije, u kolicini i obliku u kojem ih oni mogu najbolje 
iskoristiti radi odrzavanja zdravlja i radne sposobnosti. Pri 
ishrani treba se pridriavati sledecih osnovnih pravila: obrok 
stocne hrane treba da odgovara po kolifini i sadrzaju potre- 
bama organizma zivotinje u hranjivim materijama; obrok 
treba da bude ukusan, a krmivo sveze; prelaz sa jedne vrste 
hrane na drugu treba da bude postepen (u trajanju 5-6 
dana); kopitare treba hraniti ujednaceno tokom cele godi- 
ne; obroke treba davati utvrdenim redom i uvek u isto vre- 
me; kopitare treba napajati cistom, zdravom, svezom i ume- 
reno hladnom vodom. 

Hraniva za kopitare mogu biti: socna, sveza i suha, 
zatim voluminozna ili kabasta i krepka ili koncetrovana. 

Prema prakti£noj primeni u ishrani hraniva mogu biti 
osnovna (normalna) i dopunska (zamenjujuda). 

Za ishranu kopitara koristi se seno, slama, zelena tra- 
va, paSa, zob, kukuruz i je5am. Seno i zob jesu osnovna 
hrana za kopitare, dok ostale vrste stocne hrane sluze samo 
kao njihova zamena. Vojni kopitari hrane se prema propi- 
sanim tablicama sledovanja hrane. Za konje tablica ishrane 
obuhvata seno, zob, so i slamu kao prostirku. Pravilna is- 
hrana po odredenoj tablici moze ostvariti i dr2ati dobru 
kondiciju svih kopitara u jedinici. Ujednacenost po gojidbe- 
noj i radnoj kondiciji vrlo je vazna za borbenu gotovost 
jedinice. 

Konji se hrane 3 puta dnevno u ta5no utvrdeno vreme. 
Obroci za vede i te2e iivotinje su veci, dok su za manje i 
lakse manji. Obrok se moze smanjiti kad zivotinja ne radi, 
odnosno povedati kod onih koji rade naporne poslove u 
visini 1/3 dnevnog sledovanja. Vrlo va^an za zdravlje konja 
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je i redosled ishrane, koji mora da se postuje da bi se izbegle 
komplikacije na probavnom traktu. Pri svakom hranjenju 
prvo se daje seno, posle toga konji se poje, a tek onda se 
daje zob (najstroze je zabranjeno pojenje konja posle dava- 
nja zrnaste hrane). Konje nije pozeljno koristiti za rad od- 
mah posle obroka, vec treba pricekati 1 sat. 

Velicina dnevnog obroka odreduje se prema kategori- 
jama kopitara. Obrok K-l sleduje vozarsko teSkim grlima 
(VT), K-2, vozarsko srednjim (VS), K-3, jahacim Q), K-4, 
vozarsko lakim i tovarno teskim (VL i TT) i K-5 sleduje 
tovarno lakim grlima (TL). 



Sastav pojedinih obroka vidi se iz tablice: 



Vrsta 
hrane 


Jed. 
mere 


K-l 


K-2 


K-3 


K-4 


K-5 


Zob 


kg ! 


4 


4 


4 


3 


2 


Seno 


kg 


7 


6 


5 


5 


4 


Slama 


kg 


2 


2 


2 


2 


2 


So 


g 


15 


15 


15 


15 


15 



U ratu, s obzirom na to da ce snabdevanje sto5nom 
hranom biti otezano obroci su nesto manji, ah je obezbede- 
no dovoljno svarljivih belancevina, sto omogucava kopitari- 
ma da izdrze sve napore. Kolifine hrane odredene su po 
normi br. 6. 



Norma-6 



Vrsta 
obroka 


Kategorija 
kopitara 


Vrsta hrane 


Svarljivih 
belance- 
vina 

(g) 


zob 
(kg) 


seno 
(kg) 


slama 
(kg) 


so 

(g) 


K-l 


VTiVS 


4 


6 


6-9 


15 


540 


K-2 


J, VLiTT 


4 


5 


6,4 


15 


500 


K-3 


TL i magarci 


2 


4 


3.9 


15 


300 
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Kada se ne moze obezbediti kolicina hrane po normi 
- 6, tada se koncentrovana i kabasta hrana zamenjuje po 
normi br. 8. Grlo se na zamenu mora postepeno navikavati 
u toku 5-6 dana. Kabasta hrana (seno, slama) moze zame- 
niti zrnastu najvise do 1/2 obroka, nikako potpuno. 



Norma-8 



I 

S 

s 


'a 

o 
E 

CO 

N 

a: 


Cime i u kom odnosu je dozvoljena zamena 


a 

1 


S 
o 

£ 


a s 

o w 


II 


S 

o 

o 


5 
o 


o ^ 

11 


sii 

S « o 
o O O 


ii 

-gi 


(kg) 


(kg) 


(kg) 


(kg) 


(kg) 


(kg) 


(kg) 


(kg) 


(kg) 


kg 


Zob 


1 


1 


1,5 


1 


2 










kg 


Seno 


0,5 


0,5 


0,75 


0,5 




2,6 


2,6 


2 


2 


kg 


Slama 










0.5 




1,3 


l 


1 



Kada se kopitari hrane u poljskim uslovima seno se 
daje sa zemlje (koja mora biti tvrda ili obrasla travom). Zob 
se konjima daje u zobnicama (svako grlo mora da ima svo- 
ju). Ako trenutno nema zobnice, zob se mo2e dati sa Sator- 
skog krila ili konjske cerade. Dok kopitari jedu zob, vojnici 
treba da stoje uz njih i paze da se ne tuku, ujedaju i prosipaju 
hranu. Za vreme hranjenja konje ne treba Cistiti ili uznemi- 
ravati. Kada vojnik uoci da grlo ne uzima hranu, duzan je 
da odmah izvesti dezurnog, jer se verovatno radi o bole- 
snom konju. 

Za pojenje kopitarima treba obezbediti dnevno u re- 
dovnim prilikama i normalnim uslovima koriscenja oko 50 
1 vode. Minimum (reducirana kolifina vode ako je nema u 
dovoljnoj kolicini) jeste oko 20 1, s tim sto se ne sme prime- 
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njivati du£e od 5 dana. Voda za napajanje trebada bude 
bistra, Cista, zdrava i umereno hladna (7-12°C). Kopitari 
se poje tri puta dnevno, a za vreme letnjih vrucina moze i 
cesce. Ako je zivotinja zagrejana i oznojena posle rada (po- 
kreta), treba je prvo odmoriti (oko 45 minuta), pa tek onda 
napojiti. Na marsu se zagrejani kopitari mogu napojiti samo 
ako 6c se odmah nastaviti kretanje. Kada je iivotinja jako 
umorna i odbija da jede seno, moze se posle 15 minuta 
odmora napojiti najviSe 1/4 kofe vode, ali je posle toga 
treba prinuditi da 10-15 minuta hoda (provodati je). 

Ako je voda suvise hladna, zivotinja se napaja iz plat- 
nene kofe u koju se stavi malo sena, da grlo ne pije naglo 
i velikim gutljajima. 

Za napajanje, najbolja je izvorska voda, a ako je nema, 
moze posluziti bunarska; recna i jezerska. Barska i ustajala 
voda moze se izuzetno upotrebiti za pojenje, ali se mora 
prethodno dezinfikovati. 

Za napajanje na reci bira se mesto uzvodno od naselja, 
gde je reka plitka, mirno tece i sa Sljunkovitim dnom, Za- 
branjeno je pojiti kopitare na javnim (seoskim) napajali- 
Stima. 

2) smeStaj 

Smestaj kopitara mora omoguciti odmor i zastitu od 
vremenskih nepogoda. SmeStaj je vrlo vazna mera za ocuva- 
nje radne sposobnosti i zdravlja zivotinja. 

U miru konji se smestaju u konjusnice koje imaju pro- 
pisano unutrasnje uredenje. U ratu ce kopitari biti najceSde 
sme§teni u poljskim uslovima. U torn slucaju biraju se suva 
mesta u zavetrini, da ih prikriva od neprijatelja i da ih Stiti 
od dejstva neprijateljevog oruzja. 

Izboru mesta za smeStaj kopitara u poljskim uslovima 
treba posvetiti puno paznje, da bi se pored odmora i zastite 
od vremenskih nepogoda, pruzila i zaStita od dejstava nepri- 
jateljskog oruzja i onemogucila zaraza. Mesto za smeStaj 
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kopitara treba birati na ocednom, ravnom, od vetra zagtife- 
nom i po§umljenom zemljistu u blizini pitke vode. 

Odabrano mesto treba urediti i osposobiti za smestaj, 
a obim uredenja zavisi od toga koliko ce se jedinica dugo 
zadrzati na torn mestu. 

Konje treba vezivati za kocice i postojece drvece na 

dovoljnom odstojanju da se ne bi medusobno udarali i po- 
vredivali. 

Marsevski konjovez je bolji i postavlja se tako §to se 
ja£i konopac zategne izmedu drveda ili jacih pobijenih kola- 
ca u zemlji. Za njega se vezuju grla blize jedno drugom, da 
se ne bi mogli medusobno udarati. 

Kruzno vezivanje je najjednostavnije vezivanje kopita- 
ra u svim prilikama i na svakom terenu. Formiraju se grupe 
kopitara po osnovnim jedinicama (ne vi§e od 30 konja), koji 
se postroje u jednu vrstu. Vezivanje pocinje od levokrilnog, 
tako sto se laniani povodnik povuce kroz alku ulara desnog 
grla, a zatim se vrati nazad i zakopca levokrilni ular i tako 
redom dok se ne povezu sva grla. Zatim se levokrilno i 
desnokrilno grlo primaknu, povezu na isti nacin i zatvori 
se krug. 

U sredini kruga postavlja se redar, koji mahanjem gra- 
nicice odrzava zategnut krug i sprecava medusobno udara- 
nje. Za vreme hranjenja, pojenja i ciscenja kopitara krug 
se ne razbija. Takvo vezivanje koristi se za krace vreme, 
jer grla ne mogu da legnu i da se odmore. 

Poljski konjovez (slika 293) izraduje se kada jedinica 
ostaje vise dana na jednom mestu. Odabrano mesto porav- 
na se i dS mu se blag pad. Na pripremljeno tlo pobijaju se 
stubovi, cija je visina iznad zemlje 80 cm, na koje se postav- 
lja konopac Ui drvene oblice za vezivanje kopitara. Svakom 
grlu treba obezbediti leziste sirine 1,5 m da bi mogla leci. 
Iza njega se pobija odgovarajuci broj stubova, postavljaju 
pregradne motke, a okolo se kopaju kanali i ureduje dubri- 
Ste na odstojanju 50-100 m. 
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Poljski konjovez sa nastresnicom (slika 294) izraduje 
se za smeStaj kopitara van naseljenih mesta nekoliko dana, 
radi zaStite od velikih hladnocSa, toplote i padavina. Za iz- 
gradnju na prednjem kraju treba obezbediti stubove visine 
3,3 m, a na zadnjem visine 2,5 m, na koje se pricvrsduju 
letve, oblice i daske. Pokriva se prirudnim materijalom koji 




Si 293. Poljski konjovez (kruzni) 




SI. 294. Poljska nadstresnica 
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se dobija iz mesnih izvora. Prednji deo konjoveza zatvara 
se daskama, oblicama ili prucem. Pregradne motke se na 
prednjem kraju ucvrscuju za stubove, a na zadnjem se vezu 
za krov nadstresnice. Da bi se kopitari zastitili od vetrova 
sa dve susedne strane mogu se postaviti vetrobrani od pri- 
rudnog materijala.Tako ureden konjovez moze se jedno- 
stavno dogradtiti u poljsku konjusnicu. 

4. ZASTITA KOPITARA OD DEJSTVANH ORUZJA 

ZaStita stoke od nuklearnog, hemijskog i bioloskog 
oruzja obuhvata mere i postupke koji se zajedno zovu 
PNHB obezbedenje. 

Protivnuklearno-hemijsko-bioloSko obezbedenje zivo- 
tinja ostvaruje se sprovodenjem opstih i posebnih mera 
zaStite. 

Opste mere su: izvidanje, osmatranje i obavestavanje 
o NHB opasnosti; primena rastresitog rasporeda; izvlacenje 
jedinice; dolazak i savladivanje RHB zagadene zone; pre- 
duzimanje borbenih dejstava radi spreCavanja neprijatelj- 
skog napada; maskiranje i koriscenje prirodnih zaklona. 

Posebne (tehnicke) mere zastite, podrazumevaju ko- 
riscenje sredstava licne i kolektivne zaStite stoke od pocet- 
nih i naknadnih efekata dejstva NH oruzja. Za zaStitu disaj- 
nih organa konja koristi se zaStitna maska (MZK) koja mo- 
2e biti mala i velika. Mala je te§ka 2,75 kg, a velika 
3,15 kg. ZaStitna maska sprecava unosenje radioaktivnih 
cestica, bioloskih agensa i bojnih otrova preko organa za 
disanje i varenje. U nedostatku formacijske, koristi se ma- 
ska od priruCnog materijala. 
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5. TOVARNI, ZAPREZNI I JAHACI PRIBOR 



1) TOVARNI PRIBOR 

Tovarni pribor namenjen je za prenosenje oruda, mu- 
nicije i drugih tehnickih materijalnih sredstava i opreme. 
Pomocu tovarnog pribora i odgovarajucih ramova mogu se 
prenositi oruda, municija i rakete. Ostala sredstva, koja 
svojim oblikom i zapreminom mogu da se postave na samar 
prenose se bez rama, s tim da masa ne prelazi granice do- 
zvoljenog opteredenja grla. 




SL 295. Samar Mil ( univerzalni) 



Tovarni pribor Cine: samari, uzde, oprema za grlo i 
pribor za pakovanje opreme. 

Samari M77 (M77A) i M48 (univerzalni) (slika 295) 
imaju sledece glavne delove: skelet, jastuk, kolan, napr- 
snjak, paldum i pomodne delove. 

Skelet samara sluzi da se na njega pricvrste ostali 
delovi. 
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Jastuci sprecavaju stvaranje uboja na lediraa grla i raa- 
su tereta ravnomerno prenose preko plecanica na telo grla. 
Kolan sluS za pritezanje samara uz telo grla. 

Naprsnjak sprecava pomeranje samara i tereta unazad 
kada se grlo krece uzbrdo. 

Paidum spreCava pomeranje samara i tereta unapred 
kada se grlo kre<5e nizbrdo. 

Pomocni delovi slu2e za drzanje naprsnjaka i palduma 
u pravilnom polozaju. 

Uzde M30 i M30/47 (slika 296) sluze za pravilno vode- 
nje tovarnih i upravljanje vozarskih i jahadih grla. Uzda se 
sastoji od; oglava, zvale i vodice. 




a) M30 b) M30I47 

SI. 296. Uzde 

Oprema za grlo (slika 297) namenjena je za odrzavanje 
cistode grla, ishranu, pojenje i zastitu. Oprema tovarnog 
grla sastoji se iz: cebeta za konja, kudeljnog (stalskog) ko- 
lana, ulara sa provodnikom, zobnice, kofe za pojenje, pri- 
bora za timar, rezervnog kova, furaznih konopaca, konopa- 
ca za vezivanje tovara, cerade za samar i za§titne maske sa 
priborom za dekontaminaciju konja (PDK). 
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5/. 297. Oprema za grlo 



Pribor za pakovanje opreme (slika 298) sluzi za smeStaj 
hrane i opreme grla i nosi se uz grlo. Sastoji se iz platnene 
torbe s poklopcem i vrecice za zob. 



PLATNENA TOR 




VRECICA ZA ZOB 




SI. 298. Pribor za pakovanje opreme 
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2) ZAPREZNI PRIBOR 



Zaprezni pribor Cine: amovi, zaprezna sedla, samari, 
uzde, pomodni delovi, oprema za grlo i pribor za pakovanje 
opreme. 




5/. 299. Zaprezni pribor M30147 za vucu dvoosovinskih kola (uni- 

verzalni) 

1 - alka za mini lanac 2 - alka za vratni kaiS 3 - mcialnc £aure za alke ognjila 4 - alke ognjila 5 

- kai5 za obavijanjc spojnog kaiSa 6 - zapreznik 7 - alka palduroa & - alka Z3 frksir. nosaca palduma 
9 - alka za prolaz dizgina 10 - predica za prolaz kifimcnog kaiSa 1 1 - ledni kaiS 12 - vratoi kaiS 13 

- kuskun 14 - dizgini 15 - prcdnji nosafi naprSnjaka 16 - aaprsnjak 17 - kolanCii 18 - zadnji nosafi 
naprsnjaka 19 - alka za prolaz dizginn 20 - spojni kaiS 21 - sapni kail 22 - nosac palduraa 23 - 

nosafi zapreinice 24 - paldum 25 - zapreznica 

Zaprezni pribor M30/47 za vucu dvoosovinskih kola 

(univerzalni) sastoji se od: dva ama, dve uzde (sa dugackim 
dizginima), opreme za grla i pribora za pakovanje opreme 
(slika 299). 
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Zaprezni pribor M30/47 za vucu dvokolice (univerzal- 
ni) sastoji se iz ama sa sedlancem, uzde sa vodicom, opreme 
za grlo i pribora za pakovanje opreme (slika 300). 




SI. 300. Zaprezni pribor M30/47 za vucu dvokolice (univerzalni) 



Potnocni delovi ama (slika 301) sluze da se ravnomerno 
prenese pritisak rukunica na telo grla i da, preko nosaca 
rukunica i kalema, onemogud izokretanje ama. Sastoji se 
iz ple6anica, jastuka, nosaca kalema, kalema, tri potege i 
dva kolana. 

3) jahaCi pribor 

Jahaci pribor Cine: sedlo, uzda, bilav (gde ga ima), 
oprema i pribor za pakovanje ratne opreme. 
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SI. 301. Pomocni delovi ama M30I47 

\ - ple4anice 2 - jastuci 3 - nosadi kolcna 4 - kalem 5 i 6 - kozne polege 7 - kolan 8 - nosaC 

rukunica 9 - rukunifini kolenfiit 

Jahace sedlo M29/46 (slika 302) sluzi jaha£u za lakSe 
uzjahivanje i sjahivanje, udobnije jahanje, laksu upotrebu 
oruija i za nosenje opreme i pribora (za grlo i jahaca). 
Sastoji se iz: drvenice, ko2ne navlake i pomocnih delova. 

Bilav (slika 303) sprecava pomeranje sedla unazad i 
odrzava ga u pravilnom polozaju, naro&to kad je na sedlu 
spakovana oprema i pri kretanju uz nagib. Sastoji se iz 
grudnog, dva pledna, vratnog i dva spojna kaiSa. 
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Pribor za pakovanjc opreme (slika 304) cine: bisage, 
sakva za zob, terkijski kaisevi i kesica za kov. 

ZADNJE BISAGE 




SAKVA ZA ZOB 



360 ■ 1 240 360 
960 




PREDNJI TERKIJSKI KA1§ ZADNJI TERKIJSKI KAIS 

f > ■■ ^ - — > *- n &3^g == L-n—r . j— 

B =^ r ^ =0= ^ --■> 

SL 304. Pribor za pakovanje opreme 
4) RAMOVI ZA NOSENJE TERETA 

Za nosenje delova oruda i municije na univerzalnom 
samaru M77, M77A ili M48 izradeni su odgovarajuci ramovi 
koji cine sastavni deo pribora za svako orude. Zavisno od 
vrste oruda, ramovi su podeseni da se za njih pomodu stega, 
kuka, leziSta lanfida, konopaca za utvrdivanje tereta i kai- 
seva, svaki deo oruda ili pakovanje municije moze brzo, 
lako i sigurno natovariti i ucvrstiti na samar. 

DVOKOLICE 

1) DVOKOLICA M84 

Dvokolica M84, univerzalna (slika 305) namenjena je 
za prevozenje oruzja, municije, hrane, povredenih i obole- 
lih, opreme i drugog materijala koji odgovara nosivosti i 
dimenzijama dvokolice. Dvokolica je podeSena za zapreznu 
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i motornu vu5u, a moze je vudi vozno grlo, tovarno grlo 
opremljeno amom, samarom M77 ili drugom opremom i 
motorno vozilo sa ugradenom kukom za vucu (pomocu ru- 
de iz kompleta). Masa dvokolice za motornu vucu je 228 
kg, aza zapreznu vucu 208 kg. Nosivost dvokolice je 400 kg. 




SL 305. Dvokolica M48 



Dvokolica ima sledece glavne delove: sasiju, sanduk, 
osovina sa ko5nicom, tockove, ru5nu kocnicu, rudu, ruku- 
nice, arnjeve, ceradu, elektricnu instalaciju i signalizaciju i 

pribor, 

2) DVOKOLICA M46A 

Dvokolica M46A (slika 306) namenjena je za prevoze- 
nje oru2ja, municije, hrane i drugih materijala. Sastoji se iz 
sanduka, tockova sa osovinama i gibnjevima i rukunice. 
Dvokolica je teska 160 kg, a nosivost oko 250 kg. 




SL 306. Dvokolica M46A 
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Glava III 

OBUKA NA BRDSKOM I PLANINSKOM 

ZEMLJISTU 



1. KARAKTERISTIKE BRDSKOG I PLANINSKOG 

ZEMLJISTA 

1) OSNOVNE KARAKTERISTIKE RELJEFA 

Kopno je Cvrsti deo zemljine povrsine, a obuhvata oko 
29,20% ukupne zemljine povrSine i pojavljuje se u vidu 
kontinenata i ostrva. Ostalih 70,80% zemljine povrsine cini 
voda. 

Kopno nije ujednacene visine ni prostornog rasporeda, 
pa se u spoljnom izgledu kopna javljaju uzvisenja, udublje- 
nja i zaravni raznih dimenzija i oblika koji se nazivaju reljef 
kopna (slika 307). 

Visinu reljefa kopna oznacavamo nadmorskom visi- 
nom (nv), a meri se od nivoa mora, koji se oznacava nulom. 
U odnosu na nadmorsku visinu reljef se deli na: 

- nizije 0-200 mnv 

- brda 200-500 mnv 

- niske planine 500-1.000 mnv 

- srednje planine 1.000-2.000 mnv 

- visoke planine preko 2.000 mnv 

Ravnicc do 200 m nadmorske visine zovu se nizije. 

Ravnice se mogu na6i iznad 200 m nadmorske visine u torn 
slucaju, ako su prostrane, zovu se visoravne, a ako su 
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Udolje Dolina Kotlirta 



SI. 307. Reljef kopna 

manje povrsine, zovu se platoi. Brda, brdsko zemljiste ili 

brdski reljef cine zemljiSni oblici visine 200 do 500 mnv. 
Zemljiste sa ravnicarskim i brdskim reljefom zove se mane- 
varsko zemljiste, jer pruza povoljne uslove za kretanje (ma- 
nevar) i van puteva svih jedinica kopnene vojske. Planinsko 
zemljiste ili planinski reljef cini zemljiSte iznad 500 m nad- 
morske visine. To zemljiste je razlicitih reljefnih oblika, 
strmih strana, ispresecano dolinama i recnim tokovima, sla- 
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bo prohodno i slabo naseljeno. Borbena dejstva brdskih 
jedinica mogu se izvoditi na niskoplaninskom i srednjepla- 
ninskom zemljistu. U izvodenju borbenih dejstava vojnik 
brdske pesadije uspeSno se moze kretati na svakom zemlji- 
stu visine do 1.500 m nadmorske visine, odnosno, na zem- 
ljistu koje obuhvata nizi deo srednjih planina. 



2) UTICAJ ZEMLJlSTA NA BRZINU KRETANJA 

1 UTVRDIVANJE 



Na manevarskom zemljistu vojnik peSadije sa svojom 
ratnom opremom krece se prosecnom brzinom od 4 km/h. 
Medutim, pri kretanju na planinskom zemljiStu brzina se 
smanjuje zavisno od ugla nagiba zemljista (strmosti), sto se 
vidi iz tabele 7. 

Tabcla 7 



Strmost 
(ugao nagiba 
zemljista) 


Nadraorska visina u (m) 


Brzina krctanja u km/h 


Penjanje 


Spustanje 


5 C -10° 


500-1.000 (niskoplaninsko 
zemljiste) 


3 


4 


10°-15° 




2,5 


3,5 


15°-20° 


1.000-2.000 (srednjeplaninsko 
zemljiSte) 


A 


3 


20°-25° 




1,5 


2,5 



Pored strmosti zemljista brzinu kretanja smanjuju i kra- 
Ski reljefni oblici: skrape, vrta£e, uvale i kraske jame, zimi 
i visina sneznog pokrivaca. Kraski oblici reljefa prikazani 
su na slici 308. 

Brzina kretanja po raskvaSenom i kliznom zemljistu 
smanjuje se za polovinu. 

Brzina kretanja po snegu smanjuje se na: 

- 2 km/h pri dubini snega 30 do 50 cm, 

- 1 km/h pri dubini snega 50 do 75 cm, 

- 0,5 km/h pri dubini snega preko 75 cm. 



546 




SI. 308. KraSki oblici reljefa 



3) UTICAJ BRDSKO-PLANINSKOG ZEMLJISTA 

NA UTVRDIVANJE 

Poznavanje brdsko-planinskog i kraSkog zemljista i 
njegovog uticaja na utvrdivanje ima izuzetan znacaj. Kao 
materijal za utvrdivanje inace se koristi zemlja, kamen, 
drvo, beton i industrijski materijali. Na brdsko-planinskom 
zemljistu najvecu primenu ima kamen. Pri izradi grudobra- 
na zbog sprecavanja rasprskavanja pri udaru zrna neophod- 
no je kamen obloziti zemljom ili drvetom. Zagtitna svojstva 
razlicitih materijala prikazana su na slici 309. 

Prilikom uredenja polozaja na brdsko-planinskom i 
kragkom zemljistu maksimalno se koriste prirodni i vestacki 
nastali objekti koji ujedno pruzaju vrlo povoljne us ove za 
izgradnju objekata za vatreno dejstvo i zastitu. Najcesci 



VRSTA MATE RIJ ALA 


POTREBNA 2ASTITNA DEBUINA 


cm 




sneg svez 


4CD 
200 




mocvarna zemija 


280 
80 




¥/////////// A 


obradiva zemlja 


120 
60 


////////A 


gllna 1 peskufia 


120 
RO 






Y///////A 1 

7///X 


Sljunak 6& peskom 


60 
30 


sneg zaledjen 


150 


7777777777777777777777771 


smrznuta zemlja 


100 


///////////////A 


led 


100 


WWWMWJA 


z\d od kamena 


50 


777777m 


zld od clgle u mstieru 


40 




baton 


40 


T777A , . 

1 J rastresit material 

^ nabljen materljal 


zid od kamena u malt. 


30 


ploCa od gvozdja 


1.5 


CeltCnl llm 


1 





SI. 309. Debljina grudobrana od raznog materijala 



takyi objekti jesu: pojedinacno kamenje, grupa kamenja, 
pefine, vrtace, Skrape, kamene ograde, procepi u stenama 
i slicno. 

Pri izradi objekata za utvrdivanje posebnu paznju treba 
posvetiti izboru lokacije. Za izradu objekata za vatreno dej- 
styo i zastitu treba maksimalno koristiti prirodne pogodno- 
sti zemljiSta zbog viSe razloga. Zbog geoloSkog sastava 
brdsko-planinskog i kraskog zemlji§ta svi objekti se teze i 
sporije izraduju i ta otezavajuca okolnost i uticaj svesce se 
na najmanju meru koriSdenjem prirodnih pogodnosti zem- 
ljista i na taj nafiin 6e se radovi na utvrdivanju znatno 
ubrzati. 
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Brdsko-planinsko i kraSko zemljiste dobrim delom 
oskudeva u gradevinskom materijalu, sto se posebno odra- 
zava pri izradi pokrivki i grudobrana, a to uslovljava poseb- 
na tehnidka re§enja. 

Objekti za vatreno dejstvo i zastitu na brdsko-planin- 
skom zemljistu izraduju se nasipanjem, ukopavanjem i 
kombinacijom nasipanja i ukopavanja. Koji 6e se od nave- 
denih nacina primenjivati zavisi prvenstveno od zemljista i 
raspolozivog vremena. 

Objekte nasutog i poluukopanog (kombinovanog) tipa 
treba graditi samo u situacijama kada se ne moze primeniti 
bolje resenje. U slucaju, potrebe gradnje treba ih naslanjati 
uz prirodne ili vestacke objekte na zemljistu (stene, zidovi, 
drvece i si.). 

Otkrivene zaklone za vatreno dejstvo koji se izrade 
treba, cim se stvore uslovi. produbljivati za veci stepen za- 
stite i uz njih dogradivati skloniSta. 

Na brdsko-planinskom zemlji§tu cesto ce se objekti 
graditi primenom zidova koji se izgraduju bez vezivnog ma- 
terijala ili kombinovanjem kopanja i nadzidivanja. Debljina 
zida od kamena ne sme biti manja od 50 cm, a visina ne 
veca od 100 cm. Kao pomocno sredstvo pri izradi zaklona 
zidanjem od kamena moze poslu^iti i ograda od pruca, a za 
pokrivku sklonista drvo, grane i dr. 

Posle izrade, objekte za dejstvo i zastitu (zbog otkrive- 
nosti zemljista i specificnih boja tla) treba briiljivo maskirati 
i maksimalno ih prilagoditi okolnom zemljiStu. 



2. OPASNOSTI NA BRDSKO-PLANINSKOM 

ZEMLJISTU 

Na brdsko-planinskom zemljistu vojnika vreba vise 
opasnosti: magla, udari groma, sne^ne lavine, troSne stene, 
zaledene povrsine i niske temperature. 

Maglu fine sitne kapljice kondenzovane vodene pare 
koje lebde u prizemnom sloju vazduha i smanjuju vidljivost. 
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Ako je vidljivost manja od 200 m, onda je to gusta magla 
koja vrlo nepovoljno utice na orijentaciju uocavanja ciljeva 
i kretanje, a stvara i osecaj nesigurnosti i izgubljenosti u 
prostoru, pa po maglovitom vremenu ne treba se pojedinac- 
no kretati. 

Udari groma na brdsko-planinskom zemljistu redovna 
su pojava u leto i rami jesen, najcesce u vremenu od 12.00 
do 20.00 dasova. Udar groma je kratkotrajno vidljivo praz- 
njenje elektricne energije koju nose oblaci. Elektricni na- 
pon pri udaru groma ima vi§e miliona volti, pa su i povrede 
veoma teske, a cesto i sa smrtnim ishodom. Da bi se izbegli 
udari groma, povrede i smrt ljudi, na brdsko-planinskom 
zemlji§tu za vreme grmljavine izbegavati usamljeno drvece, 
dalekovodne stubove, istaknute planinske vrhove (posebno 
na zemljistu preko 1.000 m nadmorske visine), tesnace sa 
jakim vazdusnim strujanjima i stavljanje nozeva na oruzje. 

Snezni pokrivac na strmim stranama izlozen je stalnom 
kretanju. Ta kretanja se ne vide golim okom, ali se mora 
znati da se snezni pokrivad stalno sleze, a ako je snezni 
pokrivac na nekoj strmini, moze doci do pokretanja snezne 
mase ka dolini. Takvo klizanje snega zovemo lavina. Lavine 
se najcesde javljaju na novonapadalom snegu na temperatu- 
rama iznad nule, dok su pri niskim temperaturama rede. 
Lavine uvek nastaju na padinama sa nagibom od 28° do 45°. 
Novi sneg na nastajanje lavina utice svojom visinom: 

- do 30 cm, bezopasno za lavine; 

- 30 do 50 cm delimidno opasan (lavina se moze izazva- 
ti pucnjem); 

- 50 do 80 cm, povedana opasnost (ocekivati lavinu 
»samu od sebe«); 

- 80 do 120 cm, opsta opasnost; 

- preko 120 cm, moguca katastrofa. 

Lavine se mogu izazvati pucnjem, eksplozijom, pa i 
glasnijim govorom. U slucaju lavine moze doci do zatrpava- 
nja coveka, pri cemu cesto nastupa smrt zbog mehanidkih 
povreda usled udara sna^ne mase, ugusenja snegom, smrza- 
vanja u snegu i soka. 
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Najbolja zaStita od lavina jeste stalno osmatranje strmi- 
na i pokreta snega, izbora mesta zaklona na mestu koje ne 
moze biti ugrozeno lavinom, medusobnim osmatranjem i 
uocavanjem opasnosti te ispitivanjem sneznog pokrivaca. 
Snezni pokrivac ispituje se stapom, smudarskom palicom, 
Sipkom i slicno. Ako §tap prolazi kroz sneg lako i bez otpo- 
ra, postoji velika opasnost od lavine. 

Trosne stene opasne su iz viSe razloga: mogucnost 
odronjavanja pri kretanju po njima, slaba zaStita svojstva 
kad se koriste za izradu zaklona, mogucnost povreda ras- 
prsnutim komadima i slicno. Kao mere zastite treba prime- 
njivati: zaobilazenje trosnih stena, sklanjanje trosnih stena 
sa grudobrana, a pri kretanju isprobati oslonac. 

Zaledene strmine opasne su zbog moguceg klizanja i 
padova, te ih uvek treba izbegavati. Ako se zaledena strmi- 
na ne moze obidi, onda obudu treba omotati krpama, use- 
cati gazi§ta i postavljati uzad za osiguranje pri prelazu. 

Niske temperature karakteristicne su za planinsko 
zemljiste zimi. Pri duzem delovanju na coveka niske tempe- 
rature mogu izazvati smrzotine i smrzavanje coveka. Opa- 
snost od hladnode povedava se ako vojnik ima laku, tesnu 
i vlaznu odecu, ako miruje, ako je iscrpljen, gladan, bole- 
stan ili ranjen ili je pio alkohol. 

Mere za§tite postizu se obezbedenjem odede i obuce 
odgovarajuce velicine, presvladenjem i sklanjanjem ljudstva 
u prirodne zidane ili posebno izradene objekte za smestaj 
ljudstva. 

3. SPECIFICNOSTI SANITETSKOG OBEZBEDENJA 
NA BRDSKO-PLANINSKOM ZEMLJISTU 

Kada se borbena dejstva izvode zimi, hladnoca, sneg, 
led, mraz i vlaga neposredno utidu na zdravstveno stanje 
ljudstva. Ako se ne preduzimaju odgovarajude mere mogu 
nastati smrzavanja, smrzotine, snezno slepilo, iscrpljivanje 



ljudstva, prehlada, zarazna i druga oboljenja, pa najvedu 
paznju treba posvetiti otklanjanju Stetnih uticaja hladnoce 
na zdravlje ljudi i zbrinjavanje povredenih i obolelih. 

Za za§titu zdravlja ljudi i sprecavanja ostecenja od 
hladnoce u jedinicama treba preduzimati sve za§titne mere. 
Izmedu ostalih mera, kad za to ima uslova, ljudstvo treba 
sto manje zadrzavati na otvorenom prostoru i na jednom 

mestu. 

Zbog hladnoce otezano je sprovodenje osnovnih pre- 
ventivnih mera, odrzavanje li£ne i opste higijene, §to pogo- 
duje pojavi i sirenju vaSljivosti i koznih oboljenja. 

Zbijen smeStaj i kontakt sa civilnim stanovnistvom po- 
goduje pojavi zaraznih oboljenja. 

U vezi s tim treba sprovoditi sledece mere: 

- redovno sprovoditi mere licne i kolektivne higijene 
(redovno kupanje, kupanje, promena rublja itd.); 

- preduzeti sve mere za sprecavanje promrzlina; 

- ljudstvu treba izdavati toplu hranu, ako je mogude 
sva tri obroka; 

- izmedu obroka, po mogudnosti, treba organizovati 
davanje toplih napitaka. 

Opasnost od smrzavanja narocito je velika za povrede- 
ne i obolele, jer je njih ponekad tesko pronaci. Zato valja 
nastojati da im se, cim budu pronadeni, pruzi prva pomoc 
i da se hitno evakuisu u sanitetske stanice. 

Radi brzog i lakog iznogenja povredenih i obolelih i 
njihove zaStite od hladnoce treba povecati broj nosilaca koji 
se opremaju sredstvima za zagrevanje i pogodnim sredstvi- 
ma za evakuaciju u zimskim uslovima (daske, smucke, sa- 
torsko krilo i druga improvizovana sredstva). Zimi je vrlo 
vazno utopljavanje povredenih i obolelih u toku evakuacije, 
jer se organizam veoma lako smrzava. 
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LIST ISPRAVKI 
za knjigu Prirucnik za vojnika pesadijc 



SI ran a 


Red 


Stoji 


Treba 


Odozgo 


Odozdo 


5 


6 do 1 


Sve brojeve stranica 


smanjiti za 2 


6 


3-17 




6 




1-6 


Sve brojeve stranica 


smanjiti za 4 


7-13 


1 do 1 


11 

■ 


19 




11. Protivpesadijske 
nagaznc mine 


11. r]olivpesaaijbK.e i 
protivtenkovske mine 


14 


5 do 1 | 


Sve brojeve stranica 


smanjiti za (3 


55 


9 




IdeolosKo-politicko 
obrazovanje i vaspitanje 


Moralno vaspitanje 


66 




•% . 


Cev namenjena 


Cev je namenjena 


73 




9 


AM 

t 


Ar 


87' 




1 


SI. 32. Vaaenje cevi 
iz navlake 


Si. M. vaaenje pieanjc 
vodicc cevi 


98 


4 




296 


294 

• 


104 


12 




31S-321 


316-319 


131 


13 




kida 


skida 


343 




2 


Plamen i 


Plamcni 



